
 
 
 
 

AVIZ 
 
În cazul accidentului feroviar produs la data de 18.02.2013, pe raza de activitate a Sucursalei „Centrul 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Constan a, în sta ia CFR N vodari ( linie dubl  
neelectrificat ), la km. 29+995, în circula ia trenului de marf  nr.89614 (apar inând operatorului de transport 
feroviar SC GFR SA), s-a produs deraierea de primul boghiu în sensul de mers a vagonului nr. 33877852335-1, 
primul de la locomotiv , vagon înc rcat cu motorin , Organismul de Investigare Feroviar Român a desf urat 
o ac iune de investigare în conformitate cu prevederile HG nr.117/2010. Prin ac iunea de investigare 
desf urat  au fost strânse i analizate informa iile în leg tur  cu producerea accidentului în cauz , au fost 
stabilite condi iile i determinate cauzele. 
 
Ac iunea Organismului de Investigare Feroviar Român nu a avut ca scop stabilirea vinov iei sau a r spunderii 
în acest caz. 
 
Organismul de Investigare Feroviar Român nu a identificat recomand ri de siguran , drept pentru care nu a 
considerat necesar a fi luate m suri corective în scopul îmbun irii siguran ei feroviare i prevenirii 
accidentelor. 
 

Bucure ti  09.05. 2013 
 
 

Avizez favorabil 
Director 

Cristian-Marius MO  
 
 

Constat respectarea prevederilor legale 
privind desf urarea ac iunii de investigare i 
întocmirea prezentului Raport de investigare 
pe care îl propun spre avizare, 
 

 
 

Investigator ef 
Eugen ISPAS 

 
 
 
 
 
 
Prezentul Aviz face parte integrant  din Raportul de investigare al accidentului feroviar  produs la data de 
18.02.2013, pe raza de activitate a Sucursalei „Centrul Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF” 
Constan a, în sta ia CFR N vodari ( linie dubl  neelectrificat ), la km. 29+995, în circula ia trenului de marf  
nr. 89614 (apar inând operatorului de transport feroviar SC GFR SA), prin deraierea de primul boghiu în 
sensul de mers a vagonului nr. 33877852335-1, primul de la locomotiv , vagon înc rcat cu motorin . 
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A. PREAMBUL 
 

A.1. Introducere 
 
Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR, desf oar  ac iuni 

de investigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006, privind siguran a feroviar , denumit  
în continuare Legea privind siguran a feroviar , precum i a Regulamentului de investigare a 
incidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i 
pe re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010, denumit în 
continuare Regulament de investigare. 

Obiectivul ac iunii de investigare a OIFR are ca scop îmbun irea siguran ei feroviare i 
prevenirea incidentelor sau accidentelor feroviare. 

Investiga ia este realizat  independent de orice anchet  judiciar i nu se ocup  în nici un caz 
cu stabilirea vinov iei sau a r spunderii. 

A.2. Procesul investiga iei 
 
În  temeiul  art.  19,  aln.  2  din  Legea privind siguran a feroviar , coroborat cu art. 48 din 

Regulamentul de investigare, OIFR , în cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, 
are obliga ia, de a deschide ac iuni de investigare i s  constituie comisii de investigare pentru 
strângerea i analizarea informa iilor cu caracter tehnic, stabilirea condi iilor de producere, inclusiv 
determinarea cauzelor i dac  este cazul emiterea unor recomand ri de siguran  în scopul prevenirii 
unor accidente similare i pentru îmbun irea siguran ei feroviare. 

Având în vedere nota informativ  a Revizoratului general de siguran a circula iei din cadrul 
CNCF „CFR” SA din data de 18.02.2013 precum i fi a de avizare a Revizoratului regional de 
siguran a circula iei din cadrul Sucursalei Centru Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii, 
denumit în continuare CREÎR Constan a, privind accidentul produs la data de 18.02.2013 în jurul 
orei 14:00, pe raza de activitate a CREÎR Constan a în circula ia trenului de marf  nr. 89614 
(apar inând operatorului de transport feroviar SC GFR SA), în sta ia CFR N vodari prin deraierea de 
primul boghiu în sensul de mers al vagonului nr. 33877852335-1 (primul de la locomotiv  – vagon 
înc rcat cu motorin ) i luând în considerare faptul c  evenimentul feroviar se încadreaz  ca accident, 
în conformitate cu prevederile art. 7(1), lit. b. din Regulamentul de investigare,  directorul  OIFR  a  
decis deschiderea unei ac iuni de investigare i numirea comisiei de investigare. 

Astfel, prin decizia nr.108 din data de 20.02.2013 a directorul OIFR, a fost numit  comisia de 
investigare format  din personalulapar inând OIFR, ASFR i SC Grup Feroviar Român SA, numit  
în continuare SC GFR SA,  dup  cum urmeaz : 

- Marian Constantin   investigator OIFR    investigator principal  
- Salahoru Jan   inspector de stat teritorial   membru 

ISF Constan a din cadrul ASFR; 
- Cr ciun Stelian  ef Serviciu SCCI-SU-SSM   membru  

din cadrul SC GFR SA; 
- Guleam  Claudiu  ef Serviciu Linii    membru 

din cadrul SC GFR SA. 
 
 

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE 
 

La data de 18.02.2013, în jurul orelor 14:00, pe raza de activitate a Sucursalei CREÎR CF 
Constan a, sec ia de circula ie Capu Midia - Doroban u ( sec ie neinteroperabil  închiriat  de SC 
GFR SA - linie dubl  neelectrificat ), în sta ia CF N vodari, la km. 29+995, în circula ia trenului de 
marf  nr. 89614 (apar inând operatorului de transport feroviar SC GFR SA) s-a produs deraierea de 
primul boghiu în sensul de mers al vagonului nr. 33877852335-1, primul de la locomotiv , vagon 
înc rcat cu motorin . 
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Trenul de marf  nr. 89614 apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC GFR SA, 
a circulat în rela ia Capu Midia - Doroban u, a avut în compunere 38 vagoane, 0 osii goale, 8 vagoane 
înc rcate cu motorin , 30 de vagoane înc rcate cu benzin , 152 de osii înc rcate, tonaj brut 2647 
tone, tonaj net 1823 tone, frânat automat 1324/1594 tone, frânat de mân  265/931 tone, lungime 570 
m, fiind remorcat cu locomotivele diesel-electrice DA 60-1540-8 în cap i DA 60-0249-7 
împing toare. 
           Locomotivele i personalul care le deservea apar in operatorului de transport feroviar de marf  
SC GFR SA. 

Nu s-au înregistrat victime omene ti sau r ni i. 
A întârziat un singur tren de marf , cu un total de 600 minute. 

 
Cauza direct , factori care au contribuit 
 
Traversele de lemn necorespunz toare care au cedat sub sarcin , neasigurând ecartamentul 

liniei în toleran e, conducând la c derea de pe ina interioar  curbei, între firele c ii, a primei ro i a 
primului boghiu în sensul de mers de la vagonul nr. 33877852335-1 (primul vagon dup  locomotiv ). 
 

Factori care au contribuit 
 
       Jocul însumat la pietrele de frecare ale primului boghiu în sens de mers neinstruc ional (de 3 mm).  
       

Nu au fost identificate cauze subiacente. 
       

Nu au fost identificate cauze primare. 
 

 
Grad de severitate  

Conform clasific rii accidentelor prev zut  la art.7 din Regulamentul de investigare a 
accidentelor i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe 
re eaua  de transport cu metroul din România, aprobat prin HG 117/2010, având în vedere activitatea 
în care s-a produs, fapta se clasific , ca accident feroviar conform art.7(1), lit.b. 
 

Nu au fost identificate recomand ri de siguran . 

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE 
 

C.1. Descrierea accidentului  
 

La data de 18.02.2013, trenul de marf  nr. 89614, apar inând operatorului de transport 
feroviar de marf  SC GFR SA, a circulat în rela ia Capu Midia - Doroban u, a avut în compunere 38 
vagoane, 0 osii goale, 8 vagoane înc rcate cu motorin , 30 de vagoane înc rcate cu benzin , 152 de 
osii înc rcate, tonaj brut 2647 tone, tonaj net 1823 tone, frânat automat 1324/1594 tone, frânat de 
mân  265/931 tone, lungime 570 m, fiind remorcat cu locomotivele diesel-electrice DA 60-1540-8 în 
cap i DA 60-0249-7 împing toare.   

Vagonul nr. 33877852335-1 gol, a sosit în sta ia Capu Midia la data de 17.02.2012, fiind garat 
la linia 2,  în compunerea trenului 89571, ocazie cu care a fost revizuit tehnic la sosire. 

Dup  inc rcarea lui, în data de 18.02.2013, a fost efectuat  revizia tehnic  la compunere de 
tre  r.t.v. apar inând SC GFR SA – Punct de lucru Capu Midia, de la ora 5.45 pân  la ora 6.50 pe 

linia  1  RPL.  Proba  frânei  a  fost  executat  de  c tre  r.t.v.  apar inând   SC GFR SA –  Punct  de  lucru  
Capu Midia, de la ora 11.50 pân  la ora 12.15. De la ora 12.50 i pân  la 13.05, s-a efectuat proba de 
continuitate, conform înscrisurilor de la punctul de lucru Capu Midia.  
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La ora 13.05 convoiul de manevr  9998 s-a pus în mi care de pe linia 1 RPL si a sosit în sta ia 
Capu Midia pe linia 1 la ora 13.28.   

Trenul nr.89614 a fost expediat în data de 18.02.2013  din sta ia CF Capu Midia, de pe linia 1 
la ora 13.36. 

Trenul de marf  nr. 89614 a parcurs o distan  de 1734 m cu viteza maxim  de 14 km/h, 
viteza a crescut pân  la 20km/h pe o distan  de 306m, a fost efectuat  o frânare de serviciu în 
vederea verific rii eficacit ii frânelor automate a trenului, viteza a sc zut la 14 km/h pe o distan  de 
153 m, viteza a crescut pân  la 28 km/h pe o distan  de 1632m, a circulat cu viteze cuprinse între 27-
28 km/h pe o distan  de 1173m, viteza a sc zut la 11 km/h pe o distan  de 459m, a circulat 1734m 
cu viteze cuprinse între 13-15 km/h, la ora 14.02 viteza trenului incepe s  scad  brusc, ajungând la 0 
km/h la ora 14.03, la intrare în sta ia N vodari, la km 25+995. 

Locul producerii accidentului este prezentat în figura nr. 1. 

 
 

Figura nr. 1 
 

 În urma producerii acestui accident, circula ia nu a fost închis . 
Nu s-au înregistrat victime omene ti sau r ni i. 
A întârziat un singur tren de marf , cu un total de 600 minute. 
În urma aviz rii producerii acestui accident feroviar, efectuat  conform prevederilor 

reglement rilor specifice,  la fa a locului s-au deplasat speciali ti ai OIFR, Autorit ii de Siguran  
Feroviar  Român , denumit  în continuare ASFR i reprezentan i ai gestionarului de infrastructur  
feroviar  neinteroperabil i operator de transport feroviar de marf  SC GFR SA. 

Potrivit  clasific rii  accidentelor  prev zut  la  art.  7  aln.  (1),  lit.  b)  din  Regulamentul de 
investigare, deraierea vagonului 33877852335-1 aflat în compunerea trenului 89614din data de 
18.02.2013se clasific  ca accident feroviar conform art. 7 aln. (1), lit. b) 
 

C.2. Circumstan ele accidentului 
 

C.2.1. P ile implicate 
Locul producerii este situat pe raza de activitate a Sucursalei “Centrului Regional de 

Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Constan a, sec ia de circula ie Capu Midia – Doroban u, 
sec ie neinteroperabil  închiriat  de SC GFR SA, linie dubl  neelectrificat .  

Sec ia  de  circula ie  Capu  Midia  -  Doroban u  este  în  gestionarea  SC  GFR  SA,  liniile  i  
instalatiile SCB din sta ia N vodari sunt între inute de salaria ii apar in nd SC GFR SA. 

Locomotivele de remorcare a trenului de marf  nr. 89614 apar in operatorului de transport 
feroviar de marf  SC GFR SA i vagonul deraiat  apar ine  SC Vest Trans Rail SRL, fiind închiriat de 
la ERMEWA.   
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Revizia tehnic  a trenurilor în sta ii CF, la compunere, pentru trenurile apar inând SC GFR 
SA, în sta ia Capu Midia este asigurat  de personalul apar inând SC GFR SA. 

Revizia tehnic  a trenurilor în sta ii CF, la sosire, pentru trenurile apar inând SC GFR SA, în 
sta ia Capu Midia este asigurat  de personalul apar inând SC GRAMPET SA. 
 

C. 2.2. Compunerea i echipamentele trenului 
 
Trenul de marf  nr.89614 apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC GFR SA, 

a circulat în rela ia Capu Midia - Doroban u, a avut în compunere 38 vagoane, 0 osii goale, 8 
vagoane înc rcate cu motorin , 30 de vagoane înc rcate cu benzin , 152 de osii înc rcate, tonaj brut 
2647 tone, tonaj net 1823 tone, frânat automat 1324/1594 tone, frânat de mân  265/931 tone, lungime 
570 m, fiind remorcat cu locomotivele diesel-electrice DA 60-1540-8 în cap i DA 60-0249-7 
împing toare, ambele apar inând SC GFR SA 
 

C.2.3. Echipamente feroviare 
 

C.2.3.1 Linii 
Descrierea traseului c ii  
În sta ia N vodari, în zona înregistr rii accidentului, configura ia traseului c ii ferate este în 

curb  cu raza de 450 m i supraîn are de 75 mm.  
 

Descrierea suprastructurii c ii 
Suprastructura c ii este alc tuit  din in  tip 49, prindere indirect , traverse de lemn, cale cu 

joante. 
 

C.2.3.2 Instala ii 
Sta ia N vodari este înzestrat  cu instala ii CED, iar pe distan a Capu Midia – N vodari 

circula ia trenurilor se efectueaz  pe baz  de bloc de linii automat banalizat pe ambele fire de 
circula ie. 
 
 C.2.3.3 Vagoane 

Caracteristicile tehnice ale vagonului nr. 33877852335-1: 
- RP 08.10.2007; 
- IP 09.2015; 
- proprietar ERMEWA, închiriat de SC VEST TRANS RAIL Ploie ti; 
- boghiu tip Z25 Cs; 
- ampatament boghiu 2 m; 
- ampatament vagon 9,20 m; 
- lungimea peste tampoane 14,40 m; 
- tara vagonului 21.160 kg; 
- volumul 81.315 l; 
- capacitatea de înc rcare sub C 58,8 t; 
- masa frânat  la frâna de mân  23,5 t; 
- a efectuat RP la data de 08.10.2007- la 6 ani. 
- recipientul are verificarea valabil  pân  la data de 09.2015. 
 

C2.4 Mijloace de comunicare 
Comunicarea între mecanicii de locomotiv i impiega ii de mi care a fost asigurat  prin sta ii 

radio-emisie-recep ie, aflate în stare bun  de func ionare. 
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       C.2.5 Declan area planului de urgen  feroviar 
 
 Imediat dup  producerea accidentului feroviar, declan area planului de interven ie pentru 
înl turarea pagubelor i restabilirea circula iei trenurilor s-a realizat prin circuitul informa iilor 
precizat în Regulamentul de investigare aprobat prin HG nr. 117/2010, în urma c rora s-au prezentat 
reprezentan i ai SC GFR SA gestionarul infrastructurii neinteroperabile i operatorul de transport 
feroviar, ai Autorit ii Feroviare Române – AFER i ai Serviciului Operativde Poli ie Transporturi 
Feroviare. 
 

C.3. Urm rile accidentului 
 

C.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i 
În urma producerii accidentului nu s-au înregistrat pierderi de vie i omene ti sau r ni i. 

 
C.3.2. Pagube materiale 
 
Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizele întocmite de c tre proprietarul 

materialului rulant, i administratorul infrastructurii feroviare publice este urm toarea:  
Pagube materiale ron 

la vagon - conform deviz nr.496/26.02.2013 al SNTFM „CFR MARF ” SA 1.513,10 
la linii - conform deviz nr. GS 5.2/281/19.02.2013 al SC GFR SA 0,00 

TOTAL 1.513,10 
 

C.3.3. Consecin ele accidentului în traficul feroviar 
În urma producerii acestui accident, trenul 89614  a avut 600 min. întârziere.  
 
C.3.4. Consecin ele accidentului asupra mediului  
În urma producerii acestui accident nu au fost urm ri asupra mediului.  

 
C.4. Circumstan e externe 
 
La data de 21.11.2012, în jurul orei 14:00, vizibilitatea în zona producerii accidentului a fost 

bun , cer senin, vânt lini tit cu temperatura în aer la ora 16:00 de +6°C. 
Vizibilitatea indica iilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglement rilor 

specifice în vigoare. 
 

C.5. De urarea investiga iei 
 

C.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat 
 

 IDM de serviciu la Punct de lucru Capu Midia în tura din 18.02.2013, a declarat urm toarele: 
- trenul nr.89614 a fost format în tura din 17/18.02.2013; 
- a pus trenul la dispozi ia RTV în jurul orei 11:20, or  la care s-a legat locomotiva împing toare la 
tren, locomotiv  cu care a fost efectuat  proba complet ; 
-  când  a  fost  introdus  locomotiva  din  capul  trenului  pe  tren,  a  avizat  RTV  prin  sta ia  de  emisie-
recep ie pentru efectuarea probei de continuitate; 
- a primit confirmarea prin sta ia de emisie-recep ie, de la RTV c  proba este în regul ; 
- a cerut liber la sta ia Capu Midia i a expediat “trenul”. 
 

 IDM  de serviciu la sta ia CF Capu Midia în tura din 18.02.2013, a declarat urm toarele: 
- la ora 13:11, IDM Punct de lucru Capu Midia a cerut liber la sta ia Capu Midia pentru convoiul de 
manevr  nr.8, convoi compus din 38 vagoane înc rcate pentru sta ia I alni a; 
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- la ora 13:12, IDM CFU Capu Midia a dat avizul de plecare pentru convoiul de manevr  nr. 8; 
- a efectuat comand  pentru primirea convoiului în sta ia Capu Midia; 
- convoiul a garat la linia 1 la ora 13:30; 
- a completat foile de parcurs a locomotivelor i a intocmit ordinul de circula ie; 
- a cerut cale liber  la sta ia N vodari, la ora 13:20; 
- a înmânat documentele mecanicului de locomotiv i efului de tren; 
- trenul nr.89614 a fost expediat de la linia 1 în direc ia N vodari; 
- a defilat trenul împreun  cu revizorul tehnic de vagoane i montatorul de vagoane; 

 
 IDM de serviciu la sta ia N vodari în tura din 18.02.2013, a declarat urm toarele: 

- IDM din sta ia Capu Midia a cerut cale liber  pentru trenul 89614; 
- trenul a fost expediat din sta ia Capu Midia pe firul II banalizat la ora 13:55; 
- a închis bariera SAT  de la km. 27+330 i a executat în bloc parcursul de intrare la linia 4 direct ; 
- a comunicat mecanicului de locomotiv  c  trenul are parcurs de intrare cu semnalul pe liber; 
- la ocuparea sec iunii 1 AD, bariera SAT s-a închis automat, semnalul s-a pus pe liber i a iesit din 
biroul de mi care pentru defilarea trenului; 
- a observat c  trenul a oprit i prin sta ia de emisie-recep ie mecanicul de locomotiv  i-a comunicat 

 primul vagon de la locomotiv  a deraiat de un boghiu; 
- a comunicat conducerii sta iei c  a deraiat de un boghiu primul vagon din compunerea trenului 
89614 i a avizat accidentul feroviar. 
 

 RTV apar inând SC GRAMPET SERVICE SA de serviciu la sta ia CF Capu Midia în data de 
17.02.2013, a declarat urm toarele: 

- a primit comanda trenului 89571 pe linia 3 pentru efectuarea  reviziei tehnice la sosire la un num r 
de 38 vagoane goale; 
- nu a constatat piese lips  sau defecte la vagoanele din compunerea trenului, i nici la vagonul 
33877852335-1, fapt pentru care a avizat apte pentru înc rcare toate vagoanele din compunerea 
trenului; 
- nu a notificat nici un defect la nici un vagon din compunerea trenului; 
 

 RTV apar inând SC GFR SA, de serviciu la sta ia CF Capu Midia, în tura din 17/18.02.2013, 
a declarat urm toarele: 

- a primit comanda trenului 89614 pentru efectuarea  reviziei tehnice la compunere la un num r de 38 
vagoane înc rcate; 
- cu ocazia reviziei tehnice la compunere a constatat mai mul i sabo i uza i care au fost înlocui i i 
dou  ro i cu buza bandajului ascu it , care la verificarea cu ablonul “qr” au corespuns;  
- la vagonul 33877852335-1, a constatat dou  ro i cu buza bandajului ascu it , care la verificarea cu 
ablonul “qr” au corespuns; 

- nu a efectuat proba complet  întrucât trenul era programat s  fie expediat la ora 9:30 i programul se 
terminase fiind ora schimbului. 
- nu a notificat nici un defect la nici un vagon din compunerea trenului; 
 

 RTV apar inând SC GFR SA, de serviciu la sta ia CF N vodari, în tura din 18.02.2013, a 
declarat urm toarele: 

- a intrat în serviciu în sta ia N vodari la ora 7:15; 
- în jurul orei 11:30 a primit dispozi ie s  efectueze proba complet  la trenul 89614; 
- a întocmit nota de frân  la vagoanele din compunerea trenului 89614; 
- nu a efectuat revizia tehnic  la compunere a trenului, aceasta fiind efectuat  de RTV Seit Ergal în 
tura din 17/18.02.2013, tren lasat în predare la ora schimbului; 
- la trenul 89614 a efectuat  proba complet  împreun  cu l.m.a.e.t.; 
- nu a constatat piese lips  sau defecte la vagoanele din compunerea trenului, i nici la vagonul 
33877852335-1; 
- nu a notificat nici un defect la nici un vagon din compunerea trenului; 
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 Mecanicul de locomotiv  apar inând SC GFR  SA, a declarat urm toarele: 
- a condus locomotiva DA 60-1540-8 care a remorcat trenul nr.89614, în data de 18.02.2013, pe 

distan a Capu Midia  – N vodari; 
- locomotiva a fost deservit  de mecanic ajutor; 
- trenul a fost expediat din sta ia Capu Midia la ora 13:36 i a circulat conform condi iilor înscrise în 

livret, BAR i ordinul de circula ie înmânat de IDM sta ia Capu Midia înainte de expedierea 
trenului; 

- semnalul de intrare al sta iei N vodari indica “liber cu viteza stabilit , aten ie semnalul urm tor 
ordon  oprirea”; 

- dup  dep irea semnalului de intrare i a pasajului de la km. 26+050 a luat m suri de oprire a 
trenului efectuând o frânare rapid  întruc t a constatat c  locomotiva a început s  trepideze i în 
acela i timp eful de tren i-a comunicat prin sta ia radio “ BUN A A”, “ opre te trenul”; 

- dup  oprirea trenului a dispus ca mecanicului ajutor s  verifice trenul i acesta când s-a întors de pe 
teren i-a comunicat c  vagonul nr. 33877852335-1, primul de la siguran , este deraiat de primul 
boghiu; 

- a anun at IDM din sta ia N vodari. 
 
 Mecanicul ajutor apar inând SC GFR  SA, a declarat urm toarele: 

- a deservit locomotiva DA 60-1540-8 care a remorcat trenul nr.89614, în data de 18.02.2013, pe 
distan a Capu Midia  – N vodari; 

- locomotiva DA 249 a fost împing toare la tren; 
- trenul a fost expediat din sta ia Capu Midia la ora 13:36 i a circulat conform condi iilor înscrise în 

livret, BAR i ordinul de circula ie înmânat de IDM sta ia Capu Midia înainte de expedierea 
trenului; 

- cu ocazia verific rii modului de rulare a trenului pe aceast  distan , i-a comunicat mecanicului c  
trenul ruleaz  normal; 

- semnalul de intrare al sta iei N vodari indica “liber cu viteza stabilit , ATEN IE semnalul urm tor 
ordon  oprirea“; 

- dup  dep irea semnalului de intrare i a pasajului de la km. 26+050 mecanicul trenului a luat 
suri de oprire a trenului efectuând o frânare rapid  întruc t a constatat c  locomotiva a început 

 trepideze i verific nd modul de rulare a trenului a constatat c  primul vagon a deraiat, acest 
lucru comunicându-l mecanicului de locomotiv ; 

- dup  oprirea trenului s-a deplasat s  verifice trenul i când s-a întors de pe teren i-a comunicat 
mecanicului de locomotiv  c  vagonul nr. 33877852335-1, primul de la siguran , este deraiat de 
primul boghiu; 

- a asigurat împreun  cu eful de tren men inerea pe loc a trenului prin strângerea frânelor de mân  
de la vagoanele din compunerea trenului. 
 

 Mecanicul de locomotiv  apar inând SC GFR  SA, a declarat urm toarele: 
- a condus locomotiva DA 60-0249-7 care a fost împing toare la trenul nr.89614, în data de 

18.02.2013, pe distan a Capu Midia  – N vodari; 
- trenul a fost expediat din sta ia Capu Midia la ora 13:36 i a circulat conform condi iilor înscrise în 

livret, BAR i ordinul de circula ie înmânat de IDM sta ia Capu Midia înainte de expedierea 
trenului; 

- cu ocazia verific rii modului de rulare a trenului pe aceast  distan , i-a comunicat mecanicului din 
capul trenului c  trenul ruleaz  normal; 

- înainte de intrare în sta ia N vodari, IDM a comunicat c  semnalul de intrare are indica ia de “liber 
cu viteza stabilit , ATEN IE semnalul urm tor indic  oprirea” i c  trenul va trece pe linia 4; 

- la km. 25+200, mecanicul trenului a luat m suri de oprire a trenului efectuând o frânare rapid , 
acesta oprindu-se la ora 14:03; 

- dup  oprirea trenului a luat legatura cu mecanicul din capul trenului care a comunicat c  primul 
vagon de la locomotiva este deraiat de un boghiu; 
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 eful de tren apar inând SC GFR  SA, a declarat urm toarele: 
- a stat la postul opus postului de conducere a locomotivei DA 60-1540-8; 
- la intrare în sta ia N vodari a vazut când a deraiat primul vagon de la locomotiv  din trenul 

89614; 
- a avizat mecanicul de locomotiv  prin sta ia de emisie-recep ie despre deraierea vagonului; 
- dup  oprirea trenului a asigurat cu frânele de mân  trenul împotriva fugirii din loc conform notei 

de frân ; 
- a avizat eful punctului de lucru de la Capu Midia despre deraierea primului vagon din 

compunerea trenului 89614. 
 

C.5.2. Sistemul de management al siguran ei 
 
La momentul producerii accidentului feroviar, SC GFR SA  în calitate de operator de transport 

feroviar de marf  avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei feroviare, în 
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate comunitare, a 
Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar i a Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 
privind acordarea certificatului de siguran  în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe 

ile ferate din România, modificat i completat prin Ordinul ministerului transportului i 
infrastructurii nr. 884 din 03.11.2011. 

La  momentul  producerii  accidentului  feroviar,  SC  GRAMPET  SERVICE  SA   în  calitate  de  
furnizor feroviar avea implementat sistemul propriu de management al calit ii, în conformitate cu 
prevederile  Ordinul ministrului transporturilor nr.290/2000 privind admiterea tehnic  a produselor 
i/sau serviciilor destinate utiliz rii în activit ile de construire, modernizare, între inere i de reparare 

a infrastructurii feroviare i a materialului rulant, pentru transportul feroviar i cu metroul. 
 

C.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare 
 
La investigarea accidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele: 

norme i reglement ri 
 Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ia i între inerea c ii nr. 314 aprobat  prin 

Ordinul Ministrului Transporturilor i Telecomunica iilor nr. 89 din 10.01.1989; 
 Instruc iuni privind revizia tehnic i între inerea vagoanelor în exploatare – nr.250/2005; 
 Regulamentul de frânare i remorcare  - nr.006/2005; 
 Instruc iuni pentru actvitatea personalului de locomotiv  în transportul feroviar – 

nr.201/2007; 
 Regulamentul de investigare a accidentelor  i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a 

siguran ei feroviare pe c ile ferate i re eaua de transport cu metroul din România – 2010. 
surse i referin e 

 chestionarea salaria ilor implica i în producerea accidentului feroviar; 
 poze efectuate în sta ia N vodari cât i în IRV Palas; 
 acte, documente  - copii conform cu originalul; 

  
C.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant 

 
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instala ii 
 
Sta ia N vodari este înzestrat  cu instala ii CED, iar circula ia feroviar  se face dup  sistemul 

blocului de linie automat cale dubl  banalizat. 
 

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii 
Accidentul s-a produs pe o zon  în care viteza maxim  de circula ie conform livret tren marfa 

Constan a este de 50 km/h i în zona producerii accidentului viteza maxim  a fost de 15 km/h 
conform BAR. 
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În zona producerii accidentului, comisia a constatat urm toarele: 
- in  tip 49, prindere indirect , traverse de lemn, cale cu joante; 
- linie în curb  între km 29+925 – 26+055, curb  cu raza de 450 m; 
- supraîn area de 75 mm; 
- prisma de piatr  spart  complet ; 
- sur torile efectuate din 2,5 m în 2,5 m în zona producerii accidentului au fost: E/N: 17/73-

17/75-17/77-15/79-17/78-30/49-34/81(prima urm  de escaladare)-14/80-16/82-14/80-25/79-
33/78(a doua urm  de escaladare)-28/78 

Fig.2 Prima urm  de escaladare 

 
 

Fig.3 A doua urm  de escaladare 

 
 

- prima urm  de escaladare a primei ro i din stânga sens de mers este în zona traversei nr. 10 de la 
joant , km 25+995 (fig. 2); 

- a doua urm  de escaladare a celei de a doua ro i din stânga sens de mers este la km 25+980 
(fig.3); 

- traverse de lemn necorespunz toare. 
 
C.5.4.3. Date constatate la func ionarea materialului rulant i a instala iilor tehnice ale acestuia 
La materialul rulant din compunerea trenului nr. 89614, aspectat în sta ia CF N vodari i în IRV 

Palas, comisia de investigare a constatat urm toarele: 
 la tren: 

- schimb toarele de regim M/P i G/Î manipulate în pozi ie corespunz toare; 
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- aparatele de trac iune i legare în func ie strânse în mod instruc ional; 
 la locomotiva DA 60-1540-8, apar inând SC GFR SA, nu s-au constatat deficien e la aparatul 

de rulare, la instala iile electrice, termice,  instala ia de producere i înmagazinare a aerului 
comprimat, la instala iile de siguran i vigilen i la cea de control punctal al vitezei. 

 La locomotiva DA 60-0249-7, apar inând SC GFR SA, nu s-au constatat deficien e la aparatul 
de rulare, la instala iile electrice, termice,  instala ia de producere i înmagazinare a aerului 
comprimat, la instala iile de siguran i vigilen i la cea de control punctal al vitezei. 

 La vagonul nr. 33877852335-1, primul de la siguran : 
- În IRV Palas, comisia de investigare a constatat urm toarele: 

Osia cu ro ile 1,2 (monobloc): 
- diametrul în planul cercului de rulare 882/882; 
- distan a între fe ele interioare 1359,9/1359,8/1360,2 mm; 
- grosimea buzei 27,8/23,2 mm; 
- în imea buzei 28,5/29,3; 
- cota „qr” 8/7,8 mm. 

Osia cu ro ile 3,4 (monobloc): 
- diametrul în planul cercului de rulare 886/886; 
- distan a între fe ele interioare 1359,8/1359,8/1359,7 mm; 
- grosimea buzei 28/23 mm; 
- în imea buzei 28,5/30,3; 
- cota „qr” 8,5/8,6 mm. 

 
Fig.4  Jocul la piatra de frecare corespunz tor ro ilor 2-4 
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Fig.5  Jocul la piatra de frecare corespunz tor ro ilor 1-3 

 
 
 

Fig.6  Crapodina de la boghiul 1 

 
 
 Pe fa a activ  a buzelor ro ilor s-a constatat bavur  pronun at  ( cu tent  ascu it ); 
 Jocul la pietrele de frecare: 0 mm la piatra de frecare corespunz toare ro ior 1-3 i 3 mm la 

piatra de frecare corespunz toare ro ilor 2-4 (fig. 4 i 5). 
 Garnitura crapodinei (metalic ) cu o uzur  pronun at  (fig. 6) 

Nu au fost constatate, de c tre comisia de investigare, alte deficien e la celelalte vagoane din 
compunerea trenului nr.89614; 

 
C.6. Analiz i Concluzii 

 
 C.6.1 Concluzii privind starea tehnic  a suprastructurii c ii 
 Având în vedere caracteristicile liniei prezentate la capitolul C.2.3.1. Linii prezentate în 
Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului precum  i  
constat rile i m sur torile efectuate la linie, dup  producerea deraierii, prezentate în capitolul 
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C.5.4.2- Date constatate la linie, se poate afirma c  starea tehnic  a suprastructurii liniilor a 
influen at direct deraierea. 
 
 C.6.2 Concluzii privind starea tehnic  a vagoanelor din compunerea trenului 
 La aparatele de rulare ale boghiurilor vagonului deraiat nu au fost constatate defecte care s  
fi existat înainte de expedierea trenului din sta ia CFR Capu Midia. 
 La  vag  nr.  33877852335-1 au fost constatate disfunc ionalit i în func ionarea ansamblului 
crapodina de la boghiul nr.1 ce avut ca efect intrarea in contact direct a crapodinei superioare cu 
crapodina inferioar  cu afectarea semnificativ  a coeficientului de frecare i apari ia unor uzuri, 
factori care au contribuit la deraierea în condi iile rul rii în curb . 
 

C.6.3. Analiz i concluzii privind modul de producere a deraierii trenului 
Din analiza constat rilor efectuate la locul producerii accidentului, a st rii tehnice a vagonului 

implicat, a fotografiilor efectuate la locul faptei, precum i a m rturiilor salaria ilor implica i, se 
poate concluziona c  accidentul feroviar s-a produs în urm toarele condi ii: 

- la trecerea peste linia în curb , roata nr.1 a primei osii în sensul de mers a primului boghiu 
de la primul vagon din compunerea trenului, la o distan  de 10 traverse fa  de joanta(km. 25+995 ), 
s-a c rat pe ciuperca inei din partea stâng , în cuprinsul curbei liniei; 

- începând din acest punct pe ciuperca inei din partea stâng  se observ  urm  de rulare a 
buzei bandajului ro ii, urmat  de amprent  pe suprafa a de rulare a ciupercii inei; 

- dup  rularea buzei ro ii nr.1 pe ciuperca inei din partea stîng  pe o distan  de cca 1300 mm 
s-a produs deraierea ro ii nr.1 în exteriorul acestei ine; 

- la km 25+980 s-a produs i escaladarea inei  de roata nr. 3 pe ina din partea stâng , urmat  
de amprent  pe suprafa a de rulare a inei, ca urmare a dezacs rii boghiului ca urmare a rul rii cu 
osia 1-2 deraiat   

- urmele specifice deraierii s-au constatat pe o lungime de aproximativ 15 metri 
Din declara iile i chestionarele personalului implicat în deservirea trenului nr.89614 care a 

circulat pe distan a Capu Midia – N vodari în data de 18.02.2013, din cercet rile efectuate pe teren în 
sta ia CFCapu Midia i din verific rile efecuate la materialul rulant din compunrea trenului, comisia 
de investigare a concluzionat urm toarele: 
- revizia tehnic  a vagoanelor la sosire în sta ia N vodari (tren 89571) în data de 17.02.2013 a fost 

efectuat  de  c tre  SC  GRAMPET  SERVICE  SA,  ocazie  cu  care  nu  a  putut  fi  depistat  jocul  la  
pietrele de frecare cumulat de 3mm, la boghiul 1-2, 3-4 al vagonului nr. 33877852335-1;  

- revizia tehnic  a vagoanelor la formare în sta ia N vodari (tren 89614) în data de 18.02.2013 a 
fost efectuat  de c tre SC GFR SA, ocazie cu care nu a putut fi depistat jocul la pietrele de 
frecare cumulat de 3mm, la boghiul 1-2, 3-4 al vagonului nr. 33877852335-1; 

 
D. Cauzele producerii accidentului 

 
D.1 Cauza directa 

 
Traversele de lemn necorespunz toare care au cedat sub sarcin , neasigurând ecartamentul 

liniei în toleran e, conducând la c derea de pe ina interioar  curbei, între firele c ii, a primei ro i a 
primului boghiu în sensul de mers de la vagonul nr. 33877852335-1 (primul vagon dup  locomotiv ). 
 

Factori care au contribuit 
 

       Jocul însumat la pietrele de frecare ale primului boghiu în sens de mers neinstruc ional (de 3 mm).  
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D.2. Cauze subiacente 
Nu au fost identificate cauze subiacente ale producerii acestui accident. 

 
D.3. Cauze primare 
Nu au fost identificate cauze primare ale producerii acestui accident. 

 
E. Recomand ri de siguran  
Nu au fost identificate recomand ri de siguran . 

 
Prezentul Raport  de Investigare se va transmite SC GFR SA, SC GRAMPET SERVICE SA  i  

Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român . 
 

Membrii comisiei de investigare: 
 
 

 Marian CONSTANTIN                     - investigator principal ______________________ 

 Jan SALAHORU   - investigator______________________________ 

 Stelian CR CIUN                 - investigator______________________________ 

 Claudiu GULEAM      - investigator______________________________ 


