AVIZ

In cazul accidentului feroviar, produs la data de 17.04.2013, in jurul orei 11.05, pe raza de
activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Tntretinere si Reparatii CF Craiova, sectia de
circulatie neinteroperabila Babeni - Alunu (linie simpla neelectrificata administrata de SC RC CF TRANS
SRL Brasov), in linie curenta Copaceni - Popesti, manifestat prin deraierea din trenul de marfa nr.23682
de primul boghiu sens mers al vagonului nr.81536653845-3, aflat al 7-lea de la siguranta care a circulat
deraiat aproximativ 1300 de metri iar la intrarea in h.m. Popesti s-a produs si deraierea de al doilea
boghiu al vagonului nr.81536652854-6, aflat al 6-lea de la siguranta, trenul apartindnd operatorului de
transport feroviar de marfa SNTFM ”"CFR MARFA” SA, Organismul de Investigare Feroviar Roman a
desfagurat o actiune de investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguransa
feroviara si HG nr.117/2010 de aprobare a Regulamentului de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si imbundtatire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe refeaua cu metroul
din Romania.

Prin actiunea de investigare desfasurata au fost colectate si analizate informatiile Tn legatura cu
producerea accidentului n cauza, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Organismului de Investigare Feroviar Roman nu a avut ca scop stabilirea vinovitiei sau
a raspunderii in acest caz.

Organismul de Investigare Feroviar Roman nu a identificat recomandari de siguranta, drept pentru
care nu a considerat necesar a fi luate masuri corective in scopul imbunatatirii sigurantei feroviare si
prevenirii accidentelor.

Bucuresti, 02 iulie 2013

Avizez favorabil
Director
Cristian Marius MOS

Constat respectarea prevederilor legale
privind desfasurarea actiunii de
investigare si intocmirea prezentului
Raport de investigare pe care 1l
propun spre avizare

Investigator Sef
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integranta din Raportul de investigare al accidentului feroviar produs la
data de 17.04.2013, ora 11.05, pe raza de activitate a Centrul Regional de Exploatare, Intrefinere si
Repararii CF Craiova, sectia de circulagie neinteroperabila Babeni - Alunu (linie simpla neelectrificata
administrata de SC RC CF TRANS SRL Brasov), in linie curenta Copaceni - Popesti manifestat prin
deraierea primului boghiu sens mers al vagonului nr.81536653845-3 aflat al 7-lea de la siguranta si
deraierea de al doilea boghiu al vagonului nr.81536652854-6, aflat al 6-lea de la siguranta din
compunerea trenului marfa nr.23682, aparginand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM
”CFR MARFA4” SA.
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A. PREAMBUL

A.1l. Introducere

In data de 17.04.2013, pe raza de activitate a Sucursalei ,,Centrul Regional de Exploatare,
Tntretinere si Reparatii CF” Craiova, sectia de circulatie Babeni-Alunu (linie simpla neelectrificata), sectie
neinteroperabila aflata in gestiunea SC RC CF TRANS SRL Brasov, in linie curenta intre h.m. Copaceni
si h.m. Popesti Valcea, la km 18+620 din trenul de marfa nr.23682, apar{indnd operatorului de transport
feroviar de marfi SNTFM "CFR MARFA” SA, a avut loc, deraierea primului boghiu sens mers al
vagonului nr.81536653845-3, aflat al 7-lea de la siguranta. Trenul a mers cu vagonul deraiat aproximativ
1300 de metri iar la intrarea Tn h.m. Popesti Valcea s-a produs deraierea de al doilea boghiu al vagonului
81536652854-6, aflat al 6-lea de la siguranta, care a fost antrenat in deraiere de vagonul al 7-lea.

Comisia de investigare compusa conform prevederilor Anexei 3 la Regulamentul de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbundatatire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe
regeaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG nr.117/2010, denumit in continuare
Regulament de investigare a declansat o actiune de investigare in scopul prevenirii unor incidente cu
cauze asemanatoare, prin stabilirea conditiilor, determinarea cauzelor si emiterea eventual a unor
recomandari de siguranta.

Actiunea de investigare a Organismului de Investigare Feroviar Roman nu a avut ca scop
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii, obiectivul acesteia fiind Tmbunatatirea sigurantei feroviare si
prevenirea incidentelor sau accidentelor feroviare.

La data constatarii, fapta a fost incadrata preliminar ca "accident produs in circulatia trenurilor”
conform prevederilor art.7, alin.(1), lit.b. din Regulamentul de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatdfire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe refeaua de
Transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG nr.117/2010.

Tn conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Hotararii de
Guvern nr.117/2010 de aprobare a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si Tmbunatatire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe refeaua cu metroul din Romania,
Organismul de Investigare Feroviar Roman desfasoara actiuni de investigare in scopul imbunatatirii
sigurantei feroviare si prevenirii accidentelor sau incidentelor feroviare.

Actiunile de investigare desfasurate de Organismul de Investigare Feroviar Roman sunt realizate
independent de orice anchete judiciare, acestea neocupandu-se cu stabilirea vinovitiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigatiei

Tn conformitate cu prevederile art.48, alin.1 din Regulamentul de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si Tmbunaratire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe refeaua de
Transport cu metroul din Romania aprobat prin HG nr.117/2010, la data de 19.04.2013, Organismul de
Investigare Feroviar Roman a decis intreprinderea unei investigatii privitoare la accidentul produs pe raza
de activitate a Sucursalei ,,Centrul Regional de Exploatare, Tntretinere si Reparatii CF” Craiova, sectia de
circulatie Babeni - Alunu (linie simpla neelectrificatd), sectie neinteroperabila aflata Tn gestiunea SC RC
CF TRANS SRL Brasov, in linie curentd Copaceni - Popesti Valcea, prin deraierea primului boghiu sens
mers al vagonului nr.81536653845-3, aflat al 7-lea de la siguranta. Trenul a mers cu vagonul deraiat
aproximativ 1300 de metrii si la intrarea in h.m. Popesti VValcea s-a produs deraierea de al doilea boghiu
al vagonului nr.81556652854-6, aflat al 6-lea de la siguranta, care a fost antrenat in deraiere de vagonul al
7-lea.

Luand n considerare ca faptele produse sunt definite ca accident conform art.3 lit.l) din Legea
nr.55/2006 privind siguranta feroviara si ca acest accident are relevanta pentru sistemul feroviar, in
temeiul articolului 19 alin (2) din Legea nr.55/2006 privind siguranta feroviara, coroborat cu art.48, alin.1
din Regulamentul de investigare a accidentelor si incidentelor, de dezvoltare si imbunatdtire a sigurangei
feroviare pe caile ferate si pe refeaua de Transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG 117/2010,
directorul OIFR a decis deschiderea unei actiuni de investigare.



Prin decizia nr.112 din 19.04.2013 a directorului OIFR a fost numita comisia de investigare
formata din:

Florin Cristian STOICA - investigator - investigator principal
Florentin CAPATINA - inspector teritorial si sinteza ISF Craiova - membru
Alin RADOVICI - inspector teritorial si sinteza ISF Craiova - membru
Aura FIRICA - inspector teritorial ISF Craiova - membru
Viorel Adrian ANGHEL - responsabil SC RC CF TRANS SRL Brasov - membru
Marian ANGELESCU - rev. reg. SC-V SNTFM "CFR MARFA" SA - membru

Cu adresa nr.CZ3.1/ 378 /2013 SNTFM "CFR MARFA" SA , Sucursala Banat - Oltenia a solicitat
Tnlocuirea domnului ANGELESCU Marian cu domnul CROITORU Valeriu Velizan.

Prin decizia nr.112-1 din 20.05.2013 a directorului OIFR a fost numita comisia de investigare
formata din:

Florin Cristian STOICA - Investigator - investigator principal
Florentin CAPATINA - inspector teritorial si sinteza ISF Craiova - membru
Alin RADOVICI - inspector teritorial si sinteza ISF Craiova - membru
Aura FIRICA - inspector teritorial ISF Craiova - membru
Viorel Adrian ANGHEL - responsabil SC RC CF TRANS SRL Brasov - membru
Valeriu Velizan CROITORU - rev. reg. SC-V SNTFM "CFR MARFA" SA - membru

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

La data de 17.04.2013, trenul de marfa nr.23682, apartindnd operatorului de transport feroviar de
marfi SNTFM "CFR MARFA” SA a circulat pe relatia Alunu - Babeni fiind compus din 25 vagoane,
100 osii, 1993 tone, lungime 450 metri.

Deraierea s-a produs la km 18+612, pe curba circulara, prin escaladarea firului exterior al caii a
buzei bandajului rotii din stanga a osiei de atac, urmata imediat de escaladarea rotii apartinand celei de-a
doua osii, ambele apartinand vagonului nr.81536653845-3, aflat al 7-lea de la siguranta. Vagonul a rulat
deraiat circa 1300 de metri, pana la schimbatorul numarul 2C din halta de miscare Popesti Valcea cu
acces la linia numarul 9 (linie de evitare), a escaladat linia de evitare, a angrenat in deraiere si al doilea
boghiu de la vagonul nr.81556652854-6, aflat al 6-lea de la siguranta, ambele vagoane mergand deraiate
pana la varful schimbatorului numarul 2 din h.m. Popesti Valcea.

Trenul a fost remorcat de locomotiva DA 60-735-5, DA 60-1262-9 rotase si DA 60-633-2
impingatoare toate apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM "CFR MARFA” SA.

Tnurma producerii acestui accident nu s-au inregistrat victime omenesti sau raniti.

Cauza directa, factori care au contribuit
Cauza directa a producerii accidentului o constituie depasirea tolerantelor admise la nivelul
transversal prescris precum si la torsionarea caii.

Nu au fost identificati factorii care au contribuit la producerea accidentului.

Cauze subiacente

Nerespectarea prevederilor art.7, pct.4 din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si
intretinerea caii nr.314/1989 privind torsionarea caii.

Nu au fost identificate cauze primare.

Grad de severitate

Conform prevederilor art.7, alin.(1), lit.b din Regulamentul de investigare a accidentelor si
incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatdfire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe rereaua de
Transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG 117/2010, evenimentul se incadreaza ca accident
feroviar.

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.



C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea accidentului

La data de 17.04.2013, ora 08.53, trenul de marfa nr.23682, apartinand operatorului de transport
feroviar SNTFM "CFR MARFA”SA, a fost expediat din halta de miscare Alunu, urmand sa circule pe
relatia Alunu - Babeni.

Trenul de marfa nr.23682 a fost compus din 25 vagoane, 1993 tone, lungime 450 metri si a fost
remorcat de locomotiva DA 60-735-5, DA 60-1262-9 rotase si DA 60-633-2 impingatoare, apartinand
operatorului de transport feroviar SNTFM "CFR MARFA” SA, acestea fiind conduse respectiv deservite
de mecanici de locomotiva apartinadnd aceluiasi operator de transport feroviar.

Trenul a oprit Tn statia Berbesti la ora 09.07 si pleaca la ora 09.36. A circulat cu viteze cuprinse
intre 4 km/h si 22 km/h si la ora 10.41 opreste in linie curenta timp de 22 secunde. Oprirea aceasta nu este
trecuta in foaia de parcurs. Locomotiva pleaca cu trenul din linie curenta la ora 10:41:53, viteza creste la
15 km/h, intr-un spatiu de 416 m. De la 15 km/h (10:43:35) viteza creste la 16 km/h (10:46:13) intr-un
spatiu de 676 m. De la 16 km/h (10:46:13) viteza scade la 15 km/h (10:47:45) intr-un spatiu de 416 m.
De la 15 km/h (10:47:45) viteza creste la 17 km/h (10:48:36) intr-un spatiu de 208 m. De la 17 km/h
(10:48:36) viteza scade la 14 km/h (10:49:11) intr-un spatiu de 156 m. De la 14 km/h (10:49:11) viteza
scade la 10 km/h (10:49:42) intr-un spatiu de 104 m. De la 10 km/h (10:49:42) viteza creste la 14 km/h
(10:50:15) ntr-un spatiu de 104 m. De la 14 km/h (10:50:15) viteza creste la 21 km/h (10:51:07) intr-un
spatiu de 312 m. De la 21 km/h (10:51:07) viteza scade la 19 km/h (10:51:43) ntr-un spatiu de 156 m.
De la 19 km/h (10:51:43) viteza creste la 21 km/h (10:51:53) intr-un spatiu de 104 m. De la 21 km/h
(10:51:53) viteza scade la 15 km/h (10:54:27) ntr-un spatiu de 780 m. Trenul circula cu viteza maxima
de 15 km/h pe un spatiu de 1196 m, de la ora 10:54:27 pana la ora 10:59:22. De la 15 km/h (10:59:22)
viteza creste la 17 km/h (11:00:21) intr-un spatiu de 260 m. De la 17 km/h (11:00:21) viteza scade la 15
km/h (11:00:44) intr-un spatiu de 104 m. De la 15 km/h (11:00:44) viteza scade la 14 km/h (11:01:22)
intr-un spatiu de 156 m. De la 14 km/h (11:01:22) viteza scade la O (zero) intr-un spatiu de 130 m, oprind
la ora 11:02:10 in h.m. Popesti Valcea. Trenul a circulat pe portiuni de linie cu viteza de maxim 21 km/h,
in conditiile Tn care linia este limitata la 15 km/h.

Tn linie curenta intre h.m. Copaceni si h.m. Popesti Valcea, la km 18+620 din trenul de marfi
nr.23682, a avut loc deraierea primului boghiu sens mers al vagonului nr.81536653845-3, aflat al 7-lea de
la siguranta. Trenul a mers cu vagonul deraiat aproximativ 1300 de metri si la intrarea in h.m. Popesti
Valcea s-a produs deraierea de al doilea boghiu al vagonului nr.81536652854-6, aflat al 6-lea de la
siguranta, care a fost antrenat in deraiere de vagonul al 7-lea.

Analizand distantele rezultate Tn urma interpretarii datelor nregistrate de instalatia IVMS a
locomotivei DA 735, rezulta ca deraierea s-a produs pe o portiune de aproximativ 1300 metri, la o viteza
de 15 km/h, neavand in acea portiune franari sau accelerari.

C.2. Circumstantele producerii accidentului

C.2.1. Partile implicate

Sectia de circulatie unde a avut loc accidentul feroviar este ih administrarea SC RC CF TRANS
SRL Brasov, care o intretine cu salariatii proprii ai Districtului Popesti.

Trenul de marfa nr.23682 apartine SNTFM "CFR MARFA” SA.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.23682 apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM "CFR
MARFA” SA, remorcat cu locomotiva DA 60-735-5, DA 60-1262-9 rotase si DA 60-633-2 impingatoare,
a fost compus din 25 vagoane, 100 osii, 1993 tone, 450 metri, franat automat conform livret 997 tone, de
fapt automat 1196 tone, franat de mana dupa livret 279 tone, de fapt franat de mana 461 tone si o lungime
450 metri.

La sosirea trenului pentru incarcare ih h.m. Alunu nu s-a efectuat revizie tehnica la sosire.

Proba franei s-a efectuat in h.m. Alunu de catre mecanicul ajutor al locomotivei de tractiune.

Frana automata a trenului era activa, dispozitivele de siguranta si vigilenta (DSV), instalatia de
control punctual al vitezei si autostop (INDUSI) din dotarea locomotivei de tractiune nu erau active.
Cupla dintre vagonul nr.81536653845-3, aflat al 7-lea de la siguranta si a vagonului nr.81536652854-6,
aflat al 6-lea de la siguranta nu era stransa instructional pana la atingerea tampoanelor (era lunga).
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C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului
Descrierea suprastructurii caii Deraierea s-a produs la km 18+612 linia CF Babeni
— Alunu aflata in administrarea RC-CF TRANS SRL Brasov. Linia CF Popesti Valcea —

Copaceni, in zona deraierii, are urmatoarele caracteristici:
- Sinatip 49
- Traverse lemn
- Prindere tip K completa si activa
- Prisma de piatra sparta completa
- Raza curbei — 300 metri
- Declivitate — 11,54%o
- Suprainaltare — 65 mm
- Viteza — 15 km/h (limitare de viteza din cauza terenului tasabil)
- Cale cu joante
Lungime sina - 22,5 si 25 m.

Instalatii H. m. Popesti Valcea este prevazuta cu instalatii de semnalizare, centralizare si blocare
tip SBW.

Vagoane Constatari preliminare efectuate in statia Babeni, cu ocazia verificarii starii tehnice a
vagonului nr.81536653846-3, RP 31.03.2010 efectuat de catre S.C. CFR IRV S.A. Constanta - Sectia
IRV Barbosi (SBS), avand RIF si RR expirat din 31.03.2013, deraiat de boghiul cu rotile 5-6, 7-8
notificat cu notificarea nr.129024.

Vagonul se afla in compunerea trenului de marfa nr.23682, al saptelea de la siguranta, format din
25 vagoane seria Fals Incarcate. Vagonul avea schimbatorul de regim G-1 1n pozitie gol, frana automata
era n actiune si sabotii de frana completi si in limitele de uzura instructionale.

Tn urma masuratorilor efectuate in h.m. Popesti Valcea, s-au constatat urmatoarele:
- Distanta intre fetele interioare ale rotilor

Rotile 5-6 1360; 1361; 1361 mm

Rotile 7-8 1360; 1361; 1361 mm



- Dimensiunile buzei rotilor
R5: gR=9mm R6: gR=75mm R7: gqR=85mm R8 gR=8mm
Gr=27mm Gr=29,5mm Gr=29,5mm Gr=30 mm
Hr =32,5mm Hr =27 mm Hr =32 mm Hr =27 mm

C.2.4. Mijloace de comunicare
Comunicarea intre mecanicul de locomotiva si impiegatul de miscare, a fost asigurata prin
instalatii de radiotelefon.

C.2.5. Declansarea planului de urgenya feroviar

Imediat dupa producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru
Tnlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat in conformitate cu prevederile
Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatayire a sigurangei
feroviare pe caile ferate si pe refeaua de transport cu metroul din Roméania aprobat prin HG 117/2010, in
urma carora s-au prezentat reprezentanti ai Autoritatii Feroviare Romane — AFER, administratorului
infrastructurii feroviare al sectiei de circulatie neinteroperabila SC RC CF TRANS SRL Brasov si ai
operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM "CFR MARFA” SA.

Ridicarea vagoanelor deraiate nr.81536653845-3 si nr.81556652854-6 precum si repunerea pe
sine a fost efectuata cu ajutorul trenului de interventie prevazut cu vinciuri hidraulice.

C.3. Urmarile accidentului
C.3.1. Pierderi de viefi omenesti si ranigi
In urma acestui accident feroviar nu au fost victime omenesti sau persoane ranite.

C.3.2. Pagube materiale
Valoarea pagubelor materiale Tn conformitate cu devizele intocmite de catre proprietarul
materialului rulant si administratorul infrastructurii feroviare publice, este urmatoarea:

Pagube materiale

La vagonul numarul 81536653845-3 862,82 lei
La vagonul numarul 81536652854-6 862,82 lei
La linie-conform deviz nr. 1590-300-20.05.2013 32636,90 lei
Tren de interventie-conform deviz 2.1-3-314-20.05.2013 2242375 lei
TOTAL 56786,29

C.3.3. Consecingele accidentului in traficul feroviar
Traficul feroviar a fost inchis din data de 17.04.2013 de la ora 12.05 pana pe data de 18.04.2013
ora 17.17, afectat de urmarile accidentului.

C.3.4. Consecinyele accidentului asupra mediului
In urma producerii acestui accident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe
La data de 17.04.2013, in intervalul de timp 08:30-11:30 vizibilitatea a fost buna, temperatura a

fost de +12°C.
Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglementarilor

specifice n vigoare.



C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Comisia de investigare a chestionat mecanicii de locomotiva care la data producerii accidentului
au condus respectiv deservit locomotivele DA 60-937-7, DA 60-824-7 rotase si DA 60-1262-9
Tmpingatoare aflate in remorcarea trenului de marfa nr.23682.

Mecanicul de locomotiva al locomotivei DA 60-735-5, care a remorcat trenul de marfa nr.23682
a declarat urmatoarele:
e la intrarea in h.m. Popesti Valcea a constatat ca s-a produs o scadere necomandata a presiunii in
conducta generala de aer si a luat masuri de oprire;
mecanicul ajutor s-a deplasat pe langa tren sa depisteze cauza;
la intoarcerea pe locomotiva mecanicul ajutor a comunicat ca al 6-lea si al 7-lea vagon sunt deraiate;
a avizat IDM si operatorul RCT;
nu a putut verifica starea tehnica a trenului n timpul mersului datorita vegetatiei;
nu a simgit reculuri sau alte semne care sa 1l faca sa se gandeasca, ca este vagon deraiat in corpul
trenului.

Mecanicul de locomotiva al locomotivei DA 60-1262-9, care era rotase la trenul de marfa
nr.23682 a declarat urmatoarele:
e la intrarea In h.m. Popesti Valcea a constatat ca s-a produs o scadere necomandatid a presiunii n
conducta generala de aer;
e nu a simtit semne care sa 1l faca sa se gandeasca ca este vagon deraiat in corpul trenului;
e nu a putut verifica starea tehnica a trenului in timpul mersului datorita vegetatiei;

Mecanicul de locomotiva al locomotivei DA 60-633-2, care era impingatoare la trenul de marfa
nr.23683 a declarat urmatoarele:
e trenul a circulat normal fara socuri sau recul,
e la intrarea In h.m. Popesti Valcea a constatat ca s-a produs o scadere necomandata a presiunii n
conducta generala de aer;
e a intrebat ce s-a intdmplat si i s-a comunicat ca al 6-lea si al 7-lea vagon din capul trenului sunt
deraiate.

C.5.2. Sistemul de management al siguransei

La momentul producerii accidentului feroviar, SC RC CF TRANS SRL Brasov in calitate de
administrator al infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranfa pe caile ferate
comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguransa feroviara si a Ordinul ministrului Transporturilor
nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de siguranya administratorului/gestionarilor de infrastructura
feroviara din Romania, fiind emise urmatoarele documente:
e Autorizatia de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare ASA08001 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER confirma acceptarea sistemului de management al
sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;
e Autorizatia de Siguranta - Partea B cu nr. de identificare ASB12007 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Roméana din cadrul AFER a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de gestionarul
de infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru garantarea sigurantei
infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii inclusiv, unde este cazul, a
intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de semnalizare.

De asemenea, SNTFM ,,CFR Marfa’> SA in calitate de operator de Transport feroviar avea
implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, ih conformitate cu prevederile
Directivei 2004/49/CE privind siguransa pe caile ferate comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguransa
feroviara si a Ordinul ministrului Transporturilor nr.535/2007 privind acordarea certificatului de
siguranza in vederea efectuarii serviciilor de Transport feroviar pe caile ferate din Romania, fiind emise
urmatoarele documente:



e Certificatul de Siguranta - Partea A cu nr. de identificare CSA0024 - prin care Autoritatea de Siguranta
Feroviara Roména din cadrul AFER confirma acceptarea sistemului de management al sigurantei al
operatorului de transport feroviar;

e Certificatul de Siguranta - Partea B cu nr. de identificare CSB0O060 - prin care Autoritatea de Siguranta
Feroviara Roména din cadrul AFER, confirma acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea
feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru functionarea in siguranta pe reteaua
feroviara in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinge pentru investigare
La investigarea accidentului feroviar s-au luat Tn considerare urmatoarele

Norme si reglementari
¢ Regulamentul de investigare a accidentelor si incidentelor, de dezvoltare si imbunatagire a siguransei
feroviare pe caile ferate si pe rereaua de Transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG
nr.117/17.02.2010
e Regulament de exploatare tehnica feroviara nr.002, aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrarilor
Publice, Transportului si Locuintei nr.1186 din 29.08.2001;
¢ Instrucria pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr.931 din 1986;
e Norma tehnica feroviara N.T.F. 81-002/2004. Vehicule de cale ferata. Osii montate. Condifii tehnice
generale de calitate, aprobata prin O.M.T.C.T. nr.1826/07.10.2004;
e Instrucsia de norme si tolerange pentru constructii si intrefinerea caii-linii cu ecartament normal
nr.314/1989;

Surse si referinte
e copii ale documentelor solicitate de membrii comisie de investigare, depuse ca piese la dosarul de
investigare;
o fotografii realizate imediat dupa producerea accidentului de catre membrii comisiei de investigare;
o fotografii efectuate la locul producerii accidentulut;
e documentele referitoare la intretinerea liniilor puse la dispozitie de responsabilii cu mentenanta
acestora;
rezultatele masuratorilor efectuate imediat dupa producerea accidentului feroviar la suprastructura caii;
rezultatele masuratorilor efectuate imediat dupa producerea accidentului feroviar la locomotiva;
examinarea si interpretarea starii tehnice a elementelor implicate in accident, infrastructura si vagon;
chestionarele salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar.

C.5.4. Functionarea instalagiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalagii

Halta de miscare Popesti Valcea este inzestrata cu instalatie SBW, iar circulatia feroviara se face
dupa sistemul ntelegerii telefonice cale simpla.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii

Valorile masurate la momentul respectiv depaseau tolerantele admise de Instructia de norme si
toleranse pentru construcyii si Intrefinerea caii-linii cu ecartament normal nr.314/1989, pct.14.1 cu
valori cuprinse intre 11 si 3 mm, de asemenea analizand valorile nivelului transversal rezulta o depasire n
puncte a tolerantelor admise de Instructia nr.314/1989, Cap.l, art.7, pct.Al cu valori de maxim 32 mm
fata de suprainaltarea data de 65 mm.

Calculand valoarea torsionarii, respectiv a rampei corespunzatoare acesteia din zona premergatoare
locului deraierii rezulta o valoare a acesteia de 24 mm, respectiv 0 rampa de 1/104, urmata in locul
deraierii de o valoare a torsionarii de 14 mm, respectiv o rampa de 1/179, peste tolerantele admise de
Instructia nr. 314/1989, Cap.l, art.7, pct.A4.

Conform Instructiei nr.329/1995 acest defect este de categoria N 4.
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Deraierea s-a produs la km 18+612 linia CF Babeni — Alunu aflata Tn administrarea RC-CF TRANS
SRL Brasov.

La masuratorile cu tiparul ROBELL efectuate din 2,5 in 2,5 metri au fost inregistrate urmatoarele
citiri:

E/N : 1466/73, 1464/71, 1462/84, 1460/84, 1450/89, 1446/91, 1458/95, 1452/97, 1458/90, 1462/66,
1461/52, 1455/46, 1455/60, 1458/50, 1450/50, 1449/57, 1442/58, 1444/52.

Sensul de mers a fost de la stdnga la dreapta iar deraierea s-a produs in dreptul valorii 1461/52.

Tn aceastd zona linia este Tn curba cu raza de 300 de metri careia 7i corespunde, conform Instructiei
nr.314/1989, Cap.l, art.1, pct.2 o supralargire de 10 mm.

La masuratorile cu sublerul de masurat uzurile verticale si laterale ale sinei au rezultat urmatoarele
citiri:

Cv/Co: 147133, 147/34, /147/32, 144/33, 144/29, 149/30, 144/34, 143/33, 144/37, 149/37, 143/39, 144/32
Deraierea a avut loc in dreptul valorii 143/39.

Linia CF Popesti VValcea - Copaceni, in zona deraierii, are urmatoarele caracteristici:

- Sinatip 49

- Traverse lemn

- Prindere tip K completa si activa

- Prisma de piatra sparta completa

- Raza curbei — 300 metri

- Declivitate — 11,54%o

- Suprainiltare — 65 mm

- Viteza — 15 km/h (limitare de viteza din cauza terenului tasabil)

- Cale cu joante

- Lungime sina - 22,5 si 25 m.

Deraierea s-a produs prin escaladarea firului exterior al caii. Nu s-a putut depista cat a rulat bandajul

pe ciuperca sinei dar urmele de cadere la cele doua osii ale boghiului indica ca au cazut la o diferenta de

aproximativ 2-3 cm iar vagonul a mers deraiat circa 1300 de metri.

C.5.4.3. Date constatate la funcsionarea materialului rulant si a instalayiilor tehnice ale acestuia
In urma masuratorilor efectuate la SC CFR IRV SA Constanta — Sectia IRV Rosiori s-au constatat
urmatoarele:

La boghiul nr.5483, deraiat de osiile montate avand numarul de parc 3797413 si 3797341 :
- Osia montata nr.3797413 98 10B:
gR -75;¢c-295 ;h-28;Db (R8)-893,4 mm;

gR-75 ;c-30 ;h-28;Db (R7)-8935mm;
K -1360,1/1360,4/1361,2 mm;
N - 1422 mm.

- Osia montata nr.3797341 98 IOB:
gR-85;c-27 ;h-27;Db (R5)-871,4mm;

gR-90 ;c-295 ;h-28;Db (R6)-871,0mm;
K -1360,0/1360,0/1360,3 mm. ;
N - 1424,5 mm.
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Tnaltimea la arcuri osie montata nr.3797413 laR 8 - 267 / 269 mm.

La boghiul nr.5466 echipat cu osiile montate avand numarul de parc 3733813 si 3808798 :
- Osia montata nr.3733813 87 ZB:
Db (R3)-871,0 mm.; Db (R4)-871,0 mm.; K- 1360,7 mm.;

- Osia montata nr. 3808798 99 I0OB:
Db (R1)-870,5mm.; Db (R2)-870,5mm.; K- 1361,2 mm.

Mentionam ca ultimul RP s-a efectuat la vagon in data de 31.03.2010 de catre S.C. CFR IRV S.A.
Constanta - Sectia IRV Barbosi ( SBS ), avand RIF si RR expirat din 31.03.2013 nefiind notificat in
vederea indrumarii la un atelier de zona.

Jocurile la pietrele de frecare sunt :

- Boghiul nr.5483 14-0

- Boghiul nr.5466 13-4

Masuratorile s-au efectuat dupa dezlegarea osiilor montate.

La boghiul nr.5466 - R1 amortizor Lenoir ineficace.

La boghiul nr.5483 placa de uzura din poliamida grafitata exista, dar prezinta uzura neuniforma.

Ultimul RC a fost efectuat in data de 15.01.2013 de catre LSI (Sectia CIRV Curtici - Linia de
reparatie Simeria Triaj). Conform foii de constatare, cod FP 04.025 Rev.0, nr.4 din 15.01.2013, vagonul
a fost notificat cu notificarea nr.381154 de catre Revizia Simeria Triaj, avand "locuri plane mai mari de 3
mm". La verificarea pe teren efectuata imediat dupa accident s-a constatat ca schimbatorul de regim “Gol
— Tncarcat” era pe pozitia "Gol", desi vagonul era incarcat. La verificarea Tncarcaturii s-a constatat ca
aceasta era repartizata uniform in vagon.

C.6. Analiza si concluzii

C.6.1.Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii caii

Valorile masurate la momentul respectiv depaseau tolerantele admise de Instrucfia de norme si
tolerange pentru constructii si intrezinerea caii-linii cu ecartament normal nr.314/1989, pct.14.1 cu
valori cuprinse intre 11 si 3 mm, de asemenea analizand valorile nivelului transversal rezulta o depasire n
puncte a tolerantelor admise de Instructia nr.314/1989, Cap.l, art.7, pct.Al cu valori de maxim 32 mm
fata de suprainaltarea data de 65 mm. Calculand valoarea torsionarii, respectiv a rampei corespunzatoare
acesteia din zona premergatoare locului deraierii rezulta o valoare a acesteia de 24 mm, respectiv o rampa
de 1/104, urmata in locul deraierii de o valoare a torsionarii de 14 mm, respectiv o rampa de 1/179, peste
tolerantele admise de Instructia nr.314/1989, Cap.l, art.7, pct. A4.

Conform Instructiei nr.329/1995 acest defect este de categoria N 4.

C 6.2.Concluzii privind starea tehnica a vagonului din compunerea trenului

Cu ocazia verificarii vagonului nr.81536653845-3 implicat in accidentul produs in data de
17.04.2013, 1n linie curenta intre halta de miscare Copaceni si halta de miscare Popesti Valcea, pe sectia
de circulatie neinteroperabila Babeni - Alunu, nu au fost constatate defecte.

C.6.3. Analiza si concluzii privind modul de producere a deraierii trenului

Din analiza constatarilor efectuate la locul producerii accidentului, a starii tehnice a infrastructurii
si a vagoanelor implicate, a fotografiilor efectuate la locul faptei, precum si a marturiilor salariatilor
implicati, se poate concluziona ca accidentul feroviar s-a produs in urmatoarele conditii:

- la km 18+612, in curba, roata nr.7 a primei osii Tn sensul de mers a primului boghiu de la al
saptelea vagon din compunerea trenului, s-a catarat pe ciuperca sinei din partea stanga, in cuprinsul curbei
liniei;

- NuU s-a putut constata distanta pe care buza bandajului rotii 7 a rulat pe sina;

- distanta la care au cazut rotile 7 si 5 din primul boghiu sens de mers este de aproximativ 3 cm;

- urmele specifice deraierii s-au constatat pe o lungime de aproximativ 1300 metri;
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- vagonul a rulat cu boghiul deraiat pana la schimbatorul numarul 2C din h.m. Popesti Valcea cu
acces la linia numarul 9 (linie de evitare), a escaladat linia de evitare, a angrenat in deraiere si al doilea
boghiu de la al 6-lea vagon de la siguranta, ambele vagoane mergand deraiate pana la varful
schimbatorului numarul 2 din h.m. Popesti Vélcea.

D. CAUZELE ACCIDENTULUI

D.1.Cauza directa, factori care au contribuit

Cauza directa depasirea tolerantelor admise la nivelul transversal prescris precum si la
torsionarea caii.

Nu au fost identificati factorii care au contribuit la producerea accidentului.

D.2.Cauze subiacente
- nerespectarea prevederilor art.7, pct.4 din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si
Intretinerea caii nr.314/1989 privind torsionarea caii.

D.3.Cauze primare
Nu au fost identificate cauze primare.

E. RECOMANDARI DE SIGURANTA
Nu au fost identificate recomandari de siguranta

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Sigurantd Feroviara Romana,
administratorului sectiei de circulatie neinteroperabila SC RC CF TRANS SRL Brasov, operatorului de
transport feroviar de marfa SNTFM "CFR MARFA”,SA.

Membrii comisiei de investigare:

Florin Cristian STOICA - investigator principal .........c.cccoeereennee
Florentin CAPATINA - MEMDBIU oo,
Alin RADOVICI -membru ...,
Aura FIRICA o 1101010 (VI
Viorel Adrian ANGHEL -membru ..o
Valeriu Velizan CROITORU -membru ..o
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