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A. PREAMBUL

A.1. Introducere

Agentia de Investigare Feroviara Romana, denumita in continuare AGIFER, desfasoara
actiuni de investigare in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006, privind siguranta feroviara,
denumita in continuare Legea privind siguransa feroviara, precum si a Regulamentului de
investigare a incidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatayire a siguransei feroviare pe
caile ferate si pe rereaua de transport cu metroul din Roménia, aprobat prin HG nr. 117/2010,
denumit Tn continuare Regulament de investigare.

Comisia de investigare compusa conform prevederilor Anexei 3 la Regulamentul de
investigare a realizat o actiune de investigare, in scopul prevenirii unor incidente cu cauze
asemanatoare, prin stabilirea conditiilor, determinarea cauzelor si emiterea unor recomandari de
siguranta daca este cazul.

Actiunea de investigare a Agentiei de Investigare Feroviara Romana, nu a avut ca scop
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii, obiectivul acesteia fiind Tmbunatatirea sigurantei feroviare
si prevenirea incidentelor sau accidentelor feroviare.

A.2. Procesul investigatiei

Tn temeiul art. 19, alin. (2) din Legea privind siguranza feroviard, coroborat cu art. 48 din
Regulamentul de investigare, Th cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare,
AGIFER are obligatia de a deschide actiuni de investigare si de a constitui comisii de investigare
pentru strangerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere,
inclusiv determinarea cauzelor si daca este cazul emiterea unor recomandari de siguranta in scopul
prevenirii aparitiei unor accidente similare si pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand in vedere nota informativa a Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din
cadrul CNCF ,,CFR”SA din data de 04.11.2015 precum si fisa de avizare nr. 194 a Revizoratului
Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul Sucursalei CF Constanta, privind avizarea
incidentului produs la data de 04.11.2015, in jurul orei 17:10, in circulatia trenului de marfa nr.
31764-1, in statia CFR Fetesti prin constatarea procentului de masa franata neasigurat si luand n
considerare faptul ca situatia raportatd se incadreaza ca incident in conformitate cu prevederile
art.8, grupa A, pct.1.12 din Regulamentul de investigare, conducerea AGIFER a decis deschiderea
unei actiuni de investigare.

Prin Nota nr. 1.100/04.11.2015 a Directorului General Adjunct, a fost desemnat ca
investigator principal al comisiei de investigare dl. Dumitru Paul CEARA, investigator in cadrul
AGIFER.

Dupa consultarea partilor implicate, conform prevederilor din Regulamentul de investigare,
prin actul nr.668/05.11.2015, investigatorul principal a numit comisia de investigare formata din
urmatorii membrii:

- Stefan BATRANOIU - Sef serviciu SC Sucursala Muntenia-Dobrogea;
- Serbanel STANESCU - revizor SC RRSC Constanta.



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

Descrierea pe scurt

La data de 04.11.2015, in jurul orelor 17:10, dupa gararea trenului de marfa nr.31764-1(tren
suplimentar) in statia CFR Fetesti, in urma verificarii formularului ,aratarea vagoanelor”
impiegatul de migcare exterior a constatat ca procentul de masa franata este neasigurat, fata de
procentul de franare mentionat in dispozitia de punere in circulatie data de Biroul Control
Circulatie Trafic Feroviar(BCCTF). Trenul de marfa nr.31764-1 aparginea operatorului de
transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa’” SA.

Cauza directa
Nu este cazul.

Cauze subiacente
Nu este cazul.

Cauze primare
Nu este cazul.

Grad de severitate
Tn urma actiunii de investigare desfisurate ca urmare a avizarii acestui caz de catre
administratorul infrastructurii feroviare, acesta nu_se incadreaza ca incident feroviar potrivit
prevederilor din Regulamentul de investigare, intrucat trenul de marfa nr.31764/31764-1 din data
de 04.11.2015, a fost indrumat cu procentul de masa franata asigurat in conformitate cu livretul de
mers corespunzator categoriei trenului.

Recomandari de siguranta
Nu este cazul.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1 Descriere

La data de 02.11.2015 personalul operatorului de transport SNTFM ,,CFR — MARFA” SA
din statia CFR Targu Mures Sud, a solicitat Centrului Zonal Marfa (CZM) Brasov programarea
unui tren de marfa format din 24/48 vagoane de tip Rgs incarcate cu ingrasaminte chimice (NPK),
avand: 2200 t, 600 m, tren care a fost estimat sa fie expediat in jurul orelor 23:00 din statie.

Solicitarea introducerii Tn circulatie pe infrastructura administrata de catre CN CF,,CFR” SA
(Al) a unui tren apartindnd unui operator de transport feroviar se face cu ajutorul sistemului
informatic denumit generic ATLAS, la care au acces toti operatorii de transport feroviar (OTF) din
Romania. Sistemul informatic asigura activitatile de solicitare introducere in circulatie a trenurilor
de catre OTF, ofertare trasa de catre Al, acordul dat de OTF trasei ofertate si aprobarea circulatiei
trenului data de Al.

Procedura pentru trenul suplimentar nr.31764/31764-1 a fost urmatoarea:

- operatorul din cadrul CZM Brasov, a solicitat dispecerului din cadrul Serviciului Program
Analiza (SPA) din structura centrala a OTF, prin fisa de program, programarea unui tren
suplimentar de marfa format de statia CFR Targu Mures Sud, avand ih compunere vagoane cu
frana progresiva cu incarcatura;



- dispecerul SPA a accesat interfata ATLAS-RU prin care a solicitat Al (BCCTF din cadrul
CNCFR SA) o oferta de trasa nr. MRF-11-247. La completarea campului din interfata rezervat
procentului de franare al trenului acesta a pastrat valoarea de 50% selectata de program, iar la
rubrica mentiuni a programului informatic a inscris procentul de franare de 67% si faptul ca trenul
are Tn compunere vagoane cu frana progresiva;

- BCCTF araspuns cu o oferta catre OTF prin care propune trasa suplimentara ca tren nr.
31764/31764-1.

- OTF a acceptat oferta si Al a aprobat punerea in circulatie a trenului suplimentar
nr.31764/31764-1 prin difuzarea in programul informatic ATLAS-IM ;

- Programul de circulatie aprobat pentru trenul de marfa nr.31764/31764-1 transmis in
sistemul informatic a putut fi vizualizat de operatorii de la RCR, sefii de tura de la regulatoarele de
circulatie(RC), dispecerul de la SPA si operatorii de la CZM,;

- Operatorul de circulatie, de serviciu in data de 02.11.2015 la Regulatorul de Circulatie
Regional (RCR) Brasov a intocmit fisa program de circulatie a trenurilor de marfa din tura de
serviciu din 02/03 noiembrie 2015, in care a specificat conditiile de circulatie pentru trenul
nr.31764/31764-1, pe sectiile de circulatie Targu Mures - Deda, Deda - Siculeni, Siculeni -
Ghimes, cu procentul de franare de 50% si a transmis-o catre seful de tura al Regulatorului de
Circulatie Targu Mures;

- Operatorii de la Regulatorul de Circulatie Targu Mures dupa ce au primit programul de
circulatie de la seful de tura, au transmis statiilor din parcursul trenului de pe raza de activitate a
RC Targu Mures datele de circulatie pentru trenul nr.31764/31764-1 cu procentul de franare de
50%, conform informatiilor transmise prin fisa program de la operatorul RCR Brasov.

- Dupa aprobarea punerii in circulatie a trenului 31764, operatorul de serviciu de la CZM
Brasov, a transmis personalului apartinand operatorului de transport SNTFM ,CFR — MARFA”
SA din statia CFR Targu Mures Sud dispozitia de punere in circulatie pentru trenul nr.31764, in
care era mentionata doar compunerea trenului, fara a fi mentionat procentul de franare.

- Ladata de 03.11.2015, trenul suplimentar de marfa nr.31764/31764-1 a fost expediat catre
statia CFR Constanta Port Ferry Boat la ora 0:46 pe ruta marcata n figura 1.

- De la statia CFR Targu Mures Sud, pana la statia CFR Fetesti trenul de marfa
nr.31764/31764-1 a circulat in baza mentiunilor din ordinele de circulatie ( O.C ) emise de statiile
CFR Targu Mures Sud, Deda, Siculeni si Adjud conform carora trenul a circulat in conditiile
trenurilor de marfa nr.83282 si 83286 din livret, fara a fi specificat procentul de franare.

- Pe distanta Livezi Ciuc - Siculeni, conform OC emis de statia CFR Siculeni, trenul a
circulat in conditiile trenului 83286, cu viteza maxima de 39km/h, conform finregistrarilor de pe
banda de vitezometru.

- Trenul 83286, conform livretului de mers, pe distanta Livezi Ciuc - Lunca de Sus avea
viteza maxima de circulatie de 40 km/h, pe distanta Lunca de Sus - Lunca de Mijloc avea viteza
maxima de circulatie de 50 km/h si pe distanta Lunca de Mijloc - Ghimes avea viteza maxima de
circulatie de 60km/h. Conform prevederilor Anexei nr.30 din Regulamentul de remorcare si
franare nr.006, pentru viteza de 40 km/h, la 1399 tone, trebuia sa aiba un procent de masa franata
de minim 42%, trenul avand asigurat un procent de masa franata de 58%.

Tn statia CF Fetesti, dupa gararea trenului de marfa nr.31764-1 la linia 14, IDM exterior a
verificat formularul ,aratarea vagoanelor’si a constatat faptul ca trenul nu a avut asigurat
procentul de masa franata de 67%, asa cum a fost prevazut in fisa program de circulatie si In
dispozitia nr.7 a RC3 Fetesti.
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C.2 Circumstante
C.2.1 Partile implicate

Statia Fetesti, locul unde a fost depistat incidentul feroviar se afla pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Constanta.

Locomotivele si personalul de locomotiva care au remorcat trenul de marfa 31764-1 din data
de 03/04.11.2011 apartin operatorului de transport feroviar SNTFM , CFR Marfa’” SA,
locomotivele fiind ntretinute si revizuite de salariatii sai.

Vagoanele aflate ih compunerea trenului de marfa nr. 31764-1, sunt vagoane de tip Rgs si
apartin societatii SNTFM ,,CFR Marfa’” S.A.

C.2.2 Compunerea si echipamentele trenului
Trenul a fost compus din:
- 24 vagoane incarcate cu ingrasaminte chimice - NPK ;
- 96 osii;
- tonajul brut: 1865 tone;
- tonajul net: 1320 tone;
- tonajul de franat in regim automat necesar/real : 933/1098;
- tonajul de franat Tn regim manual necesar/real : 318 /412;
- lungimea trenului : 505 m.



C.2.3 Descrierea echipamentelor feroviare implicate
C.2.3.1.Linii

Tn statia CFR Fetesti, suprastructura ciii este alcatuita din sind tip 60 montata pe traverse de
beton cu prindere completa si Tn stare activa.

C.2.3.2. Instalayii
Statia Fetesti este dotata cu instalatie CED tip CR 3, in stare de functionare.

C.2.3.3. Vagoane
Vagoanele din compunerea trenului de marfa nr.31764-1 sunt de constructie metalica , din
seria Rgs destinate pentru transportul de containere .
Caracteristici vagoane

- lungimea peste tampoane 19900 mm
- ampatamentul vagonului 14860 mm
- tip frand automata KE-GP

- frAna de mana, manevrabila de pe platforma
- latimea maxima a vagonului 2976mm

- latimea utila a planseului 2740 mm

- Tnaltimea podelei de la sina 1265mm

- tara 2451

- tip boghiu H, Y25

- viteza maxima 100km/h

- schimbator de regim G-I cu actiune manuala

C.2.3.4. Locomotive

Locomotivele care au asigurat remorcarea trenului de marfa nr.31764/31764-1 au fost
urmatoarele:

Targu Mures Sud - Deda DA-896 titulara si DA-125 impingatoare apartindnd Depoului de
marfa Brasov, Deda - Siculeni EA-828 titulara apartinand Depoului de marfa Brasov si EA-918
locomotiva Tmpingatoare apartindnd Depoului de marfi Constanta, Siculeni - Onesti EA-572
titulara si EA-828 impingatoare apartindnd Depoului de marfa Brasov, Onesti - Fetesti EA-572
apartinand Depoului de marfa Brasov.

C.2.4.Mijloace de comunicare
Comunicarea intre mecanicii de locomotiva si impiegatii de miscare a fost efectuata prin
statiile radio-telefon.

C.2.5. Declangarea planului de urgenga feroviar
Incidentul feroviar CF, a fost avizat la Sucursala RCF Constanta in data de 04.11.2015 ora 17:40.
Declansarea planului de interventie pentru Tnlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei
trenurilor si a manevrei s-a realizat prin circuitul informational precizat in Regulamentul de
Investigare aprobat prin H.G. nr.117/2010, in urma carora s-au prezentat la locul producerii
incidentului reprezentantii societatilor implicate, specialisti din cadrul AGIFER si ASFR.
Nu a fost necesara declansarea planului de urgenta al serviciilor publice.

C.2.5. Date referitoare la tren

Trenul 83286, conform livretului de mers, pe distanta Livezi Ciuc - Lunca de Sus avea
mentionata viteza maxima de circulatie de 40 km/h, pe distanta Lunca de Sus - Lunca de Mijloc de
50km/h si pe distanta Lunca de Mijloc - Ghimes de 60km/h. Conform prevederilor Anexei nr.30

8



din Regulamentul de remorcare si franare nr.006, pentru viteza de 40 km/h, 1a1399 tone, trenul
trebuia sa aiba un procent de masa franata de minim 42%, acesta avand asigurat un procent de
masa franata de 58%.

C.2.6. Sistemul informatic IRIS

Aplicatia de adaptare a programului de circulatie, realizata ca o versiune noua a aplicatiei
software ATLAS, este o componenta a sistemului informatic integral IRIS. Acest sistem
informatic cuprinde mai multe componente dedicate ramurii de trafic.

IRIS este destinat atat programarii si Tnregistrarii datelor privind circulatia trenurilor,
introduse manual de catre dispecerii, operatorii de circulatie si IDM din cadrul administratorului
de infrastructura si a operatorilor de transport.

Tncepand cu anul 2009 s-a trecut la programarea in mod experimental si prin aplicatia

LATLAS-IM”, iar din anul 2010 s-a inceput implementarea aplicatiei ,,ATLAS-RU” prin care se
asigura interactiunea si accesul OTF pe partea de programare.

C.3. Urmari

C.3.1.Pierderi de viefi omenesti
Nu s-au Tnregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2 Pagube materiale
Nu s-au Tnregistrat pagube materiale.

C.3.3. Consecinge in traficul feroviar
Nu au fost consecinte in traficul feroviar.

C.4.Circumstante externe
Nu este cazul.

C.5.Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat
I. Rezumatul marturiilor personalului operatorului de transport feroviar

Din cele declarate de personalul operatorului de transport feroviar care au fost de serviciu
in legatura cu programarea cererii de punere n circulatie si circulatia trenului de marfa nr.31764
se pot retine urmatoarele:

- vagoanele trenului au fost incarcate in data de 02.11.2015 pe LFI-Azomures - Targu
Mures Sud;

- operatorul CZM Brasov, de serviciu in data de 02.11.2015, a solicitat dispecerului SPA
al CFR Marfa, programarea unui tren suplimentar format din 24 vagoane Rgs, NPK, pentru
grupa 807, 2000 t, 600 m;

- operatorul CZM Brasov a specificat in fisa program naintata dispecerului SPA Bucuresti
ca trenul are vagoane cu frana progresiva cu incarcatura in compunerea sa;

- dispecerul SPA din cadrul CFR Marfa, a analizat programul solicitat de CZM Brasov, a
nscris la rubrica Observatii a programului informatic ATLAS-RU procentul de franare de 67%
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si faptul ca trenul are in compunere vagoane cu frana progresiva, fara a modifica campul special
rezervat (casuta din interfata) procentului de franare in care era mentionat 50%, si l-a Tnaintat
spre aprobare catre BCCTF din cadrul CNCFR SA,;

- datele de circulatie pentru trenul nr.31764, au fost transmise statiei Targu Mures Sud, de
catre operatorul CZM Brasov la ora 16:30, specificAndu-se compunerea trenului, fara a se
mentiona procentul de franare, deoarece ,toate trenurile cu expediere din statia CFR Targu
Mures Sud, spre frontiera Ghimes pentru tonajul de 2000 t, (care include si sectia Livezi Ciuc -
Ghimes din Regulamentul - 006, Anexa 30), au procentul de franare de 50% la circulatia cu
viteza maxima de 40km/k pe distanta Livezi Ciuc-Ghimes”;

- procentul de franare de 50% este stabilit pentru trenurile 83282, 83284 si prin telegrama
nr.92 din 19.06.2015 a CNCFR - Divizia Trafic, care aduce modificari in Livretul cu mersul
trenurilor de marfa - Brasov, daca trenul are Th compunere vagoane cu franare progresiva sau nu,
cu conditia asigurarii locomotivei de remorcare dotata cu frana electrica functionala pentru
trenurile ce au Tn compunere vagoane cu frana progresiva cu incarcatura;

- trenul a fost manevrat de pe linia industriala Azomures in statia CFR Targu Mures Sud n
data de 02.11.2015; la ora 20:50 si expediat din statie la ora 00:46 in trasele trenurilor nr. 83282
si 83286 catre statia CFR Constanta Port Feryy Boat , a circulat pana la statia CFR Fetesti unde
a sosit la ora 17:07 in data de 04.11.2015;

- trenul nr.31764-1, a avut asigurata locomotiva electrica cu frana reostatica in stare de
functionare, pe distanta Siculeni - Livezi Ciuc - Ghimes, locomotiva ce a remorcat trenul pana la
statia Fetesti.

I1. Rezumatul marturiilor personalului gestionarului de infrastructura

Din cele declarate de personalul gestionarului de infrastructura , care a efectuat serviciul in
legatura cu programarea cererii de punere n circulatie si circulatia trenului de marfa nr.
31764/31764-1, se retin urmatoarele:

- la data de 02.11.2015 in statia CFR Targu Mures Sud a fost compus trenul de marfa
nr.31764 apartindnd operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR - Marfa * ;

- operatorul BCCTF a aprobat programul de circulatie pentru trenul 31764-1 si |-a transmis
in teritoriu catre regulatoarele de circulatie, Tn sistemul electronic prin programul specific
ATLAS, cu procentul de franare de 50% finscris Tn cAmpul special rezervat (casuta din interfata)
procentului de franare si cu mentiunea facuta la rubrica Observarii in coala de circulatie a
procentului de franare de 67%, avand in compunerea trenului vagoane cu frana progresiva cu
incarcatura;

- operatorul de circulatie, de serviciu la RCR Brasov a intocmit fisa program de circulatie a
trenurilor de marfa pentru tura de serviciu din 02/03 noiembrie 2015, in care a specificat datele de
circulatie pentru trenul 31764 si a transmis procentul de franare de 50% aprobat in sistemul
informatic de BCCTF, motivand ca ,toate trenurile cu expediere din statia CFR Targu Mures spre
frontiera Ghimes, la tonajul de 2000 t, au procentul de franare de 50%, stabilit in Livretul cu
mersul trenurilor de marfa - Brasov (livret tecturat prin telegrama nr.92 din 19.06.2015 a Directiei
Trafic) si in Regulamentul - 006 Anexa 30, indiferent daca trenul are Tn compunere vagoane cu
franare progresiva sau nu, dar cu conditia asigurarii locomotivei de remorcare dotata cu frana
electrica functionala, pentru trenurile ce au Th compunere astfel de vagoane” ;

- operatorul de la regulatorul de circulatie Targu Mures a transmis prin dispozitia RC nr.32,
statiei CF Targu Mures Sud datele de circulatie pentru trenul nr.31764 specificand procentul de
franare de 50%, conform datelor primite prin fisa program de la operatorul RCR Brasov;

- trenul suplimentar de marfa nr. 31764/31764-1 format in statia CFR Targu Mures a fost
expediat catre statia CFR Constanta Port Ferry Boat la ora 0:46, in trasele trenurilor de marfa
nr.83282, 83286 cu procentul de franare calculat cu 50% conform dispozitiei RC.
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- In statia CF Fetesti dupa gararea trenului de marfa 31764-1 la linia 14, IDM exterior a
verificat aratarea trenului calculand cu 67%, tonajul necesar de franat , conform dispozitiei RC3
Fetesti nr.7, de la ora 07: 47;

- personalul gestionarului de infrastructura al RC Fetesti si statiei Fetesti arata ca, toate
informatiile referitoare la circulatia trenului suplimentar de marfa nr. 31764-1 le-au luat la
cunostinta din fisa program, respectiv dispozitia RC3 nr.7, prin care se specifica circulatia trenului
cu procentul de franare de 67%.

C5.2. Sistemul de management al sigurangei

A. Sistemul de management al sigurangei la nivelul gestionarului de infrastructura

La momentul avizarii incidentului feroviar, CNCF ,,CFR’’ SA in calitate de gestionar al
infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare,
in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului
Ministrului - Transporturilor OMT nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de siguranta
administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara din Romania, aflandu-se in posesia:

- Autorizatia de siguranta partea A cu nr. de identificare ASA 09002 prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER, care confirma acceptarea sistemului de management
al sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

- Autorizatia de siguranta partea B cu nr. de identificare ASB 11006 prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru
garantarea sigurantei infrastructurii  feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii,
inclusiv unde este cazul, al intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de
semnalizare.

La nivelul BCCTF si RCR Brasov din cadrul Directiei Trafic, Serviciul Circulatie, sunt
elaborate proceduri privind activitatea de programare a circulatiei trenurilor de marfa. Programarea
trenurilor se face In baza Instructiunilor 099, aprobate prin Ordinul Ministrului Nr. 2122 din
06.12.2005 , a dispozitiilor si instructiunilor emise de Directia Trafic din cadrul CNCF CFR S.A.

B. Sistemul de management al sigurangei la nivelul operatorului de transport
La momentul avizarii incidentului feroviar, SNTFM ,,CFR - Marfa *> SA in calitate de
operator de transport feroviar avea implementat sistemul de management al sigurantei feroviare, n
conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si ale OMT nr.535/2007 cu
modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de
transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport
feroviar pe caile ferate din Romania.

La nivelul SNTFM ,,CFR - Marfa > SA, sunt elaborate proceduri privind activitatea de
programare a circulatiei trenurilor de marfa si anume:

- Dispozitia nr.57/2000 privind programarea in circulatie a vagoanelor goale si incarcate,
cuprinsa in anexa 1, din Procedura Operationalda Programarea si formarea trenurilor in vederea
expedierii PO 75.3;

- Procedura Procesului de Transport de marfa - PP 75.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinge pentru investigare

La investigare s-au luat in considerare urmatoarele:
- Regulamentul de remorcare si franare 006/2005;
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- Instructiuni pentru programarea si analiza tehnico-operativa a circulatiei trenurilor nr.
099/2005;

- Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.

201/2006;

- Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr. 005/2005;

- Procesele si procedurile privind identificarea si evaluarea riscurilor asociate operatiunilor
feroviare;

- Dispozitiile si instructiunile emise de Directia Trafic din cadrul CNCF CFR S.A;

- Planuri tehnice de exploatare a statiilor .

Surse si referinge :
- Fise de post operator program si IDM;
- Telegrame de serviciu;
- Chestionarea salariatilor implicati;
- Procese verbale de constatare tehnica a materialului rulant;
- Schite si fotografii;
- Documente Tnsotitoare ale trenului.

C.5.4. Funcrionarea instalagiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant
C.5.4.1.Date constatate cu privire la instalayii
Instalatiile de semnalizare au functionat corespunzator.

C.5.4.2.Date cu privire la linie

Suprastructura caii este alcatuita din sina tip 60 montata pe traverse de beton cu prindere
completa si in stare activa.

C.5.4.3.Date constatate cu privire la vagoane

- vagoanele din compunerea trenului tip Rgs, Tncarcate cu ingrasaminte chimice;
- in compunerea trenului a existat un singur vagon cu frana progresiva nr.315345560561
- repartizarea franelor active in corpul trenului a fost realizata instructional;
- frAnele automate si de mana gasite izolate pe teren coincideau cu franele automate si de
mana izolate in formularul ,,aratarea vagoanelor”;
- aparatele de legare ale vagoanelor din compunerea trenului stranse instructional,
- au fost gasite 3 vagoane cu frana automata izolata:
- 315335606358,
- 315335584589,
- 315335565398.

C.5.4.4.Date constatate cu privire la locomotive
- instalatia INDUSI in functie si sigilata;
- instalatia DSV 1n functie si sigilata;
- statia RTF 1n stare de functionare;
- frana electrica in stare de functionare.

C.5.4.5.Date constatate in sistemul informatic IRIS
Odata cu logarea operatorului de transport feroviar (OTF) in sistem, pentru programarea
trenurilor sistemul 1i identifica drepturile de programare ce i s-au alocat.
Pentru programare se selecteaza optiunea ,,Coala program” in care operatorul de transport
solicita introducerea in circulatie a trenurilor din programul respectiv.
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Trenurile de marfa a caror circulatie se modifica (trenuri interregionale suplimentare - cazul
de fata) se vor aproba in aplicatia ATLAS-IM de catre BCCTF, ca urmare a introducerii de catre
OTF a cererii de circulatie n aplicatia ATLAS-RU.

OTF in coala program din aplicatia ATLAS-RU a inscris motivul suplimentarii, conditiile de
circulatie ale trenului, iar la rubrica observatii a Tnscris procentul de franare de 67% si mentiunea ca
trenul are in compunere vagoane cu frana progresiva fara insa a modifica campul din interfata
(casuta rezervata procentului de frAnare) unde a ramas inscrisa valoarea ,,50%”.

BCCTF in campul rezervat procentului de franare din coala program a aplicatiei ATLAS-IM
a consemnat valoarea de 50%, iar la mentiuni a ramas valoarea de 67%, fiind transmise doua(2)
valori ale procentului de franare in sistemul informatic.

C.5.5. Interfaga om - masing - organizatie
Tn timpul investigarii nu au fost depistate circumstante medicale si personale cu influenti
asupra incidentului feroviar, inclusiv existenta stresului fizic sau psihologic sau deficiente privind
proiectarea echipamentului cu impact asupra interfetei om - masina
Incidentul feroviar produs la data de 04.11.2015 ora 17:10, s-a datorat unei erori de Tnsusire a
informatiilor din sistemul informatic si a ignorarii valorii de 50% inscris in campul din interfata
(casuta rezervata procentului de franare).

C.5.6 Evenimente anterioare cu caracter similar
A mai fost unul in aceeasi zi de 04.11.2015, la orele 03:10, tot in statia Fetesti.

C.6. Analiza si concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a materialului rulant
Avand in vedere verificarile si constatarile efectuate la materialul rulant din compunerea
trenului , prezentate la capitolul C.5.4.3 Date constatate in functionarea materialului rulant si a
instalatiilor tehnice ale acestuia, se poate concluziona ca starea tehnica a materialului rulant a
fost corespunzatoare.

C.6.2. Concluzii privind programarea trenului

Avand in vedere verificarile si constatarile efectuate la inregistrarile din sistemul informatic
ATLAS - RU prezentate la capitolul C.2.6 Sistemul informatic IRIS si C.5.4.4. Date constatate Tn
sistemul informatic IRIS, se poate concluziona ca solicitarea de programare a trenului a fost
necorespunzatoare, deoarece n cererea de program din aplicatia ATLAS-RU, a OTF sunt inscrise
doua valori ale procentului de franare, prima in cdmpul din interfaga rezervata procentului de
franare a trenului, Tn care s-a pastrat valoarea de 50% selectata de program si a doua la rubrica
mentiuni a programului informatic, in care a fost inscris procentul de franare de 67% si faptul ca
trenul are Th compunere vagoane cu frana progresiva;

Tn aprobarea transmisa de BCCTF in sistemul informational, au fost mentinute aceste doud
valori ale procentului de franare.

Din concluziile precizate mai sus, membrii comisiei de investigare constata faptul ca
inscrierea facuta la rubrica ,,mentiuni” n coala de circulatie transmisa in sistem, respectiv valoarea
procentului de franare de 67% a facut posibila transmiterea dispozitiei RC Fetesti Tn care a fost
mentionat acest procent si implicit avizarea ca incident feroviar de catre salariatii administratorului
infrastructurii feroviare.
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C.6.3. Interpretare si analiza

Tn urma actiunii de investigare desfasurate ca urmare a avizarii acestui incident de catre
administratorul infrastructurii feroviare, acesta _nu se incadreaza ca incident feroviar potrivit
prevederilor din Regulamentul de investigare, intrucat trenul de marfa nr.31764/31764-1 din data
de 04.11.2015, a circulat in trasa trenului 83286 cu procentul de masa franata asigurat de 58%.
Trenul 83286 are prevazut un procent de franare minim de 50% in livretul de mers.

Trenul a circulat pe distanta Livezi Ciuc - Ghimes cu viteza maxima de 39km/h, remorcat cu
locomotiva tip 060 EA, dotata cu frana electrica si avand in compunere vagoane cu frana
progresiva cu incarcatura, iar procentul de masa franata trebuia sa fie de minim 42% conform
prevederilor Anexei 30 din regulamentul de remorcare si franare nr.006, acesta in realitate fiind
mai mare, respectiv de 58% .

C.7. Cauze

C.7.1. Cauza directa
Nu este cazul.
C.7.2. Cauze subiacente

Nu este cazul.
C.7.3. Cauze Primare
Nu este cazul.

C.8. Observayii suplimentare
Nu au fost observatii suplimentare.

E. RECOMANDARI DE SIGURANTA
Nu este cazul.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritasii de Siguranga Feroviard
Romana, gestionarului de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA si operatorului de
transport feroviar de marfa SNTFM “CFR-MARFA” SA.

Membrii comisiei de investigare:

Dumitru Paul CEARA - investigator principal
Stefan BATRANOIU - membru
Serbanel STANESCU - membru
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