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A. PREAMBUL
A.l. Introducere

Agentia de Investigare Feroviara Romana — AGIFER desfasoara actiuni de investigare in
conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara, denumita Tn continuare
Legea privind siguransa feroviara, a Hotararii de Guvern nr.716/02.09.2015 privind organizarea si
functionarea AGIFER precum si a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si imbunatatire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe refeaua de transport cu metroul
din Romania, aprobat prin Hotararea de Guvern nr.117/2010, denumit in continuare Regulament de
Investigare.

Tn temeiul art.19 alin.(2) din Legea privind siguransa feroviard, coroborat cu art.48 din
Regulamentul de Investigare, precum si cu art.1 alin.(2) din HG nr.716/02.09.2015, AGIFER,
n cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, are obligatia de a deschide actiuni de
investigare si de a constitui comisii de investigare pentru strangerea si analizarea informatiilor cu
caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor si daca este cazul,
emiterea unor recomandari de siguranta in scopul prevenirii unor accidente/incidente similare si
pentru Tmbunatatirea sigurantei feroviare. Actiunea de investigare a AGIFER se realizeaza
independent de orice ancheta judiciara si nu are ca scop stabilirea vinovatiei sau a raspunderii,
obiectivul acesteia fiind Tmbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea incidentelor sau accidentelor
feroviare.

A.2. Procesul investigariei

Avand in vedere avizarea Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul
Sucursalei Regionale CF Timisoara din data de 03.11.2015, privind incidentul feroviar produs la
aceeasi data, prin depasirea semnalului luminos de intrare YFA al statiei CFR Aradu Nou, care avea
indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul!”, de catre trenul de calatori regio nr.14361-2 apartinand
operatorului de transport feroviar de calatori S.C.Regiotrans SRL Brasov si luand in considerare
faptul ca evenimentul feroviar a fost Tncadrat preliminar ca incident in conformitate cu prevederile
art.8, gr.A, pct.1.7 din Regulamentul de Investigare, directorul general AGIFER a decis deschiderea
unei actiuni de investigare.

Tn conformitate cu prevederile art. 48, alin.(2) din Regulamentul de Investigare, prin Nota
nr.1.98/03.11.2015 a investigatorului sef, a fost desemnat ca investigator principal al comisiei de
investigare dl. Oltenacu Livius, investigator in cadrul AGIFER.

Dupa consultarea prealabila a partilor implicate conform prevederilor din acelasi regulament,
prin actul nr.710/09.11.2015, investigatorul principal a numit comisia de investigare formata din
urmatorii membrii:

- Movileanu Toma - investigator AGIFER

- Ciontu Aritin — revizor regional SC — Sucursala Regionala CF Timisoara

- Vulcan Sabin — sef serviciu SC — SC Regiotrans SRL Brasov - zona Timisoara

- Dobre Remus — sef serviciu exploatare — SC Regiotrans SRL Brasov — zona Timisoara

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE
Descrierea pe scurt

La data de 03.11.2015 in jurul orei 11:30, trenul de calatori regio nr.14361-2 circuland pe
distanta Arad-Aradu Nou pe baza de cale libera cu ordin de circulatie, avand blocul de linie automat
scos din functie, a depasit semnalul luminos de intrare YFA al statiei CFR Aradu Nou care avea
indicatia ,,OPRESTE fara a depdsi semnalul!” (o unitate luminoasa de culoare rosie spre tren) si a
oprit pe sectiunea 044 fara ca sectiunea macazului 4R sa fie atacata.




Locul producerii incidentului este prezentat in fig.1.

ﬁ‘emc&

i Arad Vest
Madlac

Secusigiu Arad

= )

Zadareni

Glogovat

Sannicolau Mare

Baile Calacea

Ilr" Sanandrei Ciarmata

3 Ronat Triaj

\'- Tim. Est
KIKINDA Remetea Mi

LOCUL PRODUCERII INCIDENTULUIL

Fig. nr.1

Sectia de circulatie Arad-Aradu Nou este linie simpla electrificata, administrata de CNCF
.,CFR” SA.

Trenul de calatori regio nr.14361-2 format din automotorul AMX 97-0550-0 si remorca 57-
0350-9 precum si personalul de conducere si deservire apartineau operatorului de transport feroviar
de calatori SC Regiotrans SRL Brasov.

Ca urmare a incidentului produs, linia de cale ferata intre statiile CFR Arad si Aradu Nou a
fost inchisa Tn intervalul orar 11:30 — 12:50.

Nu au fost inregistrate avarii la materialul rulant, linia de circulatie sau instalatii.
Au intarziat 2 trenuri de calatori cu 100 minute.
Nu au fost inregistrate victime omenesti sau raniti.

Cauzele producerii incidentului

Cauza directa a producerii incidentului feroviar a fost o eroare umana ce a constat in
nerespectarea indicatiei "OPRESTE fara a depasi semnalul!” data de semnalul luminos de intrare
YFA al statiei CFR Aradu Nou.

Cauzele subiacente ale producerii incidentului au fost:

e nerespectarea prevederilor art.90(2) din Instructiunile pentru activitatea personalului de
locomotiva n transportul feroviar nr.201/2006, cu privire la obligatia mecanicului de
locomotiva de a-si Tnsusi continutul ordinului de circulatie la primirea acestuia.

e nerespectarea prevederilor art.21 si ale art.161(2) din Regulamentul de semnalizare
nr.004/2006, cu privire la indicatia semnalului luminos de intrare, respectiv referitoare la
indicatia reperului semnalelor luminoase de intrare, de iesire, de parcurs si de ramificatie.

e nerespectarea obligatiilor personalului de locomotiva in parcurs, prevazute la art. 127(2) din
Instructiunile pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar
nr.201/2006, referitoare la faptul ca, mecanicul de locomotiva trebuie sa ia masurile impuse
de observatiile efectuate in timpul parcursului, in conformitate cu reglementarile specifice in
vigoare.



Cauze primare
Nu au fost identificate cauze primare.

Grad de severitate

Avand in vedere activitatea in care s-a produs evenimentul si afectarea sigurantei in
exploatare, fapta se clasifica ca incident feroviar conform art.8, Grupa A, pct.1.7 din Regulamentul
de Investigare.

Recomandari de siguranta

Tn cazul inccidentului feroviar produs n circulatia trenului de cilatori regio nr.14361-2 din
data de 03.11.2015 prin depasirea semnalului luminos de intrare YFA al statiei CFR Aradu Nou, care
avea indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul!”, comisia de investigare recomanda Autoritatii de
Siguranta Feroviara Roména — ASFR sa se asigure ca:
= operatorul de transport feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov va dispune masurile
necesare pentru reexaminarea psihologica a personalului implicat in producerea incidentului;
= operatorul de transport feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov va dispune masurile
necesare pentru reevaluarea personalului implicat in producerea incidentului pentru confirmarea
competentelor profesionale.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea incidentului

La data de 03.11.2015 intre orele 07.00-23.00 pe sectia de circulatie interoperabila Arad —
Aradu Nou (linie simpla electrificata) se efectuau lucrari de testare si modificare a instalatiei BLA
conform prescriptiilor tehnice de lucru nr.22/1/3/3482/2015 ale Diviziei Instalatii din cadrul
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara. Pe timpul lucrarilor circulagia trenurilor pe distanta
Arad — Aradu Nou se facea la interval de statie, pe baza de cale libera, fara luarea in considerare a
indicatiilor semnalelor de trecere BLA, cu exceptia celor care faceau si functia de semnale de avarie
la trecerile la nivel, cu instalatia autostop in functie. Trenurile din statia CFR Arad spre statia CFR
Aradu Nou se expediau cu ordin de circulatie pe baza de cale libera, cu semnalul de iesire defect pe
oprire, cu viteza de cel mult 20 km/h peste schimbatoarele de cale la iesire. Primirea trenurilor n
stasia CFR Aradu Nou dinspre stasia CFR Arad se facea pe baza indicayiei semnalului luminos de
intrare YFA.

Conditiile de circulatie intre statiile CFR Arad — Aradu Nou cuprinse in prescriptiile de lucru
au fost transmise de catre Divizia Trafic din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara
tuturor celor interesati cu telegrama nr.197 din data de 29.10.2015.

Tntre semnalul luminos de iesire din statia CFR Arad si semnalul luminos de intrare al statiei
CFR Aradu Nou exista un singur semnal de trecere, semnalul luminos prevestitor al semnalului
luminos de intrare al statiei CFR Arad, PrYFA.

La data de 03.11.2015 trenul de calatori regio nr.14361-2 apartinand operatorului de transport
feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov, a fost format in statia CFR Arad la linia nr.7 din
remorca de automotor cu post de comanda nr.57-0350-9 (prima n sensul de mers) si automotorul
AMX 97-0550-0, n vederea indrumarii pe relatia Arad-Aradu Nou-Periam-Sanicolau Mare, conform
,,Livretului cu mersul trenurilor de calatori regio pe Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara
editia 2014/2015.”

Tnainte de indrumare trenului, impiegatul de miscare a Tnméanat mecanicului de automotor
ordinul de circulatie seria ATM nr.1722663/03.11.2015 in care s-a specificat: ,,Pe distansa Arad-
Aradu Nou circulayi pe baza de cale libera, BLA scos din functie, inductorii activi. legifi de la linia 7
cu semnalul de iesire Y7 defect pe oprire, cu viteza de cel mult 20 km/h peste macaze la iegire.
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Treceri fara sa oprigi n faga semnalelor de trecere ale BLA cu indicayie rosie, dubioasa sau stinsa cu
excepria semnalelor de trecere ale BLA care fac si funcria de semnale de avarie la trecerile la nivel.
Liber la stasia Aradu Nou.”

Dupa luarea la cunostiinta sub semnatura a ordinului de circulatie, mecanicul de automotor a
pus trenul Tn miscare la ora 11:25 (11:38 conform procesului verbal de verificarea si citirea datelor
inregistrate de vitezometru, ora ceasului indicator fiind cu 13 minute n avans fata de ora reala), a
manipulat butonul ,,depasire ordonata” la inductorul de 2000 Hz al semnalului de iesire al statiei
CFR Arad, a circulat cu viteza maxima de 20 km/h pe o distanta de cca 900 m, dupa care a manipulat
din nou butonul ,,depasire ordonata” la inductorul de 2000 Hz al limitarii de viteza de 50 km/h dintre
statiile Arad-Aradu Nou.

Trenul a circulat cu o viteza maxima de 40 km/h pana la semnalul prevestitor al semnalului
luminos de intrare PrYFA al statiei CFR Aradu Nou, unde la indicatia acestuia ,,Liber cu viteza
stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea”(o lumina galbena spre tren), mecanicul de
automotor a manipulat butonul ,,atentie” la influenta inductorului de 1000 Hz. Dupa luarea masurilor
de reducere a vitezei, mecanicul de automotor a oprit trenul la ora 11:31:50 in fata semnalului
luminos de intrare YFA al statiei CFR Aradu Nou cu indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul!”
(o unitate luminoasa de culoare rosie spre tren).

Dupa o stationare de cca. 20 secunde mecanicul de automotor a pus trenul Tn miscare,
manipuland neinstructional butonul ,,depasire ordonata” la trecerea peste inductorul semnalului
luminos de intrare YFA care avea aceeasi indicatie de oprire si fara a avea activa indicatia de
chemare. A circulat cu o viteza de pana la 12 km/h, iar dupa parcurgerea unei distante de cca. 175 m
mecanicul de automotor a sesizat ca macazul 4R nu asigura parcursul pentru intrarea trenului in statie
si a luat masuri de oprire.

Trenul a fost oprit pe sectiunea 044 la ora 11:33 fara ca sectiunea macazului 4R sa fie atacata
(fig.nr.2).

ARAD
10 H
' SEMNAL LUMINOS DE PARCUS SEMNAL LUMINOS DE INTRARE (PE OPRIRE)
M4 YPF A RYFA
ol ~— Ly
i TR 7. 0410 oy 048 7 046 4R ¢ 042
- o i b o a— X ¥ S I ———
Lol mnde se afls treol v, 128372 1 Parvarvel el . 128072 Locul unde 55 oprit tromsl s 14341-2 duge
wfmw:imms \\ depaires sevngludud de e YPA
o T =
RXR XR Y5 RYO
- Ly
T Ty T
' ARADUNOU GLOGOVAT
Fig.nr.2

Semnalul luminos de intrare YFA al statiei CFR Aradu Nou era in pozitia pe oprire (ziua si
noaptea o unitate luminoasa de culoare rosie spre tren) deoarece din statia CFR Glogovat pe varianta
sectiunilor 054-2R-4R-046 (dinspre partea stanga pe sensul de mers al trenului de calatori regio
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nr.14361-2, (foto nr.1 si fig. nr.2) era efectuat parcursul de intrare pentru trenul de calatori interregio
nr.12837-2, care circula intarziat, cu plecare din statia CFR Glogovat la ora 11:22 si sosire la linia nr.
IV in stagia CFR Aradu Nou la ora 11:34. Acest parcurs se intersecta cu parcursul de primire al
trenului de calatori regio nr.14361-2 care urma sa fie primit in statia CFR Aradu Nou la linia 2
abatuta.

La momentul depasirii semnalului luminos de intrare YFA de catre trenul de calatori regio
nr.14361-2 si oprirea acestuia pe sectiunea 044 in fata sectiunii macazului 4R, trenul de calatori
interregio nr.12837-2 era trecut de sectiunea macazului 4R si semnalul luminos de parcurs YPF,
urmand sa gareze in statia CFR Aradu Nou la linia V.

-

Parcurs tr.14361-2

Foto.nr.1

Dupa constatarile efectuate la fata locului si a avizarii incidentului, trenul de calatori regio
nr.14361-2 a fost primit in statia CFR Aradu Nou la ora 12:50 si a plecat in directia Sanicolau Mare
la ora 13:43.

Nu s-au inregistrat victime sau raniti ca urmare a producerii acestui incident.

C.2. Circumstantele incidentului

C.2.1. Partile implicate

Locul producerii incidentului feroviar se afla pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF
Timisoara pe sectia de circulatie interoperabila Arad-Aradu Nou, linie simpla electrificata.

Infrastructura si suprastructura caii ferate unde a avut loc incidentul feroviar sunt in
administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala CF Timisoara. Activitatea de intretinere a
suprastructurii feroviare este efectuata de catre personal specializat al Districtului de linii nr.4
Glogovat , apartinand Sectiei L8 Arad.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si bloc (SCB) sunt in administrarea CNCF ,,CFR” SA
si sunt intretinute de catre salariagi din cadrul Districtului nr.3 SCB, sectia CT2 Arad, Sucursala
Regionala de CF Timisoara.



Instalatiile de comunicatii feroviare din statiile CFR Arad si Aradu Nou sunt in administrarea
CNCEF ,,CFR” SA si sunt intretinute de salariatii SC TELECOMUNICATII CFR SA.

Automotorul AMX 97-0550-0 si remorca 57-0350-9 sunt in proprietatea operatorului de
transport feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov, iar activitatea de intretinere si a reviziilor
planificate este asigurata de catre personalul de specialitate al SC MARUB SA Brasov - Punct de
Lucru Arad.

Personalul de conducere al automotorului si de deservire al trenului apartin operatorului de
transport feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov-Zona Timisoara.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de calatori regio nr.14361-2 era format din automotorul AMX 97-0550-0 si remorca
57-0350-9 avand 75 tone, 8 osii, tonaj franat necesar automat/ména 64/12 tone, real 82/82 tone,
lungime 44 metri si circula cu remorca 57-0350-9 in fata.

Trenul a fost condus din postul de comanda al remorcii 57-0350-9.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului
C.2.3.1. Linii

Linia Arad-Aradu Nou face parte din linia de cale ferata interoperabila 310 Timisoara Nord-
Oradea, este constituita din sina tip 60, traverse de beton cu prindere Pandrol FD 1n stare activa.

Premergator zonei de amplasare a semnalului luminos de intrare YFA, traseul in planul
orizontal al caii este constituit dintr-o curba circulara, cu deviatie dreapta in sensul de mers al
trenului, cu raza de R=526 m, suprainaltarea h=115 mm, supralargirea s=0 mm, declivitate 4,4 %o
(panta 1n sensul de mers al trenului).

Viteza maxima de circulatie intre statiile CFR Arad si Aradu Nou este de 100 km/h, cu o
limitare de viteza permanenta de 90 km/h in zona curbei circulare.

Macazul nr.4R,care asigura iesirea din statia CFR Aradu Nou spre statia CFR Glogovat (linia
200), este cu deviatie dreapta, de tip 60, R = 300, tangenta 1/9, cu ace flexibile.

C.2.3.2. Instalayii

Datorita traseului Tn planul orizontal al caii, curba cu deviatie dreapta in sensul de mers al
trenului, semnalul luminos de intrare YFA este precedat de semnalul luminos repetitor RYFA.

Statia CFR Aradu Nou este dotata cu instalatie de centralizare CED de tip CR-3.
Tntre statiile CFR Arad si Aradu Nou sunt douz sectoare de bloc de linie automat (BLA).

C.2.3.3 .Trenul automotor :

- lungimeatotala.................coi 42.480 mm

- raza minima de Tnscriere IN CUrba .........cccecvveeeeeneen, 80m

-viteza maxima .......o.oov i 120 KM/N

- greutate automotor..........ceiiii i e 39,5 tone + 3%

- greutate remMOrCa ..o vvvee i e e e e 25 tone+ 3%

-motor diesel..... ..o, SAURER SDHR 450 CP
- cuplaj hidraulic.. ciiieiieinieieennn....FERODO-SINCLAIR 26
- cutie viteza cu ferodou mcorporat ceviieniennenee. DE DIETRICH 8 trepte

- transmisie hidraulica ... VOITH cu inversor incorporat
- boghiu motor automotor............ccceeiii i il Y 204

- boghiu liber automotor . cerieeenieenee Y 205

- diametrul pe cercul de rulare aI ro;n/uzata... e +.....868/820 mm



-sistemde de franare ........ooeeoi i automata

- robinet mecanic franare cu comanda electrica......... tip PB1

- instalatie de masurare si inregistrare viteza............. tip HASLER
- instalatie de vigilenta .. " ..tip VACMA
- instalatie de control punctual aI V|teze| e ...tlp INDUSI

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asigurata prin
statii radiotelefon.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea incidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru
Tnlaturarea pagubelor si restabilirea circulagiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor
precizat in Regulamentul de Investigare, Th urma carora la fata locului s-au prezentat reprezentanti ai
CNCF ,,CFR” SA, administratorul infrastructurii feroviare publice, ai operatorului de transport
feroviar SC Regiotrans SRL Brasov, ai Agentiei de Investigare Feroviara Romana — AGIFER si ai
Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana-ASFR.

C.3. Urmarile incidentului

C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
Tn urma producerii incidentului nu s-au Tnregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale
Nu s-au Tnregistrat pagube materiale.

C.3.3. Consecintele incidentului Tn traficul feroviar
Tn urma incidentului feroviar au intarziat 2 trenuri de calatori cu un total de 100 minute.

C.3.4. Consecintele incidentului asupra mediului
Tn urma producerii acestui incident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 03.11.2015, in jurul orei 11:30, vizibilitatea Tn zona producerii incidentului a fost
buna, temperatura in aer fiind de +18°C.

Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglementarilor
specifice Tn vigoare.

C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat
Rezumatul marturiilor personalului operatorului de transport feroviar

Din declaratia si chestionarea mecanicului de automotor care a condus cuplul de
automotoare din compunerea trenului de calatori regio nr.14361-2, se pot retine urmatoarele:
- la data de 03.11.2015 a fost comandat pentru remorcarea trenului de calatori regio nr.14361-
2/14361 pe relagia Arad-Séanicolau Mare;
- a luat in primire cuplul format din automotorul AMX 97-0550-0 si remorca 57-0350-9 in
remiza Arad si a iesit in statie la linia 7 peron la ora 10:55;
8



a primit de la impiegatul de miscare ordinul de circulatie seria ATM nr.1722663 prin care a
luat la cunostiinta faptul ca circulatia pe distanta Arad-Aradu Nou se va face pe baza de cale
libera, blocul de linie automat fiind scos din functie, dar cu inductorii din cale activi;

dupa plecarea din statia CFR Arad a circulat conform prevederilor din ordinul de circulatie
pana n fata semnalului luminos de intrare YFA al statiei CFR Aradu Nou, unde a oprit,
acesta avand indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul!”(o unitate luminoasa de culoare
rosie spre tren).

dupa alimentarea cu aer a instalatiei de frana, a pus trenul Tn miscare si a actionat butonul
,,depasire ordonata” la trecerea peste inductorul semnalului luminos YFA,

a depasit pe oprire semnalul luminos de intrare YFA la care a identificat reperul (placa
dreptunghiulara de culoare alba cu o banda rosie la mijlocul ei) considerand ca acesta face
parte din semnalele precizate in ordinul de circulatie care pot fi depasite pe oprire;

a considerat ca semnalul luminos de intrare YFA a fost scos din functie si ca putea sa-si
continue mersul pana la semnalul luminos de parcurs YPF;

a oprit fara a depasi marca de siguranta cand a vazut ca parcursul nu este corespunzator
sensului sau de circulatie;

nu a comunicat cu impiegatul de miscare prin intermediul radiotelefonului despre indicatia
semnalului luminos de intrare YFA din statia CFR Aradu Nou;

a luat legatura cu impiegatul de miscare din statia CFR Aradu Nou dupa depasirea semnalului
luminos YFA acesta comunicandu-i sa stea pe loc pana la sosirea organelor competente;
cunoaste sectia de remorcare Arad-Aradu Nou si a prestat serviciu pe aceasta sectie din luna
iulie 2015;

nu a fost Tnsotit de mecanicul instructor pe acesta sectie de remorcare;

a fost pentru prima data cand a circulat pe baza de cale libera pe aceasta sectie de remorcare;

a fost instruit din reglementarile privind circulatia pe baza de cale libera.

Din declaratia mecanicului instructor, responsabil cu instruirea practica a mecanicului de

automotor care la data de 03.11.015 a condus cuplul de automotoare din compunerea trenului de
calatori regio nr.14361-2, se pot retine urmatoarele:

mecanicul de automotor care a condus cuplul de automotoare din compunerea trenului de
calatori regio nr.14361-2 din data de 03.11.2015 este in grupa sa de instruire practica;

pe sectia de remorcare Arad-Aradu Nou mecanicul de automotor a prestat serviciu incepand
cu luna iulie 2015;

nu a efectuat nicio Tnsotire a mecanicului pe sectia de remorcare Arad-Aradu Nou;

din luna iulie 2015 pana la data producerii incidentului, nu a Tnsotit Tn conducerea trenurilor
mecanici de automotor din grupa sa de instruire pe acesta sectie de remorcare, datorita
suprapunerilor de concedii de odihna Tn aceasta perioada;

la instruirea practica ultimul calificativ acordat mecanicului de automotor a fost ,,bine”;

cu ocazia insotirilor In conducerea trenurilor nu a depistat la mecanicul de automotor
deprinderi gresite de lucru.

Rezumatul marturiilor personalului gestionarului de infrastructura

Din declaratia si chestionarul impiegatului de miscare dispozitor din statia CFR Aradu Nou,

de serviciu in data de 03.11.2015, se pot retine urmatoarele:

a supravegheat activitatea impiegatului de miscare aflat la acomodare pentru insusirea
manipularii instalatiei tip CR 3 din statie;

circulatia pe sectia de circulatie Arad-Aradu Nou s-a desfasurat pe baza blocului de linie
automat, iar dupa trecerea trenului de calatori regio nr.3112, din dispozitia operatorului RC s-
a trecut la circulatia pe baza de cale libera, scoaterea instalatiei BLA din functie fiind
programata;

a supravegheat efectuarea parcursului de intrare al trenului de calatori interregio nr.12837-2
din directia Glogovat catre statia CFR Aradu Nou, de catre impiegatului de miscare la
acomodare;



Nou

dupa ce trenul de calatori interregio nr.12837-2 s-a inscris pe linia 1V directa a solicitat
impiegatului de miscare la acomodare efectuarea parcursului de intrare pentru trenul de
calatori regio nr.14361-2 din directia Arad,;

in momentul Tnceperii efectuarii parcursului de intrare de catre impiegatul de miscare la
acomodare, a observat pe aparatul de comanda ocuparea sectiunii 044 cuprinsa intre semnalul
luminos de intrare YFA si macazul 4R;

a cerut impiegatului de miscare la acomodare sa nu mai execute comanda de efectuare a
parcursului, a blocat butonul de manipulare manuala a macazelor 4R/2R si a aplicat capacele
de protectie pe butoanele de manevrare individuala a macazelor;

dupa ocuparea sectiunii 044, mecanicul trenului de calatori regio nr.14361-2 a cerut prin
intermediul instalatiei de radiotelefon lamuriri cu privire la parcursul trenului;

la fata locului s-au deplasat pentru a constata cele intamplate seful statiei de rezerva cu
impiegatul de miscare la acomodare;

nu a mai avut alte discutii prin intermediul instalatiei de radiotelefon cu mecanicul trenului de
calatori regio nr.14361-2.

Din declaratia si chestionarul impiegatului de miscare la acomodare din statia CFR Aradu

, de serviciu in data de 03.11.2015, se pot retine urmatoarele:

in data de 03.11.2015 a efectuat serviciu la acomodare sub directa supraveghere a
impiegatului de miscare dispozitor;

la ora 08:10 a fost data dispozitia operatorului RC de trecere la circulatia pe baza de cale
libera intre statiile CFR Arad-Aradu Nou ca urmare a scoaterii din functie a blocului de linie
automat;

in jurul orei 11:30 a procedat la efectuarea parcursului de intrare pentru trenul de calatori
interregio nr.12837-2 din directia Glogovit la linia IV directa, actionand butoanele YG si XIV
pe masa de comanda;

cand a intentionat sa efectueze parcursul de intrare pentru trenul de calatori regio nr.14361-2 a
observat ocuparea sectiunii 044 de dupa semnalul luminos de intrare YFA,

nu a mai inteprins nicio miscare, iar impiegatul de miscare dispozitor a procedat la blocarea
butonului de manipulare manuala a macazelor 4R/2R si a aplicat capacele de protectie pe
butoanele de manevrare individuala a macazelor;

precizeaza ca sectiunea macazului 4R nu a fost ocupata de trenul de calatori regio nr.14361-2.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

A. Sistemul de management la nivelul administratorului infrastructurii feroviare publice
La momentul producerii incidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA, in calitate de administrator

al infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare,
in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a
Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul Ministrului Transporturilor nr.101/2008
privind acordarea autorizatiei de siguranta administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara
din Romania, aflandu-se n posesia:

Autorizatiei de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea
de Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER, confirma acceptarea sistemului de
management al sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;
Autorizatiei de Siguranta — Partea B cu nr. de identificare ASB11006 — prin care Autoritatea
de Siguranta Feroviara Roméana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozitiilor
adoptate de gestionarul de infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice
necesare pentru garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii,
intretinerii si exploatarii, inclusiv unde este cazul, al intretinerii si exploatarii sistemului de
control al traficului si de semnalizare.
La data producerii incidentului feroviar sistemul de management al sigurantei feroviare
cuprindea, Tn principal:
o0 declaratia de politica in domeniul sigurantei;
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0 manualul de management;

0 obiectivele generale si cantitative ale managementului sigurantei;

O procedurile  operationale elaborate/actualizate, conform  Regulamentului  UE
nr.1169/2010.

Tn conformitate cu Anexa 3 a Legii nr. 55/2006, la nivelul Sucursalei Regionale de Cai Ferate

Timisoara au fost difuzate ,,Obiectivele generale si cantitative ale managementului siguranei
feroviare" pentru perioada 2014 — 2017.

B. Sistemul de management la nivelul operatorului de transport feroviar
La momentul producerii incidentului feroviar SC Regiotrans SRL Brasov, in calitate de

operator de transport feroviar de calatori avea implementat sistemul propriu de management al
sigurantei feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile
ferate comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul Ministrului
Transporturilor nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 si completat prin Ordinul
M.T.1. nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de
transport feroviar pe caile ferate din Romania si detinea:

Certificatul de siguranta - Partea A, cu numar de identificare CSA nr.0004 prin care
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER certifica acceptarea sistemului
de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar in conformitate cu legislatia
nationala aplicabila;

Certificatul de siguranta - Partea B, cu numar de identificare CSB nr.0082 prin care
Autoritatea de Siguranta Feroviara Roméana din cadrul AFER certifica acceptarea dispozitiilor
adoptate de intreprinderea feroviara pentru a ndeplini cerintele specifice necesare pentru
functionarea in siguranta pe reteaua relevanta in conformitate cu legislatia nationala
aplicabila.

La data producerii incidentului feroviar sistemul de management al sigurantei feroviare

implementat la nivelul SC Regiotrans SRL Brasov cuprindea, in principal:

0 declaratia de politica Tn domeniul sigurantei;

o0 manualul de management;

O obiectivele si indicatorii cantitativi si calitativi ai managementului sigurantei pe anul
2015;

0 procedurile operationale elaborate/actualizate, pe care operatorul de transport feroviar le-
a difuzat celor interesati.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea incidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

norme si reglementari

Regulamentul de semnalizare nr.004/2006 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1482/2006
Regulamentul de remorcare si frAnare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;
Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201
aprobate prin Ordinul MTCT nr.2229/2006;

Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186
din 29.08.2001;

Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat
prin HG nr.117/2010;

Ordinul nr.1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea
medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea
examinarii;
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- Ordinul nr.17DA/610/1987-Instructiuni privind functionarea, deservirea si intretinerea
dispozitivelor de siguranta si vigilenta si a instalatiilor de control punctual al vitezei
(INDUSI).

surse si referinge

- declaratiile salariatilor implicati in producerea incidentului feroviar;

- procese verbale de constatare tehnica a infrastructurii feroviare, a materialului rulant implicat
si cel pentru verificarea si citirea benzii de vitezometru;

- fotografii efectuate la locul producerii incidentului de catre membrii comisiei de investigare;

- copii ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare;

- documentatie privind Sistemul de Management al Sigurantei al operatorului de transport
feroviar SC Regiotrans SRL Brasov.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalayiile feroviare
Instalatia CED tip CR-3 din statia Aradu Nou:

- Laverificarea interioara a instalagiei CED s-a constatat:

instalatia era n stare normala de functionare;

indicatiile de pe aparatul de comanda erau in concordanta cu pozitiile echipamentelor
exterioare;

sigiliile butoanelor complete, cu exceptia butoanelor BE, BP, BILC si BDLC aferente
instalagiei BLA Aradu Nou-Arad, rupte pentru scoaterea din functie a instalatiei BLA n
vederea efectuarii lucrarilor conform telegramei nr.197/29.10.2015 a Diviziei Trafic
Timisoara;

sectiunea 044c prezenta indicatia de ,,ocupat” pe tabloul de comanda si nici un parcurs
inzavorat;

pe luminoschema semnalul luminos de intrare YFA si repetitorul acestuia RYFA erau in
pozitia pe oprire;

sala de relee sigilata, iar cheia de la grilajul de acces sigilata pe pupitrul impiegatului de
miscare.

- Laverificarea interioara a instalagiei CED s-a constatat:

semnalul luminos de intrare YFA in functie cu indicatia ,,OPRESTE fara a depasi
semnalul!”(o unitate luminoasa de culoare rosie spre tren);

semnalul luminos de intrare echipat corespunzator cu ,,placa dreptunghiulara de culoare
alba cu o banda rosie la mijlocul ei”;

repetitorul semnalului luminos de intrare RYFA in functie, cu indicatia pe oprire la
trecerea pe langa acesta a trenului de calatori regio nr.14361-2;

semnalul luminos de intrare YFA cu instalatia autostop in functie, cu sigiliul intact, cu
valoarea masurata la fata locului pe indicatia de rosu pentru influenta de 1000 Hz, pasiva
cu 78 diviziuni, pe frecventa de 2000 Hz, activa cu 16 diviziuni, pe influenta de 500 Hz
activa cu 25 diviziuni;

macazul 4R in pozitia pe directia acces dreapta (Glogovat);

sectiunea 044 ocupata cu trenul de calatori regio nr.14361-2.

C.5.4.2. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalariilor tehnice ale acestuia
Automotorul AMX 97-0550-0

- instalatia de frana automata si de mana in stare de functionare;
- instalatiile VACMA si INDUSI sigilate si n functie;
- instalatia de inregistrare a vitezei de tip Hassler sigilata si in functie;
Din verificarea nregistrarilor din instalatia de masurare a vitezei a rezultat ca ceasul
inregistrator era cu 13 minute in avans fata de ora oficiala.
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C.5.5. Interfata om-masina-organizatie

Personalul implicat in producerea incidentului care a condus trenul automotor, precum si cel
al administratorului de infrastructura a fost autorizat profesional si detinea avizele medicale si
psihologice Tn termen de valabilitate.

Mecanicul de automotor in remorcarea trenului de calatori regio nr.14361-2 a lucrat in regim
de turnus si a efectuat serviciul fara depasirea duratei de lucru reglementata.

Conform foii de parcurs seria B nr.0622262 in data de 03.11.2015 la ora 07:24 mecanicul de
automotor s-a deplasat regie de la statia CFR Timisoara Nord la statia CFR Arad, unde la ora 10:25 a
avut prezentarea pentru conducerea trenului de calatori regio nr.14361-2 / 14361 pe relatia Arad-
Aradu Nou-Periam-Sanicolau Mare, cu plecare din statia CFR Arad la ora 11:25.

Anterior acestei comenzi mecanicul de automotor a avut odihna la domiciliu din data de
02.11.2015 ora 07:15 pana in data de 03.11.2015 ora 07:14.

Mecanicul de automotor avea semnata ,,Declaragia privind efectuarea serviciului pe secyia de
circulasie Periam — Arad” (care cuprinde si intervalul Arad-Aradu Nou) asa cum este previzut in
art.7 si art.8 din ,,Instructiunile pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar
nr.201”.

Tn ceea ce priveste pregatirea profesionali, mecanicul a fost instruit teoretic si practic in
cursul anului 2015.

Conform “Fisei individuale de instruire profesionala teoretica”, pentru competenta functiei
"PORNIREA trenurilor cand toate conditiile necesare sunt indeplinite (orar, ordin sau semnal de
plecare, operarea semnalelor daca este necesar, etc.)”, mecanicul a primit calificativul ”B” in luna
august 2015, iar pentru competenta "OBSERVAREA semnalelor din cale si semnalizarilor din
cabing, INTERPRETAREA imediata si fara erori si ACTIONAREA dupa cum s-a indicat”, mecanicul
a primit calificativul ”B” in luna septembrie 2015.

Conform ”Figei individuale de instruire profesionald practica de serviciu”, pentru
competentele enumerate la instruirea profesionala teoretica, mecanicul a primit calificativul ,,B” la
data de 14.04.2015.

Incidentul feroviar produs la data de 03.11.2015 s-a datorat unei erori de Tnsusire a
informatiilor din ordinul de circulatie si a ignorarii semnificatiei reperului placa dreptunghiulara de
culoare alba cu o banda rosie la mijlocul ei al semnalului luminos de intrare YFA.

C.6. Analiza si Concluzii

Tn urma constatarilor facute la fata locului, din analiza datelor si a marturiilor personalului
implicat, membrii comisiei de investigare au concluzionat urmatoarele:

- trenul de calatori regio nr.14361-2 din data de 03.11.2015 a circulat pe relatia Arad-Aradu
Nou pe baza de cale libera si a oprit la semnalul luminos de intrare YFA al statiei CFR Aradu
Nou care avea indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul!’(o unitate luminoasa de culoare
rosie spre tren);

- dupa o stationare de cca. 20 sec. mecanicul de automotor a pus trenul in miscare, manipuland
neinstructional butonul ,,depasire ordonata” la trecerea pe langa semnalul luminos de intrare
YFA care avea aceeasi indicatie de oprire si fara a avea activa indicatia de chemare.

- mecanicul de automotor a depasit semnalul luminos de intrare YFA fara a avea acest drept,
considerand ca acest semnal se incadreaza ntre cele mentionate ih ordinul de circulatie primit
la plecarea din statia CFR Arad pentru circulatia pe baza de cale libera si ca putea sa-si
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continue mersul pana la semnalul luminos de parcurs YPF al statiei CFR Aradu Nou
(fig.nr.2);

- acirculat cu o viteza de maxim 12 km/h pe o distanta de 175 m, dupa care a observat ca
schimbatorul de cale 4R nu asigura parcursul pentru sensul de circulatie al trenului si a luat
masuri de oprire Tnainte de a ataca sectiunea macazului 4R,

- schimbatorul de cale 4R a asigurat parcursul pentru intrarea in statia CFR Aradu Nou din
directia Glogovat (linia 200) a trenului interregio nr.12837-2 urmand ca dupa intrarea acestuia
in statie si eliberarea sectiunii ocupate sa se efectueze parcursul pentru trenul de regio
nr.14361-2.

Incidentul feroviar produs la data de 03.11.2015 in statia CFR Aradu Nou, care a constat in
depasirea neregulamentara a semnalului luminos de intrare YFA de catre trenul de calatori regio
nr.14361-2, s-a datorat unei erori de Tnsusire gresita a informatiilor din ordinul de circulatie si a
ignorarii reperului semnalului luminous YFA (placa dreptunghiulara de culoare alba cu o banda rosie
la mijlocul ei) care arata faptul ca semnalul luminos YFA nu putea fi depasit pe oprire decét in
conditiile stabilite de reglementarile instructionale.

D. CAUZELE PRODUCERII INCIDENTULUI
D.1. Cauza directa

Cauza directa a producerii incidentului feroviar a fost 0 eroare umana ce a constat in nerespectarea
indicatiei "OPRESTE fara a depasi semnalul!” data de semnalul luminos de intrare YFA al statiei
CFR Aradu Nou.

D.2. Cauze subiacente
Cauzele subiacente ale producerii incidentului au fost:

e nerespectarea prevederilor art.90(2) din Instructiunile pentru activitatea personalului de
locomotiva n transportul feroviar nr.201/2006, cu privire la obligatia mecanicului de
locomotiva de a-si insusi continutul ordinului de circulatie la primirea acestuia.

e nerespectarea prevederilor art.21 si ale art.161(2) din Regulamentul de semnalizare
nr.004/2006, cu privire la indicatia semnalului luminos de intrare, respectiv referitoare la
indicatia reperului semnalelor luminoase de intrare, de iesire, de parcurs si de ramificatie.

e nerespectarea obligatiilor personalului de locomotiva in parcurs, prevazute la art. 127(2) din
Instructiunile pentru activitatea personalului de locomotiva n transportul feroviar
nr.201/2006, referitoare la faptul ca, mecanicul de locomotiva trebuie sa ia masurile impuse
de observatiile efectuate Tn timpul parcursului, in conformitate cu reglementarile specifice in
vigoare.

D.3. Cauze primare
Nu au fost identificate cauze primare.

E. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Tn cazul inccidentului feroviar produs n circulatia trenului de calatori regio nr.14361-2 din
data de 03.11.2015 prin depasirea semnalului luminos de intrare YFA al statiei CFR Aradu Nou, care
avea indicatia ,,OPRESTE fara a depasi semnalul!”, comisia de investigare recomanda Autoritatii de
Siguranta Feroviara Roména — ASFR sa se asigure ca:
= operatorul de transport feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov va dispune masurile
necesare pentru reexaminarea psihologica a personalului implicat in producerea incidentului;
= operatorul de transport feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov va dispune masurile
necesare pentru reevaluarea personalului implicat in producerea incidentului pentru confirmarea
competentelor profesionale.
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Prezentul Raport de Investigare se va transmite catre Autoritatea de Siguranta Feroviara
Romana, administratorului infrastructurii feroviare publice CNCF ,,CFR” SA si operatorului de
transport feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov.

Membrii comisiei de investigare:

Livius OLTENACU investigator principal............oooiii i
Toma MOVILEANU [£00T00] o] 1 P
Aritin CIONTU [£00T00] o] 1 P
Sabin VULCAN 1017001 o] U P

Remus DOBRE (017001 o] (U PP
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