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A. PREAMBUL
A.1. Introducere

La data de 23.10.2016, Revizoratul Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul Sucursalei
Regionale CF Galati, prin fisa nr. 345 a avizat: ,,furtunul si pichetul aferent inductorului de 500 Hz al
semnalului Bl 23 lovite de o roata volanta apartinand elementului de frana de mana al unui vagon de
marfa”, pe sectia de circulatie Buzau-Adjud, linie dubla electrificata. Lovirea instalatiilor a fost
constatata urmare a producerii franarii de urgenta la trenurile nr.1753 si nr.5209.

Agentia de Investigare Feroviara Romana, denumita in continuare AGIFER, desfasoara actiuni
de investigare n conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006, privind siguranta feroviara, denumita in
continuare Legea privind siguranya feroviara, precum si a Regulamentului de investigare a incidentelor
si a incidentelor, de dezvoltare si Timbunaragire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe refeaua de
transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG nr. 117/2010, denumit in continuare Regulament de
investigare.

Obiectivul actiunii de investigare a AGIFER are ca scop Tmbunatatirea sigurantei feroviare si
prevenirea incidentelor si accidentelor feroviare.

Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa in nici un caz cu
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigatiei

Avand n vedere ca faptele produse si constatate se incadreaza ca incident feroviar conform
prevederilor art. 8, grupa A, pct.1.10. din Regulament de investigare, AGIFER a decis declansarea unei
actiuni de investigare.

Tn conformitate cu prevederile art. 48, alin.(2) din Regulament de investigare, prin Nota nr.
1.112/2016 a Directorului General Adjunct, a fost desemnat ca investigator principal al comisiei de
investigare dl.Toader Eugen, investigator in cadrul AGIFER.

Dupa consultarea prealabila a partilor implicate, conform prevederilor din Regulament de
investigare, prin actul nr.1127/9/2016, investigatorul principal a numit comisia de investigare formata
din urmatorii membrii:

- Rosca Partenie revizor regional SC MR- SRCF Galati membru;
- Pavalache Casian revizor regional SC | — SRCF Galati membru;
- Broasca Marian revizor regional SC M- SRCF Galati membru.

Urmare a constatarii implicarii operatorului de transport feroviar inh producerea incidentului, prin
actul nr. 1127/15/2016 din data de 11.11.2016, comisia a fost completata cu:
- Zaharia Constantin instructor V- SC GFR SA membru.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

La data de 23.10.2016, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Galati, pe distanta
Pufesti-Adjud (sectia de circulatie Buzau-Adjud), linie dubla electrificata, s-a produs un incident
feroviar prin lovirea furtunului de legatura dintre pichet si inductorul de 500 Hz aferent semnalului de
trecere Bl 23, de catre o roata volanta de actionare a trapelor de descarcare, cazuta de la vagonul
nr.31535375188-8, aflat in compunerea trenului nr. 80312-1 (al 6-lea de la vagonul de siguranta).

Lovirea instalatiilor a fost constatata urmare a producerii franarii de urgenta la trenurile nr.1753
si nr. 5209.

Pe distanta Pufesti-Adjud, circulatia se desfasoara pe firul Il, firul 1 fiind inchis din cauza
spalarii terasamentului la inundatiile din luna iunie 2016. Mecanicii trenurilor nr. 1753 si nr. 5209 au
intocmit si predat la statia Adjud, note de avizare pentru producerea franarilor de urgenta la inductorul
de 500 Hz aferent semnalului de trecere Bl 23, cauza fiind instalatia din cale. La verificarea pe teren,
electromecanicul SCB a constatat faptul ca pichetul inductorului de 500 Hz al semnalului de trecere
Bl 23 era ,,aplecat” pe prisma de piatra sparta si ,,cablurile smulse din pichet”. La aproximativ 1m de
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pichet a gasit o ,,roata volanta a elementului de frana de mana de coasta de la un vagon de marfa” pe
care a predat-o la biroul de miscare.

Tn urma producerii acestui incident, circulatia feroviara intre Hm Pufesti si Statia Adjud nu a fost
inchisa.

Nu au fost intarzieri de trenuri.

Nu s-au Tnregistrat victime omenesti sau raniti.

Cauza directa:

Cauza directa a lovirii instalagiei din cale o constituie desprinderea rotii de manevrare al
dispozitivului de descarcare de la vagonul nr.31535375188-8, al 6-lea de la siguranta trenului de marfa
nr. 80312-1, operat de catre operatorul de transport feroviar S.C. Grup Feroviar Roman S.A. si caderea
acesteia peste tubul de legatura dintre pichet si inductor.

Factori care au contribuit:
- fixarea neconforma cu specificatia constructorului printr-un punct de sudura fata de asigurarea
rotii cu surub si saiba;

Cauze subiacente:

- nerespectarea prevederilor din art.6 pct. (2) si a art.10 pct. (4) din Instructiunile privind revizia
tehnica si intretinerea vagoanelor in exploatare nr. 250, aprobate prin OMT nr. 1817 din 26 octombrie
2005;

- nerespectarea documentatiei tehnice privind modul de fixare pe ax a rotilor volante de actioanare
a trapelor de descarcare in cadrul lucrarilor de reparatii;

Nu au fost identificate cauze primare.

Grad de severitate
Conform prevederilor art.8 din Regulament de investigare, avand n vedere activitatea in care s-a
produs, fapta se clasifica, ca incident feroviar conform art. 8 Grupa A pct. 1.10.

Recomandari de siguranta.
Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite ASFR, CNCF ,,CFR” S.A. si SC GFR S.A.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea incidentului

Pe distanta Pufesti-Adjud, circulatia trenurilor se desfasoara pe firul I, firul I fiind inchis din
cauza spalarii terasamentului la inundatiile din luna iunie 2016. Mecanicii trenurilor 1753 si 5209 din
data de 23.10.2016 au intocmit si predat la statia Adjud, note de avizare pentru producerea franarii de
urgenta la inductorul de 500 Hz aferent semnalului de trecere Bl 23, cauza fiind ,,instalatia din cale”.
Franarile de urgenta s-au produs la indicatia “Verde” a semnalului BL 23, la orele 15:00, respectiv
17:34. Conform modului de functionare al instalatiei INDUSI, la indicatia “Verde” a semnalului de
trecere BL 23, inductorul de 500 Hz trebuia sa fie pasiv si sa nu produca franarea de urgenta. Dupa
avizarea franarilor de urgenta s-a procedat la verificarea pe teren iar in jurul orei 20:00,
electromecanicul SCB prezent la fata locului a constatat lovirea furtunului de legatura si a pichetului
aferent inductorului de 500 Hz al semnalului Bl 23, de cétre o roata volanta (posibil de actionare a franei
de méana de coasta provenita de la un vagon de marfa) si cablurile smulse din pichet. Roata de culoare
galbena, a fost gasita la cca. 1 metru de inductor, in sensul spre Adjud.



Tn urma avizarii producerii acestui incident feroviar, efectuata conform prevederilor
reglementarilor specifice, RRSC Galati a Tnaintat adresele nr. 70/23.10.2016 si 73/24.10.2016 la RRSC
lasi (pentru verificarea vagoanelor din trenurile de marfa care au trecut pe acelasi parcurs Tnaintea
trenului nr.1753, primul franat). La fata locului s-au deplasat specialisti ai AGIFER si reprezentanti ai
gestionarului de infrastructura feroviara publici CNCF ,,CFR” S.A. — Sucursala Regionala CF Galati. Tn
urma adreselor primite, RRSC lasi a dispus verificarea trenurilor de marfa nr.30688-1 (ce apartine SC
DBCR si a trecut prin Hm. Pufesti la ora 14:36), nr.80312-1 (ce apartine SC GFR si a trecut prin Hm.
Pufesti la ora 13:18) si nr.71722-1 (ce apartine SC GFR si a trecut prin Hm. Pufesti la ora 12:24). La
verificarea de catre revizori tehnici de vagoane, a vagoanelor din compunerea trenurilor nr.30688-1 (in
statia Bacau) si nr.80312-1 (in statia Letcani) nu s-au constatat roti lipsa la franele de mana. La
verificarea trenului 71722-1 (in statia Bacau) s-a constatat lipsa a 4 roti de la franele de ména ale
vagoanelor din compunere. Dupa verificarea acestui tren de catre investigatorul principal s-a constat ca
dimensiunile si modelul rotii gasite langa inductor, sunt diferite de cele ale rotilor existente la frana de
mana ale vagoanelor respective. Roata gasita langa inductor are o platbanda perforata dispusa pe
circumferinta interioara si méner de actionare. Ultimele trenuri care au trecut pe Fir 1l- stanga (pe
acelasi parcurs cu trenul nr.1753) au fost: nr.5207, nr.30688-1, nr.80312-1, nr.12521, nr.5205 si
nr.71722-1. Trenul nr.1753 a trecut la ora 14:53 prin Pufesti, trenul nr.5207 a plecat la ora 14:21 iar
trenul nr.30688-1 a trecut la ora 14:36. Au fost descarcate memoriile instalatiilor IVMS si citite benzile
vitezometrice la trenurile nr.1753, nr.5207 si nr.5205. La trecerea trenului nr.5207 prin dreptul
inductorului de 500 Hz al semnalului Bl 23, inductorul a fost activ, insa nu s-a produs franarea de
urgenta, datorita respectarii vitezei de control V2 (trenul a circulat la sector si a avut semnalul anterior
BL 21 cu indicatia ,,Galben”). Dupa verificarile amanuntite efectuate in parcurile de vagoane ale
operatorilor de transport, s-a constatat ca roata gasita langa inductor, este situata pe partea laterala a
vagoanelor de tip Eanos folosite pentru transportul cerealelor si este montata pe axul de actionare al
trapelor de descarcare. Cu ocazia efectuarii reviziei tehnice la sosirea trenului nr.80312-1 in Statia Larga
Jijia, s-a constatat lipsa unei roti de antrenare a axului trapelor de descarcare, la vagonul cu nr.
31535375188-8, situat al 6-lea de la siguranta. Avand in vedere faptul ca, din punct de vedere
comercial, se impunea sigilarea rotilor de actionare a trapelor de descarcare la toate vagoanele incarcate
iar la vagonul nr. 31535375188-8 aceasta lipsea, s-a dispus dupa incarcarea vagonului completatarea
acesteia cu alta roata de acelasi tip. Roata gasita langa inductor, a fost asigurata pe ax printr-un punct de
sudura si nu prezenta urme de lucru in zona in care trebuia sa fie asigurata cu surub si saiba (vopseaua
era intacta pe suprafata exterioara a rotii).

La data de 22.10.2016, trenul de marfa nr.80312-1 a fost format in statia CF Palas avand ca
destinatie Hm Larga Jijia. Tn compunerea acestuia se afla vagonul seria Eanos nr.31535375188-8, al 6-
lea de la siguranta trenului.

Revizia tehnica la compunerea trenului a fost efectuata la linia 17B de catre revizor tehnic de
vagoane autorizat apartinand S.C. GFR S.A., intre orele 21:20 - 23:20.

Dupa terminarea tuturor lucrarilor efectuate, cu ocazia reviziei tehnice la compunere, trenul de
marfa nr.80312-1 a fost expediat din statia CF Palas in data de 23.10.2016 la ora 00:08 .

Trenul a circulat in conditii normale pana la Statia Buzau unde soseste la ora 05:50 si stationeaza
244 minute timp in care au fost detasate un numar de 12 vagoane goale si in acelasi timp atasate alte 3
vagoane Tncarcate din Seria Z. Din Statia Buzau trenul pleaca la ora 09:54, a avut parcurs de trecere la
Hm Pufesti, pe Fir 1l stanga, in jurul orei 13:18 si a circulat pana la Statia Adjud, in conditii normale,
unde a stationat intre orele 13:43 — 15:20, timp in care a efectuat revizia tehnica in tranzit. La Statia
Adjud, dupa finalizarea reviziei tehnice in tranzit, trenul 80312-1 a fost expediat Tn conditii de siguranta
a circulatiei n jurul orei 15:20, circuland pana la Statia Letcani unde este oprit la ora 21:35 pentru
verificare, conform solicitarii prin nota telefonica nr. 70/23.10.2016 a RRSC Galati catre RRSC lasi.
Dupa verificarea vagoanelor din compunerea trenului (conform notei telefonice, nr. 1.3/1127/2016 a
RRSC lasi catre RRSC Galati, unde nu s-au constatat nereguli privind franele de mana sau numarul
rotilor laterale de actionare acesta fiind complet) au fost detasate cele 3 vagoane incarcate din Seria Z si
s-a schimbat mijlocului de tractiune (locomotiva electrica EB 204 este inlocuita cu locomotiva diesel-
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electrica DA 1516). Trenul a fost expediat din statia Letcani la 24.10.2016, ora 10:00 si a circulat in
conditii normale pana la Hm Larga Jijia unde a sosit la ora 10:14. Ajuns la Hm Larga Jijia, cu ocazia
efectuarii reviziei tehnice la sosirea trenului 80312-1 de catre RTV autorizat, salariat al SC GFR SA —
Punct de lucru lasi, s-a constatat lipsa rotii volante de actionare a trapelor de descarcare de la vagonul
nr.31535375188-8, situat in compunerea trenului al 6-lea de la vagonul de siguranta.

Locul producerii incidentului este prezentat in figura nr.1.

Adj Ud Sens de mers

\/ Tren 80312-1

Pufesti

Tutova
Ghidigeni
Nichiseni

Urechesti

Locul producerii incidentului

Pufesti-Adjud Fir Il km 236+725 | Berheci

Padureni Putna U

o =

: Frunzeasca
Panciu Hm

Marasesti

Fig. nr.1

Tn urma producerii acestui incident circulatia feroviara intre Hm Pufesti si statia Adjud nu a fost
nchisa.
Nu s-au Tnregistrat victime omenesti sau raniti.

Tn urma avizarii producerii acestui incident feroviar, efectuata conform prevederilor
reglementarilor specifice, la fata locului s-au deplasat specialisti ai AGIFER, reprezentanti ai
gestionarului de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” S.A. — Sucursala CREIR CF Galati , ai
operatorului de transport feroviar de marfa S.C. GFR S.A.

C.2. Circumstantele incidentului

C.2.1. Partile implicate

Infrastructura si suprastructura caii ferate unde a avut loc incidentul feroviar sunt 1in
administrarea CNCF ,,CFR” S.A. — Sucursala Regionala CF Galati.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si blocare (SCB) de pe sectia de circulatie Buzau- Adjud
sunt intretinute de catre salariati din cadrul Sucursalei Regionale CF Galati.

Instalatiile aferente liniei de contact de pe sectia de circulatie Buzau- Adjud sunt intretinute de
catre salariati din cadrul Sucursalei de Electrificare Galati.

Locomotiva de remorcare EB 204 apartine operatorului de transport feroviar de marfa S.C. GFR
SA.



Instalatia de comunicatii feroviare de pe locomotiva este proprietatea operatorului de transport
feroviar de marfa S.C. GFR S.A..

Vagonul implicat in incident apartine operatorului de transport feroviar de marfa S.C. Grup
Feroviar Roman S.A.

Revizia si pregatirea tehnica a trenului la statia de compunere, revizia tehnica in tranzit cét si
revizia tehnica la sosire a fost efectuata de catre personal apartindnd S.C. GFR S.A..

C. 2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.80312-1 din data de 23.10.2016, a avut in compunere: 33 vagoane, 132 osii
(120 osii goale + 12 osii incarcate), tonaj brut 1002 tone, franat automat 501 tone necesar/994 tone real,
franat de mana 100 tone necesar/661 tone real, lungime 540 m, fiind remorcat cu locomotiva EB 204
apartindnd operatorului de transport feroviar de marfa S.C. GFR S.A..

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului

C.2.3.1 Linii

Descrierea traseului ciii

Pe distanta Pufesti-Adjud traseul caii ferate este in aliniament, fara declivitate, fara lucrari de
arta cu conditii speciale de asigurare a gabaritului.

Descrierea suprastructurii ciii

Suprastructura caii in zona producerii incidentului (km 236+725) este alcatuita din sine tip 65,
montate pe traverse de beton cu prindere tip K, prisma din piatra sparta compactata si completa. Vitezele
constructive sunt de 120 km/h pentru trenuri de calatori si 80 km/h pentru trenuri de marfa. Viteza
maxima de circulatie este de 80 km/h pentru trenuri de calatori si 50 km/h pentru trenurile de marfa.

Firul I de circulatie, pe distanta Pufesti-Adjud (linia 500), este inchis din data de 03.06.2016 din
cauza spalarii terasamentului Tn urma inundatiilor.

C.2.3.2 Instalayii

Pe sectia de circulatie Marasesti - Adjud circulatia trenurilor se efectueaza in baza indicatiel
semnalelor de trecere ale blocului de linii automat - BLA. Blocul de linie automat este completat cu
instalatii pentru controlul automat al vitezei trenurilor si autostop. Inductorul de cale de 500 Hz este
montat la o distanta de 250 m in fata semnalului de trecere BL 23.

Legatura electrica dintre inductorul de cale de 500 Hz si pichetul autostop se face cu ajutorul
unui cablu trecut printr-un tub din material izolant.

Inductorul de cale de 500Hz montat la semnalul de trecere BL23 de pe distanta BLA Pufesti —
Adjud este de tip Tehnoton — lasi, Tn carcasa nemetalica. Ultima revizie tehnica de intretinere s-a
efectuat in data de 21.09.2016, conform programului de revizie aprobat nr.722/CT3/D2/149/29.08.2016.
Cu ocazia masuratorilor efectuate n cadrul reviziei, s-a constatat o valoare de 23 diviziuni a eficientei
statice, valoare ce a fost consemnata in fisa de masuratori aferenta inductorului de 500Hz al semnalului
BL23, de la sediul districtului.



C.2.3.3 Vagoane

Caracteristicile tehnice ale vagonului nr. 31535375188-8
- vagon pe 4 osii seria Eanos;

- frdna automata tip KE-GP;

- regulator de timonerie tip DRV 2AT-600;

- boghiu tip Y 25 CSl;

- ultima revizie periodica R.P. in 16.01.2013 SIM, la 6 ani;

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare, de pe distanta de circulatie a
trenului, a fost asigurata prin statii RTF, aflate in stare buna de functionare.

C.2.5 Declangarea planului de urgenya feroviar

Imediat dupa producerea incidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru
Tnlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor precizat
in Regulament de investigare, in urma carora s-au prezentat la fata locului specialisti ai AGIFER,
reprezentanti ai gestionarului de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA — Sucursala
Regionala CF Galati.

C.3. Urmarile incidentului

C.3.1. Pierderi de viefi omenesti si ranigi

Tn urma producerii incidentului nu s-au Tnregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale

Tn urma producerii incidentului nu s-au inregistrat pagube materiale.

C.3.3. Consecinyele incidentului Tn traficul feroviar

Nu au fost trenuri intarziate.

C.3.4. Consecingele incidentului asupra mediului

Tn urma producerii acestui incident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstange externe

La data de 23.10.2016, n jurul orei 13:20, vizibilitatea Tn zona producerii incidentului a fost
buna, cer senin, fara vant cu temperatura in aer de +14°C.

Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglementarilor
specifice Tn vigoare.



C.5. Desfasurarea investigariei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

a) Revizorul tehnic de vagoane care a efectuat revizia tehnica in tranzit a trenului de marfa nr.

80312-1 in statia CFR Adjud a declarat urmatoarele:

- a fost comandat de catre dispecerul OTF sa efectueze revizie tehnica in tranzit la trenul
nr.80312-1 din data de 23.10.2016;

- trenul de marfa nr.80312-1 a sosit in statie in jurul orei 13:40 si a efectuat operatiile
instructionale din cadrul reviziei tehnice in tranzit;

- la efectuarea reviziei tehnice in tranzit si a probei franei, nu a constatat la vagoane din
compunerea trenului defecte sau lipsuri care sa puna in pericol siguranta circulatiei;

- trenul a fost expediat din statie in jurul orei 15:20;

b) Revizorul tehnic de vagoane care a efectuat revizia tehnica la sosire, la trenul de marfa nr.
80312-1 in statia CF Larga Jijia, a declarat urmatoarele:

- a fost comandat de catre dispecerul OTF sa efectueze revizie tehnica la sosirea trenului
nr.80312-1,

- trenul de marfa a sosit in statia Letcani unde a detasat 3 vagoane, din Seria Z, incarcate cu
motorina, dupa care a indrumat restul vagoanelor in statia de destinatie Larga Jijia in data de 24.10.2016
n jurul orei 10:00;

- trenul a fost format in statia Constanta, cu vagoane Eanos, pentru statia Larga Jijia la Societatea
SC Prut, pentru a fi incarcate cu cereale;

- In cadrul reviziei a constatat la vagonul nr.31535375188-8, al 6-lea de la siguranta, lipsa unei
roti pentru manevrarea axului de actionare a trapelor de descarcare;

- dupa efectuarea reviziei a avizat pe seful tehnic zonal despre neconformitatea constatata,
intrucat SC Prut refuza sa incarce vagonul (nu se mai putea sigila);

- dupa incarcarea vagonului s-a completat roata volanta de actionare a trapelor care lipsea;

- capul axului, de profil patrat, in care se fixa roata volanta de actionare al trapelor era ruginit
(oxidat);

c) IDM de serviciu la HM Pufesti, care a predat serviciul la ora 18:00 a declarat urmatoarele:

- in timp ce efectua serviciul din data de 23.10.2016, in jurul orei 17:55, a primit de la
operatorul RC dispozitia nr.22 cu privire la faptul ca inductorul de 500 Hz ,al semnalului de trecere BL
23 Fir 1l Pufesti-Adjud, este defect si activ;

- in baza dispozitiei RC a fnscris defectarea inductorului in RRLISC cu nr.266 si a avizat
personalul SCB de la tura Marasesti. Primirea avizarii a fost confirmata cu nr.773 de catre
electromecanicul de serviciu.

d) IDM de serviciu la HM Pufesti, care a preluat serviciul la ora 18:00 a declarat urmatoarele:

- in timp ce efectua serviciul din data de 23/24.10.2016, in jurul orei 18:45, s-au prezentat la
Hm Pufesti, in biroul de miscare, doi electromecanici SCB pentru a remedia deranjamentul avizat de
operatorul RC cu privire la inductorul de 500Hz aferent semnalului de trecere BL 23 — Fir 1l Pufesti-
Adjud;

- in jurul orei 20:10, cei doi electromecanici SCB au revenit in statie si i-au adus la cunostinta
ca au constatat lovirea pichetului, cu firele de conexiune la acesta smulse, de catre o roata volanta gasita
aproape de pichet, roata ce a fost adusa de catre acestia in biroul de miscare;

- aavizat seful de statie despre incidentul produs;

e) IDM de serviciu la Statia Adjud a declarat urmatoarele:
- fiind de serviciu, la Statia Adjud in data de 23.10.2016, a primit avizarea privind franarile de
urgenta a trenurilor nr.1753 si nr.5209;



- a avizat operatorul RC asupra franarilor de urgenta primind confirmare de la acesta cu nr.18
ora 15:15 respectiv nr.21 ora 17:50;

f) Sef District Linii Adjud a declarat urmatoarele:

- Tn data de 23.10.2016 ora 20:00 a fost avizat de catre Sef Statie Adjud ca pe distanta Pufesti-
Adjud s-a gasit o roata volanta, provenita de la un vagon de marfa, in dreptul pichetului aferent
inductorului de 500 Hz al semnalului de trecere BL 23 la km 236+725;

- ultima revizie a liniei curente pe distanta Adjud-Pufesti a fost efectuata de catre revizor de cale
apartinand Districtului L1 Adjud, in timpul programului normal de lucru intre orele 07:00-16:00, ocazie
cu care nu a fost constatat nimic deosebit;

- s-a deplasat, dupa ce a fost avizat, la fata locului pentru constatare si incheiere proces verbal de
constatare preliminar;

g) Sef District SCB Marisesti — Sectia CT3 Adjud a declarat urmatoarele:

- In data de 23.10.2016 a fost avizat, de catre electromecanicul de serviciu, ca pe distanta BLA
Pufesti-Adjud este un deranjament manifestat prin franari de urgenta a trenurilor, la inductorul de 500
Hz aferent semnalului de trecere BL 23, la indicatia ,,Verde”;

- dupa verificarile efectuate pe teren, in baza dispozitiei RC nr.22, de catre electromecanicii
aflati la schimb de personal, a fost avizat telefonic ca pichetul telescopic, aferent inductorului de 500 Hz
al semnalului de trecere BL 23, a fost gasit aplecat si cu cablurile smulse din pichet;

- dupa primirea avizarii a dat ordin de remediere provizorie a deranjamentului si a avizat
telefonic pe Sef Sectie CT3 Adjud;

- s-a deplasat la fata locului pentru incheiere proces verbal preliminar;

h) Electromecanicii SCB Marisesti — Sectia CT3 Adjud, au declarat urmatoarele:

- in data de 23.10.2016 ora 18:03 au fost avizati, de catre IDM Pufesti, de producerea unui
deranjament la inductorul de 500 Hz aferent semnalului de trecere BL 23 Pufesti-Adjud;

- s-au deplasat la fata locului unde au constatat pichetul telescopic, al inductorului de 500 Hz
aferent semnalului de trecere BL 23, lovit si culcat cu furtunul si cablurile smulse din pichet;

- au avizat telefonic pe Seful de District SCB Marasesti;

- deranjamentul a fost remediat provizoriu la ora 20:15;

- au Intocmit raportul de eveniment nr.722/CT3-D2/217/24.10.2016;

1) Mecanicul, care a efectuat serviciu pe locomotiva EB-204 cu care a remorcat trenul 80312-1
pe distanta Fetesti-Adjud, a declarat urmatoarele:

- la data de 23.10.2016 a primit de la dispecerul GFR comanda de serviciu pentru remorcarea
trenului 80312-1 din Statia Fetesti pana la Statia Adjud cu locomotiva EB-204;

- pe durata efectuarii serviciului, Tn circulatia trenului pe distanta Fetesti-Adjud cét si in modul
de funtionare a locomotivei, nu a constatat nimic deosebit;

j) Seful de tren, care a insotit trenul 80312-1 pe toata distanta, a declarat urmatoarele:

- la data de 22.10.2016 a primit de la operatorul GFR comanda de nsotire a trenului 80312-1 pe
distanta Palas — Letcani — lasi;

- pe distanta Palas-Fetesti nu au fost probleme in circulatia trenului. La Statia Fetesti s-a
efectuat schimb de personal T la locomotiva de remorcare EB-204 a trenului nr.80312-1;

- ajuns la statia Buzau a efectuat manevra pentru detasarea unui numar de 12 vagoane din
compunerea trenului nr.80312 si manevra pentru atasarea la semnalul trenului a trei vagoane Tncarcate
cu motorina din seria Z;

- pe distanta Buzau-Adjud, nu a sesizat neconformitati in circulatia trenului nr.80312-1;
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- la statia Adjud, la trenul nr.80312-1, s-a efectuat revizie tehnica in tranzit de ciatre RTV
autorizat apartindnd SC GFR SA si deasemenea s-a efectuat schimbul de personal T pe locomotiva EB-
204, de remorcare a trenulut;

- pe distanta Adjud-Letcani nu au fost probleme in circulatia trenului nr.80312-1;

- la statia Letcani a efectat manevre de detasare a celor trei vagoane incarcate, aflate la
semnalul trenului nr.80312-1 si a predat aratarea vagoanelor ramase ( 30 vagoane) , pentru a fi
Indrumate la statia Larga Jijia pentru incarcare;

C.5.2. Sistemul de management al siguranzei

La momentul producerii incidentului feroviar, CNCF ,,CFR” S.A. in calitate de gestionar al
infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a Legii
nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008 privind
acordarea autorizatiei de siguranta administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara din
Romania.

La momentul producerii incidentului feroviar, S.C. GFR S.A. in calitate de operator de transport
feroviar de marfa avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a Legii
nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 privind
acordarea certificatului de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe ciile ferate
din Romania.

La momentul producerii incidentului feroviar, S.C. GFR S.A. in calitate de furnizor feroviar
detinea Certificatul de Siguranta Feroviar — Partea A cu numarul de identificare RO1120160010 si
Certificatul de Siguranta Feroviar — Partea B cu numarul de identificare RO1220160032, cu valabilitate
pana la data de 10.04.2018, in care la Anexa | pct.5 lit. b) din Certificatul de Siguranta Feroviar — Partea
B, SC GFR SA poate efectua si raspunde pentru efectuarea serviciului feroviar critic ,,Revizia Tehnica
a Trenurilor n Statii CF”.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse i referinge pentru investigare

La investigarea incidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele norme si reglementari:

- Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat prin
Ordinul Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.1816 din 26.10.2005;

- Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobat
prin Ordinul Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.2229 din 23.11.2006;

- Instructiuni privind revizia tehnica si ntretinerea vagoanelor in exploatare — nr.250/2005
aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.1817 din 26.10.2005;

- Regulamentul de franare si remorcare - nr.006/2005;

- Regulamentul de investigare a accidentelor si incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si reteaua de transport cu metroul din Roméania — 2010.

- Regulament de exploatare tehnica feroviara Nr.002/2001;

- Catalog vagoane de marfa - volumul 111 ed.1979;

- Instructia pentru intretinerea tehnica si repararea instalatiilor de semnalizare centralizare si bloc
(SCB) nr.351/1988;.

- Instructia instalatiei de control automat al vitezei trenurilor si autostop tip INDUSI —
Echipamentul din cale — 1972.

La investigarea incidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele surse si referinte:

- copii ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare;

- fotografii realizate dupa producerea accidentului de catre membrii comisiei de investigare;

- rezultatele verificarilor efectuate imediat dupa producerea incidentului feroviar Ila
suprastructura caii si la vagonul implicat in incident;
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- examinarea si interpretarea starii tehnice a elementelor implicate in incident: infrastructura,
instalagii feroviare si tren;
- declaratiile date de salariatii implicati in producerea incidentului feroviar.

C.5.4. Funcrionarea instalayiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalaii

La verificarile efectuate de catre comisia de investigare urmare a producerii incidentului, la
pichetul inductorului de 500 Hz aferent semnalului de trecere Bl 23, s+au constatat:

- pichet inductor inclinat in sensul de mers al trenului nr. 80312-1;

- urma de lovire a pichetului la caderea acestuia pe piatra sparta a terasamentului;(Foto nr.2 si
Foto nr.3)

F n.3

- piciorul de fixare al pichetului, rupt la nivelul talpii (rugit in proportie de 95%); (Foto nr.4)
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dto nr.4

- legaturile electrice dintre pichet si inductor intrerupte datorita smulgerii de pe bornele regletei
din pichet a cablurilor.
- inductorul de cale de 500Hz permanent activ.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii

Suprastructura caii Tn zona producerii incidentului (km 236+725) este alcatuita din sine tip 65,
montate pe traverse de beton cu prindere tip K, prisma din piatra sparta compactata si completa. Cu
ocazia verificarilor nu au fost constatate deficiente Tn urma producerii incidentului.

C.5.4.3. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalagiilor tehnice ale acestuia
La locomotiva

Conform declaratiei mecanicului, locomotiva EB-204 a functionat in conditii normale.

La vagon

Vagonul nr.31535375188-8 , de la care, in parcurs, a cazut roata volanta de actionare a trapelor
de descarcare, situata pe partea dreapta a sensului de mers, a fost depistat la Hm Larga Jijia de catre
RTV, apartindnd aceluiasi operator de transport feroviar, cu ocazia efectuarii procesului de revizie
tehnica la sosire. Deoarece, pentru incarcarea vagonului, se impunea manipularea rotilor volante de
actionare a trapelor de descarcare, s-a dispus completarea imediata a rotii lipsa de catre RTV din Hm
Larga Jijia, cu o roata asemanatoare si asigurarea acesteia in mod corespunzator cu surub si saiba. (Foto
nr.5, 6si7)

Foto nr.5 Foto nr.6
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Foto nr. 7

Axul cu profil patrat, pe care fusese montata si asigurata roata volanta cazuta in parcurs, avea
filetul interior din capul axului ruginit iar pe lungimea acestuia exista un punct de sudura cu ruptura
proaspata.

Deasemenea roata volanta de actionare a trapelor de descarcare, de la vagonul nr.31535375188-8
, gasita langa inductor, a fost asigurata pe ax printr-un punct de sudura pe partea dinspre vagon si nu
prezenta urme de lucru in zona in care trebuia sa fie asigurata cu surub si saiba (vopseaua era intacta pe
suprafata exterioara a rotii). ( Foto nr. 8 si Foto nr.9)

Foto nr.8 | Foto nr.9 -
C.6. Analiza si Concluzii
C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii caii

Avand 1n vedere caracteristicile liniei, prezentate la capitolul C.2.3.1.Linii Tn Descrierea
echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului, precum si constatarile facute la
linie, dupa producerea incidentului, prezentate in capitolul C.5.4.2. Date constatate cu privire la linie, se
concluzioneaza ca starea tehnica a suprastructurii liniilor si a instalatiilor din parcursul trenului nu
puteau determina sau influenta producerea incidentului.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a vagoanelor din compunerea trenului

Starea tehnica a vagonului implicat n producerea incidentului, Thainte de expedierea trenului din
statia CF Palas, a fost necorespunzatoare n sensul ca nu au fost verificate si asigurate toate rotile de
actionare a trapelor de descarcare de la vagoanele din compunerea trenului. Dupa producerea
incidentului, la vagonul implicat, dupa ce a ajuns la destinatie s-a completat si asigurat roata volanta de
actionare a trapelor de descarcare care cazuse la momentul producerii incidentului.(Foto nr.10)
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Foto nr.10
C.6.3. Analiza si concluzii privind modul de producere a incidentului

Din analiza constatarilor efectuate dupa producerea incidentului, a starii tehnice a vagonului
implicat, a fotografiilor efectuate, precum si a declaratiilor date de catre salariatii implicati, se poate
concluziona ca incidentul feroviar s-a produs in urmatoarele circumstante:

1. Vagonul nr.31535375188-8, aflat in compunerea trenului de marfa nr.80312-1, a fost expediat
din stagia Palas cu roata volanta, de actionare a trapelor de descarcare, asigurata doar cu un punct de
sudura aplicat intre axul de actionare si roata pe partea interioara dinspre vagon, fara a fi asigurat cu
surub si saiba aplicate Tn capul axului de actionare al trapelor de descarcare.

2. Roata volanta de manevrare a axului principal de deschidere a trapelor de descarcare, a fost
asigurata pe acesta doar printr-un punct de sudura care ulterior , n parcurs datorita trepidatiilor aparute
in dinamica rularii vagonului, s-a rupt si a determinat caderea acesteia peste furtunul de legatura dintre
pichetul telescopic si inductorul aferent semnalului BL 23. Caderea rotii volante peste furtunul de
legatura flexibil a produs inclinarea pichetului pe directia de mers a trenului si smulgerea cablurilor de
pe bornele regletei din pichet.

Tnclinarea pichetului s-a realizat relativ usor datorita gradului mare de uzura a piciorului de
fixare (piciorul de fixare al pichetului la nivelul talpii rugit in proportie de 95%)

D. Cauzele producerii accidentului

D.1 Cauza directa

Cauza directa a lovirii instalatiei din cale o constituie desprinderea rotii de manevrare al
dispozitivului de descarcare de la vagonul nr.31535375188-8, al 6-lea de la siguranta trenului de marfa

nr. 80312-1, operat de catre operatorul de transport feroviar S.C. Grup Feroviar Romén S.A. si caderea
acesteia peste tubul de legatura dintre pichet si inductor.
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Factori care au contribuit

- fixarea neconforma cu specificatia constructorului printr-un punct de sudura fata de asigurarea
rotii cu surub si saiba;

D.2 Cauze subiacente.

- nerespectarea prevederilor din art.6 pct. (2) sia art.10 pct. (4) din Instructiunile privind
revizia tehnica si intretinerea vagoanelor in exploatare nr. 250 aprobate prin OMT nr. 1817 din
26 octombrie 2005;

- nerespectarea documentatiei tehnice privind modul de fixare pe ax a rotilor volante de
actionare a trapelor de descarcare in cadrul lucrarilor de reparatii;

D.3 Nu au fost identificate cauze primare.

E. Recomandari de siguranta

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite catre ASFR, gestionarului de infrastructura
feroviara publica CNCF ,,CFR” S.A. si S.C. GFR S.A.

Bucuresti
Decembrie 2016

Membrii comisiei de investigare:

Eugen TOADER - investigator principal
Partenie ROSCA - membru
Pavalache CASIAN - membru
Marian BROASCA - membru
Zaharia Constantin - membru
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