AVIZ

In conformitate cu Hotararea de guvern nr.716/02.09.2015 privind organizarea si functionarea
AGIFER, precum si cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare i imbundtatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul
din Romdnia aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviara Romana — AGIFER, a
desfasurat o actiune de investigare in cazul accidentul feroviar produs la data de 17.10.2019, ora 07:40,
pe raza de activitate a Sucursalel Regionale CF Cluj, sectia de circulatie Cluj Napoca — Oradea, intre
statia CFR Cluj-Napoca si halta de miscare Baciu, km.503+070 (linie dubla, electrificata), pe firul | de
circulatie, prin declansarea unui incendiu la locomotiva DHE 561 de remorcare a trenului de calatori
nr.144-1, apartinind operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA.

Prin actiunea de investigare desfasuratd, au fost stranse si analizate informatii in legaturd cu
producerea accidentului in cauza, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Romana — AGIFER nu a avut ca scop stabilirea
vinovatiei sau a raspunderii.
Bucuresti, 13 octombrie 2020

Avizez favorabil
Director General
Dr.ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea  prevederilor
legale privind desfisurarea actiunii de
investigare §i intocmirea prezentului Raport
de investigare pe care il propun spre avizare

Director General Adjunct
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integranti din Raportul de investigare al accidentului feroviar
produs la data de 17.10.2019, ora 07:40, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj, sectia
de circulatie Cluj Napoca — Oradea, intre statia CFR Cluj-Napoca si halta de miscare Baciu,
km.503+070 (linie dubla, electrificati), pe firul | de circulatie, prin declansarea unui incendiu la
locomotiva DHE 561 de remorcare a trenului de calatori nr.144-1, apartindnd operatorului de
transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA.
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AVERTISMENT

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezintd date, analize, concluzii si recomandari privind
siguranta feroviara, in urma activititii de investigatie ale comisiei tehnice coordonata de catre un
investigator principal, numita prin decizie a Directorului General al Agentiei de Investigare Feroviara
Romana — AGIFER, 1n scopul identificarii circumstantelor, stabilirii cauzelor si determinarii factorilor ce
au condus la producerea acestui accident/incident feroviar.

Investigatia a fost efectuatd in conformitate cu prevederile Hotardrii Guvernului nr.117/2010 de
aprobare a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatdtire a
sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romdnia, si ale Legii
nr.55/2006 privind siguranta feroviara modificata prin Ordonanta de urgenta nr.73/2019 privind
siguranta feroviara.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independenta fata de orice structurd juridicd,
autoritate de reglementare sau de siguranta feroviard, administrator de infrastructurd de transport feroviar,
precum si fatd de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Investigatia a fost realizatd independent de orice anchetd judiciara si nu s-a ocupat in nici un caz
colective. Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea cauzelor si imprejurarilor care au dus la producerea acestui accident feroviar si, daca este
cazul, stabilirea recomandarilor de sigurantd necesare pentru imbunatdtirea sigurantei feroviare.

In consecinta, utilizarea acestui RAPORT DE INVESTIGARE in alte scopuri decit cele
referitoare la prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare si Tmbunatdtirea sigurantei
feroviare, poate conduce la interpretdri eronate care nu corespund scopului prezentului document.
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Abrevieri, prescurtari si termeni utilizati :

AFER= Autoritatea Feroviara Romana;

AGIFER =_Agentia de Investigare Feroviara Romana,

ASFR =Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana;

BLA = Bloc de linie automat

CNCFR = Compania Nationala de Cai Ferate Romane ,,CFR”S.A.;

Depoul Cluj = Depoul de locomotive Cluj din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de
Calatori - "C.F.R. - Calatori" S.A.;

HG 117/2010 = Hotardrea Guvernului nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cadile ferate si pe
reteaua de transport cu metroul din Romdnia,

Hm. = Halta de miscare

Ghid privind tehnica stingerii incendiilor = Ghid privind tehnica i tactica stingerii incendiilor - Nivel
| -TURA DE SERVICIU- 1SU 04- Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General Pentru Situatii De
Urgenta - 2013

Instalatii CED = Instalatii de centralizare electrodinamica

IDM — Impiegat de miscare

locomotiva DHE 561 = locomotiva diesel hidraulica modernizata cu seria 92 53 0 820561-4

| FTE = Instalatii Fixe de Tractiune Electrica

| SU = Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

L egea nr.55/2006 = Legea nr.55/2006 privind siguranta feroviara modificata prin OUG 73/2019 privind
siguranta feroviara,

OMT 101/2008 = Ordinului ministrului transporturilor nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de
siguranta administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara,

OMT 535/2007 = Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 privind acordarea certificatului de
siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe cdile ferate din Romania.

OUG nr.73/2019 = Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara;

PV = Proces Verbal

Regulament de investigare = Regulament de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare
si imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania,
aprobat prin Hotardarea Guvernului nr.117/2010

RRLISC = Registrul de revizie a liniilor si a instalatiilor de siguranta circulatiei

RRSCF = Revizoratul Regional de Sguranta Circulatiei Feroviare

SCB = Instalatii de semnalizare, centralizare §i blocare

SM S = Sistem de Management al Sigurantei

SCRL Cluj = Sectia Reparatii Locomotive Cluj din cadrul S.C. "CFR SCRL Brasov" S.A.

SNTFC = Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - "C.F.R. - Calatori" S.A.

SRCF = Sucursala Regionala de Cai Ferate

SRTFC = Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori

trenul de calatori IR nr. 144-1 = trenul de calatori Inter Regio nr. 144-1



A.PREAMBUL
A.l. Introducere
In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd nr.73/2019 privind siguranta feroviard si a
Regulamentului de investigare a accidentelor §i a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a Sigurantei
feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG nr.
117/2010 - denumit in continuare Regulament de investigare, Agentia de Investigare Feroviara Romana -
denumitd in continuare AGIFER - desfasoara actiuni de investigare al caror obiectiv 1l constituie
imbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea accidentelor si incidentelor feroviare.
Investigatia este realizatd independent de orice anchetd judiciard si nu se ocupa in nici un caz cu
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

La data constatarii, evenimentul a fost clasificat preliminar ca accident produs in circulatia
trenurilor, conform prevederilor art.7(1), lit.e, ,, incendii la vehicule feroviare din compunerea trenurilor
in circulatie”.

A.2. Procesul investigatiei

In temeiul art.19, alin.(2) din Legea privind Siguranta feroviard modificati prin Ordonanta de
urgenta nr.73/2019 privind siguranta feroviara, coroborat cu art.1 alin.(2) din HG nr.716/02.09.2015 si
cu art.48 din.(1) din Regulamentul de Investigare, AGIFER, a deschis actiunea de investigare si a
congtituit comisia de investigare pentru stringerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic,
stabilirea conditiilor de producere, determinarea cauzelor si emiterea unor recomandari de siguranta in
scopul prevenirii unor accidente similare si pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand in vedere Fisa de avizare nr.308/17.10.2019 a Revizoratului Regional de Siguranta
Circulatiei Feroviare din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Cluj, referitoare la accidentul
feroviar produs la data de la data de 17.10.2019, ora 07:40, pe raza de activitate a Sucursalel Regionale
CF Cluj, sectia de circulatie Cluj Napoca — Orades, intre statia CFR Cluj-Napoca si halta de miscare
Baciu, km.503+070 (linie dubla, electrificata), pe firul I de circulatie, prin declangarea unui incendiu la
locomotiva DHE 561, aflatd in remorcarea trenului de célatori nr.144-1, apartinand operatorului de
transport SNTFC ,,CFR Calatori” SA. si luand in considerare faptul cd evenimentul feroviar se
incadreaza ca ,accident” in conformitate cu prevederile art.7, ain.(1), lit.e din Regulamentul de
investigare, AGIFER a decis deschiderea unei actiuni de investigare.

Prin Decizia nr.334/17.10.2019, Directorul General a numit comisia de investigare a acestui
accident feroviar, comisie compusa din personal apartindand AGIFER.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE
Descrierea pe scurt
La data de 17.10.2019, ora 07:40, pe raza de activitate a Sucursalel Regionale CF Cluj, sectia de
circulatie Cluj Napoca — Oradea, intre statia CFR Cluj-Napoca si halta de miscare Baciu, km.503+070
(linie dubla, electrificatd), pe firul I de circulatie, s-a produs un incendiu la locomotiva DHE 561 de

remorcare a trenului de cdldtori nr.144-1 (apartinand operatorului de transport SNTFC ,,CFR Calator1”
SA).
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Imaginea 1 - Locul producerii accidentului

In urma producerii acestui accident feroviar nu s-au inregistrat victime omenesti sau raniti, existand
pagube doar |alocomotiva DHE 561.
Circulatia, intre statia CFR Cluj Napoca — halta miscare Baciu Triaj, dupa producerea
accidentului, s-a desfasurat pe firul II, insa a fost inchisa circulatia feroviara pe firul I, de la ora 07:40
pana la ora 10:00. In urma producerii accidentului au fost produse intarzieri de trenuri.

Caugzele si factori care au contribuit

Cauza directa
Cauza directd a producerii incendiului a fost aprinderea motorinei scurse printr-un orificiu perforat

A~ A

in rezervorul locomotivei, de catre scanteile produse de sabotii de frand in timpul frandrii trenului;

Factorii care au contribuit
-perforarearezervorului de motorina de catre un obiect care nu afost identificat;

Cauze subiacente
- nu au fost identificate cauze subiacente

Cauze primare
- nuau fost identificate cauze primare

Grad de severitate
Conform clasificarii accidentelor prevazute in Regulamentul de investigare a accidentelor si
incidentelor, de dezvoltare si imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate §i pe refeaua de



transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG 117/2010, avand in vedere activitatea in care s-a
produs, fapta se clasifica ca accident feroviar conform art.7, alin (1), lit.e.

Recomandari de siguranta
Nu au fost identificate Recomandari de siguranta.

C.RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea accidentului
La data de 17.10.2019, ora 07:35, trenul de calatori nr.144-1, apartinand operatorului de transport
feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA, compus din 5 vagoane de célatori si remorcat de locomotiva DHE
561, a fost expediat din statia CFR Cluj-Napoca, avand ca destinatie statia CFR Episcopia Bihor.

Trenul de calatori nr.144-1 a demarat din statie in conditii normale, iar laiesirea din statia CFR Cluj-
Napoca, mecanicul de locomotiva aredus presiunea in conducta generald de aer a trenului cu 0,6-0,7
bar, pentru a verifica eficacitatea franei automate a trenului, in conformitate cu prevederile codurilor de
practica. Dupa reducerea presiunii in conducta generald de aer a trenului si producerea efectului de
franare, personalul de locomotiva a perceput o degajare de fum la locomotiva, in conditiile in care nu se
declansase instalatia de avertizare aincendiului cu care era dotata locomotiva. Dupa perceperea fumului,
personalul de locomotiva a luat masuri de oprire a trenului, trenul oprindu-se 1in linie curentd la
kilometrul 503+070, dupa ce parcursese 1,5 km de la plecarea din statia Cluj-Napoca.

Statia CLUJ MAPDCA L BRI TR

e — =

Sensul de mers al trenulus

———— s

Filrul 11

Firul I

DHE 541

Ko SAc-+HA70

Imaginea 2- Locul opririi locomotivel DHE 561

Dupa oprirea trenului si evaluarea inceputului de incendiu, personalul de locomotiva a luat masuri
de asigurare a trenului contra pornirii din loc, a oprit cele doud motoare Diesel si a incercat sa localizeze
inceputul de incendiu cu stingatoarele de incendiu din dotare. Totodatd a avizat operatorul de circulatie
privind declansarea incendiului la locomotiva, acesta solicitand interventia pompierilor militari. Pentru
stingerea incendiului urmau sa intervind pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta Cluj Napoca.



In timp ce actionau cu stingitoarele de incendiu fiind situati la exteriorul locomotivei, personalul
afost stropit cu motorina care provenea de la locomotiva, fiind obligati sa se retraga de langa aceasta din
cauza pericolului de a fi incendiati. In timpul desfasuririi incendiului, personalul de locomotiva a

observat ca ardea flacara pe terasament sub rezervorul de motorina, dupa care s-a produs o explozie la
nivelul rezervorului.

Imaginea 3 - flacari pe terasament sub rezervorul de motorina (imagini provenite de la martori oculari)

In continuare, personalul de specialitate IFTE a deconectat de latensiune firul de contact de 27 kV
si a montat dispozitivele de asigurare la acesta, fiind astfel asigurata interventia pompierilor militari.

Pompierii militari au intervenit cu mijloacele de stins incendiu specifice si au finalizat actiunea de
stingere 1n jurul orei 8:30.




Imaginea 4 — locomotiva DHE 561, dupa stingerea incendiului de cdatre pompierii militari
C.2. Circumstantele accidentului

C.2.1. Partile implicate
Locul producerii accidentului feroviar, este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai
Ferate Cluj, sectia de circulatie Cluj Napoca— Oradea.

Infrastructura si suprastructura caii ferate pe care s-a produs accidentul feroviar, sunt in
administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj. Activitatea de intretinere a
suprastructurii feroviare este efectuata de catre personalul Districtului Cluj-Napoca, apartinand Sectiei
L3 Cluj.

Instalatiile de comunicatii feroviare din statia CFR Cluj-Napoca si halta de miscare Baciu Trig sunt
intretinute de catre salariatii SC TELECOMUNICATII CFR SA.

Instalatia feroviara de tractiune electrica din zona producerii accidentului feroviar este Intretinuta de
catre salariatii SC ELECTRIFICARE CFR SA — Centrul de Electrificare Cluj.

Personalul de tractiune si materialul rulant din compunerea trenului de calatori nr.144-1, apartin
operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori” SA.

Instalatia de comunicatii feroviare de pe locomotiva este proprietatea operatorului de transport
feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori” SA si este intretinuta de agenti economici certificati pentru
functii de intretinere.

Activitatea de intretinere, revizii planificate si reparatii la locomotiva DHE 561 a fost asigurata de
SC,,CFR SCRL BRASOV™’SA.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului
Trenul de calatori nr. 144-1 a fost remorcat cu locomotiva DHE 561 avand in compunere 5 vagoane, 20
osii, 272 tone si o lungime de 155 metri, masa franata automat: dupa livret 286 t, de fapt 389 t, masa
franata de mana: dupa livret 49 t, de fapt 97 t. Locomotiva DHE 561 apartine operatorului feroviar de
calatori SNTFC.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviareimplicate la locul producerii accidentului

C.2.3.1. Linii

Descrierea traseului caii

Accidentul s-a produs pe linie curenta dubla, pe firul I de circulatie, intre statia Cluj Napoca si halta
de miscare Baciu.

Proiectia in plan orizontal a traseului liniei, este o succesiune de aliniamente si curbe.

Profilul caii in sectiune transversald, in zona producerii accidentului este rambleu.

Fatda de sensul de mers al trenului, traseul caii ferate in profilul longitudinal este rampa, valoarea
maxima a declivitatii pe aceastd portiune de linie fiind d= 5,3 %eo.




Viteza maxima de circulatie, pe distanta dintre punctele de sectionare statia CFR Cluj Napoca si halta
de miscare Baciu este de 80 km/h pentru trenurile de calatori si 70 km/h pentru trenurile de marfa.

Descrierea suprastructurii cdii

In zona producerii accidentului, suprastructura ciii ferate este cale fara joante, alcatuitd din sine tip
60, montate pe traverse de beton T17, fixarea talpii sinelor de placile metalice este realizata cu sistemul
de prindere indirecta tip K.

Prisma de piatra sparta este completa si necolmatata.

C.2.3.2. Instalatii
Circulatia feroviara intre statia CFR Cluj Napoca — halta miscare Baciu Triaj se efectueaza in baza
indicatiilor semnalelor luminoase de trecere ale blocului de linie automat (BLA).

C.2.3.3. Locomotiva
Locomotiva DHE 561, este inscrisd cu numarul 92 53 0 820561-4, in anexa nr.II a certificatului de
siguranta parte B - Nr. RO1220190113, al SNTFC

Date tehnice ale locomotivel DHE 561.

-Formula osiilor: B’-B’

-Tipul propulsiei: diesdl-hidraulica

-Motorul de propulsie: CATERIPLLAR 3508 C
-Puterea nominala: 1360 cp

-Turatia nominala: 1800 rot/min
-Turatia de relanti: 600 rot/min
- Grup electrogen cu motor Diesel pentru incélzirea trenului
- Frana electropneumatica
- Instalatie de supravegere de incendiu la compartimentele motor;
-Ecartament, [mm] - 1.435
-Lungimea intre tampoane, [mm]- 13.700
-Distanta osiilor extreme, [mm] - 9.700
-Distanta intre pivotii boghiurilor, [mm] - 7.200
-Inaltimea maxima a locomotivei de la coroana sinei, [mm] 4.650
-Latimea maxima a locomotivei, [mm] - 3.070

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare, pana la momentul producerii
accidentului, a fost asiguratd prin intermediul statiilor de radiotelefon. Dupd producerea accidentului
comunicarile au fost efectuate prin intermediul telefoanelor mobile.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar
In urma avizirii producerii acestui accident feroviar, avizare efectuati conform prevederilor
reglementdrilor specifice, la fata locului s-a deplasat personal din cadrul Agentiei de Investigare Feroviara
Romaéna - AGIFER, administratorului de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, operatorului
de transport feroviar de célatori SNTFC ,,CFR Calatori” SA si Politiei Transporturi Feroviare Cluj.
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Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru
Situatii de Urgenta Clu;.

C.3. Urmarile accidentului

C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
In urma producerii accidentului nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale

In conformitate cu documentele transmise de gestionarul de infrastructura feroviara si operatorul de
transport feroviar implicati In producerea accidentului feroviar, valoarea estimativd a pagubelor, la
momentul intocmirii prezentului raport, este de 198778 lei cu TVA. In conformitate cu prevederile
art.7, alin.(2) din Regulamentul de Investigare valoarea estimativd a pagubelor evidentiatd mai sus are
rol doar pentru incadrarea accidentului feroviar.

In conformitate cu prevederile art.7(2) din Regulament de investigare, valoarea estimativa a
pagubelor are rol doar la clasificarea accidentului feroviar.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

Ca urmare a producerii accidentului, circulatia feroviara a fost inchisa pe firul I, de la ora 07:40
pana la ora 10:00, insa s-acirculat pefirul Il intre statia CFR Cluj Napoca — halta miscare Baciu Triaj.

In urma producerii accidentului au fost produse intirzieri de 66 minute la trenul nr.144-1, respectiv
8 minute latrenul nr.3073.

C.3.4. Consecintele accidentului asupra mediului
In urma producerii acestui accident nu au fost urmri asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 17.10.2019, in jurul orei 07:35, luminozitatea in zona producerii accidentului a fost in
conditii de crepuscul inainte de rasaritul soarelui (conform www.astrometria.ro), cerul era senin, viteza
vantului nesemnificativa iar temperatura in aer a fost de aproximativ 10 °C.

C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Din marturiile personalului de locomotiva care a condus si deservit locomotiva DHE 561, au
rezultat urméatoarele aspecte relevante:

Dupa plecarea din statie a fost verificata eficacitatea franei automate.

Instalatia de detectare a incendiilor de la locomotiva nu a indicat aparitia incendiului.

A sesizat emisiade fum de la locomotiva si a luat masuri de oprire a trenului.

Dupa oprirea trenului, a oprit atat motorul Diesel de tractiune cat si motorul Diesel de la grupul
electrogen.
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A actionat cu Stingdtoarele in zona unde era vizibild flacara, pand in momentul in care a sesizat ca
este stropit cu motorina pe imbracaminte.

Dupa ce a fost stropit cu motorind, a renuntat sa actioneze cu stingatoarele in perimetrul in care
fusese stropit cu motorina, considerand ca este pericol de explozie.

A sesizat cd S-a declansat o explozie la nivelul rezervorului de motorina.

Inainte de explozia de la rezervor a observat cum Se scurge motorind aprinsa de la rezervor pe

terasamentul caii ferate.

Considera ca inceputul de incendiu a fost produs la nivelul rezervorului de motorina de catre scantei

provenite de la sabotii de frana.

Pe tot traseul parcurs de catre locomotiva, de la locul unde era remizatd in depou si pana la oprirea
acesteia din cauza incendiului, nu a observat nici un obiect strdin pe terasamentul caii ferate sau elemente
ale infrastructurii feroviare care sa intre in gabaritul de libera trecere si nu a perceput nici un zgomot care
sa indice lovirea rezervorului de motorina.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

A. Sistemul de management al sigurantei la nivelul administratorului infrastructurii feroviare
publice

La momentul producerii accidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA, in calitate de administrator al
infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a Legii
nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului ministrului transporturilor nr.101/2008 privind
acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de infrastructurd feroviara din
Romania, aflandu-se in posesia:

-Autorizatiei de Sigurantd — Partea A cu numarul de identificare ASA09002 cu valabilitate pana
la data de 21.12.2019 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviard Romana, confirma
acceptarea sistemului de management al sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

-Autorizatiei de Sigurantd — Partea B cu numarul de identificare ASB15003 cu valabilitate pana
la data de 21.12.2019 — prin care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, a confirmat
acceptarea dispozitiilor adoptate de gestionarul de infrastructura feroviard pentru indeplinirea
cerinelor specifice necesare pentru garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul
proiectarii, intretinerii §i exploatarii, inclusiv unde este cazul, al intretinerii §i exploatarii
sistemului de control al traficului si de semnalizare.

B. Sistemul de management al sigurantei la nivelul operatorului de transport

La momentul producerii accidentului feroviar, SNTFC ,,CFR Calatori” SA 1in calitate de operator de
transport feroviar avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate comunitare, a Legii
nr. 55/2006 privind siguranta feroviard si a Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 (cu
modificarile si completarile ulterioare) privind acordarea certificatului de siguranta in vederea efectudrii
serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania, aflandu-se in posesia urmatoarelor
documente privind sistemul propriu de management al sigurantei feroviare:
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. Certificatului de Sigurantd — Partea A cu nr. de identificare RO1120170021, valabil pana
la data de 10.11.2019 — prin care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana confirma acceptarea
sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar;

. Certificatului de Siguranta - Partea B cu nr. de identificare RO1220170104, valabil pana la
data de 10.11.2019 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Romana, confirma acceptarea
dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare
pentru functionarea in sigurantd pe reteaua relevanta in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si
cu legislatia nationala aplicabila.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare
Lainvestigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

norme si reglementari:

* Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat
prin HG nr.117/2010;

= Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviard nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001;

Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat prin
Ordinul Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.1816 din 26.10.2005;
Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;
Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201/2006
aprobate prin Ordinul MTCT nr.2229/2006;

Ordinul nr.1260/2013 privind examinarea medicald i psihologica a personalului cu
responsabilitati in siguranta circulatiei;

= Normativul feroviar cod NF 67-006:2011 ,,Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii
planificate. Normele de timp sau normele de kilometrii parcursi pentru efectuarea reviziilor si
reparatiilor planificate”, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii
nr.315/2011, cu modificarile si completdrile ulterioare; modificat si completat prin Ordinul
Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr.1359/2012;

* Ghid privind tehnica si tactica stingerii incendiilor - Nivel | -TURA DE SERVICIU- ISU 04-
Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General Pentru Situatii De Urgenta — 2013

surse si referinte:
declaratiile personalului implicat in producerea accidentului feroviar;
fotografii efectuate lalocul producerii accidentului;
procese verbale de constatare tehnica a infrastructurii feroviare si procese verbale de constatare
tehnica efectuate la locomotiva;

corespondenta cu agentii economici;
site-ul www.astrometria.ro
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C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii feroviare i a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire lalinie

Comisia de investigare s-a deplasat pe jos pe intreg traseul pe care |-a parcurs locomotiva
DHE 561, insa in urma verificarilor a reiesit ca nu erau e emente ale infrastructurii feroviare care sa
fi putut perfora rezervorul de motorind al locomotivei. Totodatd, pe traseul mentionat, comisia de
investigare nu a identificat obiecte care sa fi putut perfora rezervorul de motorina al locomotivei.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalatiile feroviare
Instalatiile feroviare nu prezentau neconformitati care ar fi putut contribui la producerea
accidentului feroviar.

C.5.4.3. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale acestuia

Constatdari privind locomotiva DHE 561

Din evidentele locomotivei DHE 561 rezulta ca aceasta a fost modernizata de catre SC Alstom in
anul 2002.

Dupa data modernizarii, locomotiva nu a efectuat nici o reparatie planificata, fiind scadenta la
reparatie planificata incepand cu data de 20.01.2007.

Locomotiva DHE 561 a efectuat ultima revizie planificata tip RT la data de 26.07.2019 si revizie
intermediara tip PTH3 la data de 15.10.2019 in cadrul la SC CFR IRLU SA Sectia Cluj.

Din foaia de parcurs a rezultat ca nivelul de motorina aflatd in rezervor la luarea in primire a
locomotivei corespundea valorii de 2050 litri, aceasta fiind corespunzatoare cu nivelul de la predarea
anterioard a locomotivei.

Constatari efectuate la locomotiva DHE 561 dupd producerea incendiului

In urma verificarilor efectuate in Depoul de locomotive Cluj, s-au constatat:
- siguranta electrica automata aferenta instalatiei de detectare a incendiilor la compartimentele
motor era nedeclansata, instalatia fiind in functie;

~

Imaginea 5 - siguranta electrica de la instalatia de detectare a incendiilor la compartimentele motor, era
nedeclansatd;,
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- rezervorul de motorind era deformat (bombat) ca urmare a unei explozii in interiorul acestuia;
- rezervorul de motorind era despicat ca urmare a unei explozii in interiorul acestuia;

Razorvorul ora doq:lcat [

..‘

*

Imaginea 6 — rezervorul de motorinad despicat i deformat de o explozie in interiorul acestuia

- rezervorul de motorina prezenta la partea inferioara un orificiu cu diametrul de aproximativ 1
cm, perforatia fiind orientata dinspre exterior catre interiorul rezervorului;

Imaginea 7 — rezervorul de motorind prezenta un orificiu, perforat dinspre exterior spreinterior;

- zonele cele mai afectate de ardere se aflau sub sasiul locomotivei in zona rezervorului de
motorina;
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Imaginea 8 — efectul arderii sub locomotiva in zona rezervorulUi de motorind

- cablurile cele mai afectate de ardere erau cablurile electrice aflate deasupra rezervorului de
motorind, sub cabina de conducere alocomotivei;

Imaginea 9 — cabluri electrice arse, aflate sub cabina de conducere in zona rezervorului

C.5.5. Interfata om-masina-organizatie

C.5.5.1. Timp delucru aplicat personalului implicat

Personalul de locomotiva, de la luarea in primire a locomotivei si pand la ora producerii
accidentului a efectuat serviciu continuu pe locomotiva de 1 ora si 40 minute, aceastd duratd incadrandu-
se 1n limitele admise de prevederile Ordinului MT nr.256 din 29 martie 2013.

C.5.5.2. Elemente privind vizibilitatea din cabina locomotivei

Lalocomativa tip DHE, vizibilitatea pe care o are personalul de locomotiva asupra terasamentului
caii ferate in directia de mers, este obturata de capota |locomotivei, din cauza formei constructive a
acestui tip de locomotiva. Prin comparatie, vizibilitatea din cabina unei locomotive de tip LDE este mult
mai bund nefiind obturatd de componente ale cutiei locomotivei.

I
!
i Locomativa

Hp DHE

TR Y
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Imaginea 10 — Vizibilitatea din cabina locomotivei tip DHE este redusa in comparatie cu
locomotiva tip LDE

C.5.5.3. Circumstante medicale si personale cu influenta asupra accidentului

Personalul care a condus si deservit locomotiva de remorcare a trenului de calatori nr.144-1 din data
de 17.10.2019, detinea permise de conducere, certificate si autorizatii valabile, fiind declarat apt din
punct de vedere medical si psihologic pentru functia detinuta, conform avizelor emise.

C.5.6. Evenimente anterioar e cu caracter smilar

In perioada anterioara, a mai fost inregistrat un eveniment feroviar soldat cu spargerea rezervorului
de motorina la o locomotiva LDH.

Astfel, l1a data de 02.04.2012, pe sectia de circulatie Brasov-Sighisoara (linie dubla electrificata), in
Halta de miscare (Hm) Racos, in circulatia trenului de marfa nr. 32602, s-a produs lovirea §i spargerea
rezervorului de combustibil al locomotivei DHC nr. 315, de catre un cupon de sina depozitat in lungul
liniel.

C.6. Analiza si concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a infrastructurii feroviare

Avand in vedere mentiunile consemnate in capitolele C.5.4.1. - Date constatate cu privire la linii si
C.5.4.2 - Date constatate cu privire la instalatiile feroviare, se poate afirma ca starea tehnicd a
infrastructurii feroviare nu a influentat producerea accidentului.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale
acestuia

Avand in vedere mentiunile consemnate in capitolul C.5.4.3. Date constatate la functionarea
materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale acestuia - Constatari privind locomotiva DHE 561, se
pot retine urmatoarele:

La data de 17.10.2019 locomotiva DHE 561 a fost luatd in primire din Depoul de locomotive Cluj
in buna stare de functionare. Nivelul de motorina aflat In rezervor era corespunzator, ceea ce denota ca
nu existau anterior scurgeri de motorina din rezervor, care sa produca scaderea nivelului de motorina.

In intervalul de timp dintre plecarea trenului remorcat cu locomotiva DHE 561 din statia Cluj si
pind la sesizarea incendiului, in compartimentele dotate cu echipamente ale locomotivei, nu era prezenta
flacara, concluzie probata de faptul ca nu s-a declansat instalatia de detectare a incendiilor cu care era
dotata locomotiva, instalatia fiind in functie.

Tinand cont de amplasamentul, forma si dimensiunile perforatiei identificate in rezervorul de
motorina al locomotivei, comisia de investigare concluzioneaza ca perforatia putea fi produsa in timpul
mersului, de catre un obiect aflat in exteriorul rezervorului locomotivei. Obiectul putea fi neobservabil
pentru personalul de locomotiva, din cauza vizibilitatii reduse dinainte de rasaritul soarelui, din cauza
limitelor de vizibilitate specifice cabinei de conducere a locomotivel tip DHE cat si pentru ca obiectul
putea fi, cel mai probabil, de mici dimensiuni. In acest sens mentiondm ci distanta de la nivelul superior
al sinei pana la rezervorul de combustibil este de 170 mm la acest tip de locomotive. Totodata, din cauza
zgomotului produs de cele doud motoare diesel aflate in plinad sarcina ale locomotivei, personalul putea
sa nu fi auzit zgomotul produs de impactul in urma caruia s-a produs perforarea rezervorului de tabla.
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Obiectul nu a fost gasit de catre comisia de investigare, Insd comisia considerd ca obiectul putea
proveni de la trenurile care circulaserd in acea zona, putea proveni din componenta infrastructurii
feroviare sau putea proveni din sursa externa sistemului feroviar, deoarece se gasea intr-un perimetru
populat in interiorul localitatii Cluj-Napoca. Astfel, obiectul putea fi o piesa cdzuta de la materialul rulant
sau din incarcatura, o bucata indoita de fier beton sau un obiect de alta natura care a putut perfora tabla de
otel cu grosime de 2,5 mm din care este construit rezervorul de motorina al locomotivei.

Marturia conform careia se scurgea motorind din locomotiva dupa oprirea trenului, coroborata cu
fotografia care indica prezenta motorinei aprinse Sub rezervor pe terasament, sunt probe care confirma
concluzia ca incendiul a fost provocat si intretinut de motorina care se scurgea din rezervor, motorina
care s-a aprins de la scanteile produse de saboti cu ocazia verificarii eficacitatii franei automate.
Mentionam ca aprinderea hidrocarburilor de catre scanteile generate de sabotii de frana la locomotivele
Diesdl-hidraulice, este indicata ca posibila sursa de incendiu, in lucrarea Ghid privind tehnica stingerii
incendiilor.

.v’.,

Imaginea 11 — ardere sub terasament si in jurul rezervorului de motorind (imagine provenita de la
martori oculari)

Tindnd cont de aspectele mentionate, comisia de investigare concluzioneaza ca starea tehnica pe
care o prezenta locomotiva DHE 561 inainte de perforarea rezervorului, nu a influentat producerea
accidentului.

C.6.3. Analiza modului de producere a incendiului
La data de 17.10.2019 ora 6:30, locomotiva DHE 561 a fost luatd in primire in buna stare de
functionare in Depoul de locomotive Cluj de catre personalul de locomotiva, dupa care locomotiva a iesit
laora7:09 peliniaportii Depoului Cluj catre statia Cluj-Napoca.
Locomotiva DHE 561 a fost cuplata cu garnitura trenului 144-1 la ora 7:13, trenul fiind expediat
laora 7:35 din statia Cluj Napoca catre statia Oradea. Viteza trenului 144-1 a sporit pana la 36 km/h pe o
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distantd de aproximativ 850 m, dupa care mecanicul de locomotiva a luat masura de verificare a
eficacitatii franei automate atrenului, aceasta verificare facandu-se printr-o franare a trenului.

Pe traseul parcurs de locomotiva de la luarea in primire si pana la finalizarea franarii mentionate,
aceasta a intalnit probabil un obiect aflat pe terasamentul caii ferate, obiect care putea fi lovit de
rezervorul de motorina al locomotivei. Obiectul in cauza putea fi suficient de mic incat sa nu fie lovit de
curatitorul de cale al locomotivei, insa si-a putut schimba pozitia din cauza trepidatiilor induse de tren si a
putut fi lovit de catre rezervorul locomotivel aflata in miscare, producandu-se astfel perforarea
rezervorului si scurgerea motorinei in exterior.

In aceste conditii, odati cu declansarea franirii realizate prin aplicarea sabotilor de fontd pe
bandajele de otel ae rotilor, s-au produs scantei care au aprins motorina ce Se scurgea din rezervor si era
imprastiatd de curentii de aer pe sub locomotiva, pe echipamentul de frana al acesteia.

Imediat dupa consumarea franarii, personalul de locomotiva a perceput fumul degajat de inceputul
de incendiu si a oprit trenul la ora 7:38. Personalul a actionat cu stingatoarele din dotare, insa la
apropierea de locomotiva a fost stropit pe haine cu motorina si a fost obligat sa se retraga de pe acea parte
alocomotivel.

Prin perforatia existenta in partea de jos a rezervorului, motorina continua sa se scurga si alimenta
flacara aflata sub rezervor la nivelul terasamentului. Dupa un timp, arderea intretinuta sub rezervor a
condus la supraincalzirea rezervorului si a continutului acestuia, fiind create conditiile care au provocat
explozia continutului din rezervorul de motorina.

Ulterior, pompierii militari au intervenit cu mijloacele de stins incendiu specifice si au finalizat
actiunea de stingere a incendiului in jurul orei 8:30.

D. CAUZELE PRODUCERII ACCIDENTUL UI

D.1. Cauza directa:
Cauza directa a producerii incendiului a fost aprinderea motorinei scurse printr-un orificiu perforat
in rezervorul locomotivei, de catre scanteile produse de sabotii de frana in timpul frandrii trenului;

Factorii care au contribuit
-perforarearezervorului de motorina de catre un obiect care nu a fost identificat;

D.2. Cauze subiacente;
- nu au fost identificate cauze subiacente

D.3. Cauzeprimare
- nuau fost identificate cauze primare

E. RECOMANDARI DE SIGURANTA

- nu au fost identificate Recomandari de siguranta.
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Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana - ASFR,
administratorului de infrastructurd feroviara publica CNCF ,,CFR” SA si operatorului de transport
feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori” SA.
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