AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si Tmbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romania aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviara Romana-AGIFER a desfasurat o
actiune de investigare in cazul accidentului feroviar produs la data de 15.10.2019, pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova, intre statia CFR Rosiori Nord si halta de miscare Maldaeni,
fir [, km 101+845, prin deraierea de un boghiu a unui vagon din compunerea trenului de marfa nr.23052-
1 (apartinand operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA).
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Prezentul Aviz face parte integrantd din Raportul de investigare al accidentului feroviar
produs la data de accidentului feroviar produs la data de 15.10.2019, pe raza de activitate a Sucursalei
Regionale de Cai Ferate Craiova, intre statia CFR Rosiori Nord si halta de miscare Malddeni, fir |1,
km 101+845, prin deraierea de un boghiu a unui vagon din compunerea trenului de marfi nr.23052-1
(apartindind operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA).
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AVERTISMENT

Acest RAPORT prezinta date, analize, concluzii si recomandari privind siguranta feroviara, in urma
activitatii de investigatie ale comisiel tehnice coordonata de catre un investigator principal, numita de prin
decizie a Directorului General a Agentiei de Investigare Feroviare Roméane — AGIFER, in scopul
identificarii circumstantelor, stabilirea cauzelor si determinarii factorilor ce au condus la producerea
acestui accident feroviar.

Investigatia a fost efectuatd in conformitate cu prevederile Hotdrarii Guvernului nr.117/2010 de
aprobare a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romdnia, denumit in
continuare Regulament, ale Legii nr.55/2006 si OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviara.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independenti fatd de orice structurd juridica,
autoritate de reglementare sau de siguranta feroviard, administrator de infrastructura de transport feroviar,
precum si fatd de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Investigatia a fost realizata independent de orice ancheta judiciard si nu S-a ocupat in niCi un caz cu

colective.

Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea reala a cauzelor si imprejurarilor care au dus la producerea acestui accident feroviar si
stabilirea recomandarilor necesare pentru Iimbunatatirea sigurantei feroviare.

In consecint, utilizarea acestuia RAPORT in alte scopuri decat cele cu privire la prevenirea producerii
accidentelor si incidentelor feroviare si Tmbundtatirea sigurantei feroviare, poate conduce la interpretari
eronate care nu corespund scopului prezentului document.
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A. PREAMBUL
Procesul investigatiei
Avand in vedere fisa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiel din cadrul

Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova precum si nota informativa a Revizoratului Genera de
Siguranta Circulatiel din cadrul CNCF ,,CFR” SA, privind avizarea accidentului feroviar produs in data
de 15.10.2019, ora 13:10, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova, sectia de
circulatie Rosiori Nord - Caracal (linie dubla, electrificata), intre statia CFR Rosiori Nord si halta de
miscare Maldaeni, fir 11, la km 101+845, pe curba de la km 101+716 la km 102+327, ce a constat in
deraierea de un boghiu (primul in sensul de mers) al unui vagon din compunerea trenului de marfa
nr.23052-1 (apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” SA) si luand in
considerare faptul ca evenimentul se incadreaza ca accident in conformitate cu prevederile art.7, ain.1,
lit.b) din Regulament, directorul general a AGIFER a decis deschiderea unel actiuni de investigare a
acestui accident.

De asemenea, prin Decizia nr.333 din data de 16.10.2019, directorul general al AGIFER a numit
comisiadeinvestigare, aceasta fiind compusa din personal din cadrul AGIFER.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

Ladata de 15.10.2019, in jurul orei 13:10, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Céi Ferate
Craiova, sectia de circulatie Rosiori Nord - Caracal (linie dubla, electrificatd), intre statia CFR Rosiori
Nord si halta de miscare Maldaeni, fir 11, la km 101+845, pe curba de la km 101+716 la km 102+327, in
circulatia trenului de marfa nr.23052-1 (apartindnd operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR
Marfa” SA), remorcat cu locomotiva EA 330, s-a produs deraierea osiilor primului boghiu in sensul de
mers a vagonului nr.81536650964-5, aflat al 2-1ea in compunerea trenului, vagon incarcat cu clincher.

fig. 1 - loc producere accident (harta feroviara)

Urmarile accidentului
suprastructura caii

A fost afectata pe aproximativ 1350m, pana la km 103+200, prin lovireasi distrugereatraverselor, a
materialului marunt precum si a elementelor metalice de fixare a sinelor de traverse, pe aceasta distanta.

materialul rulant
Au fost afectate suprafetele de rulare ale rotilor deraiate (rotile 5+8), amortizorul Lenoir
corespunzator rotii nr.7, 4 etrieri de siguranta si 8 saboti de frana tip S2 de la vagonul nr.81536650964-5.

instalatii feroviare
Au fost afectati 4 inductori autostop.

persoane vatamate
In urma producerii accidentului feroviar nu au fost inregistrate victime omenesti Sau persoane
accidentate.

perturbatii in circulatia feroviara
Repunerea pe linie a vagoanelor deraiate s-a efectuat cu interventia trenului de ajutor al Sucursalei
Regionale CFR Craiova




Au fost inregistrate urmatoarele intarzieri de trenuri de persoane si de marfa:
- trenuri de persoane: 45 trenuri, cu un total de 256 minute;
- trenuri de marfa: un tren, cu 67 minute.

Cauza directa si factorii care au contribuit

Cauza directa a producerii acestui accident o constituie escaladarea flancului activ a ciupercii
sinei de pe firul exterior a curbel de catre roata atacanta, aflata in partea dreapta a primei osii (in sensul
de mers al trenului) avagonului nr.81536650964-5.

Factori care au contribuit:

- repartizarea inegala a incarcaturii vagonului nr.81536650964-5 in cele 4 zone constructive din interiorul
acestuia, avand drept efect descarcarea de sarcina a rotii atacante a primei osii, in sensul de mers al
trenului;

- cresterea valorii jocului insumat intre pietrele de frecare de pe ambele parti ale celui de-al doilea boghiu,
peste tolerantele admise, din cauza rotirii cu 180°, in plan orizontal, a pietrei de frecare superioare din
partea stangd a acestui boghiu (in sensul de mers al trenului), avand drept consecintd descarcarea de
sarcind a rotii atacante a primei osii de lavagonul nr.81536650964-5;

- depasirea valorilor maxim admise ale uzurilor laterale ale sinei de la firul exterior a curbei, care a
generat marirea unghiului de atac () al rotii din partea dreapta in sensul de mers.

Cauze subiacente:

- admiterea in circulatic a vagonului nr.81536650964-5, fara a fi respectate prevederile punctului 3.3 -
Repartizarea incarcaturii, din Anexa Il RIV — Prescriptii de incarcare, referitoare la raportul maxim
admis de 1,25:1 intre rotile (dreapta/stanga) ale aceleiasi 0Sii;

- nerespectarea prevederilor art.22, pct. 2 — cu trimitere latabelul 25 din ,, Instructia de norme si tolerante
pentru constructii si intretinerea cdii pentru linii cu ecartament normal nr.314/1989”, respectiv a
prevederilor pct. 4, ultimul alineat din , Prescriptii tehnice privind mdasurarea uzurilor verticale §i
laterale a sinelor de cale ferata/1987", referitoare la valorile uzurilor laterale ale sinelor care impun
inlocuirea acestora.

Cauzeprimare:

- nerespectarea prevederilor procedurii operationale cod PO 75.2, parte a sistemului de management a
sigurantei al operatorului de transport marfi SNTFM ,,CFR MARFA” SA, referitoare la verificirile
care trebuie efectuate in cadrul activitatii de luare in primire a vagoanelor proprii de la partenerii
comerciali;

- neaplicarea tuturor prevederilor procedurii operationale cod PO SMS 0-4.07- , Respectarea
specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor in procesul
de intretinere”, parte a sistemului de management al sigurantei al administratorului de infrastructura
feroviard publici CNCF ,,CFR” SA, referitoare la executarea lucrdrilor de intretinere si reparatii a
liniilor de cale ferata.

Grad de severitate
Conform clasificarii accidentelor prevazute in Regulament, avand in vedere tipul si consecintele
acestuia, evenimentul se clasifica ca accident feroviar conform art.7, ain.(1), lit.b.

Recomandari de siguranta

Deraierea de un boghiu (primul in sensul de mers) a vagonului nr.81536650964-5 s-a produs atat
pe fondul unor neconformitati tehnice si de incarcare ale acestuia precum si pe fondul unor deficiente ale
suprastructurii caii.

Comisia de investigare a constatat faptul cd managementul administratorului de infrastructura la
nivel central si regional nu a identificat in totalitate si nu a gestionat corespunzator riscurile generate de
nerealizarea mentenantei si monitorizarii liniilor CF (in acest caz cauza fiind neinlocuirea sinelor cu uzuri
laterale peste limitele admise), pentru a putea dispune in COnsecinta solutii si masuri viabile in vederea
tinerii sub control a pericolului dat de acestea. Astfel, in ,,Registrul de riscuri — centralizator” al SRCF
Craiova, ultima editie, nu este prevdzut acest aspect, nefiind luate In Consecintd toate masurile care se
impuneaLl.



Cu scopul de a preveni producerea unor accidente sau incidente similare in viitor, in conformitate cu
prevederile Art.26(2) din OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviard, comisia de investigare emite
urmatoarea recomandare:

- reevaluarea ,,Registrului de riscuri — centralizator” al SRCF Craiova, astfel incat pericolele
manifestate in activitatea de exploatare sa poata fi tinute sub control prin dispunerea de solutii si
masuri viabile.

Referitor la factorul favorizant al producerii deraierii reprezentat de incarcarea necorespunzatoare
avagonului nr.81536650964-5, intrucat in timpul desfasurarii actiunii de investigare au fost luate o serie
de masuri in vederea tinerii sub control ariscului indus de incarcarea neconforma a vagoanelor de marfa,
membri comisiel de investigare au considerat ca nu mai este necesara emiterea unor recomandari de
sigurantd catre operatorul de transport feroviar de marfa in legdtura cu aceasta neconformitate.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea accidentului
La data de 15.10.2019, ora 13:10, trenul de marfa nr.23052, apartinand operatorului de transport
feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA, compus din 33 de vagoane incarcate cu clincher, remorcat cu
locomotiva EA 330 si avand, conform documentelor de transport, un tong brut de 2569 tone, a fost
expediat din statia CFR Medgidia avand destinatia halta de miscare Barsesti.
Trenul acirculat fara probleme privind siguranta circulatiei pana la iesirea din statia CFR Rosiori
Nord. In jurul orei 13:10, in timp ce trenul efectua parcursul pe distanta Rosiori Nord - Maldaeni, firul |1,
la km 101+845, s-a produs deraierea vagonului nr.81536650964-5 (al 2-lea in compunerea trenului) de
primul boghiu, in sensul de mers (rotile 5+8), prin escaadarea de catre roata atacanta din partea dreapta
(roata 8) a primei osii aflancului activ al ciupercii sinei, rularea pe acesta si ciderea in exteriorul ciii. In
dinamica accidentului, s-a produs deraierea tuturor rotilor primului boghiu, astfel:
- roata din partea stangd aprimel osii (roata 7), corespondentarotii 8, cazuta in interiorul ciii;
- roata din partea dreapta a celei de-a2-a0sli (roata 6), cazuta in exteriorul caii;
- roata din partea stinga a celei de-a2-a0si (roata 5), corespondenta rotii 6, cazuta in interiorul caii.

fig. 2- schita deraierii

Trenul a circulat cu osiile primului boghiu a vagonului nr.81536650964-5 in stare deraiata
circa 1350m.



foto 1: pozitia boghiului | al vagonului nr. 81536650964-5, dupa deraiere

Urmarile accidentului
In urma producerii acestui accident feroviar, S-au constatat urmatoarele:
1. Suprastructura caii a fost afectata pe circa 1350m, astfel:
- prin lovirea sau distrugerea elementelor din compunerea firului |1 (traverse de beton armat, material
metalic marunt);



foto 2-4. afectarea suprastructurii feroviare

. Instalatiile feroviare au fost afectate astfel:
- prin deteriorarea a 4 inductori de cal e autostop.

. Materialul rulant (vagonul nr.81536650964-5 - deraiat) a fost afectat (conform constatarilor

preliminare care s-au putut face lalocul producerii accidentului), dupa cum urmeaza:

- 8 saboti de frana sparti si cu parti lipsa;

- capacul cutiel de osie a rotii nr. 5 cu 3 suruburi forfecate (ruptura noud);

- la roata nr. 7, amortizorul Lenoir cu eclisa sarita si etrierii de siguranta rupti;

- 3 suruburi apartinand pietrei de frecare superioare aboghiului cu rotile 1+4 (al 2-lea in sensul de
mers) forfecate (ruptura noua).



foto 5-7: afectarea vagonului deraiat

4. Nu afost afectata linia de contact.
5. Nu au fost inregistrate victime sau persoane accidentate.

C.2. Circumstantele accidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii accidentului feroviar este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai
Ferate Craiova, intre statia CFR Rosiori Nord si halta de miscare Mihaesti, pe firul II de circulatie.

Infrastructura si suprastructura cdii ferate pe care s-a produs deraierea sunt in administrarea CNCF
,CFR” SA - Sucursadla Regionala de Cai Ferate Craiova. Activitatea de intretinere a suprastructurii
feroviare este efectuata de catre personalul Districtului L3 Rosiori Nord, apartinand Sectiei L2 Rosiori.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si bloc (SCB) pe zona producerii accidentului sunt in
administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionald de Cai Ferate Craiova si sunt intretinute de catre
Districtul SCB Rosiori Nord, apartinand Sectiei CT3 Rosiori.

Instalatiile de comunicatii feroviare sunt in administrarea CNCF ,,CFR” SA si sunt intretinute de
salariatii SC TELECOMUNICATII CFR SA.

Personalul de tractiune din compunerea trenului de marfa nr.23052 apartinea operatorului de
transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” SA. Locomotiva EA 330 apartine aceluiasi operator
feroviar si eraintretinuta de catre personalul SC CFR IRLU SA.

Instalatia de comunicatii radio de pe locomotiva este proprietatea operatorului de transport feroviar
de marfa SNTFM ,,CFR Marfd” SA si este intretinutd de agenti economici, autorizati ca furnizori
feroviari.



Activitatea de intretinere si reparatii planificate a vagoanelor din compunerea trenului de marfa
nr.23052 afost asigurata operatori economici certificati in acest sens.

C. 2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.23052 a fost compus din 33 vagoane de tip FALS, incarcate cu clincher, 520m
lungime, avand 132 osii, 1757 tone neto si 2569 tone bruto, conform documentelor de transport, masa
franata automat necesara dupa livret 1285 tone, de fapt 1508 tone, masa franata de mana dupa livret 283
tone, de fapt 588 tone si a fost remorcat cu locomotiva EA 330.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviareimplicate lalocul producerii accidentului
C.2.3.1. Linii
Descrierea traseului caii
Proiectia in plan orizontal a traseului caii ferate corespunde unei curbe de deviatie stanga in sensul

de mers a trenului. Curba, aflata pe firul II al caii, incepe la km 101+716, se termina la km 102+327 si
are urmatoarele elemente geometrice: raza R=604m, suprainaltarea h=125mm, supraldrgirea S=0 mm si
sageata teoretica f=83 mm (raportata la coarda cu lungime de 20 m; in conformitate cu prevederile
Instructiei de norme si tolerante pentru constructii si intrefinerea caii - linii cu ecartament normal
Nnr.314/1989 coarda cu lungimea de 20 m se foloseste pentru masurarea sdagetilor curbelor care au raze
mai mari de 250 m). Punctele caracteristice ale acestel curbe sunt: AR km 101+716, RC km 101+818,
CR km 102+209 si RA km 102+327. Curba circulara se racordeaza cu aliniamentele adiacente prin
intermediul curbelor de racordare Lr1=102m si respectiv Lr2=118m.

Trenul de marfa nr.23052 a circulat in sensul kilometrarii liniel.

in profilul longitudinal al caii traseul cdii ferate, in zona producerii deraierii, este in declivitate de
5,24%o (panta in sensul de mers a trenului).

foto 8- zona producerii deraierii

Descrierea suprastructurii cdii
Linia Rosiori Nord — Maldaeni, fir II, este compusa din sina tip 65, traverse de beton armat tip T17,
pozatraverselor 1800 buc./km, prindere tip K, cale fara joante (temperatura de fixare de 42°C, stabilita in
urma lucrarilor de detensionare cu eliberare totala de eforturi din data de 02.06.2011). Prisma de piatra
spartd era completa si necolmatata.
Sinade pe firul exterior al caii pe aceasta zona, aflata in curba, prezenta uzuri laterale mari.
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foto 9: uzuri ale sinei de pefirul exterior al caii

Pe aceasta zona viteza de circulatie era V=120km/h pentru trenurile de calatori si 70km/h pentru
trenurile de marfa, nerestrictionata.

C.2.3.2.Instalatiile feroviare

Circulatia si manevra in statia CFR Rosiori Nord se fac pe baza instalatici de centralizare
electrodinamica tip CR-3 (cu luminoschema verticald cu pupitru). Pe firul IT Rosiori Nord — Maldaeni
linia este inzestrata cu instalatii tip BLA.

C.2.3.3.Locomotiva

Trenul de marfa nr.23052 a fost remorcat cu locomotiva EA 330 care apartine operatorului de
trangport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” SA.

Caracterigticile tehnice dle locomotivel sunt urmaétoarele:

= felul curentului - dternativ monofazat;
= tensiunea nominald, minima $i maxima in linia de contact - 25 kV/19 kV/27,5kV;
= frecventa nominala - 50 Hz;
=formulaosiilor -Co’ - Co’

* lungimea intre tampoane - 19.800mm;

= ecartament - 1.435mm;

= sarcinape osie - 21t;

= yviteza maxima - 120 km/h;

= raza minima de inscriere in curba - 90m;

= transformator principal tip - TFVL 580;

= puterea nominala - 5100 kw;

= frina electrica - reostatica;

= echipamentul de frana pneumatica - automata tip KNORR KE-GPR;
= motorul electric de tractiune de curent continuu - ondulat, tip LJE 108.

C.2.3.4. Vagoane
Vagonul nr.81536650964-5 (tip FALS, proprietatea SNTFM ,,CFR Marfa” SA), a 2-lea in
compunerea trenului, are urmatoarel e caracteristici:

= tipul boghiurilor: -Y 25¢s;
= ampatamentul boghiului: -1,80m;
= tipul rotilor: -cu bandaj;
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= ampatamentul vagonului: -9,00m;

= lungimeatotala a vagonului: -14,54m;

= tara vagonul ui: -24,500t;

= tipul franei automate: -KE GP;

= data efectudrii ultimei reparatii planificate: -30.03.15 (6) efectuata la operatorul economic
identificat prin acronimul ATM,;

= data efectudrii ultimei reparatii tip DA -11.04.18 efectuata la operatorul economic

identificat prin acronimul SSM.

C.2.4. Mijloace de comunicare
Comunicarea intre personalul de locomotiva si impiegatul de miscare s-a efectuat prin intermediul
instalatiilor de radiocomunicatii.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru inlaturarea
pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor precizat in
Regulament, in urma carora la fata locului s-au prezentat reprezentanti ai: Agentieél de Investigare
Feroviara Roméana — AGIFER, administratorului de infrastructurd feroviara publica CNCF ,,CFR” SA —
Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova, operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR
Marfa” SA si Serviciului de Politie Transporturi Feroviare Rosiorii de Vede.

C.3. Urmarile accidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
In urma producerii accidentului feroviar nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti Sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale

In conformitate cu documentele transmise de gestionarul de infrastructurd feroviara publica si
operatorul de transport feroviar de marfa, implicati in producerea accidentului feroviar, valoarea totala a
pagubelor, lamomentul intocmirii prezentului raport, este de 11124,97 lei cu TVA.

Valoarea pagubelor de mai sus este estimativa, stabilitd pe baza datelor primite, pand la data
finalizarii raportului, de la partile implicate in accidentul feroviar. Aceste date au fost solicitate de catre
AGIFER doar pentru clasificarea acestui accident feroviar, conform art.7, alin.(1) din Regulament.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar
Au fost intarzieri de trenuri de persoane si de marfa, astfel:
- trenuri de persoane: 45 trenuri cu un total de 256 minute;
- trenuri de marfa: un tren, cu 67 minute.

C.3.4. Consecintele accidentului asupra mediului
In urma producerii acestui accident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

Ladatade 15.10.2019, in jurul orei 13:10, vizibilitateain zona producerii accidentului petimp de zi a
fost buna, cerul erasenin, temperatura in aer in jurul valorii de +20°C.

Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost bund, in conformitate cu prevederile
reglementarilor specifice in vigoare.

Din constatarile efectuate de catre comisia de investigare starea vremii nu a influentat producerea
accidentului feroviar.

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat
Declaratiile personalului operatorului de transport feroviar
Din declaratiile personalului care a condus si deservit trenul de marfa nr.23052 in data de
15.10.2019, se pot retine urmatoarele:
= mecanicul si mecanicul ajutor au preluat locomotiva EA 330 laora 06:00 in statia CFR Branesti;
" NuU au existat alte probleme in parcursul trenului pe relatia Branesti —Rosiori Nord,
= trenul afost garat lalinia 6 Rosiori Nord la ora 12:26;
= cu aceasta ocazie s-au efectuat revizie tehnica in tranzit cu proba de continuitate;
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= trenul afost expediat laora 12:38 spre HM Maldaeni, pe firul stang banalizat;

= dupa parasirea zonei schimbatoarelor de cale din capatul X al statiei Rosiori Nord s-a efectuat proba de
eficacitate atrenul ui;

= dupa efectuarea probei, s-a observat o scadere a vitezel trenului; la verificarea vizuala a starii acestuia
constatandu-se ca al 2-leavagon din compunereatrenului este deraiat;

= S-au luat masuri de franare a trenului si de asigurare a acestuia;

= afost luata legatura cu IDM-ul statiei Rosiori Nord.

Din declaratiile personalului responsabil cu preluarea la transport a vagonului implicat in accident

de la incarcator, respectiv a personalului responsabil cu revizia tehnica a trenului de marfa nr.23052:

= vagonul nr.81536650964-5 a fost incarcat de catre SC SOCEP SA si pus la dispozitie, in vederea
preluarii la transport, catre personalul statiei Constanta Port Zona ,,B”;

sverificarea din punct de vedere tehnic si comercial, cu ocazia preluarii la transport a vagonului
nr.81536650964-5, nu s-arealizat;

= grupul de vagoane din care facea parte si acest vagon a fost scos de la frontul de incarcare pe liniile
statiei de catre partida de tren fard constituirea echipei de predare-primire formata din magaziner si
revizor tehnic vagoane,

= s-a procedat in acest mod, contrar prevederilor in vigoare, din cauza personalului insuficient in functia
magaziner; revizorul tehnic de vagoane nu a fost convocat de catre personalul statiei Constanta Port
Zona ,,B”;

= personalul cu atributii de conducere, instruire si control al statiei Constanta Port Zona ,,B” cunoaste
faptul ca nu s-arealizat predarea-primirea acestui vagon dar declara ca este un caz izolat;

= vagonul nr.81536650964-5 a fost expediat la data de 13.10.2019 din statia CFR Constanta Port Zona
,,B” catre statia CFR Medgidia in compunereatrenului de marfa nr.82488, tren compus din 24 vagoane;

= cu ocazia efectuarii reviziei tehnice la compunere in statia CFR Constanta Port Zona ,,B”, respectiv a
reviziei tehnice la sosire in statia CFR Medgidia, a trenului de marfa nr.82488, nu au fost constatate
lipsuri, defecte si uzuri la vagonul nr.81536650964-5;

= [adata de 14.10.2019, dupa atasarea unui grup de 9 vagoane, vagonul nr.81536650964-5 a fost expediat
din statia CFR Medgidia catre halta de miscare Barsesti in compunereatrenului de marfa nr.23052;

= CU Ocazia efectuarii reviziei tehnice la compunere in statia CFR Medgidia respectiv areviziei tehnice in
tranzit in statia CFR Rosiori Nord, a trenului de marfa nr.23052, nu au fost constatate lipsuri, defecte si
uzuri lavagonul nr.81536650964-5.

Declaratiile personalului apartindnd administratorului infrastructurii feroviare publice

distanta Rogiori Nord - Maldaeni, se pot retine urmdatoarele:

=avea cunostintd de neconformitatile constatate de comisia de investigare, in spetd uzurile laterale ale
firului exterior al curbei implicate 1n accident;

= fnainte de producerea accidentului, a solicitat conducerii sectiei inlocuirea sinei uzate, stocul districtului
laacest reper (sina tip 65) fiind 0; nu a primit niciun raspuns la solicitarea emisa;

= perazadistrictului mai exista curbe cu uzuri asemanatoare pe firul exterior;

= ultima reparatie aliniei detip RK s-a efectuat in anul 1983, de atunci sinele nu au mai fost inlocuite sau
inversate;

= se confrunta cu o lipsa masiva de personal, fiind in postura de a executa doar mici lucrari cu caracter de
interventie.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei
C.5.2.1. Sistemul de management al sigurantei al administratorului infrastructurii feroviare CNCF
»CFR” SA

La momentul producerii accidentului feroviar, CNCF ,,CFR” SA, in calitate de administrator al
infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate comunitare, a Legii
nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului ministrului transporturilor nr.101/2008 privind
acordarea autorizatiei de sigurantda administratorului/gestionarului de infrastructura feroviara din
Romania, aflandu-se in posesia
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= Autorizatiei de Sigurantda — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea de
Sigurantd Feroviara Romana confirma acceptarea sistemului de management al sigurantei al
gestionarului de infrastructura feroviara;

= Autorizatiei de Sigurantd — Partea B cu nr. de identificare ASB15003 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de gestionarul de
infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru garantarea Sigurantei
infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii, inclusiv unde este cazul, al
intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de semnalizare.

La acea data, sistemul de management al sigurantei feroviare cuprindea, in principal:
= declaratia de politica in domeniul sigurantei;
= manualul de management;
= obiectivele generale si cantitative ale managementului sigurantei;
= procedurile operationale elaborate/actualizate, conform Regulamentului (UE) nr.1169/2010.

In anul 2018 a fost emisa si difuzati , Politica CNCF CFR SA” in domeniul Sistemului de
Management Integrat Calitate — Mediu — Sigurantd Feroviara, document semnat de Directorul Genera al
Companiei. In baza obiectivelor enumerate in aceasti declaratie, Sucursala Regionala CF Craiova a emis
si difuzat ,,Evidenta obiectivelor specifice” pentru anul 2018. Pentru anul 2019, Sucursala Regionala CF
Craiova a emis documentul nr.72/6/867/13.09.2019 — ,,Registrul deriscuri centralizator ” — anul 2019.

Intrucat, din verificarile efectuate asupra starii liniei au rezultat neconformitati privind desfasurarea
lucrarilor de mentenanta, comisia de investigare a verificat daca sistemul de management al sigurantei al
CNCF ,,CFR” SA dispune de proceduri pentru a garanta ca :

a) intretinerea este efectuata in conformitate cu cerintele relevante;

b) sunt identificate riscurile asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care rezultd direct din
activitatile profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru si din activitatile altor organizatii si/sau
persoane.

Astfel s-a constatat ca, pentru a indeplini cerinta de la litera a), administratorul infrastructurii
feroviare publice a intocmit si difuzat celor interesati Procedura Operationala cod PO SMS 0-4.07
»Respectarea specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor
in procesul de intretinere”. In acest document, la Anexa nr.2 — . Tipuri de lucrdri de intrefinere”, pentru
lucrarile privind -inlocuirea materialului de cale defect sau uzat si completarea lui in mdsura in care nu
se poate amdna pand la reparatia periodica; ..., CU prioritate vor fi inlocuite materialele de cale ale
caror uzuri si defecte se apropie de limitele admise prin instructiunile de serviciu, de asemenea pentru
lucrarile privind — inlocuirea sinelor uzate, masura de sigurantd care tine sub control riscurile asociate
acestor activitati este codul de practica ,, Instructia de norme §i tolerante pentru constructia §i intrefinerea
caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989”, respectiv ,, Prescriptii tehnice privind mdsurarea
uzurilor verticale si laterale a sinelor de cale feratd/I1987”. In urma constatirilor efectuate pe teren de
catre membrii comisiei de investigare, s-a observat ca sina de pe firul exterior a curbel din zona
producerii accidentului prezenta uzuri laterale peste tolerantele admise, care impuneau inlocuirea. Astfel,
au fost incélcate prevederile Instrucriel 314/1989 (art. 22, pct. 2, cu trimitere la Tabelul 25) respectiv de
Prescripriilor tehnice (pct. 4, ultimul ainest).

S-amai constatat ca, pentru a indeplini cerinta de la litera b), administratorul infrastructurii feroviare
publice a intocmit si difuzat persoanelor implicate procedura de sissem PS SMCM — SMS 0-6.1
,Managementul riscurilor”, care a modificat PO SMS 0-4.12. La capitolul 5.2. — Etapele procesului de
management al riscurilor, pct.5.2.1. — Identificarea riscurilor, comisia a constatat ca CNCF ,,CFR” SA,
prin structurile organizatorice, trebuia sa identifice riscurile ,,care pot afecta activitatea desfasurata si
obiectivele stabilite”, riscurile nou identificate fiind completate in formularul de ,,alerta de risc”, anexa a
procedurii. De asemenea, toate pericolele SMS se inregistreaza in "Registrul de evidenta pericolelor",
intocmit conform noii proceduri. La nivelul Sucursalei Regionale CF Craiova, la data intocmirii
raportului de investigare, acest registru nu era difuzat, de asemenea nu au fost identificate noi riscuri care
sa fie completate in formularul de ,,alerta de risc”, mai sus mentionat.

Constatarile privind respectarea, Instructiei de norme si tolerante pentru constructia §i intrefinerea
caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989” respectiv a ,, Prescriptiilor tehnice privind masurarea
uzurilor verticale si laterale a sinelor de cale ferata/1987” — cod de practica (comisia de investigare I-a
considerat astfel, incat in baza acestuia administratorul infrastructurii feroviare publice executa
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masuratorile uzurilor verticale si laterale la sinele CF), referitoare la luarea masurilor pentru inlocuirea
sinelor uzate au scos in evidentd abateri de la aceste coduri de practica. In ,,Registrul de riscuri
centralizator ” — anul 2019, la punctul 13, la obiectivul ,,mentinerea parametrilor tehnici si functionali al
liniei/ mentenanta si monitorizare linii” este asociat riscul ,,deraieri de vehicule feroviare din compunerea
trenurilor in circulatie”, avand drept cauza ,,neverificarea si neinlocuirea conform reglementarilor in
vigoare a sinelor de cale ferata defecte”. La categoria ,,eXpunere”, acest risc este incadrat |a 0 expunere
mica. Intrucat pericolul asociat acestui risc s-a manifestat, comisia de investigare considera ca
administratorul de infrastructura trebuie sa reanalizeze incadrarea acestui risc.

Masura de siguranta pentru tinerea sub control aacestui risc este respectarea prevederilor capitolul ui
[, art.22, punctul 2 — cu trimitere la tabelul 25, din codul de practica ,, Instructia de norme i
tolerante pentru constructia si intrefinerea caii - linii cu ecartament normal - nr.37/4/1989”, respectiv a
punctului 4 din ,, Prescriptiilor tehnice privind masurarea uzurilor verticale si laterale a sin€lor de cale
ferata/1987 . Responsabilitatea aplicarii acestei masuri revine personalului cu responsabilitati SC din
cadrul unitatilor de intretinere a caii. Comisia a procedat la chestionarea acestui personal, conform
prevederilor art. 51, lit. f) din Regulament, acesta declarand ca avea cunostinta de existenta unui pericol
pe zona producerii accidentului, dar ca nu a putut interveni din cauza lipsei de materiale (sina tip 65).

Identificarea si analiza amanuntita a factorilor care conduc la manifestarea unor pericole, urmata de
dispunerea masurilor pentru tinerea sub control a riscurilor asociate pericolelor identificate, este atributul
managerului, a personalului responsabil cu elaborarea procedurilor managementului sigurantei (inclusiv
a managementului riscurilor) si a celui responsabil cu urmarirea modului de aplicare a managementul ui
riscurilor.

In concluzie, comisia de investigare considera ca procedurile intocmite la nivelul administratorului
de infrastructura feroviara publica, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.1169/2010, nu
acopera plaja de riscuri existente in activitatea de exploatare, fiind necesara o reevaluare a intregului
SMS.

C.5.2.2. Sistemul de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM
»CFR Marfa” SA
La momentul producerii accidentului feroviar, SNTFM ,,CFR Marfa” SA, in calitate de operator de
transport feroviar de marfa, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate comunitare, a
Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului ministrului transporturilor nr.535/2007
(modificat prin Ordinul MTI nr.884/2011 si completat prin Ordinul MTI nr.2179/2012) privind acordarea
certificatului de siguranta in vederea efectudrii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din
Romania si detinea
= Certificatul de siguranta - Partea A, cu numar de identificare RO 1120170020 prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana certifica acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului
de transport feroviar in conformitate cu legislatia nationala;
= Certificatul de siguranta - Partea B, cu numar de identificare RO 1220170103 prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana certifica acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviara pentru
a indeplini cerintele specifice necesare pentru functionarea in sigurantd pe reteaua relevanta in
conformitate cu legislatia nationala.

Totodata, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.445/2011, SNTFM ,,CFR Marfa”
SA detine Certificat de entitate responsabila cu intretinerea vagoanelor de marfa cu numar de identificare
RO 1220170103 prin care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana confirma acceptarea sistemului de
intretinere.

Intrucat, din verificarile si constatarile efectuate la vagonul implicat in acest accident feroviar au
rezultat neconformitati privind aranjarea incarcaturii acestuia, comisia de investigare a verificat daca
sistemul de management al sigurantei al SNTFM ,,CFR Marfa” SA dispune de proceduri pentru a garanta
ca:
= preluarea la transport a vagoanelor dupa incarcarea de catre clienti,
= identificarea riscurilor asociate operatiunilor feroviare, elaborarea si instituirea masurilor de control al
riscurilor,
= monitorizarea eficacitatii masurilor de control al riscurilor

15



sunt efectuate in conformitate cu cerintele relevante.

In urma verificarii documentelor puse la dispozitie de citre operatorul de transport feroviar,
comisia de investigare a constatat faptul ca SNTFM ,,CFR Marfa” SA a intocmit si difuzat celor interesati
urmatoarele:
= Procedura Operationald Punerea la dispozitie a vagoanelor in statia de expediere — PO 75.2;
= Conventia — Cadru de incarcare-descarcare (CCID) nr.CS1.2/432/25.04.2018, incheiata intre SNTFM
,,CFR Marfa” SA si SC SOCEP SA (agentul economic care a incarcat vagonul nr.81536650964-5).

Analizand prevederile acestor documente precum si modul de aplicare, comisia de investigare a
constatat ca in acestea sunt prevazute urmatoarele;

»1n PO 75.2 este reglementatd operatiunea de luare in primire a vagoanelor dupd cum urmeaza:
= luarea in primire a mijloacelor de transport incarcate de la client se face din punct de vedere tehnic de
catre RTV si de catre personalul statiei gestionare, din punct de vedere comercial. Pentru a verifica daca
sunt indeplinite conditiile de acceptare la transport in ceea ce priveste:
= aranjarea incarcaturii,
= obtinerea aprobarii de circulatie;
= indeplinirea conditiilor privind marfurile periculoase/ deseuri;
= cantarirea expeditiel, la solicitarea clientului etc.
»in Conventia — Cadru de incarcare-descarcare nr.CS1.2/432/25.04.2018 este reglementata

operatiunea de luare 1n primire a vagoanelor dupa cum urmeaza:

= vagoanele incarcate sau goale, pentru expediere, se predau lalocul de predare stabilit, de catre delegatul
clientului catre magazinerul si revizorul tehnic vagoane a transportatorului, pe baza Registrului predare —
primire vagoane expedieri.

Acest mod de lucru privind preluarea vagoanelor de la clienti, reglementat prin procedura PO 75.2
si Conventia cadru nr.CS1.2/432/25.04.2018, nu a fost respectat in cazul preluarii de la SC SOCEP SA a
vagonului nr.81536650964-5 de catre personalul responsabil pentru organizarea efectuarii acestei operatii
cat si cel care trebuia sa o efectueze, motivandu-se faptul ca nu exista personal insuficient in functia de
magaziner. Preluarea la transport a vagonului nr.81536650964-5 fara a fi verificat modul de aranjare a
incarcaturii a permis introducerea in circulatie a acestuia cu 0 incarcatura care era repartizata inegal,
impunandu-se rearanjarea acesteia inaintea introducerii in tren.

Analizand continutul fiselor de identificare a pericolelor, evaluare a riscurilor, prevenirea si
controlul acestora si a registrului de evidenta a pericolelor proprii, precum si modul de aplicare a acestora
in cazul procesului de ,luarea in primire a vagoanelor goale/ incarcate de la clienti”, comisia de
investigare a constatat ca ,neverificarea conditiilor impuse de Regulamentul 005, art.88 (1), lit.at”
respectiv ,,nu constata indicii privind incarcarea neuniforma a vagonului ” sunt identificate ca pericole din
categoria de frecventd improbabild, prezentand un nivel de severitate critic, cuantificate ca riscuri de
nivel tolerabil. Masura de sigurantd identificatd in acest caz pentru tinerea sub control a riscurilor fiind
mentinerea competentelor profesionale (reinstruire) si verificarea permanenta a aplicarii reglementarilor
(control ierarhic).

C.5.3. Norme si reglementiri. Surse si referinte pentru investigare
Lainvestigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

Norme si reglementari

- Legea nr.55/2006 privind siguranta feroviara;

- Ordonanta de Urgenta nr. 73/2019, privind siguranta feroviara,

- Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei
feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG
nr.117/2010;

- Regulamentul (UE) nr.1169/2010 a Comisiel Europene din 10 decembrie 2010 privind o metoda de
Sigurantd comuna pentru evaluarea conformitatii cu cerintele pentru obtinerea autorizatiei de siguranta
feroviara;

- Regulamentul (UE) nr.1077/2012 al Comisiel Europene din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de
sigurantd comuna pentru supravegherea exercitata de autoritatile nationale de siguranta dupa eliberarea
unui certificat de siguranta sau a unei autorizatii de siguranta;
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- Regulamentul (UE) nr.1078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de siguranta
comuna pentru monitorizarea pe care trebuie sa o aplice administratorii de infrastructura dupa primirea
unui certificate de sigurantd sau a unei autorizatii de sigurantd precum si entitatile responsabile cu
intretinerea;

- Regulamentul (UE) nr.445/2011 a Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a
entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (UE)
nr.653/2007;

- Norma privind acordarea autorizatiilor de siguranta administratorului/gestionarilor de infrastructura
feroviara din Romania aprobata prin OMT 101/2008;

- Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001;

- Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul nr.1815 din 26.10.2005;

- Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201/2006;

- Instructiuni privind revizia tehnica si intretinerea vagoanelor in exploatare nr.250/2005;

- Ordinul MT nr.1260/2013 privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu responsabilitati
in siguranta circulatiei;

- Ordinul MT nr.256/29.03.2013 pentru aprobarea normelor privind serviciul continuu maxim admis pe
locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in sistemul feroviar din
Romania;
urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar;

- Instructiuni de intretinere a suprastructurii caii ferate nr. 300/2003, aprobata prin Ordinul MLPTL
nr.519/03.04.2013;

- Instructia pentru fixarea termenelor si a ordinei in care trebuie efectuate reviziile caii nr.305/1997,
aprobata prin Ordinul MT nr.71/17.02.1997,

- Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii - linii cu ecartament normal -
nr.314/1989, aprobata prin Ordinul MTT nr.89/10.01.1989;

- Prescriptii tehnice privind masurarea uzurilor verticale si laterale a sinelor de cale ferata-1987
(elaborator — Institutul de cercetari si proiectari tehnologice in transporturi);

- Manudul de utilizare ainstalatiei de inregistrare si masurare a vitezei la locomotive, tip IVMS, varianta
cu INDUSI si DSV, elaborat de SC SOFTRONIC SA Craiova - aprilie 2002;

- Sine pentru cai ferate moderne (Editura Feroviara) — autor lon Stafie — 2008;

- Proceduri din cadrul SMSa CNCF ,,CFR” SA;

- Proceduri din cadrul SMS al SNTFM ,,CFR Marfa” SA.

surse si referinte

- copii ae documentelor solicitate de membrii comisiel de investigare, depuse ca anexe la dosarul de
investigare;

- fotografii realizate lalocul producerii accidentului;

- fotografii realizate la vagonul deraiat in atelierele specializate pentru intretinerea si repararea vagoanel or
de marfa, unde a avut loc verificarea acestuia;

- documentele privitoare la intretinerea materialului rulant si a liniilor puse la dispozitie de responsabilii
cu mentenanta acestora,

- rezultatele masuratorilor efectuate dupa producerea accidentului la suprastructura caii si la vagonul
deraiat;

- examinarea si interpretarea starii tehnice a elementelor implicate in accident: suprastructura si vehicule
din compunereatrenului;

- marturiile salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar;

- acte, documente, schite si specificatii tehnice puse la dispozitie de entitatile implicate;

- corespondentarealizata intre comisia de investigare si entitatile implicate.

C.5.4. Functionar ea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privire lalinii.

Din observatiile efectuate imediat dupa producerea accidentului feroviar, membrii comisiel de
investigare au constatat ca:
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1. trenul aavut un parcurs stabilit din linia 6 a statiei CFR Rosiori Nord spre firul II de circulatie si mai
departe spre halta de miscare Maldaeni;

2. prima urma de deraiere (punctul ,,0”) a fost constatatd la km 101+845, in cuprinsul curbel de la km
101+716 la km 102+327 (pe curba circulara), pe firul exterior la acesteia, fiind o urma specifica de
coborare a buzei bandajului spre exteriorul caii;

foto 10: zona punctului O

3. urma de coborare s-a intins pe o lungime de 0,68m, dupa care roata a parasit total ciuperca sinei,
cazand pe suruburile verticale de prindere din exteriorul caii;

foto 11: urma de cadere a rotii in exteriorul caii

4. aceasta urma a apartinut primei roti din partea dreapta (roata nr.8) a vagonului nr.81536650964-5, aflat
al 2-lea in compunerea trenului;
5. in momentul in care roata din partea dreaptd pardseste sina, roata corespondentd din partea stanga
(roata 7) cade in interiorul caii;

18



6. in aproximativ acelasi plan in care a cazut primaosie, are loc si caderea celel de-a2-ao0sii (rotile 5+6),
in conditii similare;

statia CFR Rosiori Nord

g h.m. Mildieni
el
S sensul de mers

al trenului

v

R<
r=604

punctul de cadere a rotii
/ din partea stinga

0,68 m \punctu] de cidere a rotii

din partea dreapti

o
=]
ﬂ
Jr
a
=
km 101+845 ’é
4
-
@]

Nota: — punctul 0 este prima urma de deraiere
observata pe flancul inactiv al ciupercii sinei

= suprainiltarea h=125 mm
— sageata =83 mm

fig. 3: schita producerii deraierii

7. din punctul ,,0”, in sens invers circulatiei trenului, s-au pichetat 40 puncte, din 0,5 in 0,5 m,

numerotate de la ,,-1” la ,,-40”, iar din punctul ,,0” in sensul circulatiei trenului s-au pichetat 20 puncte

numerotate de la ,,1” la ,,20”. In aceste puncte s-au efectuat masuritori in regim static, cu tiparul de
masurat calea apartinand Sectiel L2 Rosiori, la ecartament si nivel, respectiv cu coarda de 20 m la sageata
curbei, valorile rezultate fiind prezentate in diagramele urmatoare (comisia a considerat ca o reprezentare

graficd a valorilor masurate in 20 de puncte aflate inaintea punctului 0, respectiv 10 puncte aflate dupa
punctul O este suficienta):

fig. 4. diagrama E/N/F pe zona producerii deraierii masurata la d=0,5m
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8. comisia mentioneazad faptul ca, din cauza uzurilor laterale ale sinei de pe firul exterior, masurarea
sagetilor curbei nu s-a putut face la 14 mm sub suprafata de rulare, ci |a40 mm sub aceasta;

9. in punctele mai sus mentionate s-au masurat de asemenea Uzurile verticale si laterale ale sinei, pe firul
exterior al curbei, reprezentarea grafica a valorilor masurate in 20 de puncte aflate Tnaintea punctului 0,
respectiv 10 puncte aflate dupa punctul 0 fiind urmatoarea:

fig. 5: diagrama U./U, pe zona producerii deraierii masurata la d=0,5m

10. a fost analizata prisma de piatra sparta pe zona accidentului, s-a constatat faptul ca aceasta era
completa si necolmatata.
C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalatiile feroviare
Instalatiile SCB
Au fost afectati 4 inductori de cale autostop.
Instalatiile liniei de contact IFTE
Nu au fost af ectate elemente componente ale instalatiilor IFTE.

C.5.4.3. Date privind materialul rulant si functionarea instalatiilor tehnice ale acestuia.
C.5.4.3.1. Locomotiva

Constarari privind locomotiva EA 330 (locomotiva care a remorcat trenul de marfa nr.23052-1)
- instalatia de control punctual al vitezei trenului (INDUSI): izolata si sigilata;

- instalatia de siguranta si vigilentd (DSV): in functie;

- instalatia de vitezometru tip IVMS in functie si sigilata;

- instalatiile de frana automata si directa: in stare buna de functionare;

- statia radio-telefon: functiona corespunzator;

- aparatele de ciocnire si legare: corespunzatoare;

- compresorul de aer: functiona normal;

- manometrele de aer: 1n stare normala, verificate metrologic;

- reviziatehnica intermediard — RTI: efectuata in data de 31.01.2019.

Constatari efectuate in urma analizarii datelor furnizate de instalatia IVMS in functie:

1.Din analiza diagramei instalatiei IVMS alocomotivei EA 330, pentru intervalul de remorcare al trenului
de marfa nr.23052-1 cuprins intre statia CFR Rosiori Nord si locul opririi acestuia in urma deraierii
vagonului, la km 101+845, au rezultat urmatoarele:
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=laora 12.58'.27" trenul pleaca din statia CFR Rosiori Nord, atinge o viteza de 9 km/h pe o distanta de
508,22 metri si circula in continuare cu viteza maxima de 9 km/h pe o distanta de 733, 83 metri;

= de la9 km/h viteza creste la 30 km/h pe o distanta de 434,46 metri si circula in continuare cu viteza de
30 km/h pe o distanta de 969,98 metri;

= de la 30 km/h viteza scade la 13 km/h pe o distanta de 323,33 metri si de la 13 km/h viteza scade la 0
(zero) km/h pe o distanta de 9,82 metri, trenul opreste la ora 13.11.57" (in linie curenta intre statia CFR
Rosiori Nord si halta de miscare Maldaeni).

fig. 6: diagrama IVMS— EA 330 cu vitezele trenului inainte de producerea accidentului

C.5.4.3.2. Vagoane

Constatari efectuate la vagoanele din compunerea trenului la locul evenimentului feroviar:

= schimbatoarele de regim ,,Marfa — Persoane” si ,,Gol — Incarcat” se aflau in pozitii corespunzatoare
tipului de tren si starii de incarcare, respectiv in pozitia ,,Marfa” si ,,Incarcat”;

» trenul de marfa nr.23052-1 avea in compunere 4 vagoane cu instalatia de frana automata izolata,
evidentiate corespunzator in formularul ,,Ardtarea vagoanelor”, vagoane pozitionate In compunerea
trenului cu respectarea modului de repartizare a vagoanelor cu franele automate izolate in trenurile de
marfa;

= cuplele in functiune a aparatelor de legare de la vagoanele din compunerea trenului erau stranse
corespunzator pentru trenuri de marfa.

Constatari_la_vagonul nr.81536650964-5 al 2-lea in _compunerea trenului, la locul evenimentului
feroviar:

»deraiat de ambele osii (rotile 5 +8) ale primului boghiu, sens de mers al trenului. Oprit cu rotile din
partea stanga in sensul de mers ( rotile 5 si 7) intre firele caii si cele din partea dreapta (rotile 6 si 8) [a 30
mm de exteriorul sinei; la acest boghiu constatandu-se:

- eclisa exterioara amortizor Lenoir corespunzator roti nr.7 cazutd (urme normale de lucru pe cel doi
cepi);

- capacul cutiei de osie de la roata nr.5 deprins din suruburile de fixare si ramas in piesa de asigurare
( piesa,,T”), cu 3 suruburi forfecate nou si unul desurubat;

- 8 saboti de frana tip S2 rupti nou;

- 4 etrieri de siguranta rupti nou;

= |aboghiul nederaiat (rotile 1+4):

- piatra de frecare superioara (de pe sasiul vagonului) corespunzatoare rotilor 1-3 (partea stanga sens de
mers) ramasa in surubul spate dreapta si rotitd spre urma vagonului in jurul axei acestui surub;

- adaosul de la aceiasi piatrd de frecare era rotit si el spre urma vagonului si deformat.
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foto 12: pietrele defrecare inferioara si superioara de pe partea stinga
a boghiului cu rotile 1+4 in dupa deraierea vagonului

= pe distanta cuprinsd dintre locul producerii deraierii (km 101+845) si cel unde s-a oprit vagonul (km
103+185) au fost gasite urmatoarele piese provenind de la vagonul deraiat:

- lakm 101+867 — un sabot de frana;

- in dreptul stalpului LC 26 - un sabot de frana;

- in dreptul stalpului LC 37+10 m - un sabot de frana;

- in dreptul stalpului LC 42+10,8 m — un bulon timonerie frana;

- in dreptul stalpului LC 44-25,2 m - un sabot de frana;

- in dreptul stalpului LC 56-7,2 m - un sabot de frana.

Constatari la vagonul nr.81536650964-5 al 2-lea in compunerea trenului, in SIRV Rosiori:
= cotele si dimensiunile masurate la osiile deraiate si la celelalte parti si subansamble ale vagonului se
incadrau in limitele admise in exploatare pentru vagoane de marfa prin Instructia nr.250/2005, fiind
constate urmatoarele deficiente:
- la boghiu cu rotile 5 +8, placa de poliamida era afectata prin strivire pe circa 30% din suprafata, la partea
superioara-fata, sens mers, aceastd deteriorare fiind produsd ca urmare a circulatiei in stare deraiata a

acestui boghiu;

foto 13: placa de poliamida de la crapodina inferioara a boghiului cu rotile 5+8

- fixarea pietrei de frecare superioara, din partea dreapta a boghiului cu rotile 1+4, era realizata in doua
suruburi montate in diagonala (din cele 4 constructive);
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- pietrele de frecare de la boghiul cu rotile 1+4 prezentau urme de lucru, acestea fiind mai pronuntate la
cele de pe partea stanga, sens de mers. Piatra de frecare inferioara de pe partea stinga prezenta si urme de

luciu metalic pe partea frontalda din spate spre interiorul vagonului. Aceste urme regasindu-se si pe partea
frontala a pietrei de frecare superioara, de pe aceiasi parte aboghiului.

foto 14-15: pietrele de frecare inferioara si superioara de pe partea stanga a boghiului cu
rotile 1+4

- gaurile de fixare a pietrei de frecare superioara de pe partea stanga a boghiului cu rotile 1+4, nu prezentau
deformatii, ovalizari care sa indice o eventuala forfecare a suruburilor de fixare (suruburi M 16), foto nr. 16;

foto 16: gaurile de fixare, de la capatul opus surubului ramas, a pietrei de frecare
superioard de pe partea stanga a boghiului cu rofile 14

- pietrele de frecare din partea stanga aboghiului cu rotile 1+4 aveau urmatoarele dimensiuni:
= piatra de frecare inferioara 300 x 90mm,;

= piatra de frecare superioara 420 x 125mm; avand doua adaosuri montate deasupra acesteia, rezultand 0O
grosimetotala a celor 3 elemente de 46mm (20 +21 + 5).
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fig. 7. pozitia normala si cea constatata dupd deraiere a pietrelor de frecare inferioard si superioard de
pe partea stanga a boghiului cu rotile 1 +4

= valoarea jocului insumat intre pietrele de frecare de pe ambele parti ale boghiului cu rotile 1+4, al doilea
boghiu in sensul de mers, a fost masurata dupa introducerea vagonului pe o linie de reparatie si aducerea in
pozitia normald de montare a pietrei de frecare superioare de pe partea stingd (gasitd rotitd). In aceste
conditii a fost constatata o valoare de 22mm pentru acest joc insumat. Dupa cum se observa din fotografia
nr.12 si figura nr. 7, dupa rotirea pietrei de frecare superioare, aceasta permitea pietrei de frecare inferioare
sd se deplaseze pana la zona de fixare a celeilalte pe sasiul vagonului. In urma acestei deplasiri valoarea
jocului insumat intre pietrele de frecare de pe ambele parti ale acestui boghiu S-a majorat cu 46mm si a
devenit 68mm (22mm-+46mm), depasind valoarea maxima admisa in exploatare de 24mm,

Avand in vedere constatarile efectuate, membri comisiei de investigare considera ca sunt suficiente
elemente care sa conducd la concluzia cd piatra de frecare superioara de pe partea stanga a boghiului cu
rotile 1+4 a fost montata utilizand doar doud suruburi (din cele 4 constructive). Deoarece la gaurile de
fixare ale acestel pietre de frecare nu exista deformatii Sau ovalizari care sd indice o eventuala forfecare a
suruburilor de fixare, concluzionam ca pierderea surubului de fixare (primul in sensul de mers al
trenului), urmata de rotirea pietrel de frecare, s-a facut in circulatia vagonului inaintea producerii
evenimentului, nefiind o consecintd a circulatiei in stare deraiata, acest surub auto desurubandu-se in
timp, sub actiunea vibratiilor induse de circulatia vagonului. Suruburile de fixare a pietrelor de frecare nu
sunt vizibile cu ocazia reviziilor tehnice, din cauza pozitiondrii acestora, in cadrul reviziilor tehnice fiind
posibild numai constatarea rotirii pietrei de frecare, constatare care nu a fost facuta, asa cum reiese din
declaratiile celor 7 revizori tehnici de vagoane care au revizuit acest vagon de la expedierea din statia
Constanta Port pana la producerea evenimentului. Montarea pietrelor de frecare pe vagon a fost efectuata
cu ocazia reparatiei periodice, operatie efectuata la data 30.03.2015 (in urma cu circa 4 ani si jumatate), la
operatorul economic identificat prin acronimul ATM. Avand in vedere faptul ca pietrele de frecare de la
primul boghiu a aceluiasi vagon aveau toate cele 4 suruburi de fixare, nu se poate trage concluzia ca
montarea |a a doilea boghiu doar a cate doua suruburi a fost facuta cu aceastd ocazie. Din datele
comunicate de catre proprietar, la acest vagon a fost efectuata o singura reparatie cu ridicare, cu ocazia
careia se putea observa starea tehnica a fixarii acestel pietre de frecare. Aceasta reparatie a fost efectuata
in data de 11.04.2018, adicd cu circa Un an si jumatate anterior producerii evenimentului feroviar, de catre
operatorul economic identificat prin acronimul SSM, cu ocazia efectuarii reviziilor planificate RIF+RR.
Din documentele intocmite la data efectuarii acestei reparatii, rezulta ca nu s-a intervenit la pietrele de
frecare cu aceasta ocazie. Avand in vedere precizarile anterioare nu s-a putut fi stabilit momentul exact al
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pierderii surubului de fixare, respectiv a rotirii pietrei de frecare, cel mai probabil aceasta producandu-se
in momentele anterioare deraierii acestui vagon.

Constatari privind modul de incarcare a vagonului nr.81536650964-5, al 2-lea in compunerea trenului
Vagonul nr.81536650964-5 a fost incarcat cu clincher de societatea comerciala SOCEP SA.

foto 17: aranjarea incarcaturii in vagonul nr.81536650964-5

La verificarea vizuald a incarcaturii S-a constatat cd aceasta are o componenta relativ omogena
(granule de dimensiuni apropiate), fiind repartizata inegal in cele 4 zone constructive din interiorul
vagonului, cantitatea din aceste zone scazand in urmatoarea ordine: stdnga spate (sens mers la momentul
deraierii), dreapta spate, stinga fata si dreapta fatd. Avand in vedere aceasta constatare, au fost efectuate
madsuratori in 14 puncte identificate dupa numarul fusurilor de osie (4 masuratori in colturile vagonului, 2
masuratori in dreptul separatorilor intermediari din jumatatea din spate, 4 masuratori la mijlocul
vagonului si 4 masuratori in dreptul celor doua crapodine), a distantei existente intre rama superioara a
vagonului si incarcatura acestuia, rezultdnd urmatoarele:

Partea stanga, sens de mers a vagonului, la momentul deraierii:
-colt 1: 110 cm;

-crapodina 1+3: 80 cm;

-Separator intermediar jumatatea din spate; 85 cm;

-mijloc vagon fusuri impare: 160 cm spate si 165 cm fata;
-crapodind 5+7: 130 cm;

-colt 7: 138 cm;

Partea dreapta, sens de mers al vagonului, la momentul deraierii:
- colt 2: 124 cm;

- crapodind 2+4: 110 cm,

- separator intermediar jumatatea din spate: 115 cm;

- mijloc vagon fusuri pare: 150 cm spate si 195 cm fata;

- crapodina 6+8: 165 cm,

- colt 8: 180 cm.

Ladata de 21.10.2019 a fost facuta cantarirea vagonului nr.81536650964-5 pe cantarul operatorului
de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA din statia CFR Rosiori Nord. In urma cantririi au rezultat
urmatoarele valori:

- bruto: 72760 kg;
- tara: 24500 Kkg;
- neto: 48260 kg.
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Cu aceasta ocazie s-aefectuat si cantarirea vagonului pe boghiuri, prin introducerea in mod simetriC
aunui singur boghiu pe cantar, obtinandu-se urmatoarele:
- boghiul 1+4: 40800 kg;
- boghiul 5+8: 31960 kg.
La data de 26.11.2019, a fost facuta cantarirea fiecarei roti a vagonului nr.81536650964-5, pe
cantarul operatorului economic SC CFR IRLU SA — Sectia Craiova, rezultand urmétoarele:
- roatanr.1: 10360 kg;
- roata nr.2: 9960 Kkg;
- roatanr.3: 12050 kg;
- roatanr.4: 8320 kg;
- roatanr. 5: 8820 kg;
- roatanr. 6: 6890 kg;
- roatanr. 7: 10410 kg;
- roata nr. 8: 5970 kg.

Referitor la cantitatea totala incarcata in vagonul nr.81536650964-5, in urma cantaririi nu au fost
constatate depasiri ale limitei de incarcare inscrise pe vagon.

Referitor la repartizarea incarcaturii in vagonul nr.81536650964-5, in urma cantdririi au fost
constatate depasiri ale prevederilor din Anexa Il a Regulamentului pentru utilizarea reciproca a
vagoanelor in trafic international (RIV), respectiv a fost depasit raportul maxim admis de 1,25:1 intre
rotile (dreapta/stanga) ale aceleiasi osii. Depasirea cea mai mare a raportului maxim admis a fost
constatata in cazul osiei cu rotile 7+8, prima osie in sensul de mers.

C.5.5. Interfata om-masina-organizatie
C.5.5.1. Timp delucru aplicat personalului implicat

Personalul de locomotiva care a condus si deservit locomotiva EA 330 ce a remorcat trenul de
marfa nr.23052-1 din data de 15.10.2019, a luat in primire locomotiva la ora 06:15, in statia CFR
Branesti. Pana la producerea accidentului feroviar, personalul de locomotiva a efectuat serviciu 6 ore si
57 minute, aceasta duratd de timp incadrandu-se in limitele admise de prevederile Ordinului MT nr.256
din 29 martie 2013.

Personalul de intretinere a caii, apartinand administratorului de infrastructura publicd feroviara,
CNCF ,,CFR” SA, a lucrat in regim de 8 ore zilnic.

C.5.5.2. Circumstante medicale si personale cu influenti asupra accidentului

Personalul implicat in revizia tehnica si circulatia trenului de marfd nr.23052-1 din data de
15.10.2019 detinea permise de conducere, certificate complementare si autorizatii valabile, fiind totodata
declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru functia detinuta, conform avizelor emise.
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De asemenea, personalul responsabil cu mentenanta infrastructurii feroviare intre statia CFR
Rosiori Nord si halta de miscare Maldaeni detinea autorizatii de exercitare pe proprie raspundere a
functiel valabile, fiind totodata declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru functia
detinuta, conform avizelor emise.

C.5.6. Evenimente anterioar e cu caracter similar
Din analiza evidentelor AGIFER, a reiesit faptul ca, anterior producerii acestui eveniment feroviar

pe infrastructura si suprastructura caii ferate aflatd in administrarea CNCF ,,CFR” SA cat si in circulatia

trenurilor apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” SA, au mai avut

loc evenimente cu caracter partial similar, dupa cum urmeaza:

= accidentul feroviar produs la data de 23.12.2018, intre statia CFR Subcetate si halta de miscare Baesti, la
km 34+993. La acest kilometru a avut loc deraierea ultimelor 3 vagoane din compunerea trenului de
calatori IRN 1821, unul dintre factorii producerii deraierii fiind depasirea valorii maxime admise ale
uzurilor laterale ale sinei de la firul exterior al curbei, fapt care a generat marirea unghiului de atac (a);

= accidentului feroviar produs la data de 23.06.2018, in statia CFR Turceni, la gararea trenului de marfa
nr.23642, apartinand operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA, prin deraierea a trei
vagoane din compunerea trenului. Unul din factorii producerii acestei deraieri fiind incarcarea
necorespunzatoare a vagoanelor, respectiv depasirea limitei de incarcare si implicit a sarcinii pe osie
admise la vagoanele implicate in accident cat si la un numar de 26 vagoane din compunerea trenului
aflate Tnaintea acestora, in sensul de mers.

C.6. Analizi si concluzii
C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a infrastructurii feroviare

Avand in vedere constatarile si masuratorile efectuate la suprastructura caii, dupa producerca
accidentului, prezentate in capitolul C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie, se poate afirma ca starea
tehnica a suprastructurii caii afavorizat producerea deraierii.

Aceasta concluzie este argumentata de urmatoarele considerente:

- pe toatd zona producerii accidentului, sina de pe firul exterior al curbel prezenta uzuri laterale cu mult
peste tolerantele admise (>20mm fatd de 10mm uzura laterala maxima admisa, la o uzurd verticala
existenta de 5mm);

- aceste uzuri laterale maxim admise sunt reglementate de art.22, pct.2, cu trimitere la Tabelul 25 din
., Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intrefinerea caii - linii cu ecartament normal -
nr.314/1989”, respectiv de pct.4, ultimul alineat din ,, Prescriptii tehnice privind mdsurarea uzurilor
verticale si laterale a sinelor de cale ferata/1987 ",

- vaorile citirilor uzurilor laterale la ,,sublerul pentru sind”, asa cum este el descris in ,, Prescriptiile
tehnice privind masurarea uzurilor verticale si laterale a sinelor de cale ferata/1987”, peste valoarea de
58mm nu au putut fi cuantificate exact, deoarece aceasta citire este maxima care se poate inregistra pe
cursorul sublerului (valoarea unei citiri de 58mm corespunde unei uzuri laterale de 20mm);
- din cauza uzurilor laterale peste limitele admise a fost afectat si ecartamentul Caii, acesta avand valori de
1454-1457mm pe zona amintitd, peste toleranta maxim admisa de 1445mm, data de ,, Instructia de norme
si tolerante pentru constructia si intrefinerea caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989”, cap.l,
art.1, pct.14.1, lit.c;

Existenta acestor defecte prezentate anterior, a favorizat cresterea unghiului de atac (o), avand ca
efect posibilitatea ca un vagon cu anumite neconformitati sa poata escalada firul exterior al curbei.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnicid a materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale
acestuia.

Avand in vedere constatarile, verificarile si masuratorile efectuate la vagoanele din compunerea
trenului de marfa nr.23052-1, dupa producerea accidentului, prezentate in capitolul C.5.4.3. Date
constatate la functionarea materialului rulant §i a instalatiilor tehnice ale acestuia, comisia de
investigare a constatat la vagonul nr.81536650964-5 urmatoarele deficiente care au favorizat producerea
deraierii:

»incarcatura repartizata inegal in cele 4 zone constructive din interiorul vagonului, fiind depasit
raportul maxim admis de 1,25:1 intre rotile (dreapta/stanga) ale aceleiasi osii. Depasirea cea mai mare a
raportului maxim admis fiind constatata in cazul osiei cu rotile 7+8, prima osie in sensul de mers. Avand
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in vedere constructia cutiei vagonului, tipul marfii si modul de repartizare a acesteia in vagon in raport cu
sensul de deplasare atrenului, comisia de investigare considera ca repartizarea inegala a incarcaturii nu se
datoreaza deplasarii acesteia in timpul circulatiei vagonului, aceasta repartizare incorectd provenind de la
momentul incarcarii;

=piatra de frecare superioara corespunzatoare rotilor 1+3 (partea stanga sens de mers), ramasa in
surubul spate dreapta si rotita spre urma vagonului in jurul axei acestui surub. Dupa rotirea pietrei de
frecare superioara valoarea jocului insumat intre pietrele de frecare de pe ambele parti ale celui de al
doilea boghiu s-a majorat pana la valoarea de 68 mm, depasind valoarea maxima admisa in exploatare de
24 mm.

Cutia vagonului nr.81536650964-5, sub actiunea incarcaturii inegal repartizate, a avut un usor efect
de rotatie in jurul diagonalei acesteia (diagonala dintre rotile nr.1 si nr.8), acest efect fiind amplificat dupa
rotirea pietrel de frecare superioard, aflata pe partea stanga a celui de-al doilea boghiu, care in aceasta
pozitie a permis coborarea cu inca 46 mm a coltului din stdnga spate a vagonului (corespunzator rotii
nr.1). Actiunea combinata a celor doua deficiente, prezentate anterior, a avut ca rezultat descarcarea de
sarcind a rotilor de pe partea dreapta de la primul boghiu, in sensul de mers (rotile nr.7 si nr.8),
concomitent cu incarcarea suplimentara a rotilor de pe partea stinga de la cel de al doilea boghiu (rotile
nr.1 sinr.3).

Avand in vedere constatarile anterioare rezulta ca neconformitatile existente la materialului rulant
si incarcatura acestuia au favorizat producerea deraierii prin descarcarea de sarcina a rotii atacante (roata
nr.8) a osiei conducatoare a vagonului de marfa nr.81536650964-5.

C.6.3. Analiza modului de producer e a accidentului

Din analiza constatarilor la locul producerii accidentului, a stirii tehnice a materialului rulant
(respectiv a vagonul nr.81536650964-5) si a suprastructurii cdii, a materialului foto efectuat la fata
locului, precum si a marturiilor salariatilor implicati, Se poate afirma ca atat starea tehnica a vagonului cat
si asuprastructurii caii au favorizat producerea deraierii.

Aceastd concluzie este argumentata prin faptul ca incarcdtura vagonului, repartizatad inegal in cele
4 compartimente de incarcare ale acestuia, cu depasirea raportului maxim admis de 1,25:1 intre rotile
dreapta/stanga (in sensul de mers a trenului) ale primei osii, rotirea pietrei de frecare superioare
corespunzatoare rotilor 1+3 (partea stanga) spre urma vagonului precum si uzura laterald a sinei de pe
firul exterior a curbei au condus cétre o descarcare de sarcind a rotii atacante (roata 8) si o modificare a
traiectoriel acesteia. Acest fapt a dus la escaladarea de catre aceasta roata a fetei active a ciupercii sinei
exterioare a curbei, rularea pe suprafata superioara a acesteia si caderea in exteriorul céii.

Notand sarcina pe roata atacantd cu Q, reactiunea din partea sinei firului exterior cu N si forta
laterala de ghidare pe roata atacanta cu Y, respectiv cu uN forta tangentiala, in regim dinamic a avut loc
urmatorul fenomen:

fig. 8: fortele ce actioneaza la contactul roata-sind

28



Din cauza incarcaturii asezate inegal precum si a deplasarii pietrei de frecare catre urma
vagonului, avand drept consecinta majorarea jocului insumat al pietrelor de frecare peste tolerantele
admise, are loc 0 descarcare de Sarcina pe roata atacanta adica 0 scadere semnificativa a valorii lui Q.
Scazand valoarea lui Q, scade si intensitatea reactiunii sinei, in speta valoarealui N.

In aceste conditii, la 0 vaoare normala a fortei laterale de ghidare (Y), limita raportului de
deraiere, definit ca fiind raportul dintre forta verticala Q si forta laterala Y (formulalui Nadal), in punctul
de contact a rotii, este depasita. (Fisa UIC 518 limiteaza valoarea raportului Y/Q la 0,8 pentru circulatia
in siguranta a vagoanelor de marfa).

De asemenea, depasirea valorilor admise ale uzurii verticale pe firul exterior al curbei si in
consecintd ale ecartamentului prescris a facut posibild o rotire a osiei in sens Orar fatd de pozitia ei
normald, generand cresterea unghiului de atac (unghiul format intre buza bandajului si sina, notat o), fapt
ce afavorizat de asemenea escaladarea buzei bandajului rotii atacante pe flancul activ al ciupercii siné,
in punctul 0.

in sectiunea transversala a caii, in care aceasta roatd conducatoare a cazut la exteriorul caii, s-au
constatat si urme de cadere a rotii in interiorul caii, produse de cdtre roata corespondenta din partea
stangd. De asemenea, ceade-a 2-aosie aboghiului acazut in aceeasi sectiune, in conditii asemanatoare.

fig. 9: pozitia oSi€ conducatoare in cuprinsul curbei

Trenul a mers in stare deraiata circa 1350m, oprindu-se in urma pierderii presiunii din conducta
generald. Au fost afectate suprastructura caii (traverse de beton armat, prinderi), instalatiile (4 inductori
autostop care au necesitat inlocuirea) si vagonul deraiat.

D. CAUZELE PRODUCERII ACCIDENTULUI
D.1. Cauza directa si factorii care au contribuit

Cauza directa a producerii acestui accident o constituie escaladarea flancului activ a ciupercii
sinei de pe firul exterior a curbel de catre roata atacanta, aflata in partea dreaptd a primel osii (in sensul
de mers al trenului) avagonului nr.81536650964-5.

Factori care au contribuit:

- repartizarea inegala a incarcaturii vagonului nr.81536650964-5 in cele 4 zone constructive din interiorul
acestuia, avand drept efect descarcarea de sarcina a rotii atacante a primei osii, in sensul de mers al
trenului;

- cresterea valorii jocului insumat intre pietrele de frecare de pe ambele parti ale celui de-al doilea boghiu,
peste tolerantele admise, din cauza rotirii cu 180°, in plan orizontal, a pietrei de frecare superioare din
partea stanga a acestui boghiu (in sensul de mers al trenului), avand drept consecintd descarcarea de
sarcind a rotii atacante a primei osii de lavagonul nr.81536650964-5;

- depasirea valorilor maxim admise ale uzurilor laterale ale sinei de la firul exterior a curbei, care a
generat marirea unghiului de atac (o) al rotii din partea dreapta in sensul de mers.
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D.2. Cauze subiacente:

- admiterea in circulatie a vagonului nr.81536650964-5, fara a fi respectate prevederile punctului 3.3 -
Repartizarea incarcaturii, din Anexa Il RIV — Prescriptii de incarcare, referitoare la raportul maxim
admisde 1,25:1 intre rotile (dreapta/stanga) ale aceleiasi osii;

- nerespectarea prevederilor art.22, pct. 2 — cu trimitere la tabelul 25 din ,, Instructia de norme si tolerante
pentru constructii si intretinerea cdii pentru linii cu ecartament normal nr.314/1989”, respectiv a
prevederilor pct. 4, ultimul alineat din , Prescriptii tehnice privind masurarea uzurilor verticale si
laterale a sinelor de cale ferata/1987 ", referitoare la vaorile uzurilor laterae ale sinelor care impun
inlocuirea acestora

D.3. Cauzeprimare:

- nerespectarea prevederilor procedurii operationale cod PO 75.2, parte a sistemului de management al
sigurantei al operatorului de transport marfi SNTFM ,,CFR MARFA” SA, referitoare la verificarile
care trebuie efectuate in cadrul activitatii de luare in primire a vagoanelor proprii de la partenerii
comerciali;

- neaplicarea tuturor prevederilor procedurii operationale cod PO SMS 0-4.07- , Respectarea
Specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor in procesul
de intretinere”, parte a sistemului de management al sigurantei al administratorului de infrastructura
feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, referitoare la executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a
liniilor de cale ferata.

D.4. Observatii suplimentare
S-au constatat unele deficiente in activitatea de intretinere linii, care ar putea genera aparitia unor
pericole cu efecte in siguranta circulatiei:

e unele note de constatare intocmite, puse la dispozitia comisiei de investigare, nu isi produc efectul; de
exemplu, desi in unele note de constatare S-a facut referire la neconformitatile existente pe zona
producerii accidentului, neconformitati constatate si de comisia de investigare si care au contribuit la
producerea accidentului, nu s-a luat nicio masura concreta pentru remedierea acestora.

E. MASURI CARE AU FOST LUATE iN URMA PRODUCERII ACCIDENTULUI

Administratorul infrastructurii feroviare publice a efectuat lucrari de inlocuire traverse de beton
armat si de completare a prinderilor afectate pe curbaimplicata in producerea accidentului.

Operatorul de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA a transmis, prin actul C.8.1.3/6/2020,
masurile dispuse, privind operatiunile de verificare a modului de incércare a vagoanelor cu ocazia
predarii/ primirii acestora citre / de la beneficiarii din zona de influenta a statiei CFR Constanta Port, in
vederea tinerii sub control a riscului indus de incércarea neconforma a vagoanelor de marfa, masurile
fiind urmatoarele:

e actualizarea Conventiei Cadru de Incarcare — Descircare, referitor la componenta echipei complexe,
care participa la predarea-primirea catre client a vagoanelor incarcate, respectiv goale, cu denumirea
agent statie (sef tren, magaziner) in loc de magaziner;

e intocmirea reglementarilor comune Intre personalul statiei Constanta Port zona B si personalul Punctului
de Revizie Constanta Port, in care sa fie stipulate atributiile tuturor salariatilor implicati in operatiile
de predare-primire vagoane, la si de la beneficiari;

e reinstruirea personalului M, C, V cu privire la prevederile :

-Conventiei Cadru de Incarcare — Descarcare cu SC SOCEP SA;
-Fisel nr.5 - Predarea-primirea vagoanelor intre personalul CFR Marfa si client- partea C, punctul 4.3
din Dispozitia nr. 3/2010;

e monitorizarea personalului de executie cu privire la respectarea prevederilor instructionale si a

conventiilor de lucru in baza unui program pe o perioada de 8 saptamani.
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F. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Deraierea de un boghiu (primul in sensul de mers) a vagonului nr.81536650964-5 s-a produs atat
pe fondul unor neconformitati tehnice si de incarcare ale acestuia precum si pe fondul unor deficiente ae
suprastructurii caii.

Comisia de investigare a constatat faptul ca managementul administratorului de infrastructura la
nivel central si regional nu a identificat in totalitate si nu a gestionat corespunzator riscurile generate de
nerealizarea mentenantei si monitorizarii liniilor CF (in acest caz cauza fiind neinlocuirea sinelor cu uzuri
laterale peste limitele admise), pentru a putea dispune in consecinta solutii si masuri viabile in vederea
tinerii sub control a pericolului dat de acestea. Astfel, in ,,Registrul de riscuri — centralizator” al SRCF
Craiova, ultima editie, nu este prevazut acest aspect, nefiind luate in consecinta toate masurile care se
impuneau.

Cu scopul de a preveni producerea unor accidente sau incidente similare in viitor, in conformitate
cu prevederile Art.26(2) din OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviara, comisia de investigare emite
urmatoarea recomandare:

- reevaluarea ,,Registrului de riscuri — centralizator” al SRCF Craiova, astfel incat pericolele
manifestate in activitatea de exploatare s poata fi tinute sub control prin dispunerea de solutii si
masuri viabile.

Referitor la factorul favorizant al producerii deraierii reprezentat de incarcarea necorespunzatoare
avagonului nr.81536650964-5, intrucat in timpul desfasurarii actiunii de investigare au fost luate o serie
de masuri in vederea tinerii sub control a riscului indus de incarcarea neconforma a vagoanelor de marfa,
membri comisiel de investigare au considerat ca nu mai este necesard emiterea unor recomandari de
siguranta catre operatorul de transport feroviar de marfa in legatura cu aceasta neconformitate.

*

Prezentul Proiect de Raport de Investigare se va transmite Autorititii de Siguranta Feroviara
Romina - ASFR, administratorului de infrastructura feroviara publicai CNCF, CFR”SA si
operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfi” SA.
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