AVIiZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare §i imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romdnia aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviara Romanda — AGIFER a
desfasurat o actiune de investigare in cazul accidentului feroviar produs in circulatia trenului de calatori
nr.16013 apartinand operatorului de transport feroviar de calatori SC Regio Calatori SRL Brasov.
Accidentul s-a produs la data de 06.04.2019, in jurul orei 12:19, pe raza de activitate a Sucursalei
Regionale de Cai Ferate Brasov, sectia de circulatie Ludus — Magherus Sieu (linie simpla neelectrificata,
neinteroperabild), gestionatd de SC RC CF TRANS SRL Brasov, la km.72+700 1n halta Sangiorgiu Nou
si s-amanifestat prin producerea unui incendiu la vagonul motor nr. 95-53-997-1602-1 a automotorului
tip AMX care formatrenul.

Prin actiunea de investigare desfasuratd, au fost strinse si analizate informatiile in legaturd cu
producerea accidentului in cauza, au fost stabilite conditiile, determinate cauzele si au fost emise
recomandari de siguranta.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviarda Romana nu a avut ca scop stabilirea vinovatiei sau a
raspunderii 1n acest caz.

Bucuresti, 03.04.2020

Avizez favorabil
Director General
dr.ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea prevederilor legale
privind desfasurarea actiunii de investigare
si intocmirea prezentului Raport de
investigare pe care il propun spre avizare

Director General Adjunct
Eugen | SPAS

Prezentul Aviz face parte integranta din Raportul de investigare al accidentului feroviar produs in
circulatia trenului de calatori nr.16013 apartinand operatorului de transport feroviar de calatori SC
Regio Calatori SRL Brasov, la data de 06.04.2019, in jurul orei 12:19, pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Brasov, sectia de circulatie Ludus — Magherus Sieu (linie simpla
neelectrificata, neinteroperabild), gestionata de SC RC CF TRANS SRL Brasov, la km.72+700, Tn
halta Sangiorgiu Nou, manifestat prin producerea unui incendiu la vagonul motor nr. 95-53-997-
1602-1 al automotorului tip AMX careformatrenul.



AVERTISMENT

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezintd date, analize, concluzii si recomandari privind
siguranta feroviara, rezultate Tn urma activitatii de investigare desfasuratd de comisia numitd de
Directorul General al Agentiei de Investigare Feroviarda Romand — AGIFER, in scopul identificarii
circumstantelor, stabilirii cauzelor si determinarii factorilor ce au condus la producerea acestui accident
feroviar.

Investigatia a fost efectuatd in conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe

reteaua de transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010, ae Legii
nr.55/2006 si OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviara.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independentd fatd de orice structurd juridica,
autoritate de reglementare sau de sigurantd feroviard, administrator de infrastructurd de transport
feroviar, precum si fatd de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Investigatia a fost realizata independent de orice anchetd judiciara si nu s-a ocupat in nici un caz

......

colective.

Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea cauzelor si imprejurarilor care au dus la producerea acestui accident feroviar si, daca este
cazul, stabilirea de recomandari de siguranta necesare pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

In consecintd, utilizarea acestui RAPORT DE INVESTIGARE in alte scopuri decét cele
referitoare la prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare si imbunatatirea sigurantei
feroviare, poate conduce la interpretari eronate care nu corespund scopului prezentului document.
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A. PREAMBUL
A.1l. Introducere

Agentia de Investigare Feroviard Romana — AGIFER denumitd in continuare AGIFER, desfasoara
actiuni de investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 si ale OUG nr.73/2019 privind
siguranta feroviara, a Hotararii Guvernului Romaéniei nr.716/02.09.2015 privind organizarea si
functionarea AGIFER precum si a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare §i imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romdnia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010, denumit in continuare Regulament de
Investigare.

Obiectivul actiunii de investigare a AGIFER este Tmbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea
incidentelor sau accidentelor feroviare.

Investigatia este realizatd independent de orice anchetd judiciard si nu se ocupd in nici un caz cu
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigatiei

In temeiul art.19, alin.(2) din Legea nr.55/2006, respectiv a art.20, ain.(3) din OUG nr.73/2019 privind
siguranta feroviara coroborat cu art.l alin.(2) din HG nr.716/02.09.2015 si cu art.48 din.(1) din
Regulamentul de Investigare, AGIFER, in cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare,
are obligatia de a deschide actiuni de investigare si de a constitui comisii pentru strangerea si analizarea
informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor si,
dacd este cazul, emiterea unor recomandari de sigurantd in scopul prevenirii unor accidente similare si
pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand 1n vedere nota informativa a Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul CN CF
»CFR” SA, precum si fisa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul
Sucursalel Regionale de Cai Ferate Brasov, referitoare la accidentul feroviar produs la data de
06.04.2019, in jurul orei 12:19, pe raza de activitate a Sucursalei, pe sectia de circulatie neinteroperabila
Ludus — Mégherus Sieu, (linie simpla, neelectrificata), in halta Sangiorgiu Nou, la km. 72+700, prin
producerea unui incendiu la vagonul motor nr. 95-53-997-1602-1 a automotorului tip AMX (denumit in
continuare AMX nr.1602), care forma trenul de calatori nr.16013 si luand in considerare faptul ca
evenimentul feroviar se incadreazd ca accident in conformitate cu prevederile art.7, alin.(1), lit.e din
Regulamentul de Investigare, Directorul General al Agentiei de Investigare Feroviara Roména -
AGIFER adecis deschiderea unei actiuni de investigare.

Astfel prin Decizia nr.305 a Directorului General din data de 08.04.2019, a fost numita comisia de
investigare a acestui accident feroviar, comisie compusa din personal apartinaind Agentiei de Investigare
Feroviara Romana - AGIFER.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE
Descrierea pescurt

La data de 06.04.2019, in jurul orei 12:19, in circulatia trenului de calatori nr.16013, format dintr-un
automotor tip AMX cu remorca, s-a produs un incendiu la vagonul motor. Accidentul s-a produs la km.
72+700, in halta (h) Sangiorgiu Nou.

Locul producerii accidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate
Brasov, sectia de circulatie Ludus — Magherus Sieu (linie simpla, neelectrificatd), aflata in gestiunea SC
RC CF TRANS SRL Brasov.
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Fig. nr.1 — Locul producerii accidentul ui

Automotorul care a format trenul, apartine operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail Force
SRL, fiind inchiriat prin contract de Inchiriere, operatorului de transport feroviar de calatori SC Regio
Calatori SRL Brasov. Personalul de conducere si deservire al trenului apartine operatorului de transport
feroviar de calatori SC Regio Calatori SRL Brasov.

Urmarile accidentului

materialul rulant
In urma producerii accidentului s-au produs avarii la automotorul implicat.
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suprastructura caii
Suprastructura cdii nu a fost afectata.

instalatiile feroviare
Nu au fost inregistrate pagube la instalatiile feroviare.

mediu

In urma producerii acestui accident feroviar nu au fost urmari asupra mediului.

persoane vatamate
In urma producerii accidentului feroviar nu au fost nregistrate victime omenesti.

perturbatii in circulatia feroviara

Trenul implicat in accident a fost anulat pe distanta dintre punctele de sectionare halta Sangiorgiu Nou si
halta Micestii de Campie. Pasagerii debarcati din trenul nr. 16013 in halta Sangiorgiu Nou au fost
transportati la destinatie cu mijloc auto pus la dispozitie de operatorul feroviar SC Regio Céldtori SRL
Brasov.

Cauzele producerii accidentului

Cauza directa a producerii accidentului feroviar o constituie aprinderea materiaului filtrant din bateria
defiltre de aer al circuitului turbosuflantei motorului diesel.

Factorul care a contribuit la producerea accidentului afost propagarea, sub efectul vantului, a scanteilor
provenite de la incendiul de vegetatie din imediata apropiere a firelor caii ferate.

Cauze subiacente

Nu au fost identificate cauze subiacente ale producerii acestui accident.
Cauze primare

Nu au fost identificate cauze primar e ale producerii accidentul ui.

Recomandari de siguranta

In conformitate cu prevederile Art.26(2) din OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviari si ale
Directivei (CE) nr.49/2004, recomandarile de siguranta sunt adresate Autoritdtii de Siguranta Feroviara
Romana - ASFR, care va solicita si urmari implementarea acestora de catre partea identificatd in
recomandare.

Pe distanta de circulatie unde s-a produs accidentul, respectiv in zona de siguranta a infrastructurii
feroviare, au existat la momentul respectiv si nu numai, mai multe incendii de vegetatie, provocate de
catre proprietarii de terenuri din zona, incendii care s-au extins dinspre campurile agricole pana in zona
caii ferate.

In codurile de practica Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar
nr.201/2007 articolul 78 si Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
nr.005/2005 articolul 336 (3) sunt prevederi clare privind modul de procedare din partea mecanicului de
locomotiva 1n cazurile in care ,,apa depdseste suprafata de rulare a sinei”, respectiv de ,,oprire a
trenului pand la sosirea personalului de intretinere a cdii care va stabili conditiile de circulatie”. In
codurile mentionate, nu sunt prevederi asemanatoare pentru cazurile in care in apropierea caii ferate,
respectiv in zona de sigurantd a infrastructurii feroviare, incendiile de vegetatie ar putea constitui un
pericol de producere a unui accident. Acest fapt poate induce mecanicului de locomotivd o eventuald
raspundere viitoare in cazul in care opreste sau nu trenul.
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In contextul celor prezentate mai sus, comisia de investigare emite urmatoarele recomandari:

1. SC RC-CF TRANS SRL in calitate de gestionar al infrastructurii feroviare neinteroperabile si
SC Regio Calatori SRL in calitate de operator feroviar cu activitate pe aceste sectii, va avertiza
publicul célétor si locuitorii din zona, prin metode specifice sistemului feroviar sau prin unitatile
administrativ teritoriale (primarii), asupra faptului ca pericolul reprezentat de un incendiu de
vegetatie in zona de sigurantd a infrastructurii feroviare, poate produce un incendiu pentru
vehiculele feroviare aflate in circulatie, cu repercusiuni asupra sanatatii pasagerilor din tren.

2. Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romand — ASFR va analiza oportunitatea completarii
codurilor de practicd mentionate sau de completare a rezultatelor actiunilor de identificare a
riscurilor asociate operatiunilor feroviare efectuate de operatorii feroviari implicati, cu precizari
clare referitoare la modul de procedare in cazul unor incendii de vegetatie in zona de siguranta a
infrastructurii feroviare si masuri concrete de procedare in astfel de situatii, pentru a se asigura
ca riscul de producere a unui incendiu la vehiculele feroviare, generat de pericolul manifestat
prin incendii de vegetatie Tn zona infrastructurii feroviare este tinut sub control.

Grad de severitate

Conform clasificarii accidentelor si incidentelor prevazuta in Regulamentul de Investigare, avand in
vedere activitatea in care S-a produs, evenimentul se incadreaza ca accident feroviar la art.7, alin.(1) lit.e
— ,,incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor in circulatie”.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea accidentului

Trenul de calatori nr.16013 implicat in accidentul feroviar, a fost format din vagonul motor nr.95-53-
997-1602-1 si vagonul remorca 95-53-557-1602-3, ambele de tip AMX.

Trenul a fost format in hc Sarmasel de unde a fost luat in primire de catre seful de tren de la revizorul de
ace laora 04:20, si a circulat ca tren 16305 pe relatia Sarmasel — Sarmasu, apoi ca tren de calatori nr.
16014 pe relatia Sarmasu — Bistrita Nord unde a sosit la ora 07:15. De la aceasta ord, garnitura trenului a
stationat (in paza sefului de tren) pana la ora 11:02, de unde a fost expediat ca tren de calatori nr. 16013
pe relatia statia CFR Bistrita Nord — h. Micestii de Campie.

Trenul a circulat in conditii normale de siguranta intre punctele de sectionare statia CFR Bistrita Nord si
h. Vermes, cu oprire in fiecare dintre punctele de sectionare din parcurs, prevazute in Livretul cu mersul
Trenurilor Regio pe Sucursala Regionala de Cii Ferate Brasov. In circulatia trenului intre halta Vermes
si halta Sangiorgiu Nou, atdt mecanicul cat si seful de tren, au observat foc cu deggare de fum la
vegetatia uscata din imediata apropiere a firelor caii ferate, la 2 — 2,5 metri de axul cdii, pe o lungime de
aproximativ 500 de metri.

Mecanicul trenului a considerat ca nu pune in pericol siguranta feroviara si implicit confortul calatorilor
si a continuat mersul pana in halta Sangiorgiu Nou unde, la oprire la ora 12:25, a observat deggjare de
fum de la vagonul motor AMX nr.1602, aflat al doilea in compunere, in zona compartimentului destinat
bagajelor. Tot la momentul opririi trenului, seful de tren care era pozitionat in zona de intercomunicatii
dintre cele doud vagoane, a sesizat degajarea de fum si a luat masuri de evacuare a calatorilor spre
vagonul din fatd (remorca) si apoi pe peron la Sangiorgiu Nou. Dupa sesizarea producerii incendiului si
oprirea trenului, personalul de deservire (mecanic si sef tren), cu mijloacele din dotare au procedat la
incercarea de stingere a acestuia, fara a se reusi acest lucru, in conditiile in care au primit ajutor si de la
calatorii evacuati pe peron. Seful de tren a avizat pompierii militari, acestia avand deja informatia



primita de la unul dintre célatori. Pompierii au sosit in 20 de minute de la primul apel la 112, incendiul
fiind lichidat laora 13:12.

In urma producerii incendiului s-au produs degradari in compartimentul filtrelor de aer din instalatia de
supraalimentare, bateriile de acumulatori de pe etajul superior au fost distruse si compartimentul
bagajelor cu peretii laterali, tavanul si partea superioara afectate termic.

Din halta Sangiorgiu Nou, automotorul AMX nr.1602 a fost remorcat cu automotorul AMX nr.1704 la
ora 15:44 la statia Lechinta.

C.2. Circumstantele accidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii accidentului feroviar se afla pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate
Brasov pe sectia de circulatie neinteroperabila Ludus — Magherus Sieu (linie simpla, neelectrificata).

Infrastructura si suprastructura caii ferate unde a avut loc accidentul feroviar sunt in gestiunea SC RC
CF TRANS SRL Brasov. Activitatea de intretinere este efectuatd de catre personalul specializat al
gestionarului de infrastructura feroviara.

Instalatiile de comunicatii feroviare de pe sectia de circulatie Ludus — Magherus Sieu sunt gestionate de
SC RC CF TRANS SRL Brasov si sunt intretinute de salariatii SC TELECOMUNICATII CFR SA.

Automotorul care a format trenul si instalatiile de comunicatii feroviare de pe acesta, sunt proprietatea
operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail Force SRL Brasov si sunt intretinute de unitati
specializate. Automotoarele sunt utilizate de catre SC Regio Calatori SRL Brasov, pe baza unui contract
de inchiriere.

Activitatea de intretinere si efectuare a reviziilor planificate la automotoarele respective a fost asigurata
de catre SC MARUB SA Brasov.

Personalul de conducere, respectiv de deservire a trenului de calatori nr.16013 din data de 06.04.2019, a
apartinut operatorului de transport feroviar de calatori SC Regio Caldtori SRL Brasov.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de calatori nr.16013 afost compus din automotorul tip AMX, format din vagonul motor nr.95-53-
997-1602-1 si vagonul remorca 95-53-557-1602-3, avand 8 osii, 75 t, masa franata automat necesara
dupa livret 64 t - de fapt 82 t, masa franata de mana dupa livret 12 t - de fapt 20 t si aavut o lungime de
44 m.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului

C.2.3.1. Linii
Descrierea traseului caii

Pe sectia de circulatie intre halta de miscare Magherus Sieu — halta Sangiorgiu Nou — halta Micestii de
Campie, linia este simpla neelectrificata.

In zona ciii ferate, unde vegetatia uscata ardea cu degajare de fum si flicari in imediata apropiere de
firele caii, dintre halta Vermes si halta Sangiorgiu Nou, traseul este alcatuit din succesiuni de curbe si
aliniamente.

Declivitatea maxima intre cele doud puncte de sectionare (zona producerii accidentului) este dei = 7,2%o
rampd, pe o distanta de 185 metri, intre km.78+160 si km. 77+975, in sensul de mers al trenului.

Descrierea suprastructurii caii




In zona producerii accidentului, suprastructura caii ferate este constituita din sina tip 49, cale cu joante,
traverse de beton T13 si traverse normale de lemn, prindere indirecta tip K.
Prisma de piatra sparta in zona producerii accidentului era completa si necolmatata.

C.2.3.2. Instalatii

Circulatia feroviara intre hm Magherus Sieu si halta Micestii de Campie se efectueaza in baza conducerii
centralizate.

C.2.3.3. Automotor

La AMX nr.1602, instalatiile INDUSI si de siguranta si vigilentd tip DSV erau sigilate, si in functie.
Maneta pe cofretul instalatiei INDUSI era la pozitia ,,P”. Vitezometrele erau sigilate. Ultima revizie
planificata a fost de tip 2R2 si a fost efectuata la data de 13.03.2019 la SC MARUB SA Brasov. Ultima
reparatie planificatd a fost de tip RG si a fost finalizatd la data de 16.11.2010 la SC KRON — TRIEM
SRL Brasov.

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre personalul de locomotivd si impiegatii de miscare a fost asiguratd prin statii
radiotelefon in buna stare de functionare.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru inlaturarca
pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor precizat in
Regulamentul de Investigare, in urma carora la fata locului s-au prezentat reprezentanti ai Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta — ISU al judetului Bistrita Nasdud, ai Sectiei Regionale de Politie Transporturi
Brasov, ai SC RC CF TRANS SRL Brasov - gestionarul infrastructurii feroviare neinteroperabile, ai
operatorului de transport feroviar SC Regio Calatori SRL Brasov si ai Agentiei de Investigare Feroviara
Romana - AGIFER.

Actiunea de interventie pentru stingerea incendiului afost incheiata la ora 13:12.

C.3. Urmarile accidentului

C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

In urma producerii accidentului nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.
C.3.2. Pagube materiale

Valoarea pagubelor la automotorul AMX nr,1602 implicat in accident, conform devizului de piese si
componente inlocuite si a manoperei aferente, este in cuantum de 502.080,66 lei.

Valoarea pagubelor evidentiatd mai sus este calculata pe baza datelor primite de comisia de investigare
de la partile implicate si au fost solicitate de AGIFER pentru clasificarea acestui accident feroviar, in
functie de consecinte, conform art.7 (2) din Regulamentul de Investigare.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

Ca urmare a producerii accidentului, trenul implicat a fost anulat pe distanta dintre punctele de
sectionare halta Sangiorgiu Nou si halta Micestii de Campie. Pasagerii debarcati din trenul nr. 16013 in
halta Sangiorgiu Nou au fost transportati la destinatie cu mijloc auto pus la dispozitic de operatorul
feroviar SC Regio Calatori SRL Brasov.

C.3.4. Consecintele accidentului asupra mediului



In urma producerii acestui accident feroviar nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 06.04.2019, in intervalul orar in care s-a produs accidentul, vizibilitatea indicatiilor
semnalelor a fost conform cu prevederile reglementarilor specifice in vigoare pe timp de zi. Temperatura
in aer era de 9°C, cer senin, vantul sufla cu aproximativ 15 km/h, transversal pe directia de deplasare a
trenului de calatori nr.16013.

C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Declaratiile personalului apartindnd operatorului de transport de calatori SC Regio Calatori SRL

Din declaratiile mecanicului care a efectuat serviciu pe automotorul AMX nr.1602, se retin
urmatoarele:

A luat in primire automotorul in data de 06.04.2019 la ora 09:20 in statia Bistrita, de la seful de
tren care a asigurat paza, dupa ce anterior tot dumnealui remizase automotorul dupa prestatiile ca
tren 16305/16314;

Pentru prestatiile ca tren 16305/16014 automotorul a fost luat in primire in statia CFR Ludus, in
data de 05.04.2019, in tranzit;

In ambele situatii, precizeazi ci starea tehnicid a automotorului AMX nr.1602 era buni (apt
serviciu);

Pe durata de efectuare a serviciului la prestatiile ca tren 16305/16014 nu a sesizat nereguli in
procesul de functionare a automotorului AMX nr.1602, acesta fiind deservit de la ambele posturi
de conducere;

Nu a sesizat probleme tehnice in functionarea automotorului deservit de la postul Il, ca tren
16013 dupa plecarea din statia CFR Bistrita Nord si in parcurs pana la h. Vermes;

Declara ca pe o distanta de 400 — 500 m. intre punctele de sectionare halta Vermes si halta
Sangiorgiu Nou, in zona caii ferate, pe ambele parti, la aproximativ 2 metri de firele caii,
vegetatia uscata era aprinsa (ardea), emanand flacari si mult fum;

A considerat cd nu trebuie sa opreascd trenul, deoarece avea gabaritul de libera trecere asigurat,
circuland astfel pana in apropiere de halta Sangiorgiu Nou;

A sesizat inceputul de incendiu inainte de oprirea automotorului in halta Sangiorgiu Nou prin
oglinzile retrovizoare, a garat si asigurat trenul, a luat din postul de conducere doua stingatoare si
S-a deplasat spre capatul opus al automotorului pentru interventie;

Dupa interventia cu stingatoarele din dotare, desi ajutat de catre seful de tren, nu a reusit
lichidarea incendiului, intre timp au fost avizati pompierii, acestia ajungand in Sangiorgiu Nou
dupa aproximativ 20 de minute, incendiul fiind astfel lichidat;

Dupa aproximativ 3 ore si 30 minute, automotorul AMX nr.1602 a fost remorcat in statia
Lechinta, cu automotorul AMX nr.1704,

La deplasare spre Lechinta, declara ca vegetatia uscata din zona caii ferate inca emana fum;
Declara ca a observat capete de traverse afectate de incendiul produs la vegetatia uscata.

Din declaratiile sefului de tren, care a efectuat serviciu pe automotorul AMX nr.1602, se retin
urmatoarele:

A luat automotorul AMX nr.1602 in primire in halta Sarmasel de la revizorul de ace, fara lipsuri
de inventar sau degradari in 06.04.2019 ora 04:20, in continuare asigurand paza pana la plecarea
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ca tren 16305 pe relatia Sarmasel — Sarmasu, apoi ca tren 16014 pe relatia Sarmasu — Bistrita,
fara sa sesizeze nereguli in functionare pe durata parcursului;

e Din statia CFR Bistrita Nord, automotorul a fost indrumat ca tren de calatori 16013 cu punct de
sectionare terminus la halta Micestii de Campie;

e Declara ca pe timpul parcursului s-a pozifionat in vagoanele clasa, in imediata apropriere a
publicului célator iar in punctele de sectionare in zone vizibile in raport cu mecanicul trenului
pentru darea semnalului ,,gata de plecare”;

e Nu a sesizat nereguli la trecerea prin compartimentul de bagaje, pe durata parcursului intre
punctele de sectionare Bistrita si Vermes;

e In circulatia trenului intre Vermes si Sangiorgiu Nou, a observat fum si foc, rezultate din arderea
vegetatiei uscate in zona caii ferate, la aproximativ 2,5 metri de firele caii;

e Nu a sesizat deggjare de fum din compartimentul de bagaje al vagonului motor (din spate in
sensul de mers), pe parcursul dintre punctele de sectionare Vermes si Sangiorgiu Nou, aflandu-se
la intercomunicarea dintre cele doud vagoane, n dreptul usilor de acces;

e Laoprireatrenului in halta Sangiorgiu Nou, a sesizat deggjarea de fum din compartimentul de
bagaje al vagonului motor (spate), a luat masuri de evacuare (coborare) a célatorilor pe peron si
s-a deplasat la postul de conducere (aflat in fata, la vagonul remorca) pentru a lua mijloace de
interventie pentru stingerea incendiului;

¢ Cu mijloacele din dotare dar si cu apa adusa din imediata apropiere, impreund cu mecanicul si
calatorii de pe peron, nu au reusit stingerea incendiului, intre timp (la aproximativ 20 minute)
sosind pompierii care au stinsincendiul.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

A. Sistemul de management al sigurantei la nivelul administratorului/gestionarului infrastructurii
feroviare SC RC-CF TRANS SRL Brasov

La momentul producerii accidentului feroviar, SC RC-CF TRANS SRL Brasov in calitate de
administrator al infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviard si a Ordinului
ministrului  transporturilor OMT nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de siguranta
administratorului/gestionarilor de infrastructurd feroviard din Romaénia, aflandu-se in posesia:

e Autorizatiei de Sigurantd — Partea A cu numarul de identificare ASA17002 — prin care Autoritatea
de Sigurantd Feroviara Roména din cadrul AFER confirma acceptarea Sistemului de Management
al Sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara, cu valabilitate pana la data de 27.06.2028;

e Autorizatiei de Siguranta - Partea B cu numarul de identificare ASB17003 — prin care Autoritatea
de Sigurantd Feroviara Romana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru
garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, Intretinerii $i exploatarii,
inclusiv unde este cazul, al intretinerii si exploatdrii sistemului de control al traficului si de
semnalizare, cu valabilitate pana la data de 27.06.2028.

B. Sistemul de management al sigurantei la nivelul operatorului de transport de calatori SC Regio
Calatori SRL Brasov

La momentul producerii accidentului feroviar, SC Regio Céldtori SRL Brasov, in calitate de operator de
transport feroviar de caldtori avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare,
in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a
Legii privind siguranta feroviara si a OMT nr.535/2007 (cu modificarile si completarile ulterioare)
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privind acordarea certificatului de sigurantd in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile

ferate din Romania, aflandu-se in posesia urmatoarelor documente privind sistemul propriu de

management al sigurantei feroviare:

e Certificatului de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare RO1120180016, valabil pana la data de
24.05.2020 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana din cadrul AFER confirma
acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar;

e Certificatului de Sigurantd - Partea B cu nr. de identificare RO1220180104, valabil pana la data de
26.05.2020 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana din cadrul AFER, confirma
acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviarda pentru indeplinirea cerintelor specifice
necesare pentru functionarea In sigurantd pe reteaua relevantd in conformitate cu Directiva
2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila.

In Anexa I a Certificatului de Sigurantd Partea B se regiseste sectia de remorcare pe care s-a produs
accidentul, iar in Anexa II a aceluiasi Certificat, se regdseste automotorul (cu cele doud vagoane) care
ad format trenul nr.16013.

Automotorul implicat in accident este proprietatea operatorului de transport feroviar SC Rail Force SRL
Brasov si a fost inchiriat catre SC Regio Calatori SRL Brasov, in baza unui contract de inchiriere
material rulant. Responsabilitatea intretinerii materialului rulant inchiriat, in conformitate cu prevederile
in vigoare, revine SC Regio Calatori SRL Brasov.

SC Regio Calatori SRL detine un Certificat de entitate responsabild cu intretinerea, In conformitate cu
prevederile OMT nr.635/2015, eliberat de Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana — ASFR, la data
de 10.05.2018, cu vaabilitate pana la data de 09.05.2019. Toate functiile operationale ale ERIV
(dezvoltarea intretinerii, gestionarea intretinerii parcului si efectuarea intretinerii) sunt externalizate.

Mentenanta automotorului AMX nr.1602-1 a fost asigurata de catre SC MARUB SA Brasov, in baza
unui Contract de prestari servicii incheiat intre acest operator economic si SC Regio Célatori SRL
Brasov. MARUB SA detine un Certificat pentru functii de intretinere eliberat in conformitate cu
prevederile OMT nr.635/2015, care confirma acceptarea sistemului de intretinere, valabil la data
producerii accidentul ui.

Reviziile tip RI, RT, R1, R2, 2R2, reparatiile accidentale si pregatirile de iarna la automotoarele
compuse din vagon motor seria X de 450 CP si remorca seria XR (de tipul celui implicat in accident) se
efectueaza 1n baza Specificatiei tehnice cod ST 1.019/2011. Aceasta specificatie a fost revizuita,
modificata si completatd. Specificatia, inclusiv lista cu modificari, au fost elaborate de MARUB SA,
avizate de SC Regio Calatori SRL Brasov in calitate de beneficiar si avizate de AFER.

Din documentele puse la dispozitie a reiesit faptul ca la automotorul implicat in accident, reviziile
planificate au fost efectuate in conformitate cu prevederile regulamentare in vigoare.

C.5.3. Normesi reglementari. Surse si referinte pentru investigare

Lainvestigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

Norme si reglementari

e Regulamentul de Exploatare Tehnicd Feroviard nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001;

e Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;

e Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate prin
Ordinul MTCT nr.2229/2006;
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e Regulamentul deinvestigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei
feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG
nr.117/2010;

e Ordinul MTI nr.1359/2012 pentru modificarea si completarea Normativului feroviar "Vehicule de
cale feratd. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri
parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011;

e Ordinul MT nr.535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si
a certificatelor de sigurantd in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din
Romania;

e Ordinul MT nr.635/2015 privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea
vehiculelor feroviare altele decat vagoanele de marfa;

e Regulamentul (UE) NR.1158/2010 privind o metoda de sigurantd comund pentru evaluarea
conformitatii cu cerintele pentru obtinerea certificatelor de siguranta feroviara;

e Regulamentul (UE) NR:445/2011 privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu
intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (CE) nr.653/2007;

e Livret cu mersul trenurilor REGIO pe Sucursala Regionald de Cai Ferate Brasov, valabil de la data de
10 decembrie 2018.

Surse si referinte

declaratiile salariatilor implicati In producerea accidentului feroviar;

fotografii efectuate la automotor lalocul producerii accidentului si in unitatile specializate;
procese verbale de constatare tehnica pentru automotor;

fise de post;

ordine de serviciu si reglementari proprii.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, a infrastructurii feroviare si a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privirelalinie

Starea tehnica a liniei nu a influentat producerea accidentului feroviar.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalatiile feroviare

Instalatiile feroviare au fost gasite in stare de functionare, fara a influenta sau a fi afectate de accidentul
feroviar.

C.5.4.3. Date constatate cu privire la functionarea automotorului si a instalatiilor tehnice ale acestuia

Date referitoare la starea automotorului inainte de producerea accidentului

La data producerii accidentului, automotorul AMX nr.1602-1 nu avea sesizate, prin fisele de bord
anterioare si comenzile de revizii intermediare, probleme tehnice la motorul diesel sau echipamentul
electric care, prin functionare, sa puna in pericol siguranta feroviara. Toate reviziile periodice au fost
efectuate la termenul de scadenta.

Constatari efectuate la automotor, imediat dupd producerea accidentului

La verificarile efectuate dupa producerea accidentului s-a constatat faptul ca o parte a echipamentelor au
fost puternic afectate, astfel:

e filtrele de aer din instalatia de supraalimentare ale turbosuflantel arse;
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Carc asé fillte

Foto nr.1 — Filtrele de aer arse, carcase degradate

e bateriile de acumulatori de pe etajul superior, aflate imediat in vecinatatea filtrelor de aer, cu
cablajul bornelor ars, partea superioara a bateriilor fiind topita partial;

Conexiunl cu zoabaarsa

Foto nr.2 — Etajul superior al bateriilor de acumulatori




Foto nr.3 — Baterii de acumulatori cu depuneri de material ars.

e releele, aparatura si cablgjul echipamentului electric de la cele doud blocuri de aparate,
pozitionate pe peretii frontali spate si fata din compartimentul de bagaje, arse 80%;

] v 3 '-T# _
Foto nr.4 — Bloc de aparate cu echipament distrus.
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Foto nr.5 - Bloc de aparate cu cablaj ars in partea superioara.

e tavanul si peretii laterali ai compartimentului bagaj, prezentau vopseaua arsa in totalitate, placile
componente ale tavanului fiind deformate;

Foto nr.6 — Placi tavan deformate si degradate.




e motorul diesd nu afost afectat.

Foto nr.7 — Motorul diesel

Constatari referitoare la automotor, efectuate in SC MARUB SA

A. Laexteriorul automotorului:

e in compartimentul filtrelor de aer din instalatia de supraalimentare situat in partea stainga a
sensului de mers, ambele filtre cu elementele filtrante, erau arse si cu suportii elementelor
filtrante afectate termic (foto nr.1);

e compartimentul acestor filtre erau cu peretii din tabla puternic afectati termic, cu vopseaua arsa;
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Foto nr.8 — Tavan si perete lateral stanga ars.

e in partea supericara a compartimentului filtrelor vopseaua era afectata termic, cu afectarea
termica directionata din fata inspre in spate in sensul de mers,

e mansonul de legatura din circuitul de aimentare cu aer a turbosuflantel cu materialul nemetalic
ars,

i
i =
Foto nr.9 - Manson degradat.
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e motorul diesdl, transmisia si galeria de evacuare a gazelor arse, pozitionate sub automotor, fara
urme de supraincalzire.

B. Lainterior, in compartimentul bateriilor:

e Dbateriile de acumulatori sunt amplasate pe trei etgje iar bateriile amplasate pe etajul superior au
fost distruse ca urmare a incalzirii la partea superioara (foto nr.2 si 3);

e nu Sau constatat urme de incalzire electricd a cablgjului, a bateriilor, urme de arc eectric sau
scurtcircuite;

e contactorul din circuitul bateriel de acumulatori nu prezenta urme de supraincalzire, contacte arse
sau sudate, cablurile de conexiune erau cu izolatia intacta, fara urme de supraincalzire;

L-abka) ciroul Batane 183

urme ge incalzire

Contactor circuil batere
neafectat termic

Foto nr.10 — Contactorul din circuitul bateriilor de acumulatori

e peretele din tabla dintre compartimentul bateriilor si compartimentul filtrelor de aer puternic
afectat termic.

19



Comparimant fillre arse

Foto nr.11 — Compartiment filtre
C. Alte constatari la interiorul automotorului:

e compartimentul bagajelor cu tavanul si peretii laterali in partea superioara, puternic afectati
termic (foto nr.7);

e compartimentul blocului de aparate cu rigletele, cablajul si aparatura din jumatatea superioara
arse, atat in partea dinspre compartimentul de bagaje cat si in partea dinspre postul de conducere
(fotonr.4 s15).

Pozitionarea elementelor descrise mai sus in sensul de mers al trenului era urmatoarea: baterii de
acumulatori / filtre de aer, compartimentul bagajelor, blocul de aparate si postul de conducere.

Virjretl e i
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Fig. nr.2 Pozitionarea elementelor incendiate
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La constatdrile efectuate In SC MARUB SA, comisia de investigare a efectuat urmatoarea proba: 0O
bucata de material filtrant a fost aprinsa cu o sursa de foc si s-a constatat ca aceasta a ars rapid iar
dupa stingerea flacarii a rezultat material incandescent care putea fi antrenat pe galeriile de aer. Proba
este materializata intr-un clip video care se preda si se arhiveaza odata cu finalizarea dosarului.

C.5.4.4. Date constatate cu privire la circulatia trenului

Conform procesului verbal de verificarea si citirea datelor inregistrate de vitezometru, trenul a plecat
intarziat din punctul de sectionare halta Vermes la ora 12:16 in loc de 12:06 si soseste in halta
Sangiorgiu Nou la ora 12:25. Pe aceasta distanta, viteza maxima de circulatie a fost de 48 km/h. Trenul a
fost descompus in halta Sangiorgiu Nou si automotorul AMX nr.1602 avariat a fost remorcat ulterior cu
automotorul AMX nr.1704, la ora 15:44, in statia Lechinta.

C.5.5. Interfata om-masina-organizatie

Personalul operatorului de transport feroviar de calatori SC Regio Calatori SRL care a condus si deservit
trenul de calatori nr.16013 implicat in accident, a lucrat in regim de turnus, avand prezentareala serviciu
in statia CFR Bistrita Nord la data de 06.04.2019, ora 09:20 si plecare cu trenul la ora 11:02.

Avand 1n vedere cele consemnate mai sus, se poate concluziona ca in cazul personalului de conducere si
deservire a automotoarelor ce au format trenul de calatori nr.16013, nu au fost constatate nereguli in ceca
ce priveste respectarea duratei serviciului continuu maxim admis pe locomotiva.

Ladata producerii accidentului feroviar, personalul operatorului de transport feroviar de calatori, detinea
permis de mecanic si certificat complementar pentru prestatia si sectia de circulatie unde s-a produs
accidentul. De asemenea, personalul de conducere si deservire a automotorului, detinea avizele medicale
si psihologice necesare exercitarii functiei, in termen de valabilitate si fara observatii.

C.6. Analiza si Concluzii
C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a automotorului

Constatarile comisiei de investigare efectuate dupa producerea accidentului (avand in vedere
consecintele acestuia cat si afaptului ca in zona blocului de aparate nici o zona nu prezenta afectare care
sa reprezinte un focar de incepere a incendiului) si consemnate in capitolul C.5.4.3. Date constatate cu
privire la functionarea automotorului si a instalatiilor tehnice ale acestuia, nu au fost de naturd sa
stabileasca vreo influenta negativa a starii tehnice a automotorului si sd constituie un factor care sa fi
contribuit la producerea incendiului.

C.6.2. Analiza si concluzii privind modul de producere a accidentului

La data de 06.04.2019, trenul de calatori nr.16013 trebuia sa circule pe distanta Magherus Sieu —
Micestii de Campie conform Livretului cu mersul trenurilor Regio pe Sucursala Regionala de Cai Ferate
Brasov, fiind compus dintr-un automotor tip AMX, format din vagonul motor nr. 95-53-997-1602-1 si
un vagon remorca nr.95-53-557-1602-3. Automotorul afost condus din cabina de conducere a vagonul ui
remorcd, pozitionarea celor doud vagoane in sensul de mers al trenului fiind vagon remorca-vagon
motor.

Trenul nr.16013 a circulat pana la halta Sangiorgiu Nou (sosire ora 12:25), unde personalul de conducere
si deservire al trenului a sesizat ca in zona filtrelor de aer si a cabinei de conducere a vagonului motor,
pozitionate la urma trenului in sensul de mers, s-a produs o degajare puternica de fum. Dupa oprirea
trenului, s-a constatat ca degajarea de fum a fost produsd de un inceput de incendiu din zona
compartimentului de baggj. S-a avizat incendiul prin telefonul unic de urgenta 112 (ora 12:25) si s-a
incercat lichidarea acestuia cu mijloacele din dotare, fara a se reusi acest lucru. Incendiul a fost stins de
catre detasamentul de pompieri la ora 13:12.
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Foto nr.13 — Incendiul de vegetatie din zona caii ferate

Ca urmare a constatarilor efectuate privind zonele cele mai puternic afectate termic i a modului de
propagare a incendiului, tinand cont de constatarile comisiei de investigare, referitoare la starea
automotorului, circumstantele externe (starea vremii) precum si la informatiile obtinute in timpul
investigatiei, se poate concluziona ca in timpul circulatiei intre halta Vermes si halta Sangiorgiu Nou, s-a
produs aprinderea materialului filtrant al filtrelor de aer din circuitul de alimentare a turbosuflantei,
latrecereatrenului prin zona caii ferate cu incendiu de vegetatie.
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Avand in vedere:
e stareatimpului cu temperatura in aer era de 9°C, vantul de aproximativ 15 km/h;
e faptul ca vantul batea pe directia transversala de deplasare a trenului de calatori nr.16013,

au fost antrenate scantei in gabaritul CFR de libera trecere si materialul filtrant s-a aprins iar prin
curentul de aer absorbit sub efectul turbosuflantei, a propagat incendiul catre interiorul compartimentului
bagaje, pe peretele lateral stanga, tavan si cei doi peretii frontali in interiorul carora se aflau instalatiile
electrice si blocul de aparate.

C.7. Cauzele producerii accidentului
C.7.1. Cauza directa, factori care au contribuit

Cauza directa a producerii accidentului feroviar o constituie aprinderea materialului filtrant din bateria
defiltre de aer al circuitului turbosuflantei motorului diesel.

Factorul carea contribuit la producerea accidentului a fost propagarea, sub efectul vantului, a scanteilor
provenite de la incendiul de vegetatie din imediata apropiere a firelor cii ferate.

Factorul carea contribuit la producerea accidentului a fost propagarea, sub efectul vantului, a scanteilor
provenite de la incendiul de vegetatie din imediata apropiere a firelor caii ferate.

C.7.2. Cauze subiacente

Nu au fost identificate cauze subiacente ale producerii acestui accident.
C.7.3. Cauze primare

Nu au fost identificate cauze primar e ale producerii accidentul ui.

D. RECOMANDARI DE SIGURANTA

In conformitate cu prevederile Art.26(2) din OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviari si ale
Directivei (CE) nr.49/2004, recomandarile de sigurantd sunt adresate Autoritatii de Sigurantd Feroviara
Romana - ASFR, care va solicita si urmari implementarea acestora de catre partea identificatd in
recomandare.

Pe distanta de circulatie unde s-a produs accidentul, respectiv in zona de sigurantd a infrastructurii
feroviare, au existat la momentul respectiv si nu numai, mai multe incendii de vegetatie, provocate de
catre proprietarii de terenuri din zond, incendii care s-au extins dinspre campurile agricole pana in zona
caii ferate.

In codurile de practica Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar
nr.201/2007 articolul 78 si Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
nr.005/2005 articolul 336 (3) sunt prevederi clare privind modul de procedare din partea mecanicului de
locomotiva in cazurile in care ,,apa depaseste suprafata de rulare a sinei”, respectiv de ,, oprire a
trenului pand la sosirea personalului de intretinere a cdii care va stabili conditiile de circulatie”. In
codurile mentionate, nu sunt prevederi asemédnatoare pentru cazurile in care in apropierea caii ferate,
respectiv in zona de sigurantd a infrastructurii feroviare, incendiile de vegetatie ar putea constitui un
pericol de producere a unui accident. Acest fapt poate induce mecanicului de locomotiva o eventuala
raspundere viitoare in cazul in care opreste sau nu trenul.

In contextul celor prezentate mai sus, comisia de investigare emite urmatoarele recomandari:
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1. SC RC-CF TRANS SRL in calitate de gestionar al infrastructurii feroviare neinteroperabile si
SC Regio Calatori SRL in calitate de operator feroviar cu activitate pe aceste sectii, va avertiza
publicul calator si locuitorii din zona, prin metode specifice sistemului feroviar sau prin unitatile
administrativ teritoriale (primarii), asupra faptului ca pericolul reprezentat de un incendiu de
vegetatie in zona de sigurantd a infrastructurii feroviare, poate produce un incendiu pentru
vehiculele feroviare aflate 1n circulatie, cu repercusiuni asupra sandtatii pasagerilor din tren.

2. Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romand — ASFR va analiza oportunitatea completarii
codurilor de practicd mentionate sau de completare a rezultatelor actiunilor de identificare a
riscurilor asociate operatiunilor feroviare efectuate de operatorii feroviari implicati, cu precizari
clare referitoare la modul de procedare in cazul unor incendii de vegetatie in zona de siguranta a
infrastructurii feroviare si masuri concrete de procedare in astfel de situatii, pentru a se asigura
ca riscul de producere a unui incendiu la vehiculele feroviare, generat de pericolul manifestat
prin incendii de vegetatie In zona infrastructurii feroviare este tinut sub control.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Sigurantd Feroviard Romand - ASFR,
gestionarului de infrastructura feroviara neinteroperabila SC RC-CF TRANS SRL Brasov, operatorului
de transport feroviar de calatori SC Regio Calatori SRL Brasov, ca utilizator a materialului rulant
avariat si operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail Force SRL Brasov, ca proprietar a
aceluiasi material rulant.
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