AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor,
de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu
metroul din Romania aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviarda Romana, a
desfasurat o actiune de investigare in cazul incidentului feroviar produs la data 06.03.2020, ora
15:15, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timisoara, sectia de circulatie Timisoara -
Arad, in statia CFR Arad, prin executarea parcursului centralizat de iesire de la linia 1P pentru
trenul de calatori IR nr.1766 (apartinand operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori”
SA) in directia statiei CFR Aradu Nou in locul statiei CFR Glogovat.

Prin actiunea de investigare desfasuratd, au fost stranse si analizate informatii in legaturd cu
producerea incidentului, au fost stabilite conditiile, determinate cauzele si au fost emise
recomandari de siguranta.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Romana — AGIFER nu a avut ca scop stabilirea
vinovdtiei sau a raspunderii in acest caz.

Bucuresti, 4 decembrie 2020

Avizez favorabil
Director General
dr. ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea prevederilor legale privind
desfasurarea actiunii de investigare si intocmirea
prezentului Raport  de investigare pe care il
propun spre avizare

Director General Adj.
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integranta din Raportul de Investigare al incidentului feroviar
produs la data 06.03.2020, ora 15:15, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timisoara,
sectia de circulatie Timisoara - Arad, in statia CFR Arad, prin executarea parcursului centralizat de
iesire de la linia 1P pentru trenul de calatori IR nr.1766 (apartinand operatorului de transport
feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA) in directia statiei CFR Aradu Nou in locul statiei CFR
Glogovat.
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AVERTISMENT

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezinta date, analize, concluzii si recomandari privind
siguranta feroviara, rezultate in urma activitatii de investigare desfasuratd de comisia numita de
Directorul General al Agentiei de Investigare Feroviara Romand — AGIFER, in scopul identificérii
circumstantelor, stabilirii cauzelor si determinarii factorilor ce au condus la producerea acestui
incident feroviar.

Investigatia a fost efectuatda in conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si
pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010 si
ale Ordonantei de urgenta nr.73/2019 privind siguranta feroviara.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independent fatd de orice structur juridica,
autoritate de reglementare sau de sigurantd feroviard, administrator de infrastructurd de transport
feroviar, precum si fata de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Investigatia a fost realizatd independent de orice ancheta judiciard si nu s-a ocupat 1n nici un
caz cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii civile, penale sau patrimoniale, responsabilitatii
individuale sau colective.

Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea cauzelor si Tmprejurarilor care au dus la producerea acestui incident feroviar si, daca
este cazul, stabilirea recomandari de siguranta necesare pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

In consecinta, utilizarea acestui RAPORT DE INVESTIGARE in alte scopuri decét cele
referitoare la prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare si imbunatétirea sigurantei
feroviare, poate conduce la interpretari eronate care nu corespund scopului prezentului document.
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A. PREAMBUL

A.l. Introducere

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.73/2019 privind siguranta feroviara
si a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin
HG nr. 117/2010-denumit in continuare Regulament de investigare, Agentia de Investigare
Feroviara Roméana - denumitd in continuare AGIFER-desfasoara actiuni de investigare al caror
obiectiv il constituie Imbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea accidentelor si incidentelor
feroviare.

Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa in nici un caz
Cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

La data constatarii, evenimentul a fost incadrat preliminar ca incident, conform prevederilor
art.8, grupa A, pct.1.5, lit.c) ,,expedieri sau plecari de trenuri in altd directic de mers decat cea
prevazuta, cu atacarea macazului ce da acces la acea directie de mers” din Regulamentul de
investigare.

A.2. Procesul investigatiei

Ca urmare a avizarii Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei Timisoara din cadrul
Sucursalei Regionale C.F. Timisoara, Agentia de Investigare Feroviarda Romana - AGIFER a luat la
cunostinta despre incidentul feroviar produs la data 06.03.2020, ora 15:15, pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale C.F. Timisoara, pe sectia de circulatie Arad— Timisoara (linie simpla,
electrificatd), in statia CFR Arad, prin executarea parcursului centralizat de iesire de la linia 1
pentru trenul de céldtori IR nr.1766 (apartindnd operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR
Calatori” SA) 1n directia statiei CFR Aradu Nou in loc de statia CFR Glogovat.

Avand in vedere faptul ca acest incident, in conditii usor diferite ar fi putut conduce la
prodecerea unui accident si luand in considerare gravitatea/ relevanta/ impactul acestuia pentru
reteaua de transport feroviar din Romania, in temeiul art. 20 din Ordonanta de urgenta nr. 73/2019
privind siguranta feroviara, coroborat cu prevederile art. 49 alin (1) si alin (2) din Regulamentul de
investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe
caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG nr.117/2010,
directorul general al AGIFER a decis deschiderea unei actiuni de investigare i numirea comisiei de
investigare.



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

La data de 06.03.2020, ora 15:15, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timisoara,
pe sectia de circulatie Timisoara— Arad (linie simpla, electrificata), in statia CFR Arad, trenul de
calatori nr.1766, apartindnd operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori”
SA, a fost primit in statia CFR Arad pe un parcurs de intrare efectuat la linia nr.1, urmand sa fie
expediat de la aceeasi linie in directia Glogovat. Dupa ce s-a efectuat manevra de rebrusare a
locomotivei, IDM dispozitor cap X a executat parcurs centralizat de la linia 1 pentru trenul nr.1766
in directia Aradu Nou (fig.2) in loc de directia Glogovat (fig.3) cu atacarea macazului nr.47.
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Fig.1 - Harta cu locul producerii incidentului

A fost intarziat un tren de calatori cu 32 minute.
In urma incidentului feroviar nu s-au Inregistrat victime omenesti sau accidentai.

Cauza directa, factori care au contribuit
Cauza directa

Cauza directa a incidentului feroviar a fost efectuarea eronata de catre IDM dispozitor cap X
a parcursului de iesire a trenului de calatori nr.1766, in alta directiec de mers (Aradu Nou) decat cea
prevazuta (Glogovat), cu atacarea macazului nr.47 care da acces la acea directie de mers, coroborat
Cu neurmdrirea indicatorului de directie a semnalului de iesire Y1 de catre IDM exterior peron cap
X si ridicarea paletei pentru expedierea trenului nr.1766 in alta directie decdt cea prevazuta si cu
neurmarirea indicatorului de directie a semnalului de iesire Y1 de catre mecanicul de locomotiva
care remorca trenul nr.1766 si ocuparea liniei curente Arad — Aradu Nou.



Factori care au contribuit

1. Necomunicarea de catre IDM cap X cétre mecanicul trenului nr.1766 prin statia RER ca
trenul nr.1766 are parcurs de iesire si va fi expediat In directia Glogovat.

Cauze subiacente

1. Nerespectarea prevederilor art. 208, litera f din Regulamentul pentru circulatia trenurilor
si manevra vehiculelor feroviare Nr. 005/2005, referitoare la verificarea parcursului trenului pe
luminoschema sau pe display, daca corespunde pentru trenul, linia si directia comandata.

2. Nerespectarea prevederilor art. 197 din Regulamentul pentru circulatia trenurilor si
manevra vehiculelor feroviare Nr. 005/2005, referitoare la ordinl de plecare pentru trenurile de
calatori.

3. Neluarea masurilor de oprire la indicatia necorespunzatoare a indicatorului de directie
care avea indicatia A in loc de indicatia G, conform art.121(3) din Regulamentul de Semnalizare nr.
004/2006.

4. Nerespectarea prevederilor art. 119 (1), (2), (3) din ,, Instructiuni pentru activitatea
personalului de locomotiva in transportul feroviar” nr. 201/2007, referitoare la urmarirea cu atentie
a indicatiilor semnalelor fixe si mobile si a indicatoarelor amplasate in conformitate cu
reglementarile specifice.

Cauze primare

1. Instruirea personalului de miscare nu a condus la formarea unor deprinderi corecte de
lucru in sensul executdrii tuturor operatiilor la expedierea unui tren (nu s-a verificat
directia in care s-a expediat trenul, nici de IDM dispozitor cap X nici de IDM exterior
desi ambii aveau aceasta obligatie, fiind al doilea caz in aceeasi statie).

2. Monitorizarea activitatii de miscare nu a condus la depistarea sistemelor gresite de lucru,
zile si nu a fost efectuata nici un fel de analiza in acest sens.

3. Activitatea de instruire a personalului de locomotivd nu a condus la formarea unor
deprinderi corecte de lucru in sensul executarii tuturor operatiilor la expedierea unui tren
(mecanicul nu a verificat directia de expediere a trenului la semnal si nici nu a
comunicat prin statia RER privind directia de expediere, fiind al doilea caz in aceeasi
statie).

Grad de severitate

Potrivit clasificarii prevazuta in Regulamentul de investigare, evenimentul se incadreaza ca
incident, conform prevederilor art.8, grupa A, pct.1.5, lit.c) ,,expedieri sau plecari de trenuri in alta
directie de mers decat cea prevazutd, cu atacarea macazului ce da acces la acea directie de mers”.

Recomandari de siguranta
Avand 1n vedere cauzele primare ale incidentului feroviar si tinand cont ca la data de
13.04.2010 s-a produs un incident similar prin efectuarea eronata a parcursului in directia Aradul
Nou in loc de Glogovat, comisia de investigare recomanda Autoritatii de Sigurantd Feroviara
Romane sa se asigure ca:
1. Administratorul de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA va lua masuri
pentru efectuarea unei analize de risc legate de pericolele reprezentate de:
= Nerespectarea de catre IDM a tuturor obligatiilor de serviciu la expedierea unui
tren;
= neanalizarea activitatii IDM in baza rapoartelor furnizate de instalatia CE;
si analizarea necesitatii includerii acestor neconformitati in categoria neconformitatilor inacceptabile.
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2. Operatorul de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori” SA va lua masuri
pentru efectuarea unei analize de risc legate de pericolul reprezentate de :
= Nerespectarea de catre mecanicii de locomotive a tuturor obligatiilor de serviciu
la expedierea unui tren;
si analizarea necesitatii includerii acestei neconformitifi in categoria neconformitatilor
inacceptabile.



C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea incidentului

La data de 06.03.2020, trenul nr.1766 apartinand operatorului de transport feroviar SNTFC ,,
CFR Calatori” care circula pe relatia Timisoara-Iasi a fost primit in statia Arad cu parcurs de intrare
centralizat la linia 1 peron la ora 14 :33.

Dupa primirea trenului in statie de catre IDM dispozitor cap X, acesta efectueazd manevra
de rebrusare a locomotivei EA 876 (Depou Timisoara), care remorca trenul nr.1766, dupa care il
roagd pe IDM dispozitor cap Y sd i tind locul justificand deplasarea la toaletd pentru necesitati
fiziologice. IDM dispozitor cap Y preia serviciul de la IDM dispozitor cap X si executa urmatoarele
operatii:

- Parcurs de intrare din directia Aradu Nou la linia 3 peron pentru trenul nr. 2028,

urmarind pe monitor gararea lui;

- Parcurs de iesire de la linia 1 peron pentru trenul nr.1766 in directia Aradu Nou in loc de
directia Glogovat, necomunicandu-i mecanicului trenului nr.1766 prin statia RER ca
trenul nr.1766 are parcurs de iesire si va fi expediat in directia Glogovat.

Dupa efectuarea parcursului de iesire de la linia 1 peron pentru trenul nr.1766 si punerea pe
liber a semnalului de iesire Y1, IDM exterior peron aflat 1anga locomotiva, asteapta semnalul gata
de plecare date de seful de tren si ridica paleta verde catre locomotiva pentru expedierea trenului
nr.1766 la ora 15:06.
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Fig. 2 Parcursul eronat al trenului nr 1766 de la linia 1 in directia Aradu Nou
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Fig. 3 Parcursul corespunzator al trenului nr 1766 de la linia 1 n directia Glogovat

Dupa primirea semnalelor de plecare, mecanicul trenului nr.1766 pune trenul In miscare si
circuld pe parcursul de iesire centralizat atacand macazul nr.49 (aflat in pozitia abatutd cu acces la
linia 1), macazul nr.47 (aflat in pozitia directa cu acces in directia linia curenta Aradu Nou), (fig.4),
macazul nr.29 (aflat in pozitia directa cu acces in directia linia curentd Aradu Nou), si macazul nr.
27 (aflat in pozitia abatuta cu acces in directia linia curenta Aradu Nou), (fig.5) dupa care observa
ca nu circula in directia corespunzatoare si ia masuri de oprire a trenului, comunicandu-i in acelasi
timp IDM dispozitor cap X acest lucru. Dupd oprirea trenului la o distantd de circa 800 m, IDM
exterior a emis ordin de circulatie mecanicului trenului nr.1766 in care mentioneaza conditiile de
regarare la linia 1 peron, apoi, la ora 15:39, trenul nr.1766 este expediat in directia Glogovat.



Fig.5 Pozitia macazurilor nr.29 si27
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C.2. Circumstantele producerii incidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii incidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale C.F.
Timisoara in capatul X din statia CFR Arad.

Sectia de circulatie Timisoara— Arad este in administrarea Sucursalei Regionale C.F.
Timisoara din cadrul C.N.C.F. “CFR” S.A. si este intretinutd de salariatii din cadrul Sectiei L 8
Arad- District 5 Arad.

Instalatiile semnalizare, centralizare si blocare (SCB) de dirijare a traficului feroviar pe
distanta Timigsoara -Arad sunt in administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala de Cai
Ferate Timisoara si sunt intretinute de catre salariatii din cadrul Sectiei CT 2 Arad — Districtul 3SCB
Arad.

Instalatiile de comunicatii feroviare de pe sectia de circulatie Timisoara — Arad este in
administrarea C.N.C.F. “CFR” S.A. si este intretinuta de salariatii S.C. Telecomunicatii CFR S.A.

Instalatia de comunicatii feroviare de pe locomotiva EA876 care a fost in compunerea
trenului de calatori nr.1766 este in propriectatea SNTFC ,,CFR Calatori” SA si este intretinuta de
catre agenti economici autorizati ca furnizori feroviari.

Locomotiva EA876 este proprietatea operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR
Calatori” SA.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de calatori nr.1766 a fost remorcat cu locomotiva EA 876 care a fost condusa si
deservita de mecanic de locomotiva si mecanic locomotiva insotitor pentru recunoasterea sectiei de
circulatie, apartinaind SNTFC ,,CFR Calatori” SA. - Depoul de locomotive Timisoara si a fost
compus din 7 vagoane, tonaj brut 349 tone, tonaj net 47 tone, tonaj necesar de franat automat / de
mana 366/63 t, tonaj franat real automat/ de mana 462/129 t, 201 m,

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului
C.2.3.1. Linii

Descrierea suprastructurii caii

In zona producerii incidentului suprastructura caii in statia CFR Arad, s-au verificat aparatele
de cale din parcursul efectuat, si anume:

- schimbatorul de cale nr.49: tip 60; R=300; Tg. 1:9; cu Trv.B si prinderea SKL 12; dev.
Stanga.

- schimbatorul de cale nr.47: tip 60; R=300; Tg. 1:9; cu Trv.B si prinderea SKL 12; dev.
Stanga.

- schimbatorul de cale nr.27: tip 60; R=300; Tg. 1:9; cu Trv.B si prinderea SKL 12; dev.
Dreapta.

- schimbatorul de cale nr.49: tip 60; R=300; Tg. 1:9; cu Trv.B si prinderea SKL 12; dev.
Stanga.

C.2.3.2 Instalatii feroviare

Pe sectia de circulatie Timisoara — Arad, statia CFR Arad este inzestrata cu instalatie tip CE
SMARTLOCK- 400 RO iar organizarea circulatiei feroviare se face dupa sistemul blocului de linie
automat pe distanta Arad- Aradu Nou si Arad- Glogovat.

In urma incidentului s-au verificat elementele din parcurs ale parcursului comandat, cu
semnalul de iesire Y1 in directia Aradu Nou, constantandu-se urmatoarele: circuitele de cale libere,
macazurile cu control, iar in urma indeplinirii conditiilor de siguranta, semnalul de iesire Y1 s-a pus
pe liber cu indicatia de ,,verde” afisata cifra ,,3” si cu indicatorul de directie aprins cu litera ,,A”,
indicatiile semnalului fiind vizibile conform reglementarilor in vigoare.
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Indicatorul de directie constructiv, pentru fiecare litera are cate un bec H montat intr-un
obturator din care pleacd pentru fiecare literd cate un manunchi de fibre optice dispuse in forma
literei, deci posibilitatea ca indicatorul de linie sa aibd becuri arse este inexistenta, indicatia
indicatorului fiind completa si vizibila.

Parcursul setat in instalatia CE pe monitoarele de operare a fost semnalizat corespunzator,
neexistand semnalizata vreo eroare sau defect la semnalele luminoase la indicatorii generali.

C.2.3.3. Trenul de calatori nr.1766
Trenul de calatori nr.1766 a fost remorcat de locomotiva EA 876 apartinand Depoului
Timisoara, si format din 7 vagoane, in lungime de 201m, format in statia CFR Timisoara.

C.2.4. Mijloace de comunicare
Comunicarea intre mecanicul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asiguratd prin
statii radio emisie receptie, in buna stare de functionare.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar
In cazul acestui incident feroviar, nu a fost necesara declansarea planului de interventie
pentru inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor.

C.3. Urmarile incidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
In urma producerii incidentului nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale
In urma producerii incidentului nu s-au inregistrat pagube materiale.

C.3.3. Consecintele incidentului in traficul feroviar
In urma producerii incidentului a fost intarziat un tren de calatori cu 32 minute.

C.3.4. Consecintele incidentului asupra mediului
In urma producerii acestui incident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe
La data de 06.03.2020, in intervalul de timp cuprins intre orele 14:00 si 16:00 (interval in
care s-a produs incidentul), vizibilitatea in zona producerii incidentului a fost buna, zi, cer inorat.
Vizibilitatea indicatiilor semnalelor a fost asiguratd conform prevederilor reglementarilor
specifice 1n vigoare.

C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Din marturiile personalului apartinand operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC
,,CFR Calatori” SA au rezultat urmatoarele aspecte relevante:

Mecanicul trenului nu a urmarit corespunzator indicatiile semnalului de iesire Y1, si anume
indicatia ,, indicatorului de directie” si nu a cunoscut parcursul de iesire de la linia 1peron.

Din marturiile personalului apartindnd gestionarului feroviar CNCF ,,CFR” SA au rezultat
urmatoarele aspecte relevante:

IDM dispozitor cap X a efectuat parcurs de intrare la linia 1 peron pentru trenul nr.1766 din
directia Aradu Nou, iar dupa gararea acestuia il roaga pe colegul sau IDM dispozitor cap Y sa {i tina
locul pentru a merge la toaletd pentru nevoi fiziologice, urmand ca acesta din urma sa execute
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parcurs de intrare la linia 3 peron pentru trenul nr. 2028 din directia Aradu Nou, si parcurs de iesire
de la linia 1 pentru tren nr.1766 in directia Glogovat.

IDM dispozitor cap Y preia atributiile colegului sau si executd parcurs de intrare la linia 3
peron pentru trenul nr.2028 din directia Aradu Nou, iar dupa gararea acestuia executd parcurs de
iesire de la linia 1 peron pentru trenul nr.1766 in directia Aradu Nou in loc de directia Glogovat,
necomunicandu-i mecanicului prin statia RER ce fel de parcurs a efectuat.

IDM exterior peron cap X nu urméreste corespunzator indicatiile semnalului de iesire Y1 si
da semnale de plecare a trenului nr.1766.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

A. Sistemul de management al sigurantei la nivelul administratorului infrastructurii feroviare
publice
La momentul producerii accidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA, in calitate de administrator
al infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviard si a Ordinul ministrului transporturilor
nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de
infrastructura feroviara din Romania, aflandu-se in posesia:
= Autorizatiei de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea de
Sigurantd Feroviara Romana din cadrul AFER, confirma acceptarea sistemului de management
al sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

= Autorizatiei de Siguranta — Partea B cu nr. de identificare ASB15003 — prin care Autoritatea de
Sigurantd Feroviard Romana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructurd feroviard pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru
garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectdrii, Intretinerii $i exploatarii,
inclusiv unde este cazul, al intretinerii §i exploatdrii sistemului de control al traficului si de
semnalizare.

Desi instalatia electronica din statia Arad permite inmagazinarea tuturor operatiilor efectuate
de IDM si analizarea modului de lucru al IDM in termen de 30 de zile, nu a fost afectuata nici un fel
de analiza pentru depistarea sistemelor gresite de lucru.

Instruirea personalului de migcare nu a condus la formarea de deprinderi corecte de lucru in
sensul executdrii tuturor operatiilor la expedierea unui tren (nu s-a verificat directia in care s-a
expediat trenul, nici de IDM dispozitor cap X nici de IDM exterior desi ambii aveau aceasta
obligatie, fiind al doilea caz in statia Arad).

B. Sistemul de management al sigurantei la nivelul operatorului de transport
La momentul producerii accidentului SNTFC ,, CFR Calatori” SA, in calitate de operator de

transport feroviar de calatori avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate
comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul Ministrului Transporturilor
nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 si completat prin Ordinul M.T.L
nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de sigurantd in vederea efectudrii serviciilor de
transport feroviar pe caile ferate din Romania si detinea:

= Certificatul de siguranta - Partea A, cu numar de identificare UE R01120170021 emis de
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romand prin care se confirma acceptarea sistemului de
management al sigurantei al operatorului de transport feroviar in conformitate cu Directiva
2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila;

= Certificatul de siguranta - Partea B, cu numar de identificare UE RO1220170104 emis de
Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana prin care se confirma acceptarea dispozitiilor adoptate
de intreprinderea feroviard pentru a indeplini cerintele specifice necesare pentru functionarea in
siguranta pe reteaua relevantd in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala
aplicabila.
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Activitatea de instruire a personalului de locomotiva nu a condus la formarea unor deprinderi
corecte de lucru in sensul executarii tuturor operatiilor la expedierea unui tren ( mecanicul nu a
verificat directia de expediere a trenului la semnal si nici nu a comunicat prin statia RER privind
directia de expediere, fiind al doilea caz in statia Arad)

Desi reglementarile in vigoare prevad efectuarea unei analize a citirilor de banda pentru fiecare
mecanic in parte lunar SNTFC ,, CFR Calatori” SA nu a pus la dispozitie nici o citire de banda pentru
mecanicul in cauzi. In plus a comunicat ci nu a depistat nereguli ca urmare a citirilor de banda pentru
mecanicul in cauza.

In acelati timp insotirile de tren efectuate pentru mecanicul in cauza nu au depistat nereguli.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare
La investigarea neregulii feroviare s-au luat in considerare urmatoarele:

norme si reglementari:

* Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr. 201,
aprobata prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2229 din
23.11.2006;

= Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat
prin HG nr.117/2010;

= Regulament de Semnalizare nr. 004 aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului nr. 1482 din 04.08.2006;

= Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehicolelor feroviare nr. 005, aprobat
prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1816 din
26.10.2005;

= Ordinul nr. 1260/2013 privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu
responsabilitati in siguranta circulatiei.

= [nstructia de manipularea a instalatiei CE Arad

* Fige post IDM dispozitor + IDM exterior

* Fisa post mecanic.

surse si referinte:
= chestionarea salariatiilor implicati in producerea incidentului feroviar;
= rezultatele inregistrarilor instalatiilor IVMS de pe locomotiva;
= procesul verbal de citire a inregistrarilor instalatiei IVMS de pe locomotiva implicata.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalatii
In urma procesului verbal incheiat in data de 06.03.2020 in statia CFR Arad legat de
functionarea instalatiilor in data de 06.03.2020 se pot retine urmatoarele aspecte:
1. La biroul de miscare:

e Parcursul setat in instalatia CE pe monitoarele de operare a fost semnalizat
corespunzator, neexistand semnalizata vreo eroare sau defect la indicatorii generali
ai semnalelor luminoase;

2. Laexterior:
Circuitele de cale din parcursul comandat libere;
Macazurile cu control din parcursul comandat;
Instalatia SAT Km 56+320 inchisa cu control,
Semnalul de iesire Y1 s-a pus pe liber cu indicatia de ,,verde” afisata cifra ,,3”’si cu
indicatorul de directie aprins cu litera ,,A” (fig.6).
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Fig.6 Indicatia semnalului de iesire Y1.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii

Macazul nr. 49 in pozitia abatuta cu acces la linia 1

Macazul nr.47 in pozitia directa cu acces la linia curenta Arad-Aradu Nou
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C.5.4.3. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale
acestuia
La locomotiva

Nu s-au semnalat probleme tehnice la locomotive EA 876, care a remorcat trenul de calatori
nr.1766, care sa favorizeze producerea incidentului.
Instalatia de inregistrare a vitezei de circulatie de pe locomotive EA876 este o instalatie tip
IVMS seria 2413.

Rezultatele citiri datelor memoriei vitezometrului au fost consemnate in procesul verbal nr.
T 31/6/5/903/09.03.2020, emis de Depoul Timisoara - SNTFC ,,CFR Calatori” SA.

Din citirea inregistrarii [IVMS reies urmatoarele:

- La ora Thb=14:40, T1=14:40, locomotiva EA876 a sosit cu trenul nr.1766-1 in statia Arad si
a stationat pana la ora 14:42';

- Intre orele 14:42'%- 14:55* locomotiva EA876 a efectuat mai multe misciri de manevra in
statia Arad, cu o viteza ajungand la un maxim de 23 Km/h;

- Intre orele 14:554- 15:07% locomotiva a stationat in statia Arad,interval orar in care la ora
14:55*" locomotiva a efectuat o miscare de manevra, pe un spatiu mic care nu poate fi
stabilit, cu o vitezd de 01Km/h(cuplarea locomotivei EA876 la garnitura trenului nr.1766).

- La ora Tb=15:07"°, TI=15:06, locomotiva EA876 a plecat cu tren 1766 din statia Arad,
curba vitezei a crescut la viteza de 26km/h pe un spatiu de 231m, dupa care locomotiva a
circulat cu viteza de 26km/h, pe un spatiu de 115m;

- Dupa parcurgerea spatiului de 345m de la plecarea locomotivei EA876 cu trenul 1766 din
statia Arad, curba vitezei scade de la viteza de 26km/h pe linia de referintd zero, pe un
spatiu de 316m, la ora 15:09%7;

- La ora 15:0943, la o distantd de 86m 1nainte de oprirea locomotivei EA876 cu tren 1766 a
fost manipulat butonul ,,Depasire ordonatd”, la trecerea peste inductorul de 2000Hz;

- Intre orele 15:0947-15:30%¢ locomotiva EA876 a stationat cu tren 1766;

- La ora 15:30% locomotiva Ea876 s-a pus In miscare si a circulat cu tren 1766 cu o viteza
de 13km/h, pe un spatiu de 546m in sens invers plecarii din statia Arad (locomotiva
EA876 a circulat cu trenul 1766 pe sens de mers inapoi, spre statia Arad);

- Intre orele 15:3423- 15:3840 locomotiva EA876 a stationatcu tren 1766;
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- La ora 15:3840 locomotiva EA876 s-a pus in miscare si a circulat pana la statia Radna,
unde a sosit la ora Tb=16:21%, T1=15:44.
Mentiuni:
- Tb=ora de plecare/sosire inregistrata pe fisierul IVMS;
- Tl=ora de plecare/sosire prevazuta in livretul de mers.

C.5.5. Interfata om — masina — organizatie

Chiar daca conditiile necesare privind capacitatea de munca a personalului au fost Indeplinite,
incidentul produs la data de 06.03.2020 ora 15:15 in statia CFR Arad si care a constat in efectuarea
eronata de catre IDM dispozitor cap X a parcursului de iesire a trenului de calatori nr.1766, in alta
directie de mers (Aradu Nou) decat cea prevazuta (Glogovat), s-a datorat unei Inldntiri de erori
umane.

IDM dispozitor cap X a efectuat parcurs de iesire centralizat fara sa verifice directia
corespunzatoare de mers a trenului nr.1766.

IDM exterior a expediat trenul fara sa verifice directia corespunzatoare de mers a trenului
nr.1766.

Mecanicul a pus trenul in miscare si a depasit semnalul de iesire fara sa verifice directia
corespunzatoare de mers a trenului nr.1766.

In plus nu au existat comunicatii radio intre IDM dispozitor si mecanic care ar fi putut atrage
atentia asupra directiei de mers.

Procesul de instruire nu si-a atins obiectivele nereusind sa fixeze deprinderi corecte de lucru
in sensul executarii tuturor operatiilor la expedierea unui tren.

Monitorizarea activitatii a fost formala si nu a semnalat nici o neconformitate in perioada
analizata (cu 1 an de zile inainte de incident) desi ambele organizatii dispuneau de conditii tehnice
foarte bune pentru analiza activitatii astfel:

- CNCF ,,CFR” SA putea analiza activitatea IDM pe ultimele 30 de zile in baza
situatiilor operative furnizate de instalatia CE , dar nu a efectuat nici analiza;

- SNTFC ,,CFR Calatori” SA putea analiza activitatea mecanicului in baza citirilor de
banda dar nu a furnizat nici o proba din care sd reiasd ca aefectuat Citirile de banda
impuse de reglementari si nu a depistat nici o neconformitate in urma citirilor de
banda.

C.5.5.1. Timp de lucru aplicat personalului implicat

Personalul de locomotiva care a condus si deservit locomotive EA876, care a remorcat
trenul de calatori nr.1766 din data de 06.03.2020 nu a depasit serviciul continuu maxim admis pe
locomotiva pana la producerea incidentului.

Personalul de miscare IDM executa serviciu in turd 12/24 conform graficului de lucru.

C.5.5.2. Circumstante medicale si personale cu influenta asupra accidentului

Personalul implicat in producerea incidentului produs in circulatia trenului de calatori nr.1766
din data de 06.03.2020, detinea permise de conducere si autorizatii valabile, fiind totodata declarati
apti din punct de vedere medical si psihologic pentru functia detinutd, conform avizelor emise.
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C.6. Analiza si concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii caii

Avand in vedere caracteristicile liniei prezentate la capitolul C.5.4.2.Date constatate cu
privire la linie, se poate afirma ca starea tehnica a suprastructurii liniilor nu a influentat producerca
acestui incident.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a instalatiilor feroviare

Avand in vedere caracteristicile instalatiilor prezentate la capitolul C.5.4.1. Date constatate
cu privire la instalatii, se poate afirma ca starea tehnica a instalatiilor nu a influentat producerea
acestui incident.

C.6.3. Concluzii privind starea tehnica a locomotivei

Avand 1n vedere caracteristicile instalatiilor prezentate la capitolul C.5.4.3. Date constatate
cu privire la locomotiva, se poate afirma ca starea tehnica a locomotivei nu a influentat producerea
acestui incident.

C.6.4. Analiza si concluzii privind modul de producere a incidentului

Descrierea finala a lantului de evenimente:
Ca urmarea a analizarii documentelor inscrisurilor si a chestionarelor rezulta ca incidentul s-a
produs in urmatoarele conditii :

e IDM dispozitor cap X a efectuat eronat parcursul de iesire a trenului de calatori nr.1766, in
alta directie de mers (Aradu Nou) decat cea prevazutd (Glogovat), cu atacarea macazului
nr.47 care da acces la acea directie de mers;

e DM exterior nu a urmarit corespunzator indicatiile semnalului de iesire Y1 si anume
indicatorul de directie;

e Mecanicul de locomotiva nu a urmarit corespunzator indicatiile semnalului de iesire Y1 si
anume indicatorul de directie;

e IDMcap X nuacomunicat catre mecanicul trenului nr.1766 prin statia RER ca trenul
nr.1766 are parcurs de iesire si va fi expediat in directia Glogovat.

C.7. Cauzele producerii incidentului

C.7.1. Cauza directa, factori care au contribuit

Cauza directa a incidentului feroviar a fost efectuarea eronata de catre IDM dispozitor cap X
a parcursului de iesire a trenului de calatori nr.1766, in alta directie de mers (Aradu Nou) decat cea
prevazutd (Glogovat), cu atacarea macazului nr.47 care da acces la acea directie de mers, coroborat
CuU neurmadrirea indicatorului de directie a semnalului de iesire Y1 de catre IDM exterior peron cap
X si ridicarea paletei pentru expedierea trenului nr.1766 in alta directie decdt cea prevazutd si cu
neurmarirea indicatorului de directie a semnalului de iesire Y1 de catre mecanicul de locomotiva
care remorca trenul nr.1766 si ocuparea liniei curente Arad — Aradu Nou.

Factori care au contribuit

1. Necomunicarea de catre IDM cap X catre mecanicul trenului nr.1766 prin statia RER ca trenul
nr.1766 are parcurs de iesire si va fi expediat In directia Glogovat.
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C.7.2. Cauze subiacente

1. Nerespectarea prevederilor art. 208, litera f din Regulamentul pentru circulatia trenurilor
si manevra vehiculelor feroviare Nr. 005/2005, referitoare la verificarea parcursului trenului pe
luminoschema sau pe display, daca corespunde pentru trenul, linia si directia comandata.

2. Nerespectarea prevederilor art. 197 din Regulamentul pentru circulatia trenurilor si
manevra vehiculelor feroviare Nr. 005/2005, referitoare la ordinal de plecare pentru trenurile de
calatori.

3. Neluarea masurilor de oprire la indicatia necorespunzatoare a indicatorului de directie
care avea indicatia A in loc de indicatia G, conform art.121(3) si art. 123(4) din Regulamentul de
Semnalizare nr. 004/2006.

4. Nerespectarea prevederilor art. 119 (1), (2), (3) din Instructiuni pentru activitatea
personalului de locomotiva in transportul feroviar nr. 201/2007, referitoare la urmarirea cu atentie a
indicatiilor semnalelor fixe si mobile si a indicatoarelor amplasate in conformitate cu reglementarile
specifice.

C.7.3. Cauze primare

1. Instruirea personalului de miscare nu a condus la formarea unor deprinderi corecte de
lucru in sensul executarii tuturor operatiilor la expedierea unui tren (nu s-a verificat
directia in care s-a expediat trenul, nici de IDM dispozitor cap X nici de IDM exterior
desi ambii aveau aceastd obligatie, fiind al doilea caz in aceeasi statie).

2. Monitorizarea activitatii de migcare nu a condus la depistarea sistemelor gresite de lucru,
zile si nu a fost efectuata nici un fel de analiza in acest sens.

3. Activitatea de instruire a personalului de locomotivd nu a condus la formarea unor
deprinderi corecte de lucru in sensul executarii tuturor operatiilor la expedierea unui tren
(mecanicul nu a verificat directia de expediere a trenului la semnal si nici nu a
comunicat prin statia RER privind directia de expediere, fiind al doilea caz in aceeasi
statie).

C.8. Observatii suplimentare
Nu este cazul.

D. RECOMANDARI DE SIGURANTA
Avand in vedere cauzele primare ale incidentului feroviar si tindnd cont ca la data de
13.04.2010 s-a produs un incident similar prin efectuarea eronata a parcursului in directia Aradul
Nou in loc de Glogovat, comisia de investigare recomanda Autoritatii de Sigurantda Feroviara
Romane sa se asigure ca:
1. Administratorul de infrastructura feroviara publicda CNCF ,,CFR” SA va lua masuri
pentru efectuarea unei analize de risc legate de pericolele reprezentate de:
= nerespectarea de catre IDM a tuturor obligatiilor de serviciu la expedierea unui
tren,
= neanalizarea activitatii IDM in baza rapoartelor furnizate de instalatia CE,
si analizarea necesitatii includerii acestor neconformitati in categoria neconformitatilor inacceptabile.

2. Operatorul de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori” SA va lua masuri
pentru efectuarea unei analize de risc legate de pericolele reprezentate de :
= Nerespectarea de catre mecanicii de locomotive a tuturor obligatiilor de serviciu
la expedierea unui tren;
si analizarea necesitatii includerii acestei neconformitdti in categoria neconformitatilor
inacceptabile.
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Prezentul Raport de Investigare se va transmite administratorului infrastructurii feroviare
publice C.N.C.F. “CFR* S.A., operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA si
Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana.
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