AVIZ

in temeiul art.20 din Ordonanta de urgenta nr.73/2019 privind siguranta feroviard,
coroborat cu prevederile art.49 din Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul
din Romaénia, aprobat prin HG nr.117/2010, AGIFER a decis deschiderea unei investigatii pentru
incidentul feroviar produs la data de 03.03.2020, ora 09:43, pe raza de activitate a Sucursalei
Regionale CF Craiova, pe sectia de circulatie Piatra Olt—Pitesti (linie simpla, neelectrificatd), in
statia CFR Pitesti, prin efectuarea gresita a parcursului de intrare a trenul de céldtori IR nr.1892 la
linia nr.2 in loc de linia nrl, linia nr.2 fiind ocupata cu trenul nr.1781 (ambele trenuri apartinand
operatorului de transport Feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA).

Prin actiunea de investigare desfasurata, au fost stranse si analizate informatii in legatura cu
producerea incidentului in cauza, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele si au fost emise
recomandari de siguranta.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviard Romana — AGIFER nu a avut ca scop stabilirea
vinovdtiei sau a raspunderii in acest caz.

Bucuresti, 09 iunie 2020

Avizez favorabil
Director General
dr. ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea prevederilor legale
privind desfasurarea actiunii de investigare §i
intocmirea prezentului Raport de investigare
pe care il propun spre avizare

Director General Adj.
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integrantd din Raportul de investigare a incidentului feroviar
produs la data de 03.03.2020, ora 09:43, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova,
pe in statia CFR Pitesti, prin efectuarea gresita a parcursului de intrare a trenul de calatori IR
nr.1892 la linia nr.2 in loc de linia nrl, linia nr.2 fiind ocupata cu trenul nr.1781 (ambele trenuri
apartinand operatorului de transport Feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA).



RAPORT DE INVESTIGARE

al incidentului feroviar produs la data de 03.03.2020, ora 09:43, in statia CFR Pitesti, prin
efectuarea gresita a parcursului de intrare pentru trenul de célatori IR nr.1892 la linia nr.2
in loc de linia nrl, linia nr.2 fiind ocupata cu trenul nr.1781.
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AVERTISMENT

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezintd date, analize, concluzii si recomandari privind
siguranta feroviara, rezultate Tn urma activitatii de investigare desfasuratd de comisia numitd de
Directorul General al Agentiei de Investigare Feroviara Romana — AGIFER, in scopul identificarii
circumstantelor, stabilirii cauzelor si determinarii factorilor ce au condus la producerea acestui incident
feroviar.

Investigatia a fost efectuatd in conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a
accidentelor §i a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate §i pe
reteaua de transport cu metroul din Romadnia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010 si ale
Ordonantei de urgenta nr.73/2019 privind siguranta feroviara.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independenti fatd de orice structurd juridica,
autoritate de reglementare sau de siguranta feroviara, administrator de infrastructura de transport
feroviar, precum si fatd de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Investigatia a fost realizatd independent de orice anchetd judiciara si nu s-a ocupat in nici un caz
colective.

Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea cauzelor si Imprejurarilor care au dus la producerea acestui incident feroviar si, daca este
cazul, stabilirea recomandari de sigurantd necesare pentru Imbunatatirea sigurantei feroviare.

In consecinti, utilizarea acestui RAPORT DE INVESTIGARE in alte scopuri decit cele
referitoare la prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare si imbunatatirea sigurantei
feroviare, poate conduce la interpretari eronate care nu corespund scopului prezentului document.
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A. PREAMBUL

A.l. Introducere

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.73/2019 privind siguranta feroviard
si a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare §i imbunatatire a
sigurantei feroviare pe cdile ferate §i pe refeaua de transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin
HG nr. 117/2010-denumit in continuare Regulament de investigare, Agentia de Investigare
Feroviara Roméana - denumitd in continuare AGIFER-desfasoara actiuni de investigare al caror
obiectiv il constituie imbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea accidentelor si incidentelor
feroviare.

Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa in nici un caz
cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

La data constatarii, evenimentul a fost incadrat preliminar ca incident, conform prevederilor
art.8, grupa A.1.2. ,primiri sau intrari de trenuri In statie pe linie ocupatd sau Inchisa cu atacarea
macazului care da acces la linia ocupata sau inchisa, fara respectarea prevederilor din reglementarile
specifice” din Regulamentul de investigare.

A.2. Procesul investigatiei

Ca urmare a avizarii Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul CNCF ,,CFR”
SA, Agentia de Investigare Feroviara Roméana - AGIFER a luat la cunostintd despre incidentul
feroviar produs la data 03.03.2020, ora 09:43, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF
Craiova, pe sectia de circulatie Piatra Olt—Pitesti (linie simpla, neelectrificata), in statia CFR Pitesti,
prin efectuarea gresitd a parcursului de intrare a trenul de cdldtori IR nr.1892 la linia nr.2 in loc de
linia nrl, linia nr.2 fiind ocupatd cu trenul nr.1781 (ambele trenuri apartinand operatorului de
transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA),

In temeiul art.20 din Ordonanta de urgenta nr.73/2019 privind siguranta feroviard, coroborat
cu prevederile art.49 din Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare
si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romania, aprobat prin HG nr.117/2010, directorul general al AGIFER a decis deschiderea unei
actiuni de investigare si numirea comisiei de investigare.



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

La data 03.03.2020, ora 09:43, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, pe
sectia de circulatie Piatra Olt—Pitesti (linie simpla, neelectrificatd), in statia CFR Pitesti, trenul de
calatori nr.1892, apartinand operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori”
SA, a fost primit in statia CFR Pitesti pe un parcurs de intrare efectuat eronat la linia nr.2, ocupata
cu trenul de calatori nr 1781 apartinand operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR
Calatori” SA in loc de parcurs de intrare comandat de catre IDM la linia nr.1 libera.

Fig.1 - Harta cu locul producerii incidentului

Au fost intarziate 4 trenuri de calatori cu 231 minute.
In urma incidentului feroviar nu s-au inregistrat victime omenesti sau accidentati.

Cauza directa, factori care au contribuit
Cauza directa

Producerea incidentului feroviar a fost generatd de efectuarea incorectd a parcursului de primire a
trenului de calatori nr.1892, care a constat in manipularea necorespunzatoare a macazului
schimbatorului de cale nr.19 si a butonului de parcurs de la tabloul mecanic.

Factori care au contribuit

1. Neefectuarea corecta de catre acar a parcursului de primire a trenului de calatori nr.1892
dupa primirea dispozitiei de la revizorul de ace;

2. Neverificarea cheilor Incuietorilor de macaz primite de la acar de cétre revizorul de ace
dupa efectuarea parcursului de primire;

3. Neverificarea parcursului de primire a trenului de célatori nr.1892 de cétre revizorul de
ace dupa efectuarea acestuia de catre acar;



Nemontarea pe teren a indicatorului de pozitie macaz dupa efectuarea lucrarilor de
reabilitare a liniei.

Manipularea necorespunzatoare in tabloul mecanic de chei a butonului de parcurs al
liniei nr.2 in loc de butonul de parcurs al liniei nr. 1.

Problemele personale neraportate sefului ierarhic care au diminuat capacitatea de
concentrare.

Cauze subiacente
1. nerespectarea prevederilor din FISA POSTULUI nr.422/311/28.06.2018-Statia CF Pitesti —
Divizia Trafic pentru functia revizor ace, punctul 6, aliniatul 13, referitoare la verificarile care
trebuia sa le efectueze revizorul de ace dupa primirea cheilor incuietorilor de macaz de la acar,
mai putin verificarea vizuald pe teren dupa indicatoarele de macaz (care nu existd sau sunt
neconforme) a executarii corecte a parcursului;

N

nerespectarea prevederilor din REGLEMENTARI PRIVIND FUNCTIONAREA INSTALATIILOR

S.B.W., ATM, BLA DIN STATIA PITESTI — SECTIA CT3 ROSIORI — DIVIZIA INSTALATII
CRAIOVA,, CAPITOLUL IlII, subcapitolul I, punctul 1, aliniatul 2, referitoare la neefectuarea
corecta a parcursului de primire de citre acar si verificarea care trebuia sa o efectueze revizorul
de ace dupa primirea cheilor incuietorilor de macaz de la acar;

W

nerespectarea prevederilor din REGLEMENTARI PRIVIND FUNCTIONAREA INSTALATIILOR

S.B.W., ATM, BLA DIN STATIA PITESTI — SECTIA CT3 ROSIORI — DIVIZIA INSTALATII
CRAIOVA,, CAPITOLUL IlII, subcapitolul III, punctul 2, referitoare la manipularea butoanelor
de parcurs ale tabloului mecanic de chei care trebuia sa o efectueze revizorul de ace;

=

imposibilitatea respectarii prevederilor din Regulamentul de Semnalizare nr. 004/2006, art.133

alin(1), referitoare la luarea la cunostinta de catre revizorul de ace a indicatiei date de
indicatorul pentru pozitia macazului Intrucat indicatoarele pentru pozitia macazului nu exista;

5. nerespectarea prevederilor din Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare, nr.005/2005, art.142, pct. a si b, referitoare la verificarea de catre revizorul de ace a
cheilor de macaz aduse de acar si a indicatoarelor macazurilor daca corespund parcursului
comandat.

Cauze primare

1.

Instalatiile SBW — ATM montate in statia CFR Pitesti sunt astfel concepute incat nu
asigura la aparatul de comandd de la biroul de miscare controlul liniei la care s-a
executat parcursul comandat.

Aparatul de comanda din biroul IDM nu controleaza decat intrarile sau iesirile din cele 3
directii de mers respectiv Golesti, Bradu de Sus si Pitesti Nord.

Linia la care se efectueaza parcursul este controlatd numai de tabloul mecanic cu chei
care nu este in dependenta din acest punct de vedere cu aparatul de comanda din biroul
IDM.

Controlul IDM asupra liniei la care se efectueaza parcursul este dat numai de raportarea
revizorului de ace.

Instalatia permite ca revizorul de ace sd poatd efectua parcurs corect la o linie si sa
raporteze efectuarea parcursului la o alta linie.

Nemodificarea fisei postului revizorului de ace care prevede la punctul 6, aliniatul 13, ca
trebuie sa verifice vizual pe teren dupa indicatoarele de macaz (care nu exista sau sunt
neconforme) executarea corectd a parcursului.

Grad de severitate
Potrivit clasificarii prevazutd in Regulamentul de investigare, evenimentul se incadreaza ca
incident, conform prevederilor art.8, grupa A.1.2. ,primiri sau intrdri de trenuri in statie pe linie
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ocupatd sau inchisd cu atacarea macazului care da acces la linia ocupatd sau inchisa, fara
respectarea prevederilor din reglementarile specifice”

Recomandari de siguranta

Avand in vedere cauzele primare ale accidentului feroviar si tindnd cont cd la data de
15.04.2019 s-a produs un incident similar prin efectuarea eronata a parcursului la linia 4 in loc de
linia 2, comisia de investigare recomanda Autoritatii de Sigurantd Feroviara Romane sa se asigure
ca administratorul de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA va lua masuri pentru:

1.

Montarea pe teren a indicatoarelor de macaz pentru respectarea prevederilor
Regulamentului de Semnalizare nr. 004/2006.

Modificarea prevederilor fisei postului revizorului de ace referitoare la verificarea vizuala
pe teren a executarii corecte a parcursului.

Analizarea posibilitatii inlocuirii sau Tmbunatatirii actualei instalatii SBW ATM BLA din
statia Pitesti cu o instalatie de centralizare care rezolva toate limitele actualei instalatii.
Efectuarea unei analize de risc legata de pericolele reprezentate de manipularea
necorespunzatoare a instalatiillor SCB si verificarea necorespunzatoare a parcursurilor de
intrare/iesire  §i evaluarea necesitatatii introducerii acestor pericole 1n categoria
neconformitatilor inacceptabile.



C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea incidentului

La data de 3.03.2020, dupa gararea trenului de calatori nr 1781 din directia Golesti, la linia
2, IDM dispozitor din statia CFR Pitesti a dat dispozitie de retragere a manevrei si de verificarea
liniei si a parcursului de intrare a trenului de célatori nr.1892 de la staia CFR Bradu de Sus la linia
nr.1 abdtuta cabinelor nr 1 si 3.

Dispozitia a fost transmisa la ora 9:42 cu nr. 41.

Dupa primirea dispozitiei de verificare a parcursului de intrare pentru trenul de calatori
nr.1892, revizorul de ace de la cabina nr.1 a transmis acarului de la cabina nr.1 sa verifice parcursul
de intrare la linia nr.1 pentru trenul de calatori nr.1892 din directia Bradu de Sus.

in acelasi timp i-a dat acarului de la cabina 1, cheia macazului nr. 13+, comunicindu-i sa
incuie macazul nr. 13 pe — (minus) pentru intrarea trenului nr 1892 din directia Bradu de Sus, la
linia 1 abatuta.

Cheia macazului 19- a ramas 1n tabloul mecanic cu chei.

Acarul de la cabina 1 a manevrat macazul nr 13 pe pozitia — (minus), I-a Incuiat si impreuna
cu acarul de la cabina 3 si IDM dispozitor au verificat linia 1 pentru primirea trenului nr 1892.

Acarul de la cabina 1 nu a verificat pozitia macazului nr 19 care a ramas in pozitia — (cu
acces la linia 2, de la trenul anterior nr 1781).

Apoi acarul de serviciu de la cabina 1 a raportat revizorului de ace de la cabina 1 ca linia si
parcursul sunt libere pentru primirea trenului nr 1892 la linia 1.

Revizorul de ace nu a verificat pe teren pozitia macazului nr. 19 si nici n tabloul mecanic cu
chei pozitia macazului 19, iar in tabloul mecanic cu chei a rdmas cheia 19-.

Macaz 21

Macaz 19

Macaz 13

Fig 2 Pozitia macazului nr. 19 cu acces la linia 2

8



Revizorul de ace cabina 1 a introdus cheia macazului 13- in tabloul mecanic cu chei a
rasucit-o si apoi, la ora 9:44, a raportat IDM dispozitor ca este parcursul asigurat cu cheile 7+, 11-
,13-,19+ la linia 1, desi in tabloul mecanic cu chei era cheia 19-, ceea ce Insemna ca parcursul era
asigurat la linia 2.

Dupa primirea raportului telefonic de la revizorii de ace, IDM a inclinat maneta de parcurs
corespunzatoare directiei Bradu de Sus spre intrdri, apoi a apasat butonul soneriei si a Invartit
manivela inductorului de bloc.

Revizorul de ace de la cabina 1 a ridicat paleta soneriei apoi a manevrat butonul nr 4 de
parcurs pentru intrari la linia 2, pe pozitia din stinga, lucru care i-a permis scoaterea cheii TA2 din
tabloul mecanic pentru chei.

Cheie macaz 19+ lipsa 1n tablou

Buton manevrat pentru intrare
linia 2 abatuta

Cheie macaz 19- in tablou

Fig 3 Tabloul mecanic cu chei

Manevrarea butonului nr 3 de parcurs pentru intrari la linia 1 se poate face numai daca in
tabloul mecanic cu chei este introdusd cheia 19+, situatie in care se permite tot scoaterea cheii TA2
din tabloul mecanic pentru chei.

Revizorul de ace nu si-a dat seama ca a efectuat parcurs de intrare la linia 2 desi a primit si a
raportat cd a executat comanda de intrare la linia 1.
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In continuare operatiile pentru punerea semnalului pe liber sunt identice atit pentru intrare la
linia 1 cat si pentru intrare la linia 2.

Fig. 4 Semaforul de intrare A 1/2, cap X al statiei CFR Pitesti din directia Bradu de Sus

Dupa punerea semaforului de intrare A '2 pe liber ("LIBER pe linie abatuta cu viteza redusa.
Ziua — doua brate ridicate la 45°, spre dreapta sensului de mers”), nu s-a realizat comunicarea radio
dintre mecanicul trenului nr 1892 si IDM dispozitor din statia Pitesti desi acestia sustin ca au
incercat sa stabileasca legatura radio.

Dupa angajarea trenului pe parcursul de intrare, acesta a talonat macazul nr. 21 atacat pe la
calcai fara ca mecanicul de automotor sa sesizeze acest lucru.

Apoi trenul si-a continuat mersul incd aproximativ 300 de m si a oprit in fata trenului nr
1781, la o distantd de aproximativ 25 m.

Pe durata intrarii trenului nr 1982 in statie nu au fost date semnale de oprire cu instrumente
portative de la agentii statiei.
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Fig. 5 Parcursul trenului nr 1892 la linia 2 ocupatd cu tren nr 1781

C.2. Circumstantele producerii incidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii incidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale C.F.
Craiova 1n capatul X din statia CFR Pitesti.

Sectia de circulatie Piatra Olt — Pitesti este Tn administrarea Sucursalei Regionale C.F.
Craiova din cadrul C.N.C.F. “CFR” S.A. si este intretinutd de salariatii din cadrul Sectiei L 1
Pitesti.

Instalatiile semnalizare, centralizare si blocare (SCB) de dirijare a traficului feroviar pe
distanta Strehaia — D.T. Severin sunt in administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala de
Cai Ferate Craiova si sunt intretinute de catre salariatii din cadrul Sectiei CT 3 Rosiori Nord —
Districtul SCB Pitesti.

Instalatiile de comunicatii feroviare de pe sectia de circulatie Piatra Olt — Pitesti este in
administrarea C.N.C.F. “CFR” S.A. si este intretinuta de salariatii S.C. Telecomunicatii CFR S.A.

Instalatia de comunicatii feroviare de pe automotorul care a fost in compunerea trenului de
calatori nr.1892 este in proprietatea SNTFC ,,CFR Calatori” SA si este intretinutd de catre agenti
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economici autorizati ca furnizori feroviari.
Automotorul este proprietatea operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA.

C. 2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de caldtori nr.1894 a fost remorcat cu locomotiva diesel electrica GM 1298 care a
fost condusa si deservitd de mecanic de locomotiva in conducere de regim simplificat, aparfinand
SNTFC ,,CFR Calatori” SA. si a fost compus din 2 vagoane, 8 osii, cu o lungime de 54 m, avand
conform formularului “Aratarea Vagoanelor™:
- tonajul brut 118 tone,
- tonajul net 24 tone,
- de franat automat/de mana tonajul necesar 130/12,
- tonajul franat real automat/de mana 148/30.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului
C.2.3.1. Linii

Descrierea suprastructurii caii

In zona producerii incidentului suprastructura ciii in statia CFR D.T. Pitesti, schimbatorul de
cale nr.13 este tip 49, traverse lemn, R = 300, Tg 1/9, deviatie dreapta, ace flexibile, prindere K,
necentralizat, schimbatorul de cale nr.19 este tip 49, traverse lemn, R = 300, Tg 1/9, deviatie
dreapta, ace flexibile, prindere K, necentralizat si schimbatorul de cale nr.21 este tip 49, traverse
lemn, R =300, Tg 1/9, deviatie dreapta, ace flexibile, prindere K, necentralizat.

C.2.3.2 Instalatii feroviare

Pe sectia de circulatie Piatra Olt — Pitesti, statia CFR Pitesti este inzestrata cu instalatie tip
SBW-ATM-BLA iar organizarea circulatiei feroviare se face dupa sistemul blocului de linie
automat pe distanta Pitesti — Bucuresti Nord si dupd sistemul intelegerii telefonice la interval de
statie, pe baza de cale libera pe distantele Pitesti — Curtea de Arges si Pitesti — Costesti.

Instalatiile SBW din statia CFR Pitesti realizeazd controlul pozitiei macazurilor si
semafoarelor/semnalelor luminoase avand asigurate 6 linii de circulatie si se folosesc pentru
efectuarea parcursurilor de intrdri si iesiri in trei directii de mers pe cale simplad (cu precizarea ca
liniile nr.5 si 6 sunt destinate numai pentru parcursuri de intrare/iesire in cap X al statiei).

Macazurile sunt asigurate cu Incuietori ale céror chei sunt pastrate in tablourile mecanice cu
chei de la cabinele nr.1, 3 si 4 ale statiei. Acestea asigura controlul incuierii corecte pentru
parcursurile comandate la cabina respectivd prin blocarea cheilor de macaz in incuietorile de pe
panoul frontal si deblocarea cheilor pentru incuietorile aparatelor de manevra SBW. Cheile rezultate
din tablourile mecanice cu chei vor fi introduse in incuietorile aparatelor de manevra de la cabinele
nr.1, 3 si 4 ale statiei si in urma operatiilor descrise in “Reglementari privind functionarea
instalatiillor SBW-ATM-BLA din statia Pitesti”, vor rezulta cheile semafoarelor de intrare, iesire.

Dependenta cu semnalele luminoase se realizeaza prin contactele electrice ale aparatelor
SBW amplasate in biroul de miscare (aparat de comanda) si in cabinele nr.1, 3 si 4 ale statiei
(aparate de manevra).

Instalatiile SBW — ATM montate in statia CFR Pitesti sunt astfel concepute incit nu
asigurd la aparatul de comanda de la biroul de miscare controlul liniei la care s-a executat
parcursul comandat.

Aparatul de comandd din biroul IDM nu controleaza decidt intrarile sau iesirile din cele 3
directii de mers respectiv Golesti, Bradu de Sus si Pitesti Nord.

Linia la care se efectueazd parcursul este controlatd numai de tabloul mecanic cu chei
care nu este in dependenta din acest punct de vedere cu aparatul de comanda din biroul IDM.

Controlul IDM asupra liniei la care se efectueazd parcursul este dat numai de raportarea
revizorului de ace.

Instalatia permite ca revizorul de ace sa poata efectua parcurs corect la o linie si sa
raporteze efectuarea parcursului la o altd linie.
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C.2.3.3. Automotorul
Trenul de calatori nr.1892 a fost compus din automotorul Desiro 2065 care se afla in parcul de
exploatare al depoului de locomotive Bucuresti Calatori — remiza de automotoare , apartinand
operatorului de transport SNTFC ,,CFR Calatori” SA.

Date tehnice

= tip- DESIRO SR 20D

= tip constructiv - automotor compus din 2 vagoane articulate pe boghiu de tip Jakobs;

= formula osiilor - B’ (2)’ B’

= ecartament - 1 435 mm;

= tipul constructiv al franei - Retarder hidrodinamic, directa electropneumatica si indirecta
pneumatica, cu discuri de frana, frana magnetica de cale;

= comanda vehiculului - SIBAS 32 cu memorie de diagnosticare;

= dispozitive de siguranta - SIFA timp-timp, PYB 1 60 R, radiotelefon CFR tip RTM 9100 VLE;
= capacitate locuri - 213.

C.2.4. Mijloace de comunicare
Comunicarea intre mecanicul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asiguratd prin
statii radio emisie receptie.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar
In cazul acestui incident feroviar, nu a fost necesara declansarea planului de interventie
pentru inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor.

C.3. Urmarile incidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
In urma producerii incidentului nu s-au inregistrat pierderi de vie{i omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale
In urma producerii incidentului nu s-au Inregistrat pagube materiale.

C.3.3. Consecintele incidentului in traficul feroviar
In urma producerii incidentului au fost intarziate 4 trenuri de calatori cu 231 minute.

C.3.4. Consecintele incidentului asupra mediului
In urma producerii acestui incident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 3.03.2020, in intervalul de timp cuprins intre orele 9:00 si 10:00 (interval in care
s-a produs incidentul), temperaturd 15°C, vizibilitatea in zona producerii incidentului a fost buna,
Z1, cer senin.

Vizibilitatea indicatiilor semnalelor a fost asiguratd conform prevederilor reglementarilor
specifice in vigoare.

C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Din marturiile personalului apartinind operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC
»CFR Calatori” SA au rezultat urmatoarele aspecte relevante:

Mecanicul trenului nu a inteles prin statia radio ce a vrut sa comunice IDM si nu cunostea
linia de garare.

Nu a sesizat talonarea macazului nr 21, respective ruperea ciocului si a continuat mersul
pana cand a vazut ca linia este ocupata
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Din marturiile personalului apartinind gestionarului feroviar CNCF ,,CFR” SA au rezultat
urmdtoarele aspecte relevante:

Comanda de intrare pentru trenul de célatori 1982 din directia Bradu de Sus a fost data de
catre IDM dispozitor pentru linia 1 abatuta.

Revizorul de ace i-a dat acarului de la cabina 1, cheia macazului nr. 13+, comunicindu-i sa
incuie macazul nr. 13 pe — (minus) pentru intrarea trenului nr 1892 din directia Bradu de Sus, la
linia 1 abatuta.

Cheia macazului 19- a ramas in tabloul mecanic cu chei.

Acarul de la cabina 1 a manevrat macazul nr 13 pe pozitia — (minus), 1-a incuiat si impreuna
cu acarul de la cabina 3 si IDM dispozitor au verificat linia 1 pentru primirea trenului nr 1892.

Acarul de la cabina 1 nu a verificat pozitia macazului nr 19 care a rdmas in pozitia — (cu
acces la linia 2, de la trenul anterior nr 1781).

Apoi acarul de la cabina 1 a raportat revizorului de ace de la cabina 1 ca linia si parcursul
sunt libere pentru primirea trenului nr 1892 la linia 1.

Revizorul de ace nu a verificat pe teren pozitia macazului nr. 19 si nici in tabloul mecanic cu
chei pozitia macazului 19, iar in tabloul mecanic cu chei a ramas cheia 19-.

Revizorul de ace cabina 1 a introdus cheia macazului 13- in tabloul mecanic cu chei a
rasucit-o si apoi a raportat IDM dispozitor ca este parcursul asigurat cu cheile 7+, 11-,13-,19+ la
linia 1, desi in tabloul mecanic cu chei era cheia 19-, ceea ce Insemna cd parcursul era asigurat la
linia 2.

Dupa primirea raportului telefonic de la revizorii de ace, IDM a inclinat maneta de parcurs
corespunzatoare directiei Bradu de Sus spre intrari, apoi a apasat butonul soneriei si a invartit
manivela inductorului de bloc.

Revizorul de ace de la cabina 1 a ridicat paleta soneriei apoi a manevrat butonul nr 4 de
parcurs pentru intrari la linia 2, pe pozitia din stinga, lucru care i-a permis scoaterea cheii TA2 din
tabloul mecanic pentru chei.

Revizorul de ace nu si-a dat seama ca a efectuat parcurs de intrare la linia 2 desi a primit si a
raportat cd a executat comanda de intrare la linia 1, datoritd problemelor personale neraportate
sefului ierarhic care i-au diminuat capacitatea de concentrare.

In continuare operatiile pentru punerea semnalului pe liber sunt identice atat pentru intrare la
linia 1 cat si pentru intrare la linia 2.

IDM dispositor a comunicat mecanicului ca are parcurs de intrare la linia 1 abatuta cu oprire
dar nu a primit nici un raspuns.

Dupa angajarea trenului pe parcursul de intrare, acesta a talonat macazul nr. 21 atacat pe la calcai
fara ca mecanicul de automotor sa sesizeze acest lucru.

Apot trenul si-a continuat mersul incd aproximativ 300 de m si a oprit in fata trenului nr
1781, la o distanta de aproximativ 25 m.

Pe durata intrarii trenului nr 1982 1n statie nu au fost date semnale de oprire cu instrumente
portative de la agentii statiei.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei
A. Sistemul de management al sigurantei la nivelul administratorului infrastructurii feroviare
publice

La momentul producerii accidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA, in calitate de administrator
al infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor
nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de
infrastructura feroviara din Romania, aflandu-se in posesia:
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= Autorizatiei de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER, confirma acceptarea sistemului de management
al sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

= Autorizatiei de Siguranta — Partea B cu nr. de identificare ASB15003 — prin care Autoritatea de
Sigurantd Feroviard Romana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru
garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, Intretinerii si exploatarii,
inclusiv unde este cazul, al intretinerii si exploatdrii sistemului de control al traficului si de
semnalizare.

Fisa postului revizorului de ace puncul 6, aliniatul 13, referitoare la verificarile care trebuia
sa le efectueze revizorul de ace dupa primirea cheilor incuietorilor de macaz de la acar impune
verificarea vizuald pe teren dupa indicatoarele de macaz a executdrii corecte a parcursului, iar
indicatoarele de macaz nu exista pe teren;

B. Sistemul de management al sigurantei la nivelul operatorului de transport
La momentul producerii accidentului SNTFC ,,CFR Calatori” SA, in calitate de operator de

transport feroviar de célatori avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate
comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul Ministrului Transporturilor
nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 si completat prin Ordinul M.T.IL
nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de sigurantd in vederea efectudrii serviciilor de
transport feroviar pe cdile ferate din Romania si detinea:

= Certificatul de sigurantd - Partea A, cu numar de identificare UE RO1120170021 emis de
Autoritatea de Sigurantd Feroviard Romand prin care se confirma acceptarea sistemului de
management al sigurantei al operatorului de transport feroviar in conformitate cu Directiva
2004/49/CE si cu legislatia nationald aplicabila;

= Certificatul de sigurantd - Partea B, cu numar de identificare UE RO1220170104 emis de
Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Romana prin care se confirma acceptarea dispozitiilor adoptate
de intreprinderea feroviara pentru a indeplini cerintele specifice necesare pentru functionarea in
sigurantd pe reteaua relevanta in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala
aplicabila.

Intrucat, din verificarile si constatirile efectuate nu au rezultat neconformititi privind modul de
efectuare a activitatii de circulatie a trenurilor de calatori, comisia de investigare nu a verificat
sistemul de management al sigurantei al SNTFC ,,CFR Calatori” SA.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare
La investigarea neregulii feroviare s-au luat in considerare urmatoarele:

norme si reglementari:

= [Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr. 201,
aprobatd prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2229 din
23.11.2006;

= Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si Timbunatatire a
sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat
prin HG nr.117/2010;

= Regulament de Semnalizare nr. 004 aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor,
Constructiilor i Turismului nr. 1482 din 04.08.20006;

= Regulamentul pentru circulatia trenurilor §1 manevra vehicolelor feroviare nr. 005, aprobat
prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor §i Turismului nr. 1816 din
26.10.2005;

=  Ordinul nr. 1260/2013 privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu
responsabilitati in siguranta circulatiei.
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» REGLEMENTARI PRIVIND FUNCTIONAREA INSTALATIILOR S.B.W., ATM, BLA DIN
STATIA PITESTI — SECTIA CT3 ROSIORI — DIVIZIA INSTALATII CRAIOVA

= FISA POSTULUI nr. 422/311/28.06.2018-Statia CF Pitesti — Divizia Trafic pentru functia
revizor ace.

surse si referinte:
= chestionarea salariatiilor implicati in producerea incidentului feroviare;
= rezultatele Inregistrarilor instalatiillor IVMS de pe locomotiva;
= procesul verbal de citire a inregistrarilor instalatiei IVMS de pe locomotiva implicata.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalatii
In urma procesului verbal incheiat in data de 03.03.2020 in statia CFR Pitesti legat de
functionarea instalatiilor in data de 3.03.2020 se pot retine urmatoarele aspecte:
1. La biroul de miscare:

e maneta de directie Inclinata la intrari din directia Bradu de Sus;

e campul de asigurare alb;

o sigiliile CT complete si intacte.

e

® © O ©

4 ey

"

. ,I"]I. MHHHM* T

2. Lapostul 3

in tabloul mecanic cheile de la parcurs 21-, 23/25+;
Cheia TA2 in aparatul SBW blocata;

Buton de parcurs manevrat in pozitia intrari linia 1;
Camp asigurare alb.

3. Lapostul 1

e In tabloul mecanic cheile de parcurs 7+, 11-, 13-, 19-;
e Buton de parcurs manevrat pentru intrari la liniile 2-6;
e Cheia TA2 in aparatul SBW blocata;
[ ]

Camp asigurare alb.
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C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii

Macazul nr 19 in pozitia minus cu acces la linia 2
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C.5.4.3. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale
acestuia
La automotor

Nu s-au semnalat probleme tehnice la automotorul AM 2075, care a format trenul de

calatori nr.1892, care sa favorizeze producerea incidentului.

Instalatia de inregistrare a vitezei de circulatie de pe automotor este o instalatie tip PZB I 60

R . Rezultatele citiri datelor memoriei vitezometrului au fost consemnate in procesul verbal nr.BC
21.1.3/4/439/09.03.2020, emis de Remiza Automotoare Bucuresti - SNTFC ,,CFR Calatori” SA.

Din cele mentionate in procesul verbal se pot retine:

- din statia CFR Craiova trenul de calatori nr.1892 a plecat de la linie directa la ora 07.20’
(conform livret);

- inainte de intrarea in statia CFR Pitesti, pe liniile de inregistrare ale instatiei INDUSI de la
automotor se observa influenta de 500 Hz si de 1000 Hz active ale semaforului de intrare
de la statie, care a avut indicatia "LIBER pe linie abatuta cu viteza redusa. Ziua — doua
brate ridicate la 45°, spre dreapta sensului de mers”;

- dupa depasirea semaforului de intrare al statiei CFR Pitesti, trenul a oprit neitineraric la
ora 09.49'.30" si a stationat pana la ora 11.07' dupa care efectueaza o miscare de manevra
cu viteza maxima de 13 km/h pe un spatiu de aproximativ 359 metri si a fost oprit la ora
11.09’;

- trenul a stationat pana la ora 11.10" dupa care aefectuat o miscare de manevra cu viteza
maxima de 14 km/h pe o distanta de aproximativ 409 metri si a oprit la ora 11.12".50";

- trenul de calatori nr.1892 a stationat pana la ora 11.19".40", dupa care a plecat din statia
CFR Pitesti in directia Bucuresti Nord.

C.5.5. Interfata om — masina — organizatie

Chiar daca conditiile necesare privind capacitatea de muncd a personalului au fost
indeplinite, incidentul produs la data de 03.03.2020, ora 09:43 in statia CFR Pitesti si care a constat
in indrumarea trenului de célatori nr.1892, apartinand operatorului de transport feroviar de calatori
SNTFC ,,CFR Cailatori” SA pe un parcurs de intrare efectuat eronat la linia nr.2, ocupata cu trenul
de caldtori nr 1781, s-a datorat unei inldntiri de erori umane.

Revizorul de ace, care era responsabil de efectuarea parcursului si de verificarea acestuia, se
afla intr-o situatie dificil, determinati de o serie de probleme familiale. In acest context personal
de viata, el nu a fost atent si i-a furnizat operatorului uman din subordine doar cheile necesare
efectuarii parcursului la linia 2. Faptul cd o parte din operatiile de munca necesare pentru efectuarea
parcursului la cele doua linii se suprapuneau, existenta unor automatisme create in ani de experienta
profesionald coroborate cu starea emotionald prin care trecea personalul care coordona efectuarea
acestei sarcini de munca, a facut ca acarul si revizorul de ace sa efectueze parcursul gresit fara sa
constientizeze aceasta eroare. Ulterior ei au omis si operatia de verificare a parcursului, find greu de
apreciat daca aceasta este o practicd gresitd sau are legdturd punctual cu situatia familiald a
revizorului de ace. Faptul cd instalatia permite sa se efectueze parcurs la o linie si sd se raporteze
efectuarea lui la alta linie, coroborat cu faptul ca pe teren nu a fost montat indicatorul de pozitie
macaz dupa efectuarea lucrdrilor de reabilitare a liniei precum si lipsa posibilitatii ca IDM sa
verifice raportarile revizorului de ace deoarece nu existd o corelatie intre instalatiile cu care
lucreaza cei doi operatori umani, a eliminat orice posbilitate de ameliorare a erorii si a permis
producerea incidentului.

C.5.5.1. Timp de lucru aplicat personalului implicat

Personalul de locomotiva care a condus si deservit in sistem simplificat (mecanic
locomotiva) automotorul AM 2075, care a format trenul de calatori nr.1892 din data de 03.03.2020
nu a depasit serviciul continuu maxim admis pe locomotiva pana la producerea incidentului.
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Personalul de miscare (revizor ace si acar) executa serviciu in turd 12/24 conform
graficului de lucru.

C.5.5.2. Circumstante medicale si personale cu influenta asupra accidentului

Personalul implicat in producerea incidentului produs in circulatia trenului de célatori nr.1892
din data de 03.03.2020, detinea permise de conducere si autorizatii valabile, fiind totodata declarat apt
din punct de vedere medical si psihologic pentru functia detinuta, conform avizelor emise.

C.6. Analiza si concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii caii

Avand in vedere caracteristicile liniei prezentate la capitolul C.5.4.2.Date constatate cu
privire la linie, se poate afirma ca starea tehnica a suprastructurii liniilor nu a influentat producerea
acestui incident.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a instalatiilor feroviare

Avand in vedere caracteristicile instalatiilor prezentate la capitolul C.5.4.1. Date constatate
cu privire la instalatii rezulta urmatoarele:

Instalatiile SBW — ATM montate in statia CFR Pitesti sunt astfel concepute incdt nu
asigurd la aparatul de comanda de la biroul de miscare controlul liniei la care s-a executat
parcursul comandat.

Aparatul de comanda din biroul IDM nu controleazd decdt intrarile sau iesirile din cele 3
directii de mers respectiv Golesti, Bradu de Sus si Pitesti Nord.

Linia la care se efectueazd parcursul este controlata numai de tabloul mecanic cu chei
care nu este in dependenta din acest punct de vedere cu aparatul de comanda din biroul IDM.

Controlul IDM asupra liniei la care se efectueazda parcursul este dat numai de raportarea
revizorului de ace.

Instalatia permite ca revizorul de ace sa poatd efectua parcurs corect la o linie si sa
raporteze efectuarea parcursului la o altd linie.

C.6.3. Concluzii privind starea tehnica a locomotivei

Avand in vedere caracteristicile instalatiilor prezentate la capitolul C.5.4.3. Date constatate
cu privire la locomotiva, se poate afirma ca starea tehnica a locomotivei nu a influentat producerea
acestui incident.

C.6.4. Analiza si concluzii privind modul de producere a incidentului
Descrierea finald a lantului de evenimente:

In urma verificarilor efectuate in comisie, la statia CFR Pitesti si a chestionarii personalului
implicat au rezultat urmatoarele:

Comanda de intrare pentru trenul de cdldtori 1982 din directia Bradu de Sus a fost data de
catre IDM dispozitor pentru linia 1 abatuta.

Revizorul de ace i1-a dat acarului de la cabina 1, cheia macazului nr. 13+, comunicindu-i sa
incuie macazul nr. 13 pe — (minus) pentru intrarea trenului nr 1892 din directia Bradu de Sus, la
linia 1 abatuta.

Cheia macazului 19- a ramas 1n tabloul mecanic cu chei.

Acarul de la cabina 1 a manevrat macazul nr 13 pe pozitia — (minus), 1-a incuiat si impreuna
cu acarul de la cabina 3 si IDM dispozitor au verificat linia 1 pentru primirea trenului nr 1892.

Acarul de la cabina 1 nu a verificat pozitia macazului nr 19 care a rdmas in pozitia — (cu
acces la linia 2, de la trenul anterior nr 1781).

Apoi acarul de la cabina 1 a raportat revizorului de ace de la cabina 1 cd linia si parcursul
sunt libere pentru primirea trenului nr 1892 la linia 1.

Revizorul de ace nu a verificat pe teren pozitia macazului nr. 19 si nici in tabloul mecanic cu
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chei pozitia macazului 19, iar in tabloul mecanic cu chei a ramas cheia 19-.

Revizorul de ace cabina 1 a introdus cheia macazului 13- in tabloul mecanic cu chei a
rasucit-o si apoi a raportat IDM dispozitor ca este parcursul asigurat cu cheile 7+, 11-,13-,19+ Ia
linia 1, desi in tabloul mecanic cu chei era cheia 19-, ceea ce insemna ca parcursul era asigurat la
linia 2.

Dupa primirea raportului telefonic de la revizorii de ace, IDM a inclinat maneta de parcurs
corespunzatoare directiei Bradu de Sus spre intrari, apoi a apasat butonul soneriei si a invartit
manivela inductorului de bloc.

Revizorul de ace de la cabina 1 a ridicat paleta soneriei apoi a manevrat butonul nr 4 de
parcurs pentru intrari la linia 2, pe pozitia din stinga, lucru care i-a permis scoaterea cheii TA2 din
tabloul mecanic pentru chei.

Revizorul de ace nu si-a dat seama ca a efectuat parcurs de intrare la linia 2 desi a primit si a
raportat cd a executat comanda de intrare la linia 1, datoritd problemelor personale neraportate
sefului ierarhic care i-au diminuat capacitatea de concentrare.

In continuare operatiile pentru punerea semnalului pe liber sunt identice att pentru intrare la
linia 1 cat si pentru intrare la linia 2.

Nu s-a realizat comunicarea radio dintre mecanicul trenului nr 1892 si IDM dispozitor din
statia Pitesti desi acestia sustin ca au incercat sa stabileasca legatura radio.

Dupa angajarea trenului pe parcursul de intrare, acesta a talonat macazul nr. 21 atacat pe la
calcai fara ca mecanicul de automotor sa sesizeze acest lucru.

Apoi trenul si-a continuat mersul Tncd aproximativ 300 de m si a oprit in fata trenului nr
1781, la o distanta de aproximativ 25 m.

Pe durata intrarii trenului nr 1982 in statie nu au fost date semnale de oprire cu instrumente
portative de catre agentii statiei.

Nu au fost montate pe teren indicatoare de pozitie macaz dupd efectuarea lucrdrilor de
reabilitare a liniei.

Instalatiile SBW — ATM montate in statia CFR Pitesti sunt astfel concepute incit nu
asigurd la aparatul de comandd de la biroul de miscare controlul liniei la care s-a executat
parcursul comandat.

Aparatul de comanda din biroul IDM nu controleazd decét intrdrile sau iesirile din cele 3
directii de mers respectiv Golesti, Bradu de Sus si Pitesti Nord.

Linia la care se efectueaza parcursul este controlatd numai de tabloul mecanic cu chei care
nu este in dependenta din acest punct de vedere cu aparatul de comanda din biroul IDM.

Controlul IDM asupra liniei la care se efectueazd parcursul este dat numai de raportarea
revizorului de ace.

Instalatia permite ca revizorul de ace sa poatd efectua parcurs corect la o linie si sd raporteze
efectuarea parcursului la o alta linie.

C.7. Cauzele producerii incidentului

C.7.1. Cauza directa, factori care au contribuit

Producerea incidentului feroviar a fost generata de efectuarea incorectd a parcursului de
primire a trenului de calatori nr.1892, care a constat in manipularea necorespunzatoare a macazului
schimbatorului de cale nr.19 si a butonului de parcurs de la tabloul mecanic.

Factori care au contribuit

1. Neefectuarea corecta de catre acar a parcursului de primire a trenului de célatori nr.1892
dupa primirea dispozitiei de la revizorul de ace;
2. Neverificarea cheilor Incuietorilor de macaz primite de la acar de catre revizorul de ace
dupa efectuarea parcursului de primire;
3. Neverificarea parcursului de primire a trenului de calatori nr.1892 de catre revizorul de
ace dupa efectuarea acestuia de catre acar;
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4. Nemontarea pe teren a indicatorului de pozitie macaz dupa efectuarea lucrarilor de
reabilitare a liniei.

5. Manipularea necorespunzitoare in tabloul mecanic de chei a butonului de parcurs al
liniei nr.2 in loc de butonul de parcurs al liniei nr. 1.

6. Problemele personale ale revizorului de ace neraportate sefului ierarhic care au diminuat
capacitatea de concentrare.

C.7.2. Cauze subiacente

1.

nerespectarea prevederilor din FISA POSTULUI nr.422/311/28.06.2018-Statia CF Pitesti —
Divizia Trafic pentru functia revizor ace, puncul 6, aliniatul 13, referitoare la verificarile
care trebuia sa le efectueze revizorul de ace dupa primirea cheilor incuietorilor de macaz de
la acar mai putin verificarea vizuala pe teren dupd indicatoarele de macaz (care nu exista sau
sunt neconforme) a executarii corecte a parcursului;

nerespectarea  prevederilor din REGLEMENTARI ~ PRIVIND FUNCTIONAREA
INSTALATIILOR S.B.W., ATM, BLA DIN STATIA PITESTI — SECTIA CT3 ROSIORI —
DIVIZIA INSTALATII CRAIOVA, CAPITOLUL IlII, subcapitolul I, punctul 1, aliniatul 2,
referitoare la neefectuarea corectd a parcursului de primire de catre acar si verificarea care
trebuia sd o efectueze revizorul de ace dupa primirea cheilor incuietorilor de macaz de la
acar;

nerespectarea  prevederilor din REGLEMENTARI ~ PRIVIND FUNCTIONAREA
INSTALATIILOR S.B.W., ATM, BLA DIN STATIA PITESTI — SECTIA CT3 ROSIORI —
DIVIZIA INSTALATII CRAIOVA,, CAPITOLUL I1I, subcapitolul III, punctul 2, referitoare la
manipularea butoanelor de parcurs ale tabloului mecanic de chei care trebuia sa o efectueze
revizorul de ace;

imposibilitatea respectdrii prevederilor din Regulamentul de Semnalizare nr. 004/2006,
art.133 alin(1), referitoare la luarea la cunostinta de catre revizorul de ace a indicatiei date
de indicatorul pentru pozifia macazului Intrucat indicatoarele pentru pozitia macazului nu
exista;

nerespectarea prevederilor din Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra
vehiculelor feroviare, nr.005/2005, art.142, pct. a si b, referitoare la verificarea de catre
revizorul de ace a cheilor de macaz aduse de acar si a indicatoarelor macazurilor daca
corespund parcursului comandat.

C.7.3. Cauze primare

1. Instalatiile SBW — ATM montate in statia CFR Pitesti sunt astfel concepute incat nu
asigurd la aparatul de comanda de la biroul de miscare controlul liniei la care s-a
executat parcursul comandat.

2. Aparatul de comanda din biroul IDM nu controleaza decat intrarile sau iesirile din cele 3
directii de mers respectiv Golesti, Bradu de Sus si Pitesti Nord.

3. Linia la care se efectueaza parcursul este controlatda numai de tabloul mecanic cu chei
care nu este in dependenta din acest punct de vedere cu aparatul de comanda din biroul
IDM.

4. Controlul IDM asupra liniei la care se efectueaza parcursul este dat numai de raportarea
revizorului de ace.

5. Instalatia permite ca revizorul de ace sa poatd efectua parcurs corect la o linie si sa
raporteze efectuarea parcursului la o alta linie.

6. Nemodificarea fisei postului revizorului de ace care prevede la punctul 6, aliniatul 13, ca
trebuie sa verifice vizual pe teren dupa indicatoarele de macaz (care nu existd sau sunt
neconforme) executarea corecta a parcursului.
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C.8. Observatii suplimentare

Cu ocazia desfasurarii actiunii de investigare au fost identificate si alte deficiente fara
relevanta asupra cauzelor producerii incidentului, astfel:

1. Neurmarirea parcursului de intrare a trenului de cdtre mecanic fapt care a condus la
talonarea macazului nr. 21, atacat pe la calcdi fard ca mecanicul de automotor sd sesizeze acest
lucru si sa opreasca.

D. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Avand in vedere cauzele primare ale accidentului feroviar si tindnd cont cd la data de
15.04.2019 s-a produs un incident similar prin efectuarea eronata a parcursului la linia 4 in loc de
linia 2, comisia de investigare recomanda Autoritatii de Sigurantd Feroviard Romane sa se asigure
ca administratorul de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA va lua masuri pentru:

1.

2.

3.

Montarea pe teren a indicatoarelor de macaz pentru respectarea prevederilor
Regulamentului de Semnalizare nr. 004/2006.

Modificarea prevederilor fisei postului revizorului de ace referitoare la verificarea vizuala
pe teren a executdrii corecte a parcursului.

Analizarea posibilitatii inlocuirii sau Tmbunatatirii actualei instalatii SBW ATM BLA din
statia Pitesti cu o instalatie de centralizare care rezolva toate limitele actualei instalatii.
Efectuarea unei analize de risc legatd de pericolele reprezentate de manipularea
necorespunzdtoare a instalatiillor SCB si verificarea necorespunzatoare a parcursurilor de
intrare/iesire  §i evaluarea necesitatatii introducerii acestor pericole 1n categoria
neconformitatilor inacceptabile.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritdtii de Sigurantd Feroviarda Romana,
administratorului infrastructurii feroviare publice C.N.C.F. “CFR* S.A. si operatorului de transport
feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA.
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