AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de
transport cu metroul din Romania aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviara
Romana-AGIFER a desfasurat o actiune de investigare in cazul evenimentului feroviar produs la
data de 08.02.2020, in jurul orel 08:43, in circulatia trenului de calatori IR nr.74-1, apartinand
operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR Cilatori” SA, pe raza de activitate a Sucursalei
Regionale CF Brasov, sectia de circulatie Sibiu — Vintu de Jos, linie simpla neelectrificata, intre
haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus, la km.33+237, prin deraierea de prima osie in sensul de
mers, alocomotivel EGM 92530640925-9.

Prin actiunea de investigare desfasuratd, au fost stranse si analizate informatii in legaturd cu
producerea evenimentului in cauza, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Roména nu a avut ca scop stabilirea vinovatiei
sau a raspunderii 1n acest caz.
Bucuresti, 03 februarie 2021

Avizez favorabil
Director General

Constat respectarea prevederilor
legale privind desfisurarea actiunii de
investigare si Intocmirea prezentului Raport
de investigare pe care il propun spre avizare

Director General
Adjunct
Eugen | SPAS

Prezentul Aviz face parte integranti din Raportul de investigare al evenimentului feroviar
produs la data de 08.02.2020, in jurul orei 08:43, in circulatia trenului de cdlatori |R nr.74-1,
apartindind operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA, prin deraierea de
prima osie in sensul de mers, alocomotivel EGM 92530640925-9.
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AVERTISMENT

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezinta date, analize, concluzii si recomandari privind
siguranta feroviard, rezultate Tn urma activitatii de investigare desfasuratd de comisia numita de
Directorul General al Agentiei de Investigare Feroviara Romana — AGIFER, in scopul identificarii
circumstantelor, stabilirii cauzelor si determindrii factorilor ce au condus la producerea acestui
accident feroviar.

Investigatia a fost efectuata in conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare §i imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si
pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010 si
ale OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviard.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independenti fati de orice structurd
juridicd, autoritate de reglementare sau de sigurantd feroviara, administrator de infrastructurd de
transport feroviar, precum si fata de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile
incredintate.

Investigatia a fost realizata independent de orice ancheta judiciard si nu s-a ocupat Th nici un
caz cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii civile, penale sau patrimoniale, responsabilitatii
individuale sau colective.

Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea cauzelor si imprejurarilor care au dus la producerea acestui accident feroviar si, daca
este cazul, stabilirea recomandari de siguranta necesare pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

In consecinta, utilizarea acestui RAPORT DE INVESTIGARE in alte scopuri decat cele
referitoare la prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare si imbunatatirea sigurantei
feroviare, poate conduce la interpretari eronate care nu corespund scopului prezentului document.
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A. PREAMBUL

A.l Introducere

Agentia de Investigare Feroviara Romana denumitd in continuare AGIFER, desfasoara
actiuni de investigare in conformitate cu prevederile OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviara, a
Hotararii Guvernului Romaéniei nr.716/02.09.2015 privind organizarea si functionarea AGIFER
precum si a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si
imbundtdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010, denumit in continuare Regulament de
Investigare.

Obiectivul actiunii de investigare a AGIFER este imbunadtdtirea sigurantei feroviare si
prevenirea accidentelor si incidentelor.

Investigatia este realizatd independent de orice ancheta judiciard si nu se ocupa in nici un
caz cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

A.2.Procesul investigatiei

In temeiul art.20, ainiatul (1) din OUG NR.73/2019, coroborat cu art.1, ain.(2) din HG
nr.716/02.09.2015 si art.48 alin.(1) din Regulamentul de Investigare, AGIFER, Tn cazul producerii
de accidente sau de anumite incidente feroviare, are obligatia de a deschide actiuni de investigare si
de a constitui comisii de investigare pentru strangerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic,
stabilirea conditiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor
recomanddri de sigurantd in scopul prevenirii unor accidente similare si pentru imbunatatirea
sigurantei feroviare.

Avand in vedere nota informativa a Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din
cadrul CNCF ,,CFR” SA, precum si fisa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranta
Circulatiei Feroviare din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Brasov, referitoare la accidentul
feroviar produs la data de 08.02.2020, in jurul orei 08:43, in circulatia trenului de calatori IR nr.74-
1, apartinand operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR Cailatori” SA, pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Brasov, Sectia de circulatie Sibiu — Vintu de Jos, intre haltele de
miscare Saliste si Apoldu de Sus, km 33+237, prin deraierea primei osii, in sensul de mers a
locomotivei EGM 92530640925-9 si luand in considerare faptul ca, acest eveniment feroviar se
incadreaza ca accident in conformitate cu prevederile art.7, ain.(1), lit.b din Regulamentul de
Investigare, Directorul General AGIFER a decis deschiderea unei actiuni de investigare.

Prin Decizianr.348, din data de 08.02.2020 si Nota AGIFER nr.428, din data de 21.07.2020,
a fost numita comisia de investigare compusa din personal apartindnd AGIFER.



B.REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

Descrierea pe scurt

La data de 08.02.2020, in jurul orei 08:43, in circulatia trenului de calatori IR nr.74-1,
apartinand operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA, pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Brasov, sectia de circulatie Sibiu - Vintu de Jos (linie simpla
neclectrificatda), intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus, la km 33+237, s-a produs
deraierea primel osii, in sensul de mers, a locomotivei de remorcare cu numarul de identificare
92530640925-9.
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figura nr.1- locul producerii deraierii

Trenul de calatori IR nr.74-1 (apartinand operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR
Calatori” SA), compus din doua vagoane de calatori, a fost expediat din statia CFR Brasov catre
statia CFR Curtici.

Personalul de conducere si deservire al trenului apartin aceluiasi operator de transport
feroviar.

Caurmare a producerii acestui accident feroviar nu au fost inregistrate victime omenesti sau
persoane ranite.

A fost afectata suprastructura caii ferate pe o distanta de aproximativ 40 m.

Circulatia feroviara pe linia curentd Tntre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus a fost
inchisa la data de 08.02.2020, in intervalul orar 08:45 + 16:45 si a fost redeschisa cu restrictie de
viteza de 10 km/h, intre km 33+100 + 33+300. Urmarea producerii acestui accident feroviar au
intirziat 4 trenuri de calatori cu un total de 702 minute.

In urma avizarii producerii acestui accident feroviar, avizare efectuati conform prevederilor
si reglementarilor specifice, la fata locului s-a deplasat personal din cadrul Agentiei de Investigare
Feroviara Romana-AGIFER, Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana — ASFR, administratorul ui
de infrastructura feroviara publici CNCF ,,CFR” SA, operatorului de transport feroviar SNTFC
,,CFR Calatori”si Politiei TF Sibiu.

Cauzele si factorii care au contribuit

Cauza directa a producerii acestui accident o constituie escaladarea flancului activ a
ciupercii sinei de pe firul exterior a curbei de catre roata atacanta (situata pe partea stinga in sensul
de mers) de la locomotiva de remorcare a trenului, ca urmare a depasirii limiteli de stabilitate la
deraiere, prin descarcarea de sarcina a rotii din partea stanga a osiei conducatoare si cresterea fortei
laterale (de ghidare) pe aceasta roata, in conditiile existentei unor neconformitati la suprastructura
caii si la rotile osiei deraiate.



Factorii care au contribuit la producerea accidentului au fost:

» excesul de suprainaltare existent la locul producerii deraierii, fapt ce a condus la acceleratii
transversale negative.

» depasirea tolerantelor in exploatare pentru valorile sagetilor vecine si intre sagetile maxime
si minime pe curba, fapt ce a amplificat miscarile dinamice laterale ale vehiculului feroviar;

» mentinerea in exploatare a unei suprastructuri feroviare a carei prisma de piatra sparta nu
respectd forma si dimensiunile prevazute in codurile de practica, motiv pentru care nu era
asigurata stabilitatea cadrului sind - traversa;

» inregistrarca si remedierea necorespunzatoare a defectelor geometriei caii in urma
verificarilor efectuate cu vagonul de masurat calea,

» depdsirea valorii maxime admise la diferenta intre diametrele cercurilor de rulare ale rotilor
aceleiasi osii, constatatd la toate osile boghiului nr.Il (primul Tn sensul de mers d
locomotivei).

Cauzele subiacente ae producerii accidentului au fost nerespectarea unor prevederi din
instructiile Tn vigoare, respectiv:

1. Instructia de norme si tolerante pentru constructia §i intrefinerea caii - linii cu ecartament
normal nr.314/1989, art.7B, pct.1 cu privire la tolerantele pozitiei cdii in plan, atit pentru
valorile sagetilor vecine, cat si intre sagetile maxime si minime pe curba;

2. Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii - linii cu ecartament
normal nr.314/1989, art.14, pct.2, pct.4, pct.8, cu privire laformasi dimensiunile prismei de
piatra sparta, pentru linie simpla, in curba cu Suprainaltare, cale cu joante, suprastructura cu
traverse de lemn;

3. Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr. 300/1982, art.2.9 - cu privire la respectarea
termenelor de efectuare a lucrarilor de reparatie periodica cu ciuruire integrald a pietrei
gparte din prisma de bal astare;

4. Instructia pentru folosirea vagoanelor de masurat calea nr.329/1995, art.3.2 si art.3.3 cu
privire la inregistrarea si calculul punctajului pentru aprecierea calitatii liniilor;

5. Instructia pentru repararea osilor montate de la vehiculele feroviare nr.931/1986,
TABELUL 1, pct.26.1, cu privire la cota limita admisa in exploatare a diferentei intre
diametrele cercurilor derulare ale rotilor aceleiasi osii la locomotivele tip LDE 2100 CP.

Cauzele primare ale producerii accidentului au fost:

1. Neaplicarea tuturor prevederilor procedurii operationale cod PO SMS 0-4.07 ,,Respectarea
specificatiilor tehnice, standardelor §i cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor
in procesul de intretinere”, parte a sistemului de management al sigurantei administratorului
de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, referitoare la executarea lucrarilor de
intretinere si reparatii periodice a liniilor de cale ferata,;

2. Neidentificarea de catre administratorul de infrastructura a pericolului ca in urma verificarii
geometriei cdii cu vagonul de masurat calea, la defectele inregistrate sa nu Se stabileasca
gradul de abatere si sa nu fie inclus Th nota cu defecte depistate, in vederea programarii si
remedierii;

3. Neidentificarea de catre operatorul de transport feroviar a pericolului ca in exploatare,
diferentele diametrelor cercurilor de rulare ale aceleiasi osii sa nu se incadreze in valorile
previzute in Instructia nr.931/1986 sau Indrumatorul de exploatare al tipului de locomotiva cu
aceleasi boghiuri calocomotiva implicata in accident.

Observatii suplimentare

Cu ocazia desfasurarii actiunii de investigare s-au facut urmatoarele constatari privind unele
deficiente si lacune, fara relevanta pentru concluziile asupra cauzel or accidentul ui:

1.Seful de district poduri din cadrul Sectiei de linii L4 Sibiu, a executat activititi cu
responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare fara a fi autorizat potrivit reglementarilor specifice,
pentru functia de sef district poduri/LA.



2.La locomotiva implicata in accident, pe cadrul boghiului, intre cele doud elemente de
cauciuc ale suspensiei HALF HOURGLASS, pe placa superioard de sustinere a acestora, au fost
constatate doud intarituri sudate la capete, cu cordon de sudura veche (v. cap. C.5.4.2). Aceasta
masura s-a luat ca urmare a unor fisuri aparute in exploatare la placile superioare, dar fara a avea
influenta asupra modului de inscriere in curba a boghiurilor (neputand fi considerata o modificare
constructiva), urmele de lovire constatate fiind produse in urmasocurilor transmise din cale.

3.Dispozitivul de uns buza bandajului la locomotiva implicata in accident, era decuplat,
nefiind functional, in conformitate cu actul nr.10/32/g/2551/10.12.2007 din SNTFC ,,CFR Calatori”
SA. Prin actul mentionat, s-a dispus golirea uleiului din instalatia de uns buza bandajului, pentru
modernizate General Motors” in vederea prevenirii aparitiei unor eventual e inceputuri de incendii la
acest tip de locomotive. Mentionam faptul ca, de la ultima reprofilare a suprafetelor de rulare si
pana la producerea accidentului, locomotiva EGM, a parcurs un numar de 31.167 km, fapt ce ar fi
trebuit sa conduca la crearea pe profilurile rotilor, a unor forme de uzura stabilizate, astfel incat
lipsa ungerii flancului activ a buzei bandajului pentru micsorarea uzurilor si reducerea
coeficientului de frecare, nu ar fi trebuit sa influenteze producerea accidentului.

4.La momentul producerii accidentului, la locomotiva implicatd osia nr.5 era angrenata
mecanic dar motorul electric de tractiune nu era in functie din cauza rezistentei de izolatie cu
valoarea ,,0”, iar osia nr.6 nu era angrenatd mecanic din cauza motorului electric de tractiune care
eraizolat electric (fara pinion de antrenare a osiei, rulment cu tendinta de gripare). Aceasta stare se
regasea de la ultimarevizie planificata, efectuata la data de 12.11.2019, fiind generata de nepunerea
la dispozitic a acestor subansamble de catre operatorul de transport feroviar, detinator al
locomotivei.

Grad de severitate

Conform clasificarii accidentelor prevazute la art.7, alin.(1), lit.b. din Regulamentul de
Investigare, avand in vedere activitatea ih care s-a produs, evenimentul se clasifica ca accident
feroviar.

Recomandari de siguranta
Recomandari de siguranta asociate cu cauzele accidentului

In contextul neconformititilor identificate la suprastructura feroviara in zona producerii
accidentului, asa cum este mentionat la cap. C.5.2. Sstemul de management al sigurantei, comisia
de investigare considera ca:

- nerespectarea prevederilor Instructiei de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii -
linii cu ecartament normal nr.314/1989 si Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300/1982,
documente asociate ae procedurilor operationale cod PO SMS 0-4.07. ,,Respectarea specificatiilor
tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor in procesul de
intretinere”, prin:

e nementinerea geometriei cdii in limitele tolerantelor de exploatare, precum si
neasigurarea in exploatare a unei suprastructuri feroviare a carei prisma de piatra sparta
respecta forma si dimensiunile prevazute;

e neexecutarea tuturor lucrarilor de intretinere, reparatii periodice si reparatii capitale,
precum si nealocarea resurselor umane si materiale in  vederea eliminarii
neconformitdtilor ce au dus la aparitia punctelor periculoase;

- aplicarea necorespunzatoare a prevederilor procedurii de sistem PS SMS 0-6.10 ,,Managementul
riscurilor de siguranta feroviara” parte a sistemului de management a sigurantei al CNCF ,,CFR”
SA, astfel:

e pericolele reprezentate de ,nerespectarea prevederilor de sigurantd referitor la
intretinerea zonelor cu terasamente instabile” si ,neasigurarea dimensiunilor
corespunzatoare prismei de piatra spartd”, au fost identificate si mentionate n evidenta
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pericolelor SMS la pct.15, respectiv pct 43, insa masurile de tinere sub control a
acestoranu au fost eficiente;

e nu a fost identificat pericolul ca in urma verificarii geometriei caii cu vagonul de
masurat cale, la defectele inregistrate sa nu se stabileasca gradul de abatere a defectelor
si sd nu fie inclus 1n nota cu defecte depistate, in vederea programarii si remedierii;

acondus la 0 mentenanta necorespunzatoare a suprastructurii caii in zona producerii deraierii.

Recomandareanr.1

Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romanid — ASFR va solicita administratorului
infrastructurii feroviare publice - CNCF ,,CFR” SA, efectuarea unei analize de risc
pentru pericolul reprezentat de nestabilirea gradului de abatere a defectelor
inregistrate si neincluderea in nota cu defecte depistate, in urma verificirii geometriei
caii cu vagonul de masurat calea, in vederea programarii si remedierii.

Sucursala Regionald de Transport Feroviar de Calatori Brasov, in actiunea de identificare si
evaluare a riscurilor asociate operatiunilor feroviare, efectuatd in conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr.1158/2010, nu a identificat pericolul ca, in exploatare, diferentele
diametrelor cercurilor de rulare ale rotilor aceleiasi osii sa nu se incadreze in limitele prevazute de
Instructia nr.931/1986 sau Indrumatorul de exploatare al tipului de locomotiva cu aceleasi boghiuri
calocomotivaimplicata in accident.

Recomandarea nr.2

Autoritatea de Sigurantd Feroviara Roméana - ASFR va solicita Sucursalei Regionale
de Transport Feroviar de Calitori Brasov, sa revizuiasca actiunea de identificare a
riscurilor asociate operatiunilor feroviare in ceea ce priveste ,nerespectarea
conditiilor tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca osiile montate ale vehiculelor
feroviare pentru a fi admise in circulatie” si va completa procedurile din SMS cu
masuri de siguranta proprii sau din coduri de practica in vigoare, pentru a se asigura
ca osiile montate ale locomotivelor vor functiona in conditiile reglementate in deplina
siguranta.

Recomandare de siguranti asociate cu observatiile suplimentare

Dispozitivul de uns buza bandgjului la locomotiva implicata in accident, era decuplat,
n vederea prevenirii aparitiei unor eventuale inceputuri de incendii la acest tip de locomotive.

Lipsa ungerii flancului activ a buzei bandajului, pentru micsorarea uzurilor si reducerea
coeficientului de frecare, poate favoriza escaladarea flancului activ al sinelor pana la stabilizarea
profilului rotilor dupa reprofilare.

Recomandarea nr.3

Autoritatea de Sigurantia Feroviara Romédna — ASFR va solicita operatorului de
transport feroviar SNTFC ,,CFR Cilatori” SA, sa reanalizeze conditiile care au stat la
baza emiterii actului prin care s-a dispus decuplar ea instalatiei de uns buza bandajului
astfel incit sa fie asigurata ungerea suprafetelor derulare ale osiilor montate, cel putin
pani la realizarea unor forme de uzura stabilizate ale acestora.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea accidentului

La data de 08.02.2020, trenul de calatori IR nr.74-1 (apartinand operatorului de transport
feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA), compus din doua vagoane de calatori gi remorcat cu
locomotiva diesel-electrica tip EGM cu numarul de identificare 92530640925-9 (denumita in




continuare EGM nr.925), a fost expediat din statia CFR Brasov si avea ca destinatie statia CFR
Curtici.

De la statia de formare si pana la halta de miscare Saliste nu au fost Tnregistrate probleme in
circulatia trenului de calatori IR nr.74-1.

Circulatia feroviara intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus s-aredlizat cu viteza
maxima de 50 km/h, conform livretului de mers, fiind restrictionata la 30 km/h intre km 33+100+
33+300.

Intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus, la km 33+237, la viteza de 19 km/h
(conform Tnregistrarilor IVMS), in cuprinsul unel zone de traseu in curba cu deviatie dreapta in
sensul de mers al trenului si in profil transversal debleu, pe o portiune de linie cuprinsa in evidenta
punctelor periculoase intre km 33+100 + 33+250, s-a produs deraierea osiel nr.6 a boghiului nr.2
(primul Tn sensul de mers) de lalocomotiva EGM nr.925.

sensul de mers al frenalng
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Figura nr.1- punctele caracteristice ale curbei pe care s-a produs accidentul

Prima urma de pardsire a suprafetei de rulare a ciupercii sinei a fost constatatd la km
33+237, aceasta fiind o urma de escaladare a flancului activ al ciupercii sinei de pe firul exterior &
curbei de catre buza bandajului rotii atacante, de la locomotiva EGM nr.925 si rularea acesteia pe
fata superioara a ciupercii sinei pe o distanta de 1,20 m, urmata de caderea rotii in exteriorul caii de
rulare. Concomitent cu caderea acestei roti S-a produs si caderea rotii corespondente (din partea
dreaptd) intre firele caii.

Urmele circulatiei in stare deraiatd a materialului rulant au fost constatate pe o lungime de

40 m.
Bunanl iy mers al eeninbel
o —
i 13 +3NT b 3% 25K
11w jriviicdial 1 = v dlid esdifere g ol pfacasd

T
-\__\_\_\-

e
jrang il @ - s de e .||-||I||r|.l-.-|-\-'_-\-\-"

ubigjeicicil gl ol iy Falsiiv o Pl
Vs makn jmbad wudil jor Eadm smpermird
nrew s ilreatsre il morwbede, b=E i
S— T RIS RFETLT sand plormid de
*ilrvaiin -~ Ledis

Figuranr. 2



Ca urmare a acestui accident, circulatia feroviara intre haltele de miscare Saliste si Apoldu
de Sus a fost inchisa in intervalul orar 08:45 +16:45.

Dupa repunerea pe sine a osiei deraiate si executarea lucrarilor de reparatie a suprastructurii
feroviare, circulatia feroviara s-a reluat la data de 08.02.2020, ora 16:45, cu restrictie de viteza de
10 km/h, Tntre km 33+100 + 33+300.

Urmarea producerii acestui accident feroviar au intirziat 4 trenuri de calatori cu un total de
702 minute. Tn urma producerii accidentului nu au fost inregistrate victime sau persoane ranite.

C.2. Circumstantele accidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii accidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalel Regionale de Cai
Ferate Brasov, sectia de circulatie Sibiu — Vintu de Jos, intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de
Sus.

Infrastructura si suprastructura cdii ferate pe care s-a produs accidentul feroviar sunt in
administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala CF Brasov. Activitatea de intretinere a
suprastructurii feroviare este efectuata de catre personalul Districtului Linii Miercurea Sibiului,
apartinand Sectiei L4 Sibiu.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si bloc (SCB), intre halta de miscare Saliste si halta
de miscare Apoldu de Sus, sunt in administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionald CF
Brasov si sunt intretinute de catre salariati din cadrul Districtului SCB Turnisor, apartinand Sectiei
CT Albalulia

Instalatiile de comunicatii feroviare din haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus, sunt Tn
administrarea CNCF ,,CFR” SA si sunt intretinute de salariatii SC Telecomunicatii CFR SA.

Instalatia de comunicatii feroviare de pe locomotiva este proprietatea operatorului de
transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA si este intretinuta de agenti economici autorizati ca
furnizori feroviari.

Locomotiva EGM nr.925 de remorcare atrenului IR 74-1, apartine operatorului de transport
feroviar de célatori SNTFC ,,CFR Calatori” SA, iar activitatea de intretinere si efectuare a reviziilor
planificate la aceasta locomotiva este asiguratd cu personal propriu al operatorului de transport
feroviar de calatori sau pe baza de contracte de prestari servicii cu operatori economici care detin
certificate pentru functia de intretinere, emise de Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana —
ASFR.

Personalul de locomotiva care a condus si a deservit locomotiva EGM nr.925, din data de
08.02.2020, apartine operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori” SA.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de célatori IR nr.74-1 afost compus din locomotiva EGM nr.925 si doua vagoane de
calatori, avand 8 osii, 16 tone, masa necesara de franat automat conform livretului de mers 109t —
in fapt 150 t, masa franatd de mana 18t — in fapt 42 t si lungimea de 77 m.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului

C.2.3.1. Linii

Descrierea traseului caii

Deraierea s-a produs intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus, linie curentd simpla,
pe o portiune de linie Cu restrictie de viteza, Inregistrata in evidenta punctelor periculoase.

Proiectia in plan orizontal a traseului caii ferate corespunde unei grupari de curbe care
incepe de la km 324725 si se sfarseste la km 34+060.

Prima curba este de deviatie dreapta si este compusa dintr-un arc de cerc cu raza constanta
R1=405 m, care se racordeaza cu aliniamentele adiacente prin intermediul a doua curbe de racordare
alecaror lungimi sunt Lr1=70 m si L2=70 m.

Pozitiile kilometrice ale punctelor caracteristice de inceput si sfarsit ale acestei curbe sunt
A1R1 km 32+725 si respectiv R2A2 km 32+982. Supraindltarea pe zona circulara cu raza constanta
are valoarea h1=65 mm, iar sageata f1=123 mm (raportata la coarda de 20 m).

Cea de a doua curba este de deviatie dreapta si are urmatoarele elemente geometrice: raza
R>=250 m, suprainaltarea h,=100 mm si sageata f>=50 mm (raportatd la coarda de 10 m). Punctele
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caracteristice ale acestel curbe sunt: A2Rs km 33+080, R3Cz km 33+190, C2R4 km 33+446 si RsA3
km 33+516. Aceasta curba se racordeaza cu aliniamentele adiacente prin intermediul curbelor de
racordare Lr3=110 m si respectiv Lis=70 m, iar lungimea curbel arc de cerc corespunzitoare razei
circulare este L ¢c2=256 m.

Cea de a treia curba incepe de la km 33+580 si se sfarseste la km 34+060 si este de deviatie
sténga. Aceasta curba este alcatuita din patru curbe arc de cerc fara curbe de racordare intre ele, ale
ciror raze au valorile Rs=620 m, Rs=760 m, Rs=860 m si Rs=800 m. Inspre curba cu deviatie
dreapta (curba cu raza R>=250 m) si inspre aliniamentul adiacent, aceasta curba se racordeaza prin
intermediul a doua curbe parabolice care au lungimile Ls=80 m si respectiv L,s=80 m. Vaorile
sagetilor corespunzatoare celor patru curbe circulare cu deviatie stanga Tn raport cu lungimea unei
corzi de 20 m (lungimea corzii folosita pentru masurarea sagetilor curbelor cu raze mai mari de 250
m) sunt f3=80 mm, pentru curba cu raza R3=620 m; f4=65 mm pentru curba cu raza Rs=760 m;
fs=58 mm pentru curba cu raza Rs=860 m si fs=63 mm pentru curba cu raza Re=800 m, iar
lungimile curbelor arc de cerc corespunzatoare celor patru raze circulare sunt Lecz=25 m, Lcc4=180
m, Lces=60 m si respectiv Lecs=55 m.

Punctele caracteristice ale curbei cu deviatie dreapta sunt: A3Rs km 33+580, RsCsz km
33+660, C3Cs km 33+685, C4Cs km 33+865, CsCs km 33+925, CeRs km 33+980 si ReAs km
34+060.

In desenul de mai jos au fost reprezentate diagramele sagetilor teoretice pentru aceasti
grupare de curbe. Pentru a doua curba, curba pe care s-a produs accidentul feroviar, sageata
teoretica din zona curbei circulare este calculata Tn raport cu mijlocul corzii de 10 m lungime.

Nal S o, LLLEE N WREED L
— s

_I'- - " .lll"l- [ 1]

r. .
B e
TR S

1] Vg oy 1 gy mom el ] L i
= R
[

e
alomiinn ) m e 9= i
T Y ey e T, 4=
(4 JLTRY [ = B LANILAr] Akl & THELY DAl
LEIFMEE B OTm
[ [ S [ -
L}
id Fapmrd v wimiae @ Mnoe o o el sfedmady re-Ba e

Sl = T Ea

Figura nr. 3- diagrama sagetilor teoretice pe zona curbelor circulare

Trenul acirculat Tn sensul kilometrarii liniei. Deraierea s-a produs in cuprinsul zonel in care
curba are suprainaltarea prescrisa constanta (curba circulara, la km 33+237), prin escaladarea
flancului activ a ciupercii sinei de pe firul exterior a curbei, de catre roata din partea stanga a
primei osii, Tn sensul de mers al trenului, de lalocomotiva EGM nr.925.

Profilul céii 1n sectiune transversala, in zona producerii accidentului este debleu.

Fatd de sensul de mers al trenului, traseul caii ferate in profilul longitudinal este panta,
valoarea declivitatii fiind d=15%eo.

Descrierea suprastructurii caii

In zona producerii deraierii suprastructura ciii este cale cu joante, alcituita din sine tip 49 cu
lungimea de 25 m, care sunt montate pe traverse de lemn normale.

Fixarea talpii sinelor de placile metalice este realizata atét prin sistemul de prindere rigida tip
K, cét si cu sistemul de prindere elastica tip SKL.
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Prisma de piatra sparta eraincompleta la capetele traverselor in exteriorul curbei.

foto nr. 1 — locul producerii accidentului

Viteza maxima de circulatie a trenurilor intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus
este de 50 km/h pentru trenurile de calatori si 30 km/h pentru trenurile de marfa.

De la data de 06.01.2020, pe portiunea de linie cuprinsa intre km 33+100+33+300 (in acest
interval este inclusa si zona in care s-a produs accidentul feroviar) viteza trenurilor de célatori afost
restrictionatd la 30 km/h din cauza stérii tehnice necorespunzatoare a unora dintre elementele
constructive ale suprastructurii feroviare.
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Figura nr. 4- viteza de circulatie intre haltele de miscare Saliste - Apoldu de Sus

C.2.3.2. Instalatii

Tntre haltele de miscare Siliste si Apoldu de Sus, circulatia trenurilor se face pe baza de
BLA (bloc de linie automat).

C.2.3.3. Locomotiva

Lalocomotiva EGM nr.925, la locul producerii accidentului, instalatia INDUSI si instalatia
de siguranta si vigilenta tip DSV erau sigilate si in functie. Robinetul mecanicului tip KD 2, din
postul de conducere, respectiv postul nr.l, era in pozitia IIl, ,,neutrd”. Mentinerea pe loc era
asigurata cu frana de mana stransa la ambele posturi de conducere. Maneta de pe cofretul instalatiei
INDUSI era la pozitia ,,R”. Robinetul pentru regimul franel automate a locomotivei era in pozitia
»R”. Vitezometrele erau sigilate. Instalatia de telecomunicatii era in stare de functionare.

Locomotiva EGM nr.925 a fost modernizata, utilizandu-se aceleasi boghiuri si formula a
osiilor (Co-Co) calalocomotiva diesd electrica DA de 2100 CP — Figuranr.5.
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C.2.4. Mijloace de comunicare
Comunicarea Tntre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asigurata prin
statii radiotelefon care erau in stare de functionare.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

In urma avizarii producerii acestui accident feroviar, avizare efectuati conform prevederilor
reglementarilor specifice, la fata locului s-a deplasat personal din cadrul Agentiei de Investigare
Feroviara Romana-AGIFER, Autoritatii de Sigurantd Feroviara Romana—ASFR, administratorul ui
de infrastructura feroviara publici CNCF ,,CFR” SA, operatorului de transport feroviar SNTFC
,,CFR Calatori” SA si Politiei TF Sibiu.

C.3. Urmarile accidentului

C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

In urma producerii acestui accident nu s-au Tnregistrat pierderi de vieti omenesti sau
persoane ranite.

C.3.2. Pagube materiale

Din documentele transmise de catre gestionarul de infrastructurd feroviara publica si
operatorul de transport feroviar de calatori, implicati in producerea accidentului feroviar, valoarea
estimativi a pagubelor la momentul ntocmirii prezentului raport, este de 1041591 lei. In
conformitate cu prevederile art.7(2) din Regulamentul de Investigare, valoarea estimativd a
pagubelor are rol doar in clasificarea accidentului feroviar.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

Tn urma accidentului feroviar, circulatia feroviara pe linia curent dintre haltele de miscare
Saliste si Apoldu de Sus, a fost inchisa la data de 08.02.2020, in intervalul orar 08:45 + 16:45.

La data de 08.02.2020, ora 16:45, s-a redeschis circulatia feroviara cu restrictie de viteza de
10 km/h Tntre km 33+100+33+300. La data redactarii raportului de investigare restrictia de viteza de
10 km/h, se mentine Tntre aceleasi pozitii kilometrice conform buletinului de avizare a restrictiilor.

Urmarea producerii acestui accident feroviar a fost anulat trenul de calatori IR nr.74-1 pe
distanta Saliste — Curtici, garnitura trenului circuland pe ruta ocolitad pana la statia CFR Vintu de
Jos. De asemenea, in urma producerii accidentului, au intérziat 4 trenuri de calatori cu un total de
702 minute.

C.4. Circumstante externe

La data de 08.02.2020, la ora producerii accidentului feroviar nu s-au inregistrat fenomene
meteorologice care sa perturbe circulatia trenului, vizibilitatea in zond a fost bund, cerul partial
inorat, fara vant, temperaturain aer erade -7°C, iar temperaturain sina era de -11°C.
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Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost Tn conformitate cu prevederile
reglementarilor specifice in vigoare.

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Rezumatul mdrturiilor personalului administratorului de infrastructura

Dupa efectuarea lucrarilor de reparatie capitala si ciuruire integrala a pietrei sparte in perioada
1996-1997, pana la data producerii accidentului nu s-au mai executat lucrari de reparatie periodica.
Lucrérile de reparatie periodica intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus, sunt scadente din
anul 2003,

Tnainte de data producerii accidentului pe curba de la km 33+080+33+516 au fost executate
lucrari de burgj si ripare mecanizata a caii in lunaiulie 2019.

Pe zona in care s-a produs deraierea, inainte de producerea acesteia, au fost executate
urmadtoarele lucrdri de intretinere curenta:

- S-atransportat piatra sparta cu monoraiul la km 33+100+33+200,

- Ssau manevrat traverse si s-a rectificat ecartamentul in vederea remedierii defectelor de

ecartament inregistrate la verificarea geometriei caii cu vagonul de masurat calea.

Dupa deriparea ciii la data de 06.01.2020 si introducerea restrictiel de viteza de 30 km/h, din
cauza ca au reaparut deformatii ale caii pe portiunea de linie cuprinsa intre km 33+210+33+250,
pana la data producerii accidentului au fost executate in mai multe zile lucrari de ripare manuala a
cdii, rectificat nivel prin buraj si imbalastare a caii.

Factorii care au dus la deriparea caii Thainte de producerea evenimentului au fost:

- neasigurarea la capetele traverselor spre exteriorul curbei, a geometriei corespunzatoare a prismei
de piatra sparta, din cauza inaltarii prismei Tn urmaridicarilor repetate ae caii;

- instabilitatea terasamentului la variatii de umiditate si temperatura,

- colmatarea neuniforma a prismei de piatra spartd, cu miez colmatat si laterale prisma cu tendinta
de dezvelire spre exteriorul caii;

- excesul de umiditate Tn zona care contribuie la deformarea terasamentului, exces de umiditate
datorat podetului de la km 33+203 care era colmatat cu piatra sparta cazuta intre tuburile deplasate
ale acestuia.

Portiunea de linie pe care s-a produs accidentul feroviar este o zona cu terasament
deformabil si este cuprinsa in evidentele sectiei de intretinere incepand cu anul 2006, ca punct
periculos de categoria a I1-a intre km 33+100 + 33+250. Pe aceiasi zona podetul de la km 33+203
este Tnregistrat Tn evidenta punctelor pericul oase cafiind punct periculos de categoria |-a, din cauza
tuburilor deplasate si a timpanului deplasat care prezenta pericol de prabusire. Timpanul podetului
era sprijinit cu traverse de beton, iar inclinarea acestuia avea ca efect alunecarea pietrei sparte din
terasament.

In timpul perioadei de inghet-dezghet nivelul si directia caii prezenta modificari prin ciderea
unui fir fata de celalalt.

Masurile propuse pentru a preveni producerea unor evenimente feroviare in zona punctelor
periculoase de la km 33+100+33+250 si de la km 33+203 au fost: reparatia capitala a podetului de
la km 33+203, efectuarea lucrarilor de ciuruire integrala a prismei de piatra spartd cu coborére a
niveletei in vederea asigurarii geometriei prismei de piatrda conform reglementarilor in vigoare.
Aceste lucrari au fost propuse inca din anul 2008, dar pana la data producerii accidentului lucrarile
nu au fost realizate.

De la data de 06.01.2020, ca urmare a deriparii caii in zona de la km 33+160 + 33+250, s-a
dispus efectuarea masuratorilor zilnice ale ecartamentului si nivelului transversal, verificarea
periodica a sagetilor pe curba pe care s-a produs accidentul, montarea tarusilor la capetele
traverselor si urmarirea deplasarilor laterale.

Dupa data de 06.01.2020 s-au constatat Tn continuare deplasari laterale ale cadrului sina -
traversa inspre exteriorul curbei, cu valori de apoximativ 5 cm. In urma acestor deripari s-au
executat lucrari de ripare a caii, lucrari de rectificat nivel prin buraj si imbalastare manuala a caii.
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Masuratorile la sdgeatd au fost efectuate sdptamanal, dar personalul care se ocupd cu
mentenanta pe aceasta zona nu a efectuat interpretarea valorilor inregistrate la masurarea sagetilor
pe curba.

Sectia de intretinere nu dispune de resursele necesare pentru eliminarea punctelor
pericul oase.

Defectele privind ecartamentul caii, denivelarile in lung, torsionarea caii si defectele privind
pozitia caii in plan orizontal inregistrate pe portiunea de linie cuprinsa ntre km 33+100+33+300, in
urma verificarii geometriei caii cu automotorul TMC la data de 16.10.2019, nu au fost remediate
datorita neasigurarii resurselor pentru realizarea corespunzatoare a mentenantei.

Districtul de Linii Miercurea Sibiului dispune de un numar de 4 meseriasi intretinere cale si
3 muncitori necalificati, fata de 36 de meseriasi intretinere cale cét ar fi necesari pentru redizarea
mentenantei.

Starea suprastructurii caii in zona producerii accidentului Tnainte de producerea acestuia se
prezenta astfel:

- pe portiunea cuprinsa intre km 33+200+33+250 sinele pe firul exterior prezentau uzura laterala iar
pe firul interior uzura verticald ondulatorie;

- prisma de piatra sparta era incompleta pe firul exterior al curbei iar inaltimea prismei de piatra era
de aproximativ 1 m datorita burajelor repetate;

- portiunea de linie cuprinsa intre km 33+190+33+215 era colmatata, fapt constatat in urma
lucrarilor de burgj cu ciocane termice.

Neaprovizionarea materialelor necesare executarii lucrarilor de reparatic si intretinere,
neremedierea in termenele instructionale a defectelor Tnregistrare de vagonul de masurat calea,
numarul insuficient de personal muncitor alocat pentru executarea lucrarilor reprezinta pericole care
pot conduce la accidente. Personalul Sectiei L4 Sibiu nu a efectuat 0 analiza a riscurilor asociate
acestor pericole.

Rezumatul marturiilor personalului operatorului de transport feroviar

In timpul circulatiei intre haltele de miscare Siliste si Apoldu de Sus, la km.33+200, pe o
zona cu restrictie de viteza de 30 km/h, a sesizat 0 bataie anormala la locomotiva si a luat masuri de
fr@nare de urgenta a trenului. Dupa oprirea trenului, a constatat ca osia nr.6, prima in sensul de mers
era deraiata.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

A. Sistemul de management al sigurantei la nivelul administratorului infrastructurii
feroviare publice

La momentul producerii accidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA in calitate de administrator
a infrastructurii feroviare publice avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul Ministrului Transporturilor
nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de siguranta administratorului/gestionarilor de
infrastructura feroviara din Romania, aflandu-se in posesia:

e Autorizatiei de Sigurantda — Partea A cu numarul de identificare ASA19002 — prin care
Autoritatea de Siguranta Feroviarda Romand, a confirmat acceptarea sistemului de
management al sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

e Autorizatiei de Siguranta — Partea B cu numarul de identificare ASB19004 — prin care
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare
pentru garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si
exploatarii, inclusiv unde este cazul, al intretinerii si exploatarii sistemului de control a
traficului si de semnalizare.

La data producerii accidentului feroviar sistemul de management al sigurantei feroviare
cuprindea, n principal:
e declaratia de politica in domeniul sigurantei;
e manualul de management;
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e obiectivele generale si cantitative ale managementului sigurantei;
e procedurile operationale elaborate/actualizate conform Regulamentului UE nr.11609.

Tn cursul anului 2019, administratorul de infrastructurd feroviara publica, in conformitate cu
prevederile Regulamentelor (UE) nr.1169/2010 si nr.762/2018 si tindnd cont de cerintele
standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 1400:2015 privind sistemele de management
calitate-mediu, si-a revizuit si si-a actualizat politica in domeniul Sistemului de Management
Integrat Calitate - Mediu - Siguranta Feroviara, pe care a transmis-0 sucursalelor regionale CF, la
data de 16.09.2019.

ntrucét, din verificarile si masuritorile efectuate pentru constatarea stirii tehnice a
infrastructurii feroviare au rezultat neconformitati privind desfasurarea lucrarilor de mentenanta,
comisia de investigare a verificat daca sistemul de management al sigurantei al CNCF ,,CFR” SA
dispune de proceduri pentru a garanta ca :

d)lucrarile de intretinere si reparatii sunt realizate in conformitate cu cerintele relevante;

b) sunt identificate riscurile asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care rezulta direct din
activitatile profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru si din activitatile altor organizatii
si/sau persoane.

Referitor |a activitatea de intretinere

Pentru a indeplini aceasta cerinta, administratorul infrastructurii feroviare publice a Tntocmit
si difuzat sucursalelor regionale CF din subordine Procedura Operationala cod PO SMS 0-4.07
,Respectarea specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a
liniilor in procesul de intretinere”.

In Anexa 1 — , Diagrama flux a procesului de intretinere” a acestei proceduri operationale
este mentionata, printre documentele asociate/documentele de referinta, Instructia de norme si
tolerante pentru constructia §i intretinerea caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989, care este
normd nationald de sigurantd notificata si este folositd de catre CNCF ,,CFR” SA ca si cod de
practica in cadrul proceselor de evaluare ariscurilor asociate activitatilor feroviare.

Evenimentul feroviar produs la data de 08.02.2020, Tn circulatia trenului de calatori IR
nr.74-1, s-a produs prin escaladarea flancului activ a ciupercii sinei de pe firul exterior al curbei de
catre roata atacanta de la locomotiva de remorcare, pe o portiune de linie a carei viteza de circulatie
era restrictionata la 30 km/h, si care era inregistrata in evidenta punctelor periculoase si prezentand
defecte privind pozitia cdii in plan orizontal ale caror valori depaseau tolerantele admise.

Comisia de investigare a analizat modul Tn care a fost realizata mentenanta pe portiunea de
linie inregistrata Tn evidenta punctelor pericul oase.

Zona cuprinsd intre km 33+100+33+250 (zona care include portiunea de linie pe care s-a
produs accidentul) este inregistrata in evidenta sectiei de intretinere linii ca punct periculos din anul
2006 si se caracteriza prin instabilitatea terasamentului la variatii de temperatura.

Pe aceeasi zona, la km 33+203 se afla un podet din zidarie de piatra la care scurgerea apelor
este asigurata prin tuburi de fonta cu diametrul de 1m. Degradarile la podet au aparut din anul 1989,
cand s-ainregistrat in evidentele sectiei ca punct periculos de categoriaall-a

Au fost propuse si executate lucrari de reparatie a podetului in anul 1993. Tn anul 2000 au
aparut fisuri ale coronamentului, Tn anul 2005 s-au constatat deplasari ale tuburilor de metal, iar n
anul 2014 s-a produs deplasarea timpanului din partea dreapta spre exterior avand ca efect scurgerea
pietrei sparte din terasament.

Lucrarea executata de catre structura responsabild cu mentenanta liniel, pentru consolidarea
timpanului afost sprijinireatimpanului cu traverse de beton.

In anul 2018 in urma alunecirii traversei de sprijin atimpanului, podetul de lakm 33+203 a
fost inregistrat in evidentele sectiei de intretinere ca punct periculos de categoria l-a, iar conducerea
sectiei de intretinere a dispus revizii amanuntite la acest punct pericul os.

Masurile propuse pentru remedierea deficientelor aparute la aceste puncte periculoase au
fost, reparatia capitala a podetului de la km 33+203 si efectuarea lucrarilor de ciuruire mecanizata a
prismel de balast cu coborérea niveletei n vederea asigurarii formei si dimensiunilor reglementare
ae prismel de piatra sparta. In acest sens, sectia de intretinere a inaintat citre Divizia de Linii, date
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program Tn vederea intocmirii documentatiei pentru consolidarea terasamentului inca din anul 2008,
dar pana la data producerii accidentului aceste lucrari nu au fost executate.

Comisia de investigare considerd cd, mentinerea timp indelungat a limitarilor de viteza in
circulatia trenurilor din cauza starii necorespunzatoare a unora dintre elementele constructive ae
suprastructurii feroviare, fara a se executa toate lucrarile de intretinere si reparare a cdii, prin
efectuarea ciclica a lucrarilor de reparatii periodice si reparatii capitale, precum si neaocarea
resurselor umane si materiale in vederea eliminarii neconformitatilor ce au dus la aparitia punctelor
periculoase, constituie pericole ce pot generariscul de deraiere a materialului rulant.

Pentru managerul de sigurantd, executarea lucrarilor propuse in vederea ameliorarii
conditiilor care au dus la aparitia punctelor periculoase, nu a fost un obiectiv de siguranta, din
moment ce o lungd perioada de timp, actiunile Tntreprinse au constat in limitatea vitezei de
circulatie, sprijinirea timpanului cu traverse de beton, lucrari repetate de imbalastare a caii si buraj
al traverselor, supravegherea punctelor pericul oase etc.

Tn opinia comisiei de investigare, managementul de varf trebuie si constientizeze faptul ca
este reprezentantul activ al organizatiei, chiar daca responsabilitatea executiva legata de sistemul de
management a sigurantei este delegata. Una dintre atributiile managementului de varf este de a
asigura atribuirea resurselor pentru realizarea proiectelor de siguranta.

Activitatea de revizie tehnica a caii si verificare periodica a infrastructurii feroviare, este
reglementata prin instructii/instructiuni, precum si prin decizii emise de manager. Verificarea starii
tehnice a elementelor constructive ale suprastructurii caii este in directd legaturd cu asigurarea
geometriel prismei de piatrd si a capacitatii acesteia de a realiza drenarea apei provenita din
precipitatii.

In cazul investigat, prisma de piatrd spartd era incompletd la capetele traverselor pe firul
exterior a curbel (contrar prevederilor art.14, pct.2, pct.4 si pct.8 din Instructia de norme si
tolerante pentru constructia si intretinerea caii — linii cu ecartament normal, nr.314/1989), aspect ce
constituie un factor in deriparea ciii.

Scurgerea pietrel sparte din terasament din cauza deplasarii timpanului si a tuburilor la
podetul de la km 33+203, colmatarea permanenta a podetului si a santului de scurgere a apelor din
lungul caii, a dus la aparitia excesului de umiditate in terasamentul caii, iar ca efect, la aparitia
defectelor privind pozitia caii in plan orizontal, a defectelor privind torsionarea si a denivelarilor in
lungul caii. Tn urma burajelor repetate prisma de piatra sparti s-a inaltat cu aproximativ 1m, iar din
cauza inaltarii prismei de balast si a existentei santului de scurgere a apelor pe partea stanga (firul
exterior a curbel) nu s-a ma putut asigura piatra sparta la capetele traverselor si inclinarea
regulamentara a taluzului prismei de balast.

Aceste neconformitdti existau pe curba pe care S-a produs accidentul si se regdsesc in
documentele intocmite Tn urma controal el or efectuate conform codurilor de practica.

La data de 06.01.2020, ca urmare a deripdrii cdii Tn zona km 33+160+33+250, s-a introdus
restrictie de viteza de 30 km/h intre km 33+100+33+300 si s-a dispus efectuarea masuratorilor
zilnice ae ecartamentului si nivelului transversal, precum si verificarea periodica a sagetilor pe
curba pe care s-a produs inccidentul.

Din data de 06.01.2020 pana la data producerii accidentului, desi structura responsabild cu
mentenanta caii ferate a executat pe aceasta portiune de linie, lucrari repetate de imbalastare a caii si
lucrari de buraj al traverselor, defectele privind torsionarea caii si defecte privind pozitia caii in plan
orizontal au reaparut la intervale scurte de timp.

Masuratorile la sdgeatd, a curbei cu raza constanta, au fost efectuate cu ocazia acestor
lucrari, dar personalul care realizeaza mentenanta pe aceasta zona nu a efectuat interpretarea
valorilor Tnregistrate la aceste masuratori, desi tolerantele pozitiei caii in plan, at& pentru valorile
sagetilor vecine, cat si intre sagetile maxime si minime pe curba erau depasite (contrar prevederilor
art.7B, pct.1 din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii — linii cu
ecartament normal, nr.314/1989) si nu a efectuat retrasarea curbei conform art.4 din Instructia
nr.314/1989.

Constatarile privind respectarea Instructiei de norme si tolerante pentru constructia si
intretinerea caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989 referitoare la mentinerea geometriei caii
n limitele tolerantelor de exploatare, precum si la obligativitatea mentinerii in exploatare a unei
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suprastructuri feroviare a carei prisma de piatra spartad respectd forma si dimensiunile prevazute, au
scos in evidenta abateri de la prevederile acestui cod de practica. Acest fapt reprezinta un pericol,
care poate generariscul de deraiere avehiculelor feroviare.

In cadrul Sistemului de Management a Riscurilor a administratorului de infrastructura
feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, pericolul reprezentat de ,,neasigurarea dimensiunilor
corespunzatoare prismel de piatra sparta” este mentionat in evidenta pericolelor SMS la pct.43 si s-
au stabilit ca masuri de control, revizia liniei si controlul prin sondgj.

Responsabilitatea aplicarii acestor masuri revine, conform aceluiasi Registru de evidenta a
pericolelor proprii, personalului cu responsabilitdti SC din cadrul unitatilor de intretinere a caii.

Faptul ca acest pericol s-a manifestat, demonstreaza ca masurile propuse pentru tinerea sub
control a riscului asociat acestui pericol nu si-au atins obiectivul si, ca atare, acestea trebuie sa fie
reevaluate si dispuse masuri suplimentare de siguranta.

Referitor la identificarea riscurilor asociate operatiunilor feroviare

Analizénd prevederile procedurii de sistem cod PS SMS 0-6.10 ,,Managementul riscurilor
de sigurantd feroviard”, precum si modul de aplicare a acestora, In cazul manifestarii defectelor
geometriei cdii, comisia de investigare a constatat urmatoarele;
- In ,,Registrul de evidentd a pericolelor proprii”, intocmit conform procedurii mai sus amintite,
administratorul de infrastructura a identificat ca pericol ,,Neluarea masurilor de siguranta privind
remedierea defectelor de gradul 5 si 6 depistate la verificarea liniilor curente si directe cu vagonul
de masurat calea”, pentru care si-a stabilit ca masura de siguranta remedierea acestora in termenul
prevazut de codul de practica parte a sistemului de management al sigurantei, respectiv n Instructia
pentru folosirea vagoanelor de masurat calea nr.329/1995;
- a fost identificat pericolul de ,,neremedierea la termenele reglementate a defectelor liniilor
rezultate in urma masuratorilor efectuate cu vagonul de masurat calea”, peste termenele prevazute
in Instructia pentru folosirea vagoanelor de masurat calea nr.329/1995, instructie ce este folosita ca
si cod de practica in cadrul sistemului de management al sigurantei;
- nu a fost identificat pericolul reprezentat de neinregistrarea, nestabilirea gradului de abatere a
defectelor si necalcularea punctgjului pentru aprecierea calitatii liniilor, in urma verificarii
geometriei caii cu vagonul de masurat cale.

Nerespectarea prevederilor codurilor de practicd ,,Instructia pentru folosirea vagoanelor de
masurat calea nr.329/1995” si ,,Instructiuni pentru diagnoza caii si a liniei de contact efectuata cu
automotorul TMC/2007”, referitoare la remedierea in termenele prevazute de acestea a defectelor
geometriei caii este un indicator care ar trebui sa fie sub stricta coordonare a personalului care
urmareste aplicarea sistemului de management al sigurantei.

In concluzie, comisia de investigare considera ca, identificarea necorespunzatoare a
riscurilor asociate operatiunilor feroviare, respectiv ale potentialelor consecinte asociate pericolelor
mentionate mai sus si netinerea sub control a acestora inainte de data producerii accidentului, a
contribuit la producerea accidentului investigat.

B. Sistemul de management al sigurantei la nivelul operatorului de transport

La momentul producerii accidentului feroviar, SNTFC ,,CFR Calatori” SA, in calitate de
operator de transport feroviar, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivel 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate
comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor
nr.535/2007 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind acordarea certificatului de siguranta
in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Roméania, aflandu-se n
posesia urmatoarelor documente privind sistemul propriu de management al sigurantei feroviare:

»  Certificatului de Siguranta — Partea A cu numarul de identificare RO1120190030, valabil
pana la data de 10.11.2021 — prin care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana confirma
acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar;

» Certificatului de Siguranta - Partea B cu numarul de identificare RO1220190113, valabil
pana la data de 10.11.2021 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana, confirma
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acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviara pentru indeplinirea cerintelor
specifice necesare pentru functionarea in sigurantd pe reteaua relevanta in conformitate cu
Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila.

Ambele certificate sunt reinnoite.

Conform cu Anexa I a Certificatului de Siguranta Partea B, operatorul feroviar este autorizat
sd efectueze servicii de transport pe sectiile de circulatie de pe infrastructura feroviard romana,
inscrise in livretele cu mersul trenurilor de calatori emise de catre CNCF ,,CFR” SA. Sectia de
circulatie Sibiu — Vintu de Jos este o astfel de sectie.

In Anexa Il a aceluiasi Certificat, se regiseste locomotiva diesel electrici cu numdrul de
Tnmatriculare 92 53 064 0925-9 (EGM nr.925) care a remorcat trenul implicat in accident. De
asemenea, locomotiva este Inregistrata in Registrul National al Vehiculelor, proprietarul, detinatorul
si entitatea responsabila cu Intretinerea acesteia fiind SNTFC ,,CFR Calatori” SA.

SNTFC ,,CFR Cilatori” SA detine si un Certificat de entitate responsabild cu Intretinerea
care confirma acceptarea sistemului de intretinere, in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si
OMT nr.635/2015, pentru functiile operationale ale ERI (entitate responsabila cu intretinerea),
»~dezvoltarea intretinerii” si ,,gestionarea intretinerii parcului” efectuate in regim propriu si
»efectuarea Intretinerii”, realizata in regim partial propriu. Certificatul a fost reinnoit si este valabil
pana la data de 09.01.2022.

Datoritd faptului ca functia operationald ,.efectuarea intretinerii” este realizatd in regim
partial propriu, operatorul de transport a incheiat un Contract cu Societatea de Reparatii
Locomotive (SRL) ,,SCRL CFR Brasov” SA, pentru efectuarea de catre aceasta din urma, a functiei
operationale de ,,efectuarea intretinerii” pentru locomotivele din parcul operatorului de transport.

SRL ,,SCRL CFR Brasov” SA in calitate de operator economic ce desfasoara activitati
conexe si adiacente transportului feroviar, detinea la data producerii accidentului un Certificat
pentru Functii de Intretinere care confirmi acceptarea sistemului de intretinere, in conformitate cu
Directiva 2004/49/CE si OMT nr.635/2015, emis la data de 07.06.2019, cu valabilitate pana la data
de 06.06.2021.

In baza acestui Certificat, sectiile apartinind SRL ,,CFR SCRL Brasov” SA pot efectua
revizii planificate PTh3, RT, R1, R2, 2R2, R3 si reparatii accidentale in baza specificatiei tehnice
ST13/2006 pentru locomotivele LDE 621 EGM 001, elaborata de catre aceasta si avizatda de
Autoritatea Feroviard Romana - AFER.

Avand in vedere modul de producere al accidentului si constatarile efectuate la locomotiva
implicata, comisia de investigare a considerat necesara verificarea modului de gestionare de catre
operatorul de transort in cadrul SMS, a urmatoarelor aspecte:

Referitor la urmarirea in exploatare a elementelor geometrice ale osiilor montate

Urmarirea in exploatare a elementelor geometrice ale osiilor montate in cazul locomotivelor
de tipul celei implicate Tn accident, este reglementata prin Specificatia Tehnica cod ST 13/2006 -
»Revizii Planificate tip Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3 si reparatii accidentale la locomotive LDE 621
EGM 001" care cuprinde si fisa de masuratori ST13-R0O1 - ,,Registru evidentd a masurarii
bandajelor”. Comform acestei fise, sunt urmarite in exploatare: uzura maxima pe cercul de rulare al
rotii, grosimea bandajelor rotilor masurata in planul cercului de rulare, grosimea buzei rotii
masurata la 10 mm deasupra cercului de rulare, distanta intre fetele interioare ae bandajelor,
masuratd 1n pozitia cea mai de jos, distanta intre fetele exterioare ale buzelor rotilor, masurata intre
doua puncte situate la 10 mm deasupra cercului de rulare al rotilor in vecinatatea nivelului superior
al sinelor si cota ,,gr".

Operatorul de transport nu are organizata efectuarea unei analize a evolutiei elementelor
geometrice ae osiilor montate, prin urmarirea valorilor diametrelor cercurilor de rulare, desi
Instructia de reparare a osiilor montate de la vehiculele feroviare nr.931/1986, precum si
Indrumitorul de exploatare LDE 2100 CP - 2006, aprobat de AFER (v. cap. C.5.4.2), impun ,,in
exploatare”, o valoare maxima (respectiv de 1 mm) pentru diferenta intre diametrele cercurilor de
rulare ae rotilor aceleiasi osii. Referitor la codurile de practicd mentionate mai sus, facem
urmatoarele precizari:
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In RET la Art.221. (1) sunt previzute , principalele conditii pe care trebuie sd le
indeplineasca osiile montate ale vehiculelor feroviare motoare si/sau remorcate, pentru a fi admise
sa circule pe liniile infrastructurii feroviare.... ”. Asa cum s-a precizat si in cap.C.6.2. din raport, Tn
ceea ce priveste valoarea diametrelor cercurilor de rulare, singura marime care trebuie urmarita
conform acestui cod de practica este ,,uzura radiala pe cercul de rulare”, care, la locomotiva
implicata in accident, era in limitele admise. Dar, asa cum este precizat, aceasta este o conditie
principala (cea mai insemnata).

In TABELUL 1 (Cotele elementelor componente si tolerante de uzura ale osiilor montate de
locomotive si osiilor de automotoare) din Instructia nr.931/1986, pct.26.1 (diferenta admisa intre
diametrele cercurilor de rulare ale rotilor aceleasi osii), subpunct 5 (in exploatare), conditia impusa
este ca aceasta diferenta sa nu fie mare de 1 mm. Asa cum este specificat in Instructia mentionata,
prin aceasta se asigura ,,aducerea osiei in parametrii initiali, ca osie noud, sau la parametrii cat
mai apropiati de cei initiali, astfel incat aceasta sa functioneze in conditii normale si in deplina
sigurantd, in intervalul dintre doua reparatii planificate” (v. cap.C.6.2. pentru influenta diferentei
diametrelor cercurilor de rulare la aceiasi 0Si€).

Referitor la identificarea riscurilor asociate operatiunilor feroviare

In urma verificarii documentelor puse la dispozitie de operatorul de transport au fost
constatate urmatoarele:

Pentru respectarea criteriului ,,4 - masuri de control al tuturor riscurilor asociate cu
activitatea ntreprinderii feroviare” si a cerintel ,,A.1 - Exista proceduri pentru identificarea
riscurilor asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care rezulta direct din activitatile
profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru si din activitatile altor organizatii si/sau
persoane”, de evaluare a conformitatii cu cerintele pentru obtinerea certificatelor de Siguranta din
Regulamentul (UE) nr.1158/2010, exista intocmitd Procedura operationala — ,Identificarea si
evaluarea riscurilor asociate sigurantei feroviare”, cod PO-0-8.5.3-05.

Tn baza acestei proceduri, la nivelul Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Calatori
Brasov, a fost intocmitd Fisa de identificare pericole/evaluare riscuri generate cod. F-PO-0-8.5.3-
05-03 cu numarul BV 12/1/136/30.01.2017, pentru activitatea ,,Circulatia trenurilor de calatori si
manevravehiculelor feroviare de calatori”.

Din verificarea documentulelor puse la dispozitie, a reiesit faptul cd printre pericolele
identificate (respectiv riscurile generate de acestea) nu se regaseste pericolul ca, Tn exploatare,
diferentele diametrelor pe cercurile de rulare ale aceleiasi osii sda nu se incadreze in prevederile
Instructiei nr.931/1986 sau ale Indrumitorului de exploatare al tipului de locomotiva cu aceleasi
boghiuri calocomotiva implicata in accident, desi acestea contin prevederi care reglementeaza acest
aspect.

In legituria cu osiile montate, a fost identificat pericolul ,,nerespectarea conditiilor tehnice pe
care trebuie sa le indeplineasca osiile montate ale vehiculelor feroviare pentru a fi admise in
circulatie”, atdt ca proces ,intern” cat si ca proces ,,extern”, avand ca risc generat ,deraieri de
vehicule feroviare din compunerea trenurilor”. Masurile de siguranta pentru tinerea sub control a
acestui pericol sunt prevederi din instructii si regulamente, ca de exemplu Regulamentul de
Exploatare Tehnica Feroviara - RET, care nu contin mentiuni referitoare la aspectul mentionat mai
Sus.

C.5.3. Norme si reglementdri. Surse si referinte pentru investigare

Lainvestigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:
norme si reglementari:
» Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001,
» Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii - linii cu ecartament normal
- nr.314/1989;
* Instructia de intretinere a cdii nr. 300/2003;
* |nstructia pentru fixarea termenelor si a ordinei In care trebuie efectuate reviziile caii
nr.305/1997,
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» [nstructia pentru determinarea defectelor sinelor si pentru verificarea sinelor in cale nr.306/1972;
» [nstructia pentru folosirea vagoanelor de masurat calea nr.329/1995;

» Instructiuni pentru diagnoza caii si a liniei de contact efectuata cu automotorul TMC/2007;

» Instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linii si scoateri de sub tensiune nr.317/2004;

= Prescriptii tehnice privind masurarea uzurilor verticale si laterale a sinelor de cale ferata/1987;

= Norme de timp pentru lucrarile de intretinere curentd si reparatia periodica a liniilor de cale
feratda normala - editia 1990;

» [nstructiuni pentru preintdmpinarea si combaterea inundatiilor si apararea impotriva actiunii
gheturilor nr.312/2001;

» {ndrumatorul pentru revizia si Intretinerea lucrarilor de arta, ed.1960;

» |nstructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate
prin Ordinul MTCT nr.2229/2006;

» [nstructia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr.931/1986;

= OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviara;

* Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin
HG nr.117/2010;

= Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul nr.1815 din 26.10.2005;
* Manualul de utilizare a instalatiei de inregistrare si masurare a vitezei lalocomotive, tip IVMS,
varianta cu INDUSI si DSV, elaborat de S.C. SOFTRONIC S.A. Craiova - aprilie 2002.

» Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele
de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate" NF
67-006:2011, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii 315/2011 actualizat;
= Directiva(UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta feroviara;

» Regulamentul (UE) nr.1158/2010 a Comisiei Europene din 9 decembrie 2010 privind o metoda
de sigurantd comund pentru evaluarea conformitdtii cu cerintele pentru obtinerea certificatelor de
siguranta feroviara;

» Regulamentul (UE) nr.1169/2010 al Comisiei Europene din 10 decembrie 2010 privind o metoda
de siguranta comuna pentru evaluarea conformitdtii cu cerintele pentru obtinerea autorizatiei de
sigurantd feroviara;

» Regulamentul (UE) nr.1077/2012 a Comisiei Europene din 16 noiembrie 2012 privind o metoda
de sigurantd comuna pentru supravegherea exercitata de autoritdtile nationale de siguranta dupa
eliberareaunui certificat de siguranta sau a unei autorizatii de siguranta;

* Regulamentul (UE) nr.1078/2012 a Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de
siguranta comuna pentru monitorizarea pe care trebuie sd o aplice administratorii de infrastructura
dupa primirea unui certificate de sigurantd sau a unei autorizatii de sigurantd precum s§i entitatile
responsabile cu intretinerea;

* Ordinul nr.1260/1390/2013 privind examinarea medicala si psihologicd a personalului cu
responsabilitati in siguranta circulatiel;

= Ordinul MT nr.256/29.03.2013 pentru aprobarea normelor privind serviciul continuu maxim
admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in sistemul
feroviar din Romania;

= Ordinul MTI nr.815/2010 din 12 octombrie 2010 pentru aprobarea Normelor privind
implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru

PR

g vyt

perfectioneaza si verifica profesional periodic la CENAFER,
= Proceduri din cadrul SMS ale CNCF ,,CFR” SA.

surse si referinte.
= copii ale documentelor solicitate de membrii comisiel de investigare, depuse ca anexe la dosarul
deinvestigare;
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= fotografii realizate la fata locului imediat dupd producerea accidentului de catre membrii
comisiei deinvestigare;

» documentele privitoare la intretinerea materialului rulant si a liniilor puse la dispozitie de
responsabilii cu mentenanta acestora;

» rezultatele masuratorilor efectuate dupa producerea accidentului la suprastructura caii si la
materialul rulant deraiat;

* examinarea si interpretarea starii tehnice a elementelor implicate in accident: suprastructura,
instalatii feroviare si tren;

» marturiile salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar.

» Bonta, D. — Locomotiva diesel electrica 060-DA-2100 CP;

= Indrumaitor de exploatare LDE 2100 CP — 2006;

= Sebesan, I. - Dinamica vehiculelor de cale ferata, 1995.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privirelalinie

A. Activitatea de mentenantdi realizati pe linia curenta dintre halta de miscare Siliste i
halta de miscare Apoldu de Sus, pand la data producerii accidentului

1.Referitor la lucrarile de reparatie periodica si de reparatie capitala.

Conform documentelor puse la dispozitie de reprezentantul administratorului infrastructurii
feroviare, ultima lucrare de reparatie periodica cu ciuruire integrald a prismei de piatra sparta pe
linia curentd dintre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus a fost efectuatd in anul 1996, iar
ultima reparatie capitala a liniei a fost executata in anul 1997.

De la data executarii acestei lucrari si pana la data producerii accidentului feroviar (timp de
23 ani) pe aceasta linie curentd nu au mai fost executate lucrari de acest tip, sau lucrari de reparatie
periodica.

Conform prevederilor ,,InStructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300/editia in vigoare”
(cod de practica in SMS al CNCF ,,CFR” SA), corespunzator valorii traficului pe aceasta linie
curentd, lucrarile de reparatie periodica sunt scadente din anul 2003.

2.Referitor la lucrarile de intretinere curentd si reparatii pe curba pe care s-a produs
accidentul km 33+080+33+516 (a fost analizata perioada 2019+2020, pana la data producerii
accidentului).

Lucrdrile executate Tn zona producerii accidentului, Tnainte de producerea acestuia, au
constat n:
- lucrari de buraj si ripare mecanizata a caii, Intre km 33+050+33+350, la data de 05.07.2019;
- la data de 10.07.2019 s-au efectuat lucrari de buraj si ripaj repetat pe portiunea de linie cuprinsa
intre km 33+100+33+200;
- imbal astarea manuala a caii la data de 10.07.2019, intre km 33+100+33+200;
- rectificarea ecartamentului la data de 30.08.2019, Tn vederea remedierii defectelor (largiri de
gradul 3) Tnregistrate cu ocazia verificarii geometriei caii cu vagonul de masurat calea;

Dupa introducerea restrictiei de viteza de 30 km/h la data de 06.01.2020, din cauza deriparii
caii, pana la data producerii accidentului lucrarile executate au constat in:
- stréngerea buloanelor verticale si riparea manuala a liniei Tntre km 33+200+33+300, la data de
06.01.2020;
- riparea manuald a liniei, rectificarea nivelului prin burg si imbalastarea cdii, Tntre km
33+210+33+250, |a data de 07.01.2020;
- rectificarea nivelului prin buraj si riparea manuala a liniei, intre km 33+200+33+250, la data de
11.01.2020;
- imbalastarea si riparea manuald a caii, Tntre km 33+200-33+300, rectificarea nivelului prin burg
ntre km 33+200+33+250, |a data de 21.01.2020;
- rectificarea nivelului prin bura, riparea si imbalastarea manuala a caii, Tntre km 33+200+33+260,
la data de 22.01.2020.

3.Referitor la recensamintele traverselor si al materialelor de cale pe linia curenta dintre
haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus, efectuate in anul 2018 si Tn anul 2019.
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Recensamantul traverselor necorespunzatoare se efectueaza in perioada 1-31 octombrie a
fiecarui an. Traversele necorespunzatoare recenzate reprezintd unul din criteriile care impun
programarea tipului de reparatie al unel linii pentru anul urmator celui in care a fost efectuat
recensdmantul.

Analizarea inscrisurilor din evidenta traverselor necorespunzitoare din cale, efectuata n
anul 2018 si Tn anul 2019, de la nivelul structurii responsabile cu mentenanta infrastructurii
feroviare, au scos in evidenta faptul ca, pe curba circulara pe care s-a produs accidentul feroviar, au
fost recenzate 100 buciti traverse de lemn normale necorespunzatoare, din care 45 traverse necesar
de inlocuit in urgenta 1.

Traversele recenzate ca fiind necorespunzatoare pe curba pe care s-a produs accidentul, nu
au fost Tnlocuite Tnainte de producerea acestuia, din cauza lipsei traverselor de lemn normale si a
altor lucrari programate.

4.Referitor la asigurarea traverselor pentru realizarea mentenantei pe raza de activitate a
Districtului de Linii Miercurea Sbiului, Tnainte de producerea accidentul ui.

Din documentele prezentate de catre structura responsabilda cu mentenanta infrastructurii
feroviare, reiese ca Tn anul 2018 au fost recenzate 2330 traverse de lemn normale si 3700 traverse
de beton armat ca fiind necorespunzitoare. In anul 2019 cantititile de materiale aprovizionate
pentru Districtul de Linii Miercurea Sibiului in vederea executarii lucrarilor de reparatie si
intretinere aliniilor de pe raza sa de activitate, au fost mult sub cantitatile necesare.

Analiza aprovizionarii cu traverse normale de lemn noi a aratat ca, in cursul anului 2019,
Districtul de Linii Miercurea Sibiului afost aprovizionat cu 140 traverse, in conditiile in care la data
de 01.01.2019 districtul aveain stoc 0,324 mc (3 traverse).

Ladata de 31.12.2019, Districtul de Linii Miercurea Sibiului nu aveain stoc nici o traversa
de lemn normala, in conditiile in care la recensamantul efectuat in anul 2019 au fost recenzate 2440
traverse de lemn normale.

5.Referitor |a Tnregistrarea, urmarirea si remedierea defectelor geometriel liniel curente
intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus.

Comisia de investigare a analizat modul in care, pe linia curenta Sibiu — Vintu de Jos, s-a
efectuat verificarea geometriei caii cu vagonul de masurat calea pentru identificarea defectelor, in
perioada 2019-2020, pana la data producerii accidentului.

In perioada analizati, geometria suprastructurii liniei curente Tntre haltele de miscare Saliste
si Apoldu de Sus, afost verificata la data de 23 aprilie 2019 si 02 decembrie 2019, cu vagonul de
masurat calea al Sucursalei Regionale CF Brasov.

Analizarea benzilor cu inregistrarile defectelor geometrie caii a relevat faptul ca:

- pe zona cuprinsa Tntre km 33+000+34+000, cu toate ca unele dintre defectele geometriei caii se
repeta de la o masuratoare la alta, pe banda nu este inregistrat punctgjul de activitate;

- cu ocazia verificarii geometriei caii la data de 02.12.2019, la km33+237 afost Thregistrat un defect
la pozitia caii in plan orizontal de tip C. Acestui defect, vizibil pe banda vagonului de masurat calea,
nu i s-a stabilit gradul de abatere, nu a fost inclus in nota cu defectele depistate, nu a fost programat
pentru remediere si nici nu afost remediat.
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Foto nr.2- banda vagonului de masurat calea Foto nr.3- banda vagonului de masurat calea
ladata de 23.04.2019 ladata de 02.12.2019

La data de 16.10.2019 a fost efectuata si o verificare a geometriei cdii cu automotorul de
,Diagnoza a Caii si a Liniei de Contact-TMC, tip EM130-nr.146”.

Diagramele si listing-ul cu inregistrarea defectelor si amplitudinii acestora, corespunzator
zonei km 33+000+34+000, zona care include locul producerii deraierii, au scos in evidenta numarul
mare al defectelor privind ecartamentul céii, deniveldrile in lung si torsionarea caii. Defecte privind
pozitia cdii in plan orizontal au fost semnalate si Tnregistrate la km 33+236 (care corespunde cu
locul producerii accidentului).
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Foto nr.4- diagama automotorului TMC |la data de 16.10.2019

Din documentele puse la dispozitie de cdtre structura care se ocupd cu mentenanta
infrastructurii reiese ca nNu s-au efectuat si programat verificari ale geometriei cdii cu caruciorul de
masurat calea pe zona dintre km 33+100+33+300 datorita faptului ca s-au dispus masuratori zilnice
cu tiparul de masurat calea ae ecartamentului si nivelului transversal, precum si masuratori
periodice ale sagetilor Tn zona curbel circulare, conform actului nr.204/3/139/2020.

Acest act a fost emis la data de 10.01.2020, Tn urma deriparii cdii in zona km
33+210+33+260 si introducerii restrictiei de viteza de 30 km/h pe portiunea de linie cuprinsa intre
km 33+100+33+300.

6.Referitor la evolutia vitezei maxime de circulatie a trenurilor.

Viteza proiectata a liniei intre halta de miscare Saliste si halta de miscare Apoldu de Sus
este de 100 km/h pentru trenurile de calatori si 70 km/h pentru trenurile de marfa. Viteza actuala
intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus este de 50 km/h pentru trenurile de calatori si 30
km/h pentru trenurile de marfa.

La data de 06.01.2020, Tn urma deriparii caii la km 33+210+33+260, s-a introdus restrictie
de viteza de 30 km/h Tntre km 33+100+33+300.

Tn urma accidentului feroviar din 08.02.2020, circulatia feroviari pe linia curenti dintre
haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus, a fost inchisa in intervalul orar 08:45 + 16:45. Dupa
consolidarea liniei, circulatia feroviara a fost redeschisa cu restrictie de viteza de 10 km/h Tntre km
33+100+33+300, restrictie de viteza care se mentine la data redactarii raportului de investigare.

7. Inregistrarea in evidenta punctelor periculoase a portiunii de linie km 33+100+33+ 250,
a podetului de la km 33+203 si urmarirea evolutiei acestora.

Terasamentul deformabil situat Tntre km 33+ 10033+ 250.

Din evidentele sectiei de Intretinere reiese cd, pe portiunea de linie cuprinsa intre km 33 si
km 34, sunt inregistrate zone cu terasament deformabil din anul 1983, cand a fost consolidat
terasamentul prin executia de pinteni circulari de sprijin si drenuri, iar Tn luna septembrie 1984
portiunea de linie cuprinsa intre km 33+400+33+500 se scoate din evidenta punctelor periculoase.
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Foto nr.5- plan de situatie

Pe zona cuprinsa intre km 33+100+33+200 au aparut burdusiri pe partea dreapta a cdii (aval)
si refularea laterald a terasamentului Tncepand cu luna septembrie 2000. S-au constatat denivelari
longitudinale pe ambele fire ale caii la interval de aproximativ 1 luna, cu valori de pana la 25 mm.

Tncepand cu data de 06.10.2000 aceastd portiune de linie S-a introdus in evidenta punctelor
periculoase. Linia s-a tinut sub observatie si S-a constatat ca elementele geometrice ale caii nu au
prezentat modificari, fapt pentru care la data de 28.11.2003, portiunea de linie cuprinsa intre km
33+100+33+200, s-a scos din evidenta punctelor periculoase.

Pe zona cuprinsa intre km 33+100+33+250, au reaparut deformatii la linie Tncepand cu
priméavara anului 2006, deformatii care s-au manifestat prin denivelari longitudinale pe ambele fire
ale caii la intervale scurte de timp.

Periodic pe aceasta zona s-au executat lucrari de rectificare a nivelului transversal si
longitudinal al caii, atét manual cat si mecanizat.

Lucrari consemnate in fisa terasamentului pe aceasta portiune de linie, au fost Inregistrate la
data de 28.08.2006, cand s-au executat lucrari de descarcare piatra sparta si buraj cu masini grele de
cale intre km 33+050+33+550 (in anexa la fisa punctului periculos S-a inscris o ridicare de
aproximativ 40 mm, a ambelor fire ale caii).

La data de 19.09.2006 portiunea de linie cuprinsa intre km 33+100+33+250, s-aintrodus in
evidenta punctelor periculoase ca punct periculos de categoriaa ll-a. De la aceasta data in anexa la
fisa punctului periculos nu s-a mai consemnat nici 0 constatare referitor la starea terasamentul ui,
pana la data producerii accidentului.

Sectia de intretinere linii L4 Sibiu a inaintat catre Divizia de Linii, date program in vederea
intocmirii documentatiei pentru consolidarea terasamentului, prin actul nr.204/3/125/15.01.2008.

Masurile propuse de cdtre comisia de specialitate ca urmare a reviziei anuale efectuate la
punctele periclitate de inundatii, terasamentele instabile si caderi de stanci, in baza actului inaintat
de catre Divizia Linii Brasov- Serviciul LAT cu nr.220/4/1110/09.10.2019, au fost: supravegherea
cdii si interventia periodica lalinie.

Pe tipul intemperiilor punctul periculos de la km 33+100+33+250 este supravegheat de
revizorul de cale care are in atributii revizia tehnica a caii.

Podetul dela km 33+203

Podetul de lakm 33+203 are infrastructura din zidarie de piatra (timpanele, radierele amonte
si aval), iar scurgerea apelor este asigurata prin tuburi de fonta cu diametrul de 1 m, lungimea totala
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este de 7,02 m, fiind construit in anul 1897. Rambleul pe partea stanga este de 1 m, iar pe partea
dreapta de 4,5 m.

Degradarile la podet, conform fisei punctului periculos, au aparut din luna octombrie 1989
iar lucrarile de reparatie au fost propuse in planul de lucrari pentru anul 1993. La data de
21.07.1993 a fost introdusa restrictic de vitezd de 30 km/h, Tn vederea reparatiei tubului si
executarea coronamentului in aval si amonte, lucrareafiind finalizata la data de 13.12.1993.

Pina la data de 13.10.2000 nu au aparut modificari a starii podetului, data la care se constata
fisuri ale coronamentului pe partea dreapta. La data de 30.11.2005 s-a consemnat deplasarea
tuburilor, iar la data de 09.12.2008, deplasarea spre exterior a timpanului din partea dreapta.
Timpanul afost cosolidat de catre districtul de poduri Sibiu prin sprijinirea acestuia cu traverse de
beton. Timpanul podetului a raimas stabil pana la data de 18.02.2014, cand s-a constatat deplasarea
acestuia si scurgerea de piatra sparta in interiorul podetului.

Tn data de 21.02.2018, in urmareviziel efectuate s-a constatat alunecarea traversei de sprijin
a timpanului (capatul X, spre Hm.Saliste) cu aproximativ 40 cm, timpanul prezentand pericol de
pribusire, iar ca efect alunecarea pietrei sparte din cale. Tn urma acestor constatari, conducerea
sectiei de intretinere a dispus revizia zilnica a revizorului de cale, revizia saptamanala a sefului de
echipa linii si revizia chenzinala a sefului de district linii, la acest punct periculos. La data de
28.02.2018, podetul de la km 33+203 a fost introdus in evidenta punctelor periculoase ca punct
periculos de categoriaal-a.

Tn perioada ianuarie 2019 + februarie 2020, pana la data producerii accidentului, nu s-au
dispus si nu s-au efectuat revizii suplimentare la punctul periculos de la km 33+100+33+250 si a
punctului periculos de la km 33+203, urmarirea comportarii punctelor periculoase s-a realizat
numai cu ocazia reviziilor tehnice ale caii de catre personalul cu responsabilitati in siguranta
circulatiei.

La data de 06.01.2020, intre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus, trenul de calatori
IR nr.74-1 afost franat la inductorul de 2000 Hz a semnalului BL2/3, de la km 33+245. In urma
avizarii mecanicului de locomotiva asupra acestui incident, electromecanicul SCB si revizorul de
cale au verificat starea liniei si a instalatiilor in zona semnalului de la km 33+245 si au constatat
defecte privind pozitia caii in plan orizontal la km 33+210+33+260, precum si ruperea cablului
pichet-inductor de la km 33+245. Ca masura de sigurantd a circulatiei, S-a introdus restrictie de
viteza de 15 km/h intre km 33+100 +33+400, iar circulatia trenurilor s-a facut prin pilotare.

In urma verificarilor pe teren, efectuate de citre personalul care se ocupi cu mentenanta
liniel si personalul de conducere al sectiei de intretinere s-au constatat urmatoarele:

- In zona podetului de la km 334203, de la o distantd de aproximativ 10 m in sensul de crestere al
kilometrajului, pe o distanta de aproximativ 50 m s-a produs deplasarea laterala a cadrului sina—
traversa inspre exteriorul curbei;

- deplasarile laterale (deripdrile) au avut o valoare maxima de aproximativ 30 cm;

- rosturile masurate pe teren in zona stabila a curbei aveau valori medii de 15 mm iar in zona
deripata valoarea medie arosturilor erade 20 mm, la 0 temperatura in sina de -15 °C;

In urma verificarii valorilor masurate la nivel transversal pe zona cu deplasiri laterale, s-a
constatat ca firul exterior al curbei era cazut cu 20 mm. Prisma de piatra sparta era inalta (prismain
rambleu mai mare de 1 m) si era colmatata la baza.

Terasamentul in zona este deformabil (terasament cu burdusiri la variatii de umiditate si
temperaturd) si este inregistrat in evidenta punctelor periculoase ca punct periculos intre km
33+100+33+250. Aceeasi zona a podetului de la km 33+203 este inregistrata, in evidenta punctelor
periculoase, ca punct periculos de categoria I-a din cauza tuburilor deplasate si a timpanului inclinat
cu sprijiniri Tn aval, iar ca efect prezenta scurgeri de piatra sparta intre tuburile podetului.

Pentru remedierea deficientelor de directie si nivel transversal, la data de 06.01.2020 s-au
efectuat lucrdri de ripaj manual si rectificat nivel prin buraj cu ciocane de burat termice. In urma
acestor lucrari, la data de 06.01.2020, ora 15:00, restrictia de viteza s-a ameliorat la 30 km/h si s-a
restrans intre km 33+100+33+300.

Dupa deriparea caii din data de 06.01.2020, s-au dispus verificari zilnice ale geometriei caii
prin efectuarea masuratorilor la ecartament si nivel transversal. S-au montat martori (tarusi de lemn)
pentru urmarirea deplasarilor laterale ale traverselor.
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De la data de 06.01.2020, pana la data la care a fost inaintata informarea introducerii
restrictiei de viteza catre Divizia Linii Brasov (10.01.2020), in urma observatiilor vizuale si a
masuratorilor efectuate, s-au constatat in contiuare deplasari laterale ale traverselor cu vaori de
panala 5 cm.

Pentru ridicarea restrictiei de viteza de 30 km/h, intre km 33+100+33+300, au fost propuse
lucrari de reparatie capitala a podetului de la km 334203, precum si lucrari de ciuruire integrala si la
rand a prismei de piatrd spartd, in vederea coborarii niveletei si asigurarea dimensiunilor
reglementare a prismei de piatra sparta.

8.Referitor la modul n care au fost efectuate reviziile tehnice ale caii pe raza de activitate a
subunitatii responsabila cu mentenanta liniei de cale ferata si revizia punctelor periculoase de la
km 33+ 100+ 33+ 250, respectiv km 33+203

Structurile din cadrul Sucursalel Regionale CF Brasov, care au ca atributie verificarea
activitatii subunitatilor responsabile cu mentenanta infrastructurii feroviare, isi desfagoara activitatea
conform programelor intocmite in baza procedurilor si a codurilor de practica specifice acestel
activitati.

Din documentele puse la dispozitia comisiei de investigare a rezultat faptul ca, in perioada
de timp andizata, 01.01.2019 + 08.02.2020, constatarile cu ocazia reviziilor programate si efectuate
conform procedurilor din cadrul SMS ladistrictul delinii Miercurea Sibiului, s-au referit |a
- existenta unor traverse necorespunzitoare pe portiunea de linie cuprinsa intre km 33+080 + 33+300;
- existenta unor zone cu deficit de piatrd sparta pe portiunea de linie cuprinsa intre km
33+000+-33+300;

- neintocmirea diagramel e curbelor dupa verificarea geometriei cdii cu automotorul TMC;

- analiza defectelor inregistrate la verificarea geometriei caii cu TMC, care arata faptul ca, la aceasta
masuratoare, reapar defecte ale geometriei caii identificate si cu ocazia verificarii cu vagonul de
masurat calea si care au fost raportate ca fiind remediate (largiri de gradul 6 pe curba pe care s-a
produs accidentul);

- starea podetului de la km 33+203, inregistrat in evidenta punctelor periculoase ca punct periculos
de categoriaal-a, care prezinta timpan inclinat, tuburi deplasate, fapt ce duce la scurgerea pietrei
gparte din terasament.

Defecte la pozitia cdii in plan orizontal, pe curba pe care s-a produs accidentul, au fost
sesizate de catre personalul care se ocupd cu revizia si mentenanta liniei, Tnainte de producerea
accidentului. Tn urma acestor constatiri S-au executat lucriri imediate de ripare si imbalastare a ciii,
lucrari efectuate la data de 07.01.2020, 11.01.2020 si 22.01.2020.

Comisia de investigare a analizat modul in care a fost efectuata verificarea punctului
periculos de la km 33+100+33+250 si a punctului periculos de la km 33+203. Tn anul 2019 aceste
puncte periculoase au fost verificate de cétre:

- personalul cu atributii privind revizia punctelor periculoase din cadrul Sectiei L Sibiu si a
Districtului LA Sibiu;

- comisia formata din reprezentantii compartimentului de specialitate din cadrul Sucursaei
Regionale CF Brasov si ai Sectiei L Sibiu, care au atributii privind mentenanta punctelor
pericul oase.

Ultima revizie trimestriala a punctelor periculoase, anterior producerii evenimentului, a fost
efectuata in luna ianuarie 2020 de catre personalul de conducere a districtului de lucrari arta si
terasamente. La aceasta revizie nu au fost constatate defecte privind pozitia cdii in plan orizontal si
denivelari in lung datorate terasamentului cii la punctul periculos de la km 33+100+33+250.

Persoana responsabila cu terasamentele si lucrarile de arta de la sectia de intretinere linii a
efectuat revizia punctelor periculoase, anterior producerii accidentului, Tn luna august 2020.
Conform prevederilor art.4 si art.5 fisa nr.8 din Instructia privind fixarea termenelor si a ordinei in
care trebuie efectuate reviziile caii nr.305/1997, inginerul desemnat responsabil cu terasamentele,
lucrarile de arta la sectia de intretinere linii, in baza programului aprobat de seful de sectie,
controleaza lunar toate podurile, podetele, terasamentele, lucrarile de aparare si consolidare a lor
care determind limitari sau restrictii ale circulatiei feroviare (viteza, tonaj, gabarit) si verifica
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trimestrial defectele tinute sub observatie la terasamente, podete sau alte lucrari de arta. Constatarile
Tn urma acestor controale si verificari, se noteaza in fisele tehnice aflate la sectie.

Din analiza documentelor puse la dispozitia comisiei de investigare, reiese ca nu au fost
efectuate consemnari in fisa tehnica aflata la sectie Tn urma reviziilor efectuate, referitoare la
punctul periculos de lakm 33+100+33+250, de la data de 19.09.2006.

Tn conformitate cu prevederile art.9 din codul de practica Instructia nr.312/2001, 0 comisie
formata din reprezentanti a compartimentului de specialitate din cadrul Sucursalei Regionale CF
Brasov si ai Sectiilor de Intretinere Linii care au atributii privind mentenanta punctelor pericul oase,
verifica pe teren anual, pana la 20 septembrie, situatia in care se afla punctele periclitate de
inundatii, gheturi, terasamente instabile, caderi de stanci, etc. In urma verificarilor si in conformitate
cu prevederile aceluiasi cod de practica comisia regionala trebuie sa stabileasca:

- lucrarile si materialele necesare pentru punereain siguranta si locurile de depozitare a acestora;
- lucrarile de intretinere ce se pot executa pentru imbunatatirea situatiei locale.

Rezultatele verificarilor, precum si masurile si dispozitiile pe care aceasta comisie regionala
le stabileste ca oportune, se consemneaza in procese verbale semnate de membrii comisiei.

Procesele verbale trebuie sa contina informatii referitoare la existenta unuia sau mai multor
factori de risc, lungimea zonei afectate si amploarea eventualelor urmari, natura si volumul
lucrarilor de reabilitare.

Conform prevederilor art.9 din Instructia pentru preintdmpinarea si combaterea
inundatiilor si apararea impotriva ingheturilor nr.312/2001, punctele periculoase dintre haltele de
miscare Saliste si Apoldu de Sus au fost verificate de catre comisia constituitd din personal de
specialitate din cadrul Sucursalei Regionale CF Brasov, la data de 19.10.2019.

Tn urma acestei actiuni, masurile stabilite pentru punerea in siguranti a punctului periculos
de la km 33+100+33+250, au fost supravegherea si interventia periodica la linie. Comisia
mentioneaza ca documentatia in vederea consolidarii terasamentului este in curs de elaborare.

Nu s-au dispus si nu s-au efectuat revizii suplimentare a punctului periculos de la km
33+100+33+250 si a punctului periculos de la km 33+203. Urmarirea comportarii acestora s-a
realizat numai cu ocaziareviziilor tehnice ale cdii de catre personalul cu responsabilitati in siguranta
circulatiei.

9.Referitor la analiza riscurilor asociate pericolului determinat de aparifia defectelor
privind pozitia caii in plan orizontal Tn zona punctelor periculoase de la km 33+100+33+ 250,
respectiv km 33+ 203

Pana la data producerii evenimentului feroviar, personalul de conducere a structurii care
asigura mentenanta liniei nu a efectuat o analizd de risc asociatd pericolului reprezentat de
mentenanta necorespunzatoare a punctului periculos de la km 33+100 + 33+250 si a punctului
periculos de la km 33+203, dintre haltele de miscare Saliste si Apoldu de Sus si nici pentru alte
puncte periculoase de pe raza sectiei de intretinere.

10.Referitor la dimensionarea personalului muncitor al Districtului de Linii Miercurea
Sbiului

La data producerii accidentului feroviar, mentenanta liniilor si aparatelor de cale de pe raza
de activitate a acestui district era asigurata de:

- 1 sef district,

- 2 sefi de echipa,

- 3revizori decale,

- 4 meseriasi intretinere cale,

- 3 muncitori necalificati,

- 1 primitor distribuitor materiale.

In urma calcularii numarului de personal necesar in raport cu volumul de lucriri recenzate a
rezultat faptul ca, subunitatea de intretinere linii din subordinea administratorului de infrastructura
feroviara publica, care desfasoard activitatile specifice pe linia curenta dintre haltele de miscare
Saliste si Apoldu de Sus, dispune de un numar de persona mult subdimensionat.
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Astfel, numarul de posturi de personal necesar normat, pentru functia de meserias intretinere
cale este de 36. La data producerii accidentului, activitatea de intretinere linii era asigurata de un
numar total de 14 salariati, dintre care 4 erau meseriasi intretinere cale.

Cu ocazia desfasuririi actiunii de investigare in urma verificarilor efectuate la Sectia
L4 Sibiu s-a constatat faptul ca seful de district poduri a executat activitati cu responsabilitati
in siguranta circulatiei feroviare fira a fi autorizat potrivit reglementarilor specifice pentru
functia de sef district poduri/LA.

11.Referitor la lucrarile executate si actiuni intreprinse dupa producerea accidentului.

Ca urmare a producerii acestui accident, linia curenta cuprinsa intre halta de miscare Saliste
si halta de miscare Apoldu de Sus, afost inchisa incepand cu ora 08:45.

Locomotiva EGM 925-9 afost ridicata pe sine la ora 14:53 cu mijloace locale.

Dupa consolidarea liniei, circulatia feroviara a fost redeschisa la data de 08.02.2020, ora
16:45, cu restrictie de viteza de 10 km/h Tntre km 33+100+ 33+300.

La data redactarii raportului de investigare restrictia de viteza de 10 km/h se mentine intre
aceleasi pozitii kilometrice.

Laaproximativ 8 luni dupa producerea accidentului, in luna octombrie 2020, pe aceasta linie
curenta au fost executate lucrari de ciuruire integrala a prismei de piatra spartd si buraj cu utilaje
grele de cale, pe zona km 33+000+33+300. La data de 12 noiembrie 2020, pe portiunea de linie
cuprinsa intre km 33+000+33+300, s-a executat reciuruirea prismei de piatrd sparta, pentru
coboréreaniveletel si asigurarea dimensiunilor prescrise ae prismei de piatra sparta.

La data de 12.11.2020 s-a executat burgjul de consolidare, iar la data de 13.11.2020 s-a
executat burgj .

B. Constatairi efectuate la linie dupa producerea accidentului

In zona producerii deraierii, suprastructura ciii este alcatuita din sine tip 49, montate pe
traverse de lemn normale cu sistem de prindere tip K si SKL, cale cu joante cu lungimea panourilor
de 25 m. Prisma de piatra spartd era incompleta |la capetele traverselor in exteriorul curbei.

Viteza de circulatie a trenurilor erarestrictionata la 30 km/h, Tntre km 33+100+33+300.
Sarea tehnica a elementelor suprastructurii
Prisma de piatra sparta

Prisma de piatra sparta era incompleta la capetele traverselor pe fi rull_exter ior al curbei.

Foto nr.6 - lipsa piatra sparta la capatul traverselor
Datorita burajelor repetate, atat cu masini grele de cale Cat si cu ciocane de burat termice, in
vederea remedierii defectelor privind denivelarile in lung, torsionarea caii si pozitia caii in plan,
prisma de balast s-a inaltat cu aproximativ 1m. Din cauza inaltarii prismei de balast prin burge
repetate si existentel santului de scurgere in lungul caii, distanta de la capatul traversei pana la
muchia prismel de balast si inclinarea taluzului (de cel mult 1:1,5 fata de orizontald), nu au putut fi
respectate in exteriorul curbel.
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Traversele si elementele sistemului de fixare a talpii sinelor de traverse

Traversele au fost numerotate Tncepand de la pichetul de masurare ,,0”, Tn sens invers de
mers a trenului, dela To (traversa corespunzatoare pichetului ,,0”) pana la T+7, iar in sensul de mers
delaTo pana la TLoo.

Cu ocazia verificarii starii tehnice a liniei in zona in care s-a produs accidentul, imediat
dupa producerea acestuia, constatirile privind starea tehnica a traverselor au facut referire la
traversele Tzs, Tas care aveau sistemul de fixare a talpii sinelor de placile metalice incomplet si la
traversele Tso, Te1, T73 si TLo Care erau necorespunzatoare (putrede).

Sina in zona producerii accidentul ui

Foto nr.7 - sina in zona punctului ,,0”

Sina existenti in cale eratip 49 si a fost introdusi in cale in anul 1996. Tn zona producerii
accidentului, aceasta prezenta uzura laterala a firului exterior al curbei si uzurd ondulatorie la
suprafata de rulare a ciupercii sinel de pe firul interior a curbei.

Descrierea urmelor deraierii (in sensul de mersal trenului)

Prima urma de deraiere 0 constituie 0 urma specifica de escaladare a flancului activ al
ciupercii sinei de pe firul exterior al curbei de catre buza bandajului rotii atacante, de la locomotiva
EGM nr.925, rularea acesteia pe fata superioara a ciupercii sinei pe o distanta de 1,20 m, urmata de
caderea rotii Tn exteriorul caii de rulare. Concomitent cu caderea acestei roti S-a produs si caderea
rotii corespondente (din partea dreaptd) intre firele caii.

iy B

Foto nr.8 si 9 - locul escaladarii sinei
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Figuranr.6
Locomotivaacirculat cu prima osie deraiata pe o distanta de aproximativ 40 m.

D. Masuratori si constatari efectuate la liniein zona urmei de deraiere

Pentru verificarea suprastructurii feroviare, de la punctul ,,0” (corespunzator primei urme de
escaladare/deraiere), in sensinvers sensului de mers a trenului, au fost marcate pe sina exterioara a
curbel la o echidistanta de 0,50 m, 88 de puncte numerotate din metru in metru, de la ,,0” pana la
,44” si, Tn sensul de mers a trenului, 32 de puncte la o echidistanta de 0,50 m, numerotate din
metru Tn metru de la ,,0” pana la ,,-16”.
In toate punctele marcate au fost efectuate mdsuritori ale ecartamentului si nivelului
transversal al caii. Valorile sagetilor masurate la coarda de lungime ¢ = 10 m, citirile verticale si
orizontale cu sublerului de masurat uzura sinelor, au fost consemnate Tn puncte la echidistante de 5
m.
Din analiza masuratorilor efectuate la data producerii accidentului feroviar, rezulta ca:
= ccartamentele masurate in punctele 6,7,8 si 12, depasesc, cu valori cuprinse intre 2 mm si 4 mm,
valorile admise ale tolerantelor prevazute laart.1, pct.14 din Instructia nr.314/1989;

» suprainaltarile masurate in punctele 33-35 depasesc, cu valori cuprinse intre 2 mm si 3 mm,
valorile admise ale tolerantelor prevazute la art.7, lit.A din Instructia nr.314/1989;

= diferentele dintre valorile sagetilor vecine, masurate cu coarda de 10 m (interpretate la distanta
de 5 m) depagesc, cu vaori cuprinse intre 4 mm si 14 mm, valorile admise ae tolerantelor
prevazute la art.7, lit.B din Instructia nr.314/1989;

= diferenta dintre valoarea maxima a sagetii in curba si valoarea minima a sdgetii in curba,
masurate cu coarda de 10 m, depaseste cu 45 mm valoarea admisa a tolerantei, prevazuta laart.7
lit.B din Instructia nr.314/1989;
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Figura nr.7 — diagramele valorilor masurate ale ecartamentului,
nivelului transversal al cdii si ale sagetilor

Reprezentarea grafica a acceleratiilor in punctul 0:

b= E 1yl

hempei D

mpEDR- 1 SR T

Consider: g=9.81l m/?
cosa =1

Avand in vedere ca, in momentul deraierii, viteza de circulatie a trenului afost de 19 km/h si
raza efectiva calculatd in acest punct a fost de 156 m, Se poate calcula acceleratia centrifuga in
punctul ,,0”:

aco = V2/13xR = 19%/13x156 = 0,18 m/s?

Calculand rezultanta acceleratiilor transversale YT in acest punct, rezulta

YTo =aoxcosa - gxsina = 0,18x1 — 9,81x0,065 = 0,18 — 0,64 = - 0,46 m/<?

unde: sin a = tg o =98/ 1500 = 0,0653
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Rezulta ca, in punctul ,,0” rezultanta acceleratiilor transversale a fost orientata spre interiorul
curbei.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la functionarea locomotivei si a instalatiilor tehnice
ale acesteia

Constatari referitoare la data constructiei si efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate

Locomotiva EGM nr.925 a fost construita in anul 1974 si a efectuat o reparatie planificata
detip RK cu modernizare la General Motors la data de 25.03.2005.

Ultima reparatie planificatd efectuata anterior producerii accidentului a fost de tip RR, la
data de 30.12.2016 si, de la aceasta data, pana la momentul producerii accidentului a parcurs un
numar de 1.188.633 km.

Ultimarevizie panificata, anterior producerii accidentului, a fost de tip R3 si a fost efectuata
la data de 15.11.2019 la Sectia de Reparatii Locomotive Sibiu, iar ultima revizie intermediara tip
PTH3, a fost efectuata la data de 06.02.2020 la acelasi operator economic.

Ultima operatie de reprofilare a suprafetelor de rulare ale osiilor montate a fost efectuata la
data de 21.10.2019, pe strungul subteran tip HEGENSCHEIDT — 106 CNC a Depoului CFR
Brasov. De la acea data si pana la momentul producerii accidentului, locomotiva a parcurs un
numar de 31.167 km.

Constatari efectuate ulterior producerii accidentului la Sectia de Reparatii Locomotive Brasov

Tn urma maisurarii elementelor geometrice ae osiilor montate s-a constatat ci acestea se
Tncadreaza in valorile prescrise in Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara Nr.002/2001.
Cotagraavut vaori cuprinse intre 9,5+12 mm.

Urmare a verificarilor efectuate, s-au mai constatat urmatoarele:

» dispozitivul de uns buza bandajului, era decuplat, nefiind functional, in conformitate cu
prevederile actului nr.10/32/g/2551/10.12.2007 din SNTFC ,,CFR Calatori” SA;

» pivotii centrali, corespunzator celor doua boghiuri, prezentau ulei, iar in bucsele pivotilor de
pe boghiuri exista ulei, fara urme de impuritati — foto nr.10, 11;

» au fost verificati amortizorii verticali ai boghiului nr.2 (osia deraiatd apartinand acestuia),

prin actionare manuala si s-a constatat ca acestia functionau, la comprimare si destindere si

nu aveau pierderi de ulei;

pe suprafata de rulare a rotii din partea stdnga a osiei nr. 6 s-au constatat urme de lovituri ca

urmare a circulatiei in stare deraiata;

pe suprafata de rulare in zona flancului activ a buze interior/exterior la roata din partea

dreapta a osiei nr.6, s-au constatat urme de lovituri caurmare a circulatiei in stare deraiata;

elementele de cauciuc ale suspensiei HALF HOURGLASS erau in stare buna, fiind

functionale, fara crapaturi sau defecte de suprafata, vizibile — foto nr.12,13;

intre cele doua elemente de cauciuc, pe placa superioara de sustinere a acestora, exista doua

intarituri sudate la capete, cu cordon de sudura veche — foto nr.14,15,16;

osianr.6 erain stare neangrenata ca urmare a faptului ca motorul de tractiune nr.6 eraizolat,

fiind fara pinion, situatie existentd si la ultima revizie planificata de la data de 15.11.2019;

motorul de tractiune nr.5 era izolat, conform fisei de revizie din data de 15.11.2019.

vV Vv YV VvV VYV V
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Foto nr.10 Fotonr.11

Foto nr.14




Foto nr.15

Constatari referitoare la diametrele cercurilor de rulare ale rotilor

Fotonr.16

Diametrele cercurilor de rulare ale rotilor au fost masurate la data de 14.02.2020 pe strungul
subteran tip HEGENSCHEIDT-106 CNC apartinand Depoului de Locomotive Brasov, obtinandu-
se urmatoarele valori, puse la dispozitie comisiei de investigare de operatorul de transport SNTFC
,,CFR Calatori” SA:

OSIA STANGA DREAPTA DIFERENTA INSTRUCTIA
(mm) (mm) PE OSIE NR.931/1986
(mm) (cota limita admisa in
exploatare)
(mm)
Osianr.1l 1049,38 1050,16 0,78 1
Osianr.2 1060,89 1060,72 0,17 1
Osianr.3 1061,43 1061,61 0,18 1
Osianr.4 1062,43 1060,64 1,79 1
Osianr.5 1059,97 1056,81 3,16 1
Osianr.6 1055,99 1054,05 1,94 1
Tabdul nr.1

Conform tabelului de mai sus, diferenta dintre diametrele cercurilor de rulare ale rotilor aceleiasi
osii, nu se incadrau in prevederile Instructiei nr.931/1986, TABELUL 1, pct.26.1, subpunct 5 (in
exploatare), la toate osiile boghiului nr.I1, primul Tn sensul de mers - figura nr.8. Mentionam faptul
ci, aceleasi prevederi din Instructia nr.931 se regasesc si in Indrumitorul de exploatare LDE 2100

CP - 2006, aprobat de AFER, locomotiva tip EGM utilizénd aceleasi boghiuri ca si locomotiva tip

LDE (v. cap.C.2.3.3).
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Avand in vedere constatarile efectuate in ceea ce priveste valorile diametrelor cercurilor de

rulare si a faptului ca, la locomotiva s-a efectuat reprofilarea suprafetelor de rulare ae osilor
montate si implicit, masurarea diametrelor pe cercurile de rulare, la data de 21.10.2019, pe strungul
subteran tip HEGENSCHEIDT-106 CNC, apartinand Depoului de Locomotive Brasov (acelasi
strung pe care s-a efectuat si masurarea diametrelor dupad accident), comisia de investigare a
verificat care au fost valorile acestor diametre la data respectiva — Tabelul nr.2

OSIA STANGA DREAPTA DIFERENTA PE INSTRUCTIA NR.931/1986
(mm) (mm) OSIE (cotalimita admisa laiesirea
(mm) din reparatie)
(mm)
Osianr.1 1050,40 1050,22 0,18 0,3
Osianr.2 1061,54 1061,47 0,07 0,3
Osianr.3 1061,68 1062,01 0,33 0,3
Osianr.4 1061,72 1061,45 0,27 0,3
Osianr.5 1059,56 1059,58 0,02 0,3
Osianr.6 1055,23 1055,51 0,28 0,3
Tabelul nr.2
Comparand cele doud masuratori rezulta urmatoarele date:
21.10.2019 14.02.2020 DIFERENTA
OSIA STANGA DREAPTA STANGA DREAPTA STANGA DREAPTA
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Osianr.1 1050,40 1050,22 1049,38 1050,16 -1,02 - 0,06
Osianr.2 1061,54 1061,47 1060,89 1060,72 - 0,65 - 0,75
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Osianr.3 1061,68 1062,01 1061,43 1061,61 - 0,25 - 0,40

Osianr.4 1061,72 1061,45 1062,43 1060,64 +0,71 -0,81

Osianr.5 1059,56 1059,58 1059,97 1056,81 +0,41 -2,77

Osianr.6 1055,23 1055,51 1055,99 1054,05 +0,76 - 146
Tabelul nr.3

Din analiza celor doua masuritori a reiesit faptul ca, la boghiul nr.l, valorile diametrelor pe
cercurile de rulare au scazut la toate rotile, in proportii diferite, dar care au pastrat valoarea
diferentel in limita instructionala, insa laboghiul nr.11, pe partea stinga a locomotivei, diametrele au
crescut in timp ce pe partea dreapta a locomotivei acestea au scazut, astfel incat diferenta dintre
diametre sténga/dreapta a crescut, peste limita admisa in exploatare. Cresterea valorilor diametrelor
pe cercurile de rulare, la rotile boghiului II, partea stangd este o situatie anormala Tn exploatarea
unel locomotive. Acest fapt se poate datora unei/unui depuneri/transfer de material pe zona
respectiva, ca urmare aunor uzuri neuniforme ale suprafetelor de rulare.

C.5.4.3. Date constatate cu privire la circulatia trenului

Din andliza datelor furnizate de instalatia IVMS a reiesit faptul cd s-a respectat viteza
maxima de circulatie a liniel de 30 km/h.

Tn momentul producerii deraierii, viteza trenului era de circa 19 kmv/h, trenul circuland cu
viteza in scadere de lavaloarea de 21 km/h pe ultimii 100 m. Anterior, viteza trenului a scazut de la
valoarea de 43 km/h lavaloarea de 21 km/h pe o distanta de 163 m.

C.5.5. Interfata om-masini-organizatie

Timp de lucru aplicat personalului implicat

Personalul operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori” SA care a
condus si deservit trenul de calatori IR nr.74-1 implicat Tn accident, a lucrat in regim de turnus.
Personalul de conducere si deservire a locomotivei de remorcare (mecanic), a avut prezentarea la
serviciu in Depoul Brasov, cu iesire la postul de control la data de 08.02.2020, ora 04:40 si pana la
ora producerii accidentului a efectuat serviciu continuu maxim pe locomotiva 4 ore, aceasta durata
Tncadrandu-se in limitele admise de prevederile Ordinului MT nr.256 din 29 martie 2013.

Circumstante medicale si personale cu influenta asupra accidentului

La data producerii accidentului feroviar, personalul operatorului de transport feroviar de
calatori, detinea permis de mecanic si certificat complementar pentru prestatia si sectia de circulatie
unde s-a produs accidentul. De asemenea, personalul de conducere si deservire a locomotivel,
detinea aviz medical si psihologic necesare exercitarii functiei, in termen de valabilitate si fara
observatii.

C.6. Analiza si Concluzii
C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii cdii

Avand in vedere constatarile, verificarile i masuratorile efectuate la suprastructura caii, dupa
producerea accidentului, prezentate in capitolul C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie, se pot
concluziona urmatoarele:

- lipsa pietrei sparte la capatul traverselor a facut posibila deplasarea cadrului sina-traversa inspre
exteriorul curbei si implicit generarea defectelor privind pozitia caii in plan orizontal;
- valorile §i variatia sagetilor, coroborate cu valorile suprainaltarilor efective in curba si cu viteza de
circulatie, care in momentul deraierii era de 19 km/h, au generat o rezultanta a acceleratiei
transversale (y) negativa, orientata pe directie radiala spre interiorul curbei, ce avea valoarea de -
0,46 m/s? (in punctul ,,0”), fapt ce a favorizat sporirea repartizarii inegale a sarcinilor pe rotile
primei osii si a condus la descarcarea partiala de sarcini a rotii atacante din partea stanga, care rula
pe firul exterior a curbei;
- depasirea tolerantelor admise in exploatare pentru valorile sdgetilor vecine, precum si depasirea
tolerantei admisa intre sidgeata maxima si minima pe curba, au generat miscari dinamice laterale
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severe ae locomotivei in timpul ruldrii. Acestea au influentat escaladarea sinei de pe firul exterior
al curbei (sina din partea stangd) de catre buza rotii atacante si au condus la deraiere.

C.6.2. Concluzi privind starea tehnica a vehiculelor feroviare

Avand in vedere constatarile, verificarile si masuratorile efectuate la locomotiva de remorcare a
trenului de calatori IR nr.74-1, dupa producerea accidentului, prezentate Tn capitolul C.5.4.2. Date
constatate cu privire la functionarea locomotivei si a instalatiilor tehnice ale acestéia, si in
capitolul C.5.4.3. Date constatate cu privire la circulatia trenului, se pot concluziona urmatoarele:

Conform literaturii de specialitate (Sebesan, 1995), fata de firele caii, osia montata poate avea O
pozitie normal sau oblica, numiti pozifie de atac. In pozitia de atac, directia de rostogolire a rotii
sau directia unui plan paralel al rotii, formeaza cu directia sinei un unghi a numit unghi de atac.
Chiar si in aliniament osia are, de regula, o pozitie de atac datorita inegalitatii diametrelor cercurilor
efective de rulare ale rotilor, abaterilor de la geometria osiilor n cadrul vehiculului sau jocurilor din
sistemele de ghidare ae osiilor. Tn mod normal, unghiul de atac o are o valoare mica, de cel mult 2°,
Unghiul a se considera pozitiv atunci cand osia, fatd de pozitia normala, este rotitd in sens
trigonometric si negativ la rotirea osiei in sens opus.

Tn cazul bicontactului dintre roata si sind, un punct de contact, numit punct de sprijin este situat
pe suprafata de rulare iar celalalt punct de contact, numit punct de ghidare, este situat de regula pe
flancul exterior a buzei. Daca osia este in pozitia de atac, aceste puncte de contact nu vor mai fi
situate in planul meridian a osie, ci vor fi decalate Tnaintea sau in urma acestui plan, dupa cum o >
0 sau a < 0. Cu cat acest unghi este mai mare, cu atat este mai mare si decalajul longitudinal dintre
punctele de contact. Invers, un decalg) mare intre punctele de contact poate conduce la un unghi
mare de atac, favorabil escaladarii sinei, punctul de ghidare deplasandu-se spre véarful buzei, acolo
unghiul de flanc este mult mai mic.

Asacum s-a aratat mai sus, pozitia de atac aosiél este determinata si de inegalitatile diametrelor
cercurilor efective de rulare, inegalitati care influenteaza vitezele de alunecare ae punctelor de
contact, prin tendinta de rotire a rotilor cu viteze unghiulare o diferite.

Se cunoaste faptul ca V=wR, de unde rezulta faptul ca ®=V/R, deci ca la aceeasi viteza, viteza
unghiulara este diferita in functie de raza, respectiv cu cat raza este mai mare, viteza unghiulara este
mai mica si cu cat raza este mai micd, viteza unghiulard este mai mare.

Mentionam faptul ca, asa cum reiese din Tabelul nr.1 Figura nr.8, toate osiile boghiului nr.Il,
primul Tn sensul de mers, aveau valorile diferentelor intre diametrele cercurilor de rulare ale rotilor
peste limita admisa, ce impuneau viteze unghiulare diferite, fapt ce a creat decalaje mari ntre
punctele de contact ale rotilor si cresteri ale unghiurilor de atac. In cazul investigat, unghiurile de
atac au fost pozitive, diametrele de pe partea stanga a sensului de mers fiind mai mici decat cele de
pe partea dreapta — Figura nr.8.

Tindnd seama de cele prezentate mai sus comisia concluzioneaza faptul ca, din toate
constatdrile efectuate la locomotiva, diferentele peste limita admisa intre diametrele cercurilor de
rulare ale rotilor aceleiasi osii, de la primele 3 osii Tn sensul de mers al locomotivei, au contribuit la
producerea deraierii manifestata prin escaladarea de catre roata de atac a sinei din partea stanga in
sensul de mers al trenului (firul exterior a curbei).

Mentionam faptul ca, toate valorile elementelor geometrice ale rotilor, masurate dupa
producerea accidentului, se Tncadrau in prevederile Regulamentului de Exploatare Tehnica
Feroviara nr.002 — partea Vehicule feroviare, cap.2 — Osii montate. In ceea ce priveste valoarea
diametrelor cercurilor de rulare, singura marime care trebuie urmarita conform regulamentului
mentionat este ,,uzura radiald pe cercul de rulare”, care, la locomotiva implicatd in accident, erain
limitele impuse.

In conformitate cu prevederile din Art.1 din regulamentul mentionat, acesta ,, Stabileste
regulile fundamentale de desfasurare a operatiunilor de transport feroviar, principiile de organizare
a circulatiei trenurilor si de semnalizare, norme generale de constructie, modernizare, exploatare
tehnicd, intrefinere si reparare, precum §i conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca
instalatiile, calea ferata, vehiculele feroviare §i constructiile necesare desfasurarii operatiunilor de
transport feroviar”. In ceea ce priveste valoarea in exploatarea locomotivei implicatd in accident a
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diferentei intre diametrele pe cercurile de rulare ale rotilor aceleiasi osii, aceasta este stabilitd prin
Instructia nr.931/1986. De asemenea, aceeasi valoare este stabilitd si in Indrumitorul de expoatare
LDE 2100 CP, aprobat de AFER si care a fost intocmit pentru utilizarea atdt de personalul de
locomotiva cat si de personalul de intretinere tehnica. Precizam faptul ca locomotiva tip EGM
implicata in accident este dotata cu acelasi tip de boghiuri ca si locomotivatip LDE 2100 CP.

C.6.3. Analiza modului de producere a accidentului

La data de 08.02.2020, in circulatia trenului de calatori IR nr.74-1, Tntre haltele de miscare
Saliste si Apoldu de Sus, in momentul rularii locomotivei de remorcare, EGM nr.925, pe o portiune
de linie in curba cu deviatie dreapta in sensul de mers al trenului, pe 0 zona unde viteza maxima de
Circulatie era restrictionata la valoarea de 30 km/h, din cauza starii necorespunzatoare a unora dintre
elementele constructive ale suprastructurii feroviare, s-a produs escaladarea flancului activ a
ciupercii sinei de catre buza rotii atacante (din stdnga a primel osii in sensul de mers) si apoi la
rularea acestei roti cu varful buzei bandajului pe partea superioara a sinei.

La o distantd de 1200 mm de la prima urma de escaladare, roata atacanta a parasit suprafata
de rulare si a cazut in exteriorul caii, concomitent cu roata din partea dreapta care a cazut intre firele
caii. Locomotivaacirculat Tn stare deraiata o distanta de 40 m.

Din analiza constatarilor efectuate la locul producerii accidentului (urmele lasate de
circulatia rotilor locomotivei in stare deraiata, pozitia locomotivei dupa oprirea trenului, €tc), a
geometriel si a starii tehnice a caii, a constatarilor efectuate la locomotiva implicata in accident,
comisia de investigare a concluzionat ca escaladarea flancului activ a ciupercii sinei de catre buza
bandajului rotii atacante (situata pe partea stanga in sensul de mers a trenului) alocomotivei EGM
nr.925 care remorcatrenul, s-a produs ca urmare a depasirii limitei de stabilitate la deraiere.

Tn cazul investigat, acest fapt s-a datorat cumularii factorilor generati de:
- caracteristicile suprastructurii caii in locul producerii deraierii;
- cresterea unghiului de atac al rotii atacante;
in conditiile in care acceleratia transversala (yr) Tn punctul O (locul deraierii) era negativa (orientata
spre interiorul curbel).

C.7. Cauzele producerii accidentului
C.7.1. Cauza directa si factorii care au contribuit

Cauza directa a producerii acestui accident o constituie escaladarea flancului activ a
ciupercii ginei de pe firul exterior al curbei de catre roata atacanta (situata pe partea stanga in sensul
de mers) de la locomotiva de remorcare a trenului, ca urmare a depasirii limiteli de stabilitate la
deraiere, prin descarcarea de sarcina a rotii din partea stinga a osiei conducdtoare si cresterea fortei
laterale (de ghidare) pe aceasta roata, in conditiile existentei unor neconformitati la suprastructura
caii si la rotile osiei deraiate.

Factorii care au contribuit la producerea accidentului au fost:

» excesul de suprainaltare existent la locul producerii deraierii, fapt ce a condus la acceleratii
transversale negative.

» depasirea tolerantelor in exploatare pentru valorile sagetilor vecine si intre sagetile maxime
si minime pe curba, fapt ce a amplificat miscarile dinamice laterale ale vehiculului feroviar;

» mentinerea in exploatare a unei suprastructuri feroviare a carei prisma de piatra sparta nu
respecta forma si dimensiunile prevdzute in codurile de practica, motiv pentru care nu era
asigurata stabilitatea cadrului sina - traversa;

» inregistrarea si remedierea necorespunziatoare a defectelor geometriei caii in urma
verificarilor efectuate cu vagonul de masurat calea,

» depdsirea valorii maxime admise la diferenta intre diametrele cercurilor de rulare ale rotilor
acelelasi osii, constatatd la toate osile boghiului nr.il (primul Tn sensul de mers d
locomotivei).
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C.7.2. Cauzele subiacente ale producerii accidentului au fost nerespectarea unor prevederi din
instructiile Tn vigoare, respectiv:

1. Instructia de norme si tolerante pentru constructia §i intrefinerea cdii - linii cu ecartament
normal nr.314/1989, art.7B, pct.1 cu privire la tolerantele pozitiei céii in plan, atat pentru
valorile sagetilor vecine, cat si intre sagetile maxime si minime pe curba;

2. Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intrefinerea caii - linii cu ecartament
normal nr.314/1989, art.14, pct.2, pct.4, pct.8, cu privire laforma si dimensiunile prismei de
piatra sparta, pentru linie simpla, in curba cu suprainaltare, cale cu joante, suprastructura cu
traverse de lemn;

3. Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr. 300/1982, art.2.9 - cu privire la respectarea
termenelor de efectuare a lucrarilor de reparatie periodica cu ciuruire integrala a pietrei sparte
din prismade bal astare;

4. Instructia pentru folosirea vagoanelor de masurat calea nr.329/1995, art.3.2 si art.3.3 cu
privire la inregistrarea si calculul punctajului pentru aprecierea calitatii liniilor;

5. Instructia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr.931/1986,
TABELUL I, pct.26.1, cu privire la cota limita admisda in exploatare a diferentei intre
diametrele cercurilor derulare ale rotilor aceleiasi osii la locomotivele tip LDE 2100 CP.

C.7.3. Cauzeprimare

1. Neaplicarea tuturor prevederilor procedurii operationale cod PO SMS 0-4.07 ,,Respectarea
specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor
in procesul de intrefinere”, parte a sistemului de management al sigurantei administratorului
de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, referitoare la executarea lucrarilor de
intretinere si reparatii periodice a liniilor de cale ferata,

2. Neidentificarea de catre administratorul de infrastructura a pericolului ca in urma verificarii
geometriei caii cu vagonul de masurat calea, la defectele Tnregistrate sa nu se stabileasca
gradul de abatere si sa nu fie inclus Tn nota cu defecte depistate, in vederea programarii si
remedierii;

3. Neidentificarea de catre operatorul de transport feroviar a pericolului ca Tn exploatare,
diferentele diametrelor cercurilor de rulare ale aceleiasi 0Sii S nu se incadreze n valorile
previzute in Instructia nr.931/1986 sau indrumatorul de exploatare al tipului de locomotiva cu
aceleasi boghiuri calocomotivaimplicata in accident.

C.8. Observatii suplimentare

Cu ocazia desfasurarii actiunii de investigare s-au facut urmatoarele constatari privind unele
deficiente si lacune, fara relevanta pentru concluziile asupra cauzelor accidentul ui:
1.Seful de district poduri din cadrul Sectiei de linii L4 Sibiu, a executat activitati cu responsabilitati
in siguranta circulatiei feroviare fara a fi autorizat potrivit reglementarilor specifice, pentru functia
de sef district poduri/LA.
2.Lalocomotiva implicata in accident, pe cadrul boghiului, intre cele doua elemente de cauciuc ale
suspensiei HALF HOURGLASS, pe placa superioara de sustinere a acestora, au fost constatate
doua intarituri sudate la capete, cu cordon de sudura veche (V. cap. C.5.4.2). Aceastd masura s-a luat
caurmare a unor fisuri aparute in exploatare la placile superioare, dar fara a avea influenta asupra
modului de Tnscriere in curba a boghiurilor (neputand fi considerata o modificare constructiva),
urmele de lovire constatate fiind produse in urma socurilor transmise din cale.
3.Digpozitivul de uns buza bandajului la locomotiva implicata in accident, era decuplat, nefiind
functional, in conformitate cu actul nr.10/32/g/2551/10.12.2007 din SNTFC ,,CFR Calatori” SA.
Prin actul mentionat, s-a dispus golirea uleiului din instalatia de uns buza bandajului, pentru
modernizate General Motors” in vederea prevenirii aparitiei unor eventuale inceputuri de incendii la
acest tip de locomotive. Mentionam faptul ca, de la ultima reprofilare a suprafetelor de rulare si
péana la producerea accidentului, locomotiva EGM, a parcurs un numar de 31.167 km, fapt ce ar fi
trebuit sa conduca la crearea pe profilurile rotilor, a unor forme de uzura stabilizate, astfel incat
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lipsa ungerii flancului activ a buzei bandajului pentru micsorarea uzurilor si reducerea
coeficientului de frecare, nu ar fi trebuit sd influenteze producerea accidentului.

4.L.a momentul producerii accidentului, lalocomotiva implicata osia nr.5 era angrenata mecanic dar
motorul electric de tractiune nu era n functie din cauza rezistentei de izolatie cu valoarea ,,0”, iar
osia nr.6 nu era angrenata mecanic din cauza motorului electric de tractiune care era izolat electric
(fara pinion de antrenare a osiei, rulment cu tendintd de gripare). Aceasta stare se regasea de la
ultimarevizie planificata, efectuata la data de 12.11.2019, fiind generata de nepunerea la dispozitie
aacestor subansamble de catre operatorul de transport feroviar, detinator al locomotivei.

D. RECOMANDARI DE SIGURANTA
Recomandari de sigurantd asociate cu cauzele accidentului

In contextul neconformitatilor identificate la suprastructura feroviari in zona producerii
accidentului, asa cum este mentionat la cap. C.5.2. Sstemul de management al sigurantei, comisia
de investigare considera ca:

- nerespectarea prevederilor Instructiei de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii -
linii cu ecartament normal nr.314/1989 si Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300/1982,
documente asociate ae procedurilor operationale cod PO SMS 0-4.07. ,,Respectarea specificatiilor
tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor Tn procesul de
Tntretinere”, prin:

e nementinerea geometriei caii in limitele tolerantelor de exploatare, precum si
neasigurarea in exploatare a unei suprastructuri feroviare a carei prisma de piatra
sparta respectd forma si dimensiunile prevazute;

e neexecutarea tuturor lucrdrilor de intretinere, reparatii periodice si reparatii capitale,
precum si nealocarea resurselor umane si materidle in vederea eliminarii
neconformitatilor ce au dus la aparitia punctelor periculoase;

- aplicarea necorespunzatoare a prevederilor procedurii de sistem PS SMS 0-6.10 ,,Managementul
riscurilor de siguranta feroviara” parte a sistemului de management a sigurantei al CNCF ,,CFR”
SA, astfel:

e peicolele reprezentate de ,,nerespectarea prevederilor de siguranta referitor la
intretinerea zonelor cu terasamente instabile” si ,neasigurarea dimensiunilor
corespunzdtoare prismel de piatrd spartd”, au fost identificate si mentionate in
evidenta pericolelor SMS la pct.15, respectiv pct 43, insa masurile de tinere sub
control aacestoranu au fost eficiente;

e nu afost identificat pericolul ca Tnh urma verificarii geometriei caii cu vagonul de
masurat cae, la defectele Tnregistrate sd nu se stabileascad gradul de abatere a
defectelor si sa nu fie inclus 1n nota cu defecte depistate, in vederea programarii si
remedieii;
acondus la 0 mentenanta necorespunzitoare a suprastructurii caii in zona producerii deraierii.
Recomandareanr.1

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romania — ASFR va solicita administratorului
infrastructurii feroviare publice - CNCF ,,CFR” SA, efectuarea unei analize de risc
pentru pericolul reprezentat de nestabilirea gradului de abatere a defectelor
inregistrate si neincluderea in nota cu defecte depistate, in urma verificarii geometriei
ciii cu vagonul de masurat calea, in vederea programarii si remedierii.

Sucursala Regionald de Transport Feroviar de Calatori Brasov, in actiunea de identificare si
evaluare a riscurilor asociate operatiunilor feroviare, efectuatd in conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr.1158/2010, nu a identificat pericolul ca, Tn exploatare, diferentele
diametrelor cercurilor de rulare ae rotilor aceleiasi osii sa nu se incadreze in limitele prevazute de
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Instructia nr.931/1986 sau Indrumitorul de exploatare al tipului de locomotiva cu aceleasi boghiuri
calocomotivaimplicata in accident.

Recomandarea nr.2

Autoritatea de Siguranti Feroviaria Romana - ASFR va solicita Sucursalei Regionale
de Transport Feroviar de Calitori Brasov, sa revizuiasca actiunea de identificare a
riscurilor asociate operatiunilor feroviare Tn ceea ce priveste ,nerespectarea
conditiilor tehnice pe care trebuie sa le indeplineasci osiile montate ale vehiculelor
feroviare pentru a fi admise in circulatie” si va completa procedurile din SMS cu
masuri de siguranta proprii sau din coduri de practica in vigoare, pentru a se asigura

ca osiile montate ale locomotivelor vor functiona in conditiile reglementate in deplini
sigur anta.

Recomandare de siguranti asociate cu observatiile suplimentare

Dispozitivul de uns buza bandgului la locomotiva implicata Th accident, era decuplat,
Tn vederea prevenirii aparitiei unor eventuale inceputuri de incendii la acest tip de locomotive.

Lipsa ungerii flancului activ a buzei bandagjului, pentru micsorarea uzurilor si reducerea
coeficientului de frecare, poate favoriza escaladarea flancului activ al sinelor pana la stabilizarea
profilului rotilor dupa reprofilare.

Recomandarea nr.3

Autoritatea de Siguranti Feroviara Romana — ASFR va solicita operatorului de
transport feroviar SNTFC ,,CFR Cilatori” SA, sa reanalizeze conditiile care au stat la
baza emiterii actului prin care s-a dispus decuplar ea instalatiei de uns buza bandajului
astfel incét sa fie asigurata unger ea suprafetelor de rulare ale osiilor montate, cel putin
péna la realizarea unor forme de uzura stabilizate ale acestora.

*

* *

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Sigurantd Feroviara Romana,
administratorului de infrastructurd feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, operatorului de transport
feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Cailatori” SA.
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