AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor,
de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu
metroul din Romdnia aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviara Romana, a
desfasurat o actiune de investigare in cazul accidentului feroviar produs la data 26.06.2020, ora
21:50, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, in statia CFR Balota, prin deraierea
de ambele osii si Inclinarea vagonului nr.24874363779-0, al 9-lea din compunerea trenului de marfa
nr.30548.

Prin actiunea de investigare desfasuratd, au fost stranse si analizate informatii in legatura cu
producerea accidentului, au fost stabilite conditiile, determinate cauzele si au fost emise recomandari
de siguranta.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Romana — AGIFER nu a avut ca scop stabilirea
vinovdtiei sau a raspunderii in acest caz.

Bucuresti, 23.06.2021

Avizez favorabil
Director General
Mircea NICOLESCU

Constat respectarea prevederilor legale privind
desfasurarea actiunii de investigare §i intocmirea
prezentului Raport de investigare pe care il
propun spre avizare
Director General Adj.

Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integrantd din Raportul de Investigare al accidentului feroviar
produs in data 26.06.2020, ora 21:50, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, in
statia CFR Balota, prin deraierea de ambele osii si inclinarea vagonului nr.24874363779-0, al 9-
lea din compunerea trenului de marfa nr.30548.
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AVERTISMENT

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezintd date, analize, concluzii si, dacd este cazul,
recomandari privind siguranta feroviard, rezultate in urma activitatii de investigare desfasurata de
comisia numitd de catre Directorul General al Agentiei de Investigare Feroviara Romana —
AGIFER, in scopul stabilirii circumstantelor, identificarii factorilor cauzali, contributivi si sistemici
ce au determinat producerea acestui accident feroviar.

Concluziile cuprinse in acest raport s-au bazat pe constatdrile efectuate de comisia de
investigare si informatiile furnizate de personalul partilor implicate si de martori. AGIFER nu isi
asuma raspunderea in cazul omisiunilor sau informatiilor incomplete furnizate de acestia.

Redactarea raportului de investigare s-a efectuat in conformitate cu prevederile Regulamentului
de punere in aplicare (UE) 2020/572.

Obiectivul investigatiei il constituie Tmbundtatirea sigurantei feroviare si prevenirea
accidentelor.

Investigatia a fost efectuatd in conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate §i
pe reteaua de transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010.

Investigatia a fost realizata independent de orice ancheta judiciara si nu s-a ocupat in niciun caz
cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii civile, penale sau patrimoniale, responsabilitatii
individuale sau colective.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independenta fata de orice structura juridica,
autoritate de reglementare sau de sigurantd feroviard, administrator de infrastructurd de transport
feroviar, precum si fatd de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Utilizarea Raportului de investigare sau a unor fragmente ale acestuia in alte scopuri decat cele
referitoare la prevenirea producerii accidentelor feroviare si imbunatatirea sigurantei feroviare este
inadecvat si poate conduce la interpretdri eronate, care nu corespund scopului prezentului
document.



Definitii si abrevieri utilizate in investigatie si la redactarea raportului de investigare

AFER

AGIFER
ASFR
BAR

BLA

CNCF

CT
DBCR

Fir de contact

Hm

IDM

IFTE

INDUSI

ISU
LC

NSS

Autoritatea Feroviara Roméana

Agentia de Investigare Feroviard Romana
Autoritatea de Siguranta Feroviarda Romana

Buletin de avizare a restrictiilor de viteza, valabil pe o perioada
stabilita (de obicei decada)

instalatii de bloc de linie automat — permit ocuparea liniei curente de
mai multe trenuri circuldnd in acelasi sens pe distanta dintre doua statii
vecine (Instructia nr.351, art.76)

Compania Nationald de Cai Ferate - CNCF ,,CFR” SA — managerul de
infrastructurd care administreaza si Intretine infrastructura feroviara
publica

centralizare si telecomanda

SC Deutsche Bahn Cargo Romania SRL — operatorul de transport de
marfa implicat n accident

conductor electric al unei linii aeriene de contact cu care este in
contact captatorul (Instructiuni nr.353, art.4)

halta de miscare - punct de sectionare utilizat in circulatia trenurilor,
care are cel putin doud linii pentru incrucisari §i treceri inainte de
trenuri(Regulamentul nr.005/2005, art.117)

impiegat de miscare - salariat absolvent al unui curs de calificare,
autorizat s organizeze si sd execute activitdti In legatura cu circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare intr-o statie de cale ferata.
(Regulamentul nr.005/2005, Anexa 4)

instalatia fixa de tractiune electricd feroviara sinonim refea de
tractiune electrica — retea electricd de distributie, feroviard, utilizata
pentru a furniza energie electricd locomotivelor si ramelor electrice
(Instructiuni nr.353, art.3)

instalatie ce cuprinde echipament din cale si de pe locomotiva, pentru
controlul punctal al vitezei trenurilor

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

linia de contact, parte a instalatiei fixe de tractiune care asigurd
alimentarea cu energie electrica a locomotivelor prin intermediul
echipamentelor de captare a curentului ale acestora (Instructiuni
nr.353, art.4)

nivelul superior al sinelor



ONFR
OTF
ouG
PTE

Regulament

RC
RET
RTF

RUCLCM

SCB
SRCF Craiova

STS

Organismul Notificat Feroviar Roman
operator de transport feroviar
ordonanta de urgenta a guvernului

Plan Tehnic de Exploatare - stabileste modul de aplicare a unor
prevederi din reglementarile specifice, determinat de specificul de
lucru al fiecarei statii de cale ferata, in functie de modul de organizare
a activitatii, dotarea tehnica, sistemul de circulatie si modul de lucru.
(Regulamentul nr.005/2005, Capitolul II, Sectiunea 1)

Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe
reteaua de transport cu metroul din Romania aprobat prin Hotararea
Guvernului nr.117/2010

regulator de circulatie
Regulamentul de Exploatare Tehnicad Feroviara

instalatia de radio-telefon prin care se efectueazd comunicarea intre
mecanicul de locomotiva, sef tren si IDM

registrul unic de cai libere, comenzi si miscare, aflat in biroul de
miscare al IDM

instalatii de semnalizare, centralizare si bloc

Sucursala Regionald de Cai Ferate Craiova, sucursalda a CNCF ,,CFR”
SA - administratorul infrastructurii feroviare publice

Serviciul de Telecomunicatii Speciale
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1. Rezumat

La data de 26.06.2020, la ora 21:47, pe raza de activitate a SRCF Craiova, sectia de
circulatie Strehaia - Orsova (linie simpld, electrificatd), in statia CFR Balota, trenul de marfa
nr.30548, apartinand DBCR a fost expediat de la linia 5, in directia Garnita. Dupa aproximativ 3
minute de la punerea in miscare a trenului, IDM al statiei CFR Balota a fost avizat de catre
mecanicul de locomotiva ca s-a produs o deraiere in corpul trenului. La deplasarea pe teren s-a
constatat cd vagonul nr.24874363779-0, al 9-lea de la sigurantd, era deraiat de ambele osii si
inclinat spre partea stanga in sensul de mers al trenului si un sabot de mana se afla blocat in zona
inimii de Incrucisare a schimbatorului de cale nr.11 (km 344+059), pe firul din dreapta. Deraierea
vagonului respectiv s-a produs la trecerea peste sabotul blocat la inima de incrucisare dupa care a
circulat deraiat pe o distantd de aproximativ 15 m, moment In care s-a inclinat, apoi a lovit si
dislocat stalpul LC nr.17.
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locul producerii accidentaluai

sensul de mers al trenuiai

fig. nr.1: locul producerii accidentului (harta feroviara)

Trenul a fost remorcat cu locomotiva EA 023 (detinutd de DBCR) si a avut in compunere
20 de vagoane de tip Laaers (goale). Trenul a fost expediat din statia CFR Curtici si a avut ca
destinatie statia CFR Ciumesti. Locomotiva de remorcare a fost condusa si deservita de personal
apartinand aceluiasi operator de transport feroviar, respectiv DBCR.

Consecinte

Suprastructura caii
In urma producerii acestui accident suprastructura caii nu a fost afectata.

Instalatii feroviare

In urma producerii acestui accident a fost lovit si risturnat un stilp LC (nr.17), avand de
asemenea, consolele si elementele de fixare deformate si 4 izolatori rupti.

Perturbatii in circulatia feroviara

Au intarziat 2 trenuri de célatori, cu un total de 35 de minute, iar liniile 4 si 5 Balota au
ramas inchise pana la ridicarea vagonului deraiat.

Persoane vatamate
In urma producerii accidentului nu s-au inregistrat morti sau raniti.
Masuri luate si lucrari executate pentru restabilirea circulatiei feroviare
Repunerea pe linie a vagonului deraiat s-a facut cu ajutorul trenului de interventii cu vinciuri
hidraulice din Depoul CFR Craiova, operatiunea fiind finalizata la ora 06:32 a zilei de 27.06.2020.
6




SENS MERSTREN
—_——

foto nr.1: vagonul nr.9 de la siguranta in stare deraiata

Factori cauzali

1.

2.

neridicarea sabotului de mana de la prima roata din partea dreapta in sensul de mers a vagonului
nr.24874363779-0 (al 9-lea In compunerea trenului), inainte de expedierea trenului.

neverificarea ridicarii sabotului de mana de la prima roata din partea dreaptd in sensul de mers a
vagonului nr.24874363779-0 (al 9-lea in compunerea trenului), inaintea expedierii trenului;

. neverificarea prezentei tuturor sabotilor de méana pe rastel, conform inscrierilor din registrul

special, infiintat conform ,,Planului de masuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru
limitarea situatiilor generate de infectia cu coronavirus”.

Factori contributivi

I.

inscrierea eronata in registrul special, infiintat conform ,,Planului de masuri complementare la
nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situatiilor generate de infectia cu coronavirus”, a ridicarii
ambilor saboti de mana de la tren si aducerea acestora pe rastel, desi pe acest dispozitiv special a
fost adus doar sabotul nr.3;

neefectuarea operatiunii de supraveghere prin defilare a trenului la expedierea acestuia din
statie, conform prevederilor stabilite in PTE, atat de personalul apartindnd Al cat si de cel al
OTF.

Factori sistemici

. neactualizarea Fisei PTE nr.25 a statiei CFR Balota cu privire la noile conditii de inscriere in

registrul special aflat in biroul de miscare, registru infiintat special in acest scop in vederea
asigurarii conditiilor de distantare ca urmare a pandemiei Covid-19 ;

. gestionarea ineficienta a riscurilor asociate pericolului generat de lipsa de personal in activitatea

de exploatare, precum si de faptul ca personalul existent, uneori suprasolicitat si neinstruit in
legdturd cu noile conditii de lucru impuse pe fondul situatiei pandemice, nu 1si desfasura
sarcinile de serviciu in mod corespunzator;

. lipsa identificarii de cétre Al si OTF a pericolului reprezentat de ,,neridicare a sabotului de mana

la expedierea unui tren”, pentru factorul de risc identificat ,,deraiere”.



Recomandari privind siguranta

Comisia de investigare concluzioneaza ca accidentul s-a produs pe fondul factorilor
identificati care au condus la circulatia trenului cu sabotul de mana la roatd, in conditiile in care nu
s-au respectat sarcinile de serviciu ale personalului apartinand atat Al cat si OTF, sarcini ce sunt
stabilite prin codurile de practicd si prin fisele posturilor, in conditiile neactualizarii sau lipsei unor
documente de referintd. Acest fapt a condus la neridicarea de la roatd (prima roatd din partea
dreaptd in sensul de mers a vagonului nr. 24874363779-0) a unui sabot de mand, in momentul
punerii in miscare a trenului, avand drept consecintad deraierea acestui vagon.

Avand in vedere neconformitdtile constatate cu ocazia investigarii acestui accident, pentru
prevenirea producerii unor accidente cu cauze similare, comisia de investigare considera necesara
emiterea urmatoarelor recomandari privind siguranta:

1. Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana — ASFR se va asigura ca CNCF ,,CFR” SA, in
calitate de Al, va lua toate masurile necesare astfel incat, modificarile rutinelor de lucru dispuse
in vederea asigurarii conditiilor de sigurantd sanitara ca urmare a pandemiei Covid-19 sa nu
afecteze buna desfasurare a activitatii, in special in subunitétile cu rol direct in activitatea de
exploatare;

2. Autoritatea de Sigurantd Feroviard Roméana — ASFR se va asigura cda DBCR, in calitate de OTF,
va efectua o analizd de risc asociat pericolului de neindeplinire a sarcinilor de serviciu ale
personalului propriu, In conditiile in care 3 salariati ai societatii nu si-au Indeplinit concomitent
aceste sarcini.

2. INVESTIGATIA SI CONTEXTUL ACESTEIA
2.1. Decizia

AGIFER desfasoara actiuni de investigare in conformitate cu prevederile OUG nr.73/2019
privind siguranta feroviara, a Hotararii Guvernului Romaniei nr.716/02.09.2015 privind
organizarea si functionarea AGIFER precum si a Regulamentului de investigare a accidentelor §i a
incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de
transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr.117/2010, denumit in
continuare Regulament.

In temeiul art.20, alin.(1) din OUG nr.73/2019 privind siguranta feroviari, coroborat cu art.1
alin.(2) din HG nr.716/02.09.2015 si cu art.48 alin.(1) din Regulament, AGIFER, in cazul
producerii unor accidente feroviare, are obligatia de a deschide actiuni de investigare si de a
constitui comisii pentru strangerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea
conditiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor si, dacd este cazul, emiterea unor
recomandari de sigurantd in scopul prevenirii unor accidente similare si pentru imbundtdtirea
sigurantei feroviare.

AGIFER a fost avizatd in data de 26.06.2020, despre producerea unui eveniment in
circulatia trenului de marfa nr.30548, apartinind DBCR. Evenimentul s-a produs pe raza de
activitate a SRCF Craiova, sectia de circulatie Strehaia - Orsova, in statia CFR Balota, prin
deraierea vagonului nr.248743637790-9, al 9-lea de la siguranta, de ambele osii.

In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1) b), din Regulament, acest eveniment se
incadreaza ca accident.

Prin Decizia nr.364, din data de 29.06.2020, a fost numita comisia de investigare a acestui
accident feroviar, comisie compusa din personal apartinand AGIFER. Prin NOTA nr.1110/728/2020
din 18.12.2020 a fost modificatd componenta comisiei.

2.2. Domeniul de aplicare al investigatiei

Comisia de investigare (AGIFER) a stabilit ca scop si limite ale investigatiei, urmatoarele:

= stabilirea succesiunii evenimentelor care au dus la producerea accidentului;

= identificarea factorilor timpurii sau a semnalelor de avertizare care au dus la producerea
accidentului;



= stabilirea factorilor cauzali si, dacad este cazul, a factorilor contributivi si/sau sistemici care au
condus la producerea accidentului;

= verificarea modului de gestionare a situatiilor de urgentd de catre CNCF ,,CFR” SA, cu
autoritatile publice si interfetele relevante;

= verificarea aspectelor relevante si ale evidentelor detinute de operatorii economici implicati
privind actiunea de apreciere (evaluare si analizd) a riscurilor;

= verificarea aspectelor relevante din SMS-ul Al si cel al OTF;

= verificarea modului de gestionare a situatiilor de urgenta de catre DBCR;

= verificarea modului de efectuare a instruirii personalului de tren de catre DBCR.

2.3. Resurse tehnice si umane utilizate

Comisia de investigare a avut In componentd numai specialisti din cadrul AGIFER (din
domeniul infrastructurii feroviare, a materialului rulant, precum si psihologi).
La activitatile desfasurate pentru constatarile tehnice au participat si specialisti din cadrul:
= Al - pentru constatarile tehnice la infrastructura feroviara;
= OTF si ai entitatii responsabile cu intretinerea certificata ca atelier - pentru functia de intretinere
vagoane de marfa de catre AFER — pentru constatdrile tehnice la materialul rulant din
compunerea trenului de marfa.
Pentru acest caz nu a fost necesara cooptarea de specialisti apartinand unor entitati externe,
care s contribuie la efectuarea investigatiei.

2.4. Comunicare si consultare

Comisia de investigare a efectuat constatari la locul producerii accidentului la infrastructura
cdii, la instalatiile fixe de tractiune electrica, la modul de efectuare a circulatiei trenurilor si la
vehiculele feroviare implicate si a solicitat partilor (entitdtilor) implicate documente si puncte de
vedere.

Toate constatdrile s-au efectuat in prezenta si cu participarea partilor implicate.

Comunicarea cu entitatile implicate a fost efectuatd pe mai multe paliere, astfel:

1. institutionald, care a fost efectuata in scris pentru:
- emiterea deciziei de deschidere a investigarii accidentului feroviar;
- solicitarea de copii ale documentelor necesare in procesul de investigare;
- convocarea personalului in vederea chestionarii;
- convocarea personalului cu putere de decizie pentru prezentarea concluziilor, factorilor si
recomandarilor care se regasesc in proiectul de raport de investigare a acestui accident;
2. Telefonica si verbald cu reprezentantii entitatilor implicate;
3. La nivelul comisiei de investigare cu personalul implicat, care a fost efectuata verbal si in scris.
Investigatia s-a desfdsurat Intr-un mod transparent, astfel incat toate partile sa poatd fi
ascultate si sa partajeze rezultatele. Proiectul de raport a fost transmis partilor implicate pentru
consultare. Al, OTF, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romand, cérora li s-a dat posibilitatea de
a furniza informatii tehnice relevante care au fost analizate de comisia de investigare care au fost
luate 1n considerare.
Pe parcursul investigatiei, la efectuarea constatarilor au participat membrii comisiei de
investigare si partile implicate.
Dat fiind specificul accidentului, nu au fost necesare masuratori pe teren la suprastructura si
instalatii, fiind efectuate doar verificéri vizuale ale starii acestora. Vagonul deraiat a fost verificat in
atelier pentru a putea fi repus in exploatare In conditii de siguranta.

2.5. Nivelul de cooperare

Nu au fost identificate bariere In cooperarea cu actorii implicati in producerea accidentului.



Mecanismele de cooperare au functionat corespunzator si au facilitat obtinerea rapida si eficientd de
date si informatii.

2.6. Metode si tehnici de investigare; Metode de analiza pentru a stabili faptele si constatarile

Metodele si tehnicile de investigatie, precum si a metodele de analiza aplicate pentru a
stabili faptele si constatdrile au constat in:

- efectuarea de fotografii la locul producerii accidentului feroviar;

- evaluarea si analiza probelor culese din teren, in raport cu documentele de referintd in domeniu
(instructii si regulamente specifice activitdtii feroviare, ordine de serviciu, dispozitii, decizii si
reglementari proprii ale operatorilor economici implicati in producerea accidentului feroviar);

- analiza faptelor si a consecintelor acestora, in ordinea cronologica a producerii acestora;

- analiza documentelor puse la dispozitie de factorii implicati,

- analizarea conditiilor care au condus la producerea accidentului;

- analizarea informatiilor obtinute cu ocazia chestiondrii personalului;

- discutii libere purtate cu personalul implicat.

Prin efectuarea acestora a fost determinat lantul cauzal care a dus la producerea accidentului.

2.7. Dificultati si provocari

Investigatia s-a desfasurat in conditii de pandemie COVID 19, fapt care a produs mici
perturbatii in transmiterea de documente, fara a afecta termenul de intocmire a raportului de
investigare.

2.8. Interactiuni cu autoritatile judiciare
Nu se aplica.

2.9. Alte informatii relevante
Nu se aplica.

3. DESCRIEREA ACCIDENTULUI
3.a. Producerea accidentului si informatii de context

3.a.1. Descrierea accidentului

Accidentul s-a produs la data de 26.06.2020, ora 21:50, in statia CFR Balota, pe raza de
activitate a SRCF Craiova, sectia de circulatie Strehaia - Orsova (linie simpla, electrificata), in
zona schimbatorului de cale nr.11 (km 344+059).Acesta a constat in deraierea de ambele boghiuri a
vagonului nr.24874363770-9 (al 9-lea in compunerea trenului) apartindnd trenului nr.30548 — OTF
DBCR si inclinarea acestuia spre stanga in sensul de mers, avand drept consecinta lovirea si ruperea
unui stalp LC (stalpul nr.17) aflat in proximitatea locului deraierii.
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fig. nr.2: schita producerii accidentului

Trenul a fost remorcat cu locomotiva EA 023 (DBCR) si avea in compunere 20 de vagoane
de tip Laads (goale), fiind expediat din statia CFR Curtici si avand ca destinatie statia CFR
Ciumesti.

Trenul a circulat fard probleme pana in statia CFR Drobeta Turnu Severin, unde, conform
conditiilor din livretele de mers stabilite pentru distanta de circulatie Drobeta Turnu Severin -
Balota, trenul a fost descompus 1n 2 grupuri, astfel:

- primul grup format din 12 vagoane;
- al 2-lea grup format din 8 vagoane.

Avand la dispozitie o singura locomotiva de remorcare (EA 023), s-a procedat la remorcarea
primului grup de vagoane catre statia CFR Balota, acesta fiind garat la linia 5. Dupa asigurarea
grupului de vagoane cu frane de mana si saboti de deraiere (sabotii nr.3 si nr.4 ai statiei CFR
Balota) la vagoanele extreme ale grupului, locomotiva s-a deplasat in statia CFR Drobeta Turnu
Severin pentru remorcarea celui de-al 2-lea grup de vagoane.

Statis CFR Babota

i
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fig. nr.3: asezarea sabotilor de mana in vederea asigurarii primului cuplu de vagoane

Acesta a ajuns 1n statia CFR Balota, fiind garat initial la linia 2 directa, dupa care a fost
regarat la linia 5, peste grupul de 12 vagoane aflat la aceasta linie. Dupa legarea celor 2 grupuri de
vagoane, efectuarea probei de frana si inscrierea in registrul statiei a tuturor operatiunilor efectuate
de catre partida de manevra apartinand OTF, trenul nr.30548 a fost expediat cu semnalul de iesire
pe liber spre Hm Garnita.

La calcaiul schimbatorului de cale nr.11, atacat pe ,,directd”, la o vitezd a trenului de
aproximativ 6 km/h, s-a produs deraierea vagonului nr.24874363779-0, al 9-lea de la locomotiva,
de ambele osii. In deplasarea sa in stare deraiat, vagonul a lovit stilpul de sustinere a liniei de
contact nr. 17, dislocandu-1 si deplasandu-1 inspre exteriorul caii.
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foto nr.2: stalpul de sustinere a LC nr.17 lovit de vagonul deraiat

Din cauza acestui fapt, s-a produs intreruperea alimentdrii cu energie electricd a LC si,
ulterior, desfacerea cuplei si intreruperea continuitdtii conductei principale de aer a trenului intre
vagonul nr.9 si vagonul nr.8, producandu-se franarea automata si oprirea trenului.

La verificarea pe teren, s-a constatat faptul ca, In zona inimii de Incrucisare a
schimbatorului de cale nr.11, pe partea dreapta in sensul de mers al trenului, se afla un sabot de
mana. Acesta a fost verificat si a fost identificat ca fiind sabotul nr.4 al statiei CFR Balota.

foto nr.3: pozitia sabotului de mana dupa producerea accidentului

Temperatura la ora accidentului a fost de circa 19° C, cerul senin, vizibilitatea semnalelor
corespunzatoare.
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fig. nr.4: schita locului producerii accidentului

Evenimentul feroviar se clasifica ca accident feroviar produs in circulatia trenurilor
conform prevederilor art.7-(1), pct.b. din Regulamentul de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si imbundtdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de
transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin HG nr.117/2010.

3a.2. Victime, daune materiale si alte consecinte
3.a.2.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

Nu s-au Inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.
3.2.2.IL Inciircituri, bagaje si alte bunuri

Nu a fost cazul.

3.a.2.111. Pagube materiale

In urma accidentului au fost avariate doar elemente ale LC intretinute de citre SC
ELECTRIFICARE SA, astfel:
- un stalp LC de beton (nr.17) rupt;
- 2 console si elementele de fixare deformate;
- 4 izolatori distrusi.

De asemenea, au fost inregistrate pagube cauzate de verificari si indisponibilizari ale
vagonului deraiat.

Pana la finalizarea raportului de investigare, pagubele comunicate de partile implicate sunt
in valoare totalda de 33.320,05 lei cu TVA.

In conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Regulament, valoarea estimativd a
pagubelor evidentiatd mai sus are rol doar in clasificarea accidentului feroviar. Responsabilitatea
stabilirii valorilor pagubelor este a partilor implicate, iar AGIFER nu poate fi atrasa 1n nici o actiune
legata de recuperarea prejudiciului.

3.a.2.IV. Alte consecinte

In urma accidentului, circulatia feroviara intre HM Garnita si HM Valea Alba a fost inchisa
din momentul producerii acestuia pana la data de 27.06.2020, ora 01:30. Au intarziat 2 trenuri de
caldtori cu 35 de minute.

Repunerea pe linie a vagonului deraiat s-a facut cu ajutorul trenului de interventii cu vinciuri
hidraulice din Depoul CFR Craiova, operatiunea s-a incheiat in data de 27.06.2020, la ora 06:32.

Mediul inconjurator nu a fost afectat in urma acestui accident.

3.a.3 Functiile si entitatile implicate

CNCF este administratorul de infrastructurd feroviara publicd din Roménia care
administreaza si intretine infrastructura feroviara publicd. CNCF ,,CFR” SA este de asemenea si
administrator al instalatiilor fixe de tractiune electrica.

CNCEF are implementat propriul SMS, la data producerii accidentului aflandu-se in posesia
unor Autorizatii de Sigurantd emise in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
nr.1169/2010 si cu legislatia nationald aplicabila.
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CNCF este organizata pe trei nivele si anume: nivel central al companiei, nivel regional si
subunitati de bazd. Accidentul s-a produs pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova,
in statia CFR Balota.
Functiile personalului implicat in producerea accidentului, apartinind CNCF:

= IDM de serviciu in statia CFR Balota a avut atributii in efectuarea circulatiei si a manevrei in
statie fiind in serviciu de la ora 19:00. IDM a fost autorizat si instruit pentru exercitarea functiei
si avea avizele medical si psihologic in termen de valabilitate. IDM avea ca sarcind de serviciu
verificarea inscrisurilor sefului de tren din registrul special, verificarea depunerii sabotilor pe
rastelul cu saboti de mana aflat in biroul de miscare de catre seful de manevra, precum si
defilarea trenului ce urma sa plece de la linia 5 a statiei.

DBCR, in conformitate cu prevederile Regulamentului de transport pe caile ferate din
Romania efectueaza operatiuni de transport feroviar de marfuri cu materialul rulant motor si tractat
detinut. Acesta trebuie sa corespunda din punct de vedere a sigurantei feroviare si sa i se asigure
reviziile si intretinerea cu personal autorizat respectiv cu entitati certificate ca ERIL

La data producerii accidentului OTF avea implementat propriul SMS, detiniand licentd de
transport feroviar si certificate de sigurantd, emise in conformitate cu legislatia europeand si
nationala aplicabila.

Functiile personalului implicat in producerea accidentului, apartinand DBCR, sunt:

* mecanicul de locomotiva care a condus si deservit locomotiva de remorcare a trenului de marfa
nr.30548. A fost instruit pentru exercitarea acestei functii si detinea permis de mecanic si
certificat complementar pentru materialul rulant deservit, infrastructura pe care s-a produs
accidentul si prestatia efectuatd. La data producerii accidentului, detinea avize medical si
psihologic cu mentiunea ,,apt”, in termen de valabilitate;

= mecanicul de locomotivd ajutor care a deservit locomotiva de remorcare a trenului de marfa
nr.30548. A fost instruit pentru exercitarea acestei functii si detinea permis de mecanic si
certificat complementar pentru materialul rulant deservit, infrastructura pe care s-a produs
accidentul s1 prestatia efectuatd. La data producerii accidentului, detinea avize medical si
psihologic cu mentiunea ,,apt”, in termen de valabilitate;

= seful de tren care a indeplinit rolul de agent al trenului, avand sarcini in formarea trenului, de
verificare a legarii celor doud cupluri de vagoane, de verificare a asezarii pe sind si a ridicarii de
la rotile vagoanelor a sabotilor de mana respectiv de efectuare a inscrierilor in registrele de la
biroul de miscare. Avea ca sarcina de serviciu verificarea ridicdrii si aducerii sabotilor de mana
la rastelul aflat in biroul de miscare de catre seful de manevra si aducerea la cunostinta IDM
despre acest fapt, inainte de finscrierea in registrul special infiintat. La data producerii
accidentului, detinea avize medical si psihologic cu mentiunea ,,apt”, in termen de valabilitate;

= seful de manevra care a Indeplinit rolul de agent al trenului, avand sarcini in formarea trenului,
de legare celor doud cupluri de vagoane, de asezare pe sind si a ridicdrii de la rotile vagoanelor a
sabotilor de mana si depunerea lor pe rastelul din biroul de miscare, fiind verificat de catre seful
de tren si IDM. La data producerii accidentului, detinea avize medical si psihologic cu mentiunea
»apt”, in termen de valabilitate;

= revizorul tehnic de vagoane, care a indeplinit rolul de personal responsabil cu efectuarea probei
de frana a trenului. Avea ca sarcina de serviciu defilarea trenului la expedierea acestuia. La data
producerii accidentului, detinea avize medical si psihologic cu mentiunea ,,apt”, in termen de
valabilitate.

3.a.4. Compunerea si echipamentele trenului
Trenul de marfa nr.30548 a fost format 20 vagoane tip Laaers (goale) — proprietatea GEFCO,
80 osii, masa franata automat necesara dupa livret 126 t - de fapt 511 t, masa franatd de mana dupa
livret 400 t - de fapt 704 t si a avut o lungime de 685 m. Trenul a fost remorcat cu EA 023,
proprietatea DBCR.
La verificarea vagoanelor dupa producerea accidentului s-au constatat urmatoarele:
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robinetele frontale de aer de la vagoane, pe toatd lungimea convoiului, inclusiv cel de la
locomotive, au fost gasite In pozitia ,,deschis”, cu exceptia robinetului frontal de aer de la
ultimul vagon din compunerea trenului, care era pe pozitia ,,inchis”;

presiunea aerului in conducta generald de aer era de 0 bari, trenul fiind rupt intre vagoanele nr.8
sinr.9;

toate franele automate ale vagoanelor erau in actiune;

schimbatoarele de regim G-P erau in pozitie corespunzatoare;

legarea vagoanelor in convoi era corespunzatoare;

sabotii de frana ai vagoanelor din compunerea trenului erau completi, activi si aveau grosimea
corespunzatoare;

procentul de masa franatd a convoiului de manevra era asigurat atat la frina automata, cat si la
cea de mana.

Caracteristici tehnice ale vagonului nr.24874363779-0:

lungime peste tampoane -33m;
greutatea totala -36t;
sarcina pe osie -20t;
ampatamentul vagonului -24,5 m:
ampatamentul semivagonului -9m;
data ultimei reparatii periodice tip RP - 01.02.2018 efectuata la agentul economic identificat
prin acronimul SOGEEFER (Franta);
frana de mana -25¢;
frana automata - tip KEGP.

Caracteristici tehnice ale locomotivei de remorcare EA 023:
tip 060-EA
formula osiilor - Co-Co;
ecartament - 1435 mm;
lungimea intre fetele tampoanelor - 19 800 mm;
distanta intre osiile extreme (ampatamentul total) - 14 800 mm;
ampatamentul unui boghiu - 4350 mm;
distanta intre centrele boghiurilor - 10 300 mm;
indltimea maxima a locomotivei (cu pantograful coborat) -4 500 mm;
latimea maxima a locomotivei -3 000 mm;
greutatea totala fard balast - 120 tf;
greutatea franatd cu frana de mana - 19 tf;
greutatea franata cu frana automata - 84 tf;
forta de franare de durata la 40...45 km/h - 21 tf.

3.a.5. Infrastructura feroviara
Statia CFR Balota se afld pe sectia de circulatie Strehaia — Orsova apartinand magistralei

900 Bucuresti — Timisoara.

Descrierea traseului cdii ferate

Accidentul feroviar s-a produs pe parcursul de iesire de la linia nr.5 a trenului de marfa

nr.30548, pe zona inimii de Incrucisare a schimbatorului de cale nr.11 (km 344+059).

Profilul transversal al cdii in zona producerii deraierii este tip rambleu cu indltimea < 1,00

Declivitatea in profilul longitudinal al caii este de 10,34 %o, pantd in sens de mers al

trenului.

Suprastructura caii

Schimbatorul de cale nr.11 este tip 49 si are urmatoarele caracteristici geometrice: raza R=

300 m, tangenta tg=1/9, ace flexibile, deviatie stanga, fiind introdus in cale in anul 1996.
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Schimbatorul de cale este montat pe traverse de lemn, fixarea pieselor metalice de traverse fiind
realizata prin intermediul sistemului de prindere indirecta tip K, nu are joantele sudate.

Linia nr.5 din statia CFR Balota este alcatuita din sine tip 49, cale fara joante (CFJ), traverse
normale de lemn si traverse de beton T13, prindere indirectd de tip K, poza traverselor 1680
buc./km. Prisma de piatra spartd era completa si colmatata.

Viteza de circulatie pe linia nr.5 era restrictionata la 10 km/h.

Instalatii feroviare

Statia CF Balota este dotata cu instalatie de centralizare electrodinamica tip CR3.
Circulatia trenurilor se face pe baza de BLA.

3.a.6. Alte informatii relevante

Nu se aplica.

3.b. Descrierea faptica a evenimentelor

3.b.1. Lantul evenimentelor care au dus la producerea accidentului

La data de 26.06.2020, in statia CFR Balota, a sosit si a fost garat la linia 5 trenul de marfa
nr.30548 format din 12 vagoane si expediat din statia CFR Drobeta Turnu Severin la ora 15:23.
Seful de tren a ridicat sabotii de mana nr.3 si nr.4 de pe rastelul din incinta biroului de miscare si a
inscris ridicarea acestora in registrul special infiintat conform ,,Planului de masuri la nivelul statiei
Balota”, efectuat in baza ,,Planului de masuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru
limitarea situatiilor generate de infectia cu coronavirus (COVID)”, cu numarul 1/42/102 din
12.03.2020 al Serviciului Probleme Speciale si Documente Clasificate din cadrul SRCF Craiova,
denumit in continuare ,,registrul special”.

In cadrul acestui Plan de masuri este mentionati, ca masura, faptul ca, in biroul de miscare
este restrictionat accesul salariatilor OTF in vederea inscrierilor in registrele specifice, inscrierile
referitoare la asigurarea vagoanelor cu saboti de méana si frine de mand a trenurilor OTF si altele
asemenea efectuandu-se in ,,registrul special” , accesul la acesta facandu-se pe geamul Biroului de
Miscare, fiind amenajatd o masd in acest scop.

Dupa ridicarea sabotilor de mana de la biroul de
miscare de catre seful de tren, acesta i-a dus sefului de
manevrd, care se afla la linia 5 pentru asigurarea
trenului. Sabotii au fost asezati pe sina la rotile extreme
ale vagoanelor convoiului, astfel: sabotul nr.3 la vagonul
aflat ultimul in compunerea convoiului, iar sabotul nr.4
la vagonul aflat primul, pe partea dreaptd a sensului de
mers spre directia Garnita, pe firul aflat spre biroul de
miscare al statiel.

Franele de mana si sabotii de mana au fost
consemnate de catre seful de tren in ,,registrul special” .

Dupa dezlegarea locomotivei, aceasta impreuna
cu personalul care asigura conducerea si deservirea ei au
fost expediatd catre statia CFR Drobeta Turnu Severin
pentru remorcarea celui de al doilea cuplu, format din 8
vagoane.

La ora 20:20 a sosit in statie, la linia 2, trenul de
marfa nr.39914, acesta fiind al doilea cuplu al trenului
de marfi nr.30548. In baza indicatiilor date de IDM-ul
statiei, trenul a fost regarat la linia 5, fara intocmirea
unui plan de manevra.

foto nr.4: locul de inscriere a datelor

in Registrul special
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Cele doua cupluri au format la linia 5 trenul de marfa nr.30548, avand in compunere 20 de
vagoane si avand ca destinatie statia CFR Ciumesti.

Dupa legarea celor doua cupluri, seful de tren, inainte de a se deplasa la biroul de miscare al
statiei in vederea Intocmirii aratarii vagoanelor, i-a transmis sefului manevra sa slabeasca franele de
mana si sa ridice sabotii de mana utilizati pentru asigurarea vagoanelor. Seful de manevra a slabit
franele de mana, a scos sabotul nr.3 de la roata ultimului vagon cu nr.24874363835-0. Sabotul de
mana ridicat de acesta a fost dus la rastel in biroul de miscare, transmitandu-i verbal IDM ca sabotul
de mana a fost adus.

foto nr.5: rastelul cu saboti de mana aflat in Biroul de miscare

Dupa completarea aratdrii vagoanelor, la ora 20:45, a fost consemnat 1n registrul special, de
catre seful de tren, faptul ca au fost ridicate discurile rosii, slabite franele de mana de la primul
cuplu, s-au ridicat si depus pe rastelul din biroul de miscare sabotii de mana nr.3 si nr.4, trenul fiind
pregitit pentru efectuarea probei franei. In conditiile descrise mai sus, pe rastelul cu saboti de méana
nu se afla si sabotul de mana nr.4, acesta nefiind ridicat de catre seful de manevrd de la roata
vagonului nr.9 din compunerea trenului.

Statia CFR Baleia
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fig. nr.5: pozitia sabotului nr.4 la momentul indrumarii trenului

La ora 21:25 revizorul tehnic de vagoane a facut mentiunea in registrul special Infiintat ca a
efectuat proba franei si trenul poate circula in conditii de siguranta.

La ora 21:47 trenul de marfa nr.30548 a fost expediat spre Hm Garnita, fard ca IDM sa
verifice pe rastel dacd ambii saboti de mana au fost adusi si fara ca acesta sau revizorul tehnic de
vagoane sa efectueze defilarea trenului.

Dupa aproximativ 2 minute de la punerea in miscare a trenului s-a produs Intreruperea
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conductei generale de aer dintre al 8-lea si a 9-lea vagon de la siguranta si franarea de urgenta a
trenului.

3.b.2. Lantul evenimentelor de la producerea accidentului pana la sfarsitul actiunilor
serviciilor de salvare

Dupa intreruperea conductei generale de aer dintre al 8-lea si al 9-lea vagon de la siguranta,
fapt ce a condus la scaderea brusca a presiunii in instalatie, coroborat cu disparitia tensiunii din linia
de contact, trenul s-a oprit, iar apoi, mecanicul trenului a luat masuri de mentinere pe loc a acestuia.
Mecanicul ajutor a fost indrumat sa constate ce s-a intdmplat, acesta comunicand faptul ca a deraiat
un vagon din compunerea trenului, fiind Inclinat spre partea stangd in sensul de mers si rupand un
stalp LC de sustinere a LC.

Dupa aceasta mecanicul de locomotiva a avizat despre cele produse pe IDM din statie si pe
dispecerul DBCR.

Declangarea planului de interventie pentru inldturarea pagubelor si restabilirea circulatiei
trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor precizat in Regulament, fiind avizat seful de statie
care, la randul sdu, a avizat revizorul de serviciu al Revizoratului Regional SC. Ulterior au fost
avizate toate persoanele sau organismele precizate in Regulament, la fata locului fiind prezenti
reprezentanti ai AGIFER, Politiei Transporturi Balota, Al — SRCF Craiova si OTF DBCR.

In urma accidentului, circulatia feroviara intre Hm Garnita si Hm Valea Albi a fost inchisa
din momentul producerii acestuia pana in data de 27.06.2020, ora 01:30. Au intarziat 2 de trenuri de
calatori cu 35 de minute.

Repunerea pe linie a vagonului deraiat s-a facut cu ajutorul trenului de interventii cu vinciuri
hidraulice din Depoul CFR Craiova, operatiune ce a fost incheiata in data de 27.06.2020, la ora
06:32.

In cadrul accidentului feroviar produs a fost implicat personal apartinind CNCF si DBCR.

4. ANALIZA ACCIDENTULUI
4.a. Roluri si sarcini
Administratorul de infrastructura

In actiunea desfasurati de catre CNCF pentru identificarea riscurilor asociate operatiunilor
feroviare, pentru riscul ,.deraieri vehiculele feroviare din compunerea trenurilor in circulatie”,
printre pericolele identificate nu s-a regasit neridicarea sabotilor de mana la expedierea trenurilor.

in documentul ,, Evidenta pericolelor privind siguranta feroviard care genereaza riscuri de
interfata in relatie cu OTF”, este identificat pericolul ,,nesupravegherea prin defilare a circulatiei
trenurilor” avand drept pericol asociat ,,escaladarea materialului rulant”. Legislatia aplicabila care
reglementeaza activitatea de supraveghere prin defilare a trenurilor in circulatie este Regulamentul
005/2005, art.153 si 155, respectiv Instructia 250/2005, art.15.

In documentul ,Registrul de riscuri centralizator — anul 2020” al SRCF Craiova, precum si
in cele precedente nu sunt identificate, in activitatea Diviziei Trafic, riscuri asociate pericolelor date
de neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau a prevederilor din PTE si care sa conduca la deraieri de
vehicule feroviare in circulatie.

Statia CFR Balota lucra, din data de 01.06.2020, cu 3 IDM, 1n regim 12/24, activitatea fiind
acoperitd de seful de statie. Din cauza acestui fapt, personalul a fost suprasolicitat, acumuland o
stare de oboseala accentuatd, fiind predispus la neindeplinirea corespunzitoare a sarcinilor de
serviciu.

Din cauza restrictiilor impuse de masurile luate pentru combaterea pandemiei de COVID 19
a fost afectata inclusiv activitatea de instruire a personalului de miscare al statiei CFR Balota, in
perioada anterioard producerii accidentului.

De asemenea, personalul cu atributii in acest sens apartinand Al nu a efectuat supravegherea
prin defilare a trenului la momentul indrumarii acestuia.

Intrucat aceste lucruri au implicatii directe in garantarea de citre Al a faptului ci exploatarea
infrastructurii feroviare publice este furnizata in siguranta si ca aceasta raspunde nevoilor specifice
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ale sectiei de circulatie pe care s-a produs deraierea, comisia concluzioneazd cd gestionarea
ineficienta a riscurilor asociate pericolului generat de lipsa de personal in activitatea de
exploatare, precum si de faptul ca personalul existent, suprasolicitat si neinstruit in legatura
cu noile conditii de lucru impuse pe fondul situatiei pandemice, nu isi desfasura sarcinile de
serviciu in mod corespunzitor, reprezinta pentru accidentul feroviar investigat un factor critic de
natura sistemica.

Intreprinderea feroviara

In actiunea desfisurati de ciatre DBCR pentru identificarea riscurilor asociate
operatiunilor feroviare, pentru riscul ,.deraieri vehiculele feroviare din compunerea trenurilor in
circulatie”, printre pericolele identificate nu s-a regasit neridicarea sabotilor de deraiere la
expedierea trenurilor.

DBCR a asigurat instruirea teoretica si practica a personalului de exploatare (mecanic de
locomotiva, sef de tren, sef manevra, manevrant vagoane), referitoare la manipularea sabotilor de
mana.

In ,Registrul riscurilor asociate sigurantei feroviare” nu a fost identificat pericolul de
,,neridicare a sabotului de mana la expedierea unui tren”, pentru factorul de risc asociat ,,deraiere”.

In analiza lantului de evenimente care au condus la producere accidentului, comisia de
investigare a concluzionat faptul ca 3 salariati ai OTF cu atributii in ridicarea si depunerea sabotului
de mana pe rastelul statiei, respectiv verificarea acestui fapt nu si-au Indeplinit sarcinile de serviciu
in acest sens, acest fapt ducand la producerea deraierii.

In concluzie, comisia de investigare a constatat ca, desi existd proceduri legate, atat de
managementul riscului, cat si de evaluarea acestuia, pericolul generat de neindeplinirea in
totalitate a sarcinilor de serviciu, avand drept risc asociat deraierea de vehicule feroviare in
circulatie reprezintd, pentru accidentul feroviar investigat, un factor critic de natura sistemica.

4.b.Material rulant, infrastructura si instalatiile tehnice

Din analiza comisiei de investigare, reiese faptul cd, atat materialului rulant, cét si
infrastructura caii sau instalatiile feroviare nu au influentat producerea accidentului.

4.c.Factori umani

Accidentul produs in statia CFR Balota are la baza o inldntuire de erori umane, care au
constat in omiterea sau realizarea incompletd a unor parti din sarcinile de serviciu.

Seful de manevra a ridicat doar sabotul de méana nr.3 si a omis ridicarea sabotului de mana
nr.4 de la roatd, realizand incomplet aceastd sarcind de serviciu, pe care a raportat-o ciatre IDM ca
fiind realizata complet.

Seful de tren a trasat sarcina de ridicare a sabotilor catre seful de manevra, dar a omis
verificarea felului in care aceastda operafie s-a realizat si a consemnat in registrul special infiintat
finalizarea acesteia.

La randul lui IDM nu a verificat daca sabotul de mana nr.4 este prezent pe rastel.

Avand in vedere cele descrise mai sus, comisia de investigare a concluzionat ca:
= neridicarea sabotului de mdana nr.4 de la roata vagonului,

» [ipsa verificarii pe teren a ridicarii sabotului de mana,

= [ipsa verificarii prezentei pe rastel a sabotului de mana nr.4

constituie factori cauzali ai accidentului feroviar produs. In continuarea lantului de evenimente,
atat personalul Al, cét si cel al OTF cu atributii in acest sens nu au supravegheat prin defilare trenul,
la expedierea acestuia din statia Balota.

Comisia de investigare a concluzionat faptul ca:

» inscrierea eronatd in registrul special, infiintat conform ,,Planului de masuri complementare la
nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situatiilor generate de infectia cu coronavirus”, a
ridicarii ambilor saboti de mana de la tren si aducerea acestora pe rastel, desi pe acest
dispozitiv special a fost adus doar sabotul nr.3;
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» [lipsa supravegherii prin defilare a trenului de catre RTV si IDM constituie factori contributivi ai
accidentului.

Aceastd realizare incompleta a sarcinilor de serviciu de cétre operatorii umani implicati a
avut loc pe fondul schimbarii modului in care se desfasura anterior activitatea.

Conform Planului de masuri la nivelul statiei Balota, Intocmit ca urmare a ,,Planului de
masuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situatiilor generate de infectia cu
coronavirus (COVID),, cu numarul 1/42/102 din 12.03.2020 al Serviciului Probleme Speciale si
Documente Clasificate, a fost Infiintat ,,registrul special”, amplasat in alt loc, pentru a consemna
indeplinirea unor parti din sarcinile de munca care anterior erau consemnate in biroul de miscare in
registrul RUCLMC.

in acest context nu s-a fixat o noud rutind de lucru, in sensul ci nu au fost fixate noile
operatii care compuneau sarcinile de muncd prin stipularea lor in fisa PTE nr.25 sau prin alte
proceduri de lucru. Ca atare aceste operatii nu au fost internalizate pentru realizarea unui tipar de
executie a sarcinii de munca in conditii de siguranta, astfel Incat sa se reduca posibilitatea aparitiei
erorii umane. Faptul ca seful de tren, care avea ca obligatie operatiile de verificare a sarcinilor de
munca ale sefului de manevra privind ridicarea si depunerea pe rastel a sabotilor de mana si IDM,
care avea ca obligatie operatiile de verificare a sarcinilor de muncad atat ale sefului de tren
(verificarea inscrisurilor acestuia 1n registrul special) cat si ale sefului de manevra (verificarea
depunerii sabotilor pe rastel), nu mai aveau contact direct, a redus probabilitatea observarii lipsei
sabotului de mana nr.4 de pe rastel.

Aceasta situatie a avut loc si pe fondul unei stari de oboseald a IDM, care a lucrat intr-un
regim de 12/24 depiasind in fiecare lund numirul de ore normate. In anul 2020, in programul de
lucru al IDM se constatd o depasire a orelor lucrate peste norma de lucru, astfel: ianuarie +36,
februarie +41, martie +12, aprilie +24, mai +12, iunie+53, august+41, septembri+41, noiembrie
+40, decembrie+60. Din lipsd de personal, acesta nu a avut nici posibilitatea de a reduce starea de
oboseala folosind zilele de concediu de odihna, astfel, in cursul anului 2020, el a putut efectua doar
7 zile de concediu din 31 normate, iar pand la momentul producerii accidentului el a beneficiat doar
de 3 zile de concediu de odihna, in contextul in care in programarea concediilor pe anul 2020 erau
solicitate 8 zile.

4.d.Mecanisme de feedback si de control, inclusive gestionarea riscurilor si
managementul sigurantei, precum si procese de monitorizare

4.d.1. Sistemul de management al sigurantei la nivelul AI

La momentul producerii accidentului feroviar, CNCF, in calitate de administrator al
infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare,
in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate comunitare, a
Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviard si a Ordinului ministrului transporturilor nr.101/2008
privind acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarului de infrastructura
feroviara din Romania, aflandu-se in posesia:
= Autorizatiei de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare ASA19002 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviarda Romand confirmd acceptarea sistemului de management al sigurantei al
gestionarului de infrastructurd feroviard, valabild pana la 12.12.2029;

= Autorizatiei de Siguranta — Partea B cu nr. de identificare ASB19004 — prin care Autoritatea de
Sigurantd Feroviarda Romand a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de gestionarul de
infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru garantarea
sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii, inclusiv unde
este cazul, al intretinerii si exploatdrii sistemului de control al traficului si de semnalizare,
valabila pana la 12.12.2029.

La acea data, sistemul de management al sigurantei feroviare cuprindea, in principal:

= declaratia de politicd In domeniul sigurantei;

* manualul sistemului de management al sigurantei;

= obiectivele generale si cantitative ale managementului sigurantei;

= procedurile operationale elaborate/actualizate, conform Regulamentului (UE) nr.1169/2010.
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In anul 2018 a fost emisa si difuzata ,, Politica CNCF CFR SA” in domeniul Sistemului de
Management Integrat Calitate — Mediu — Sigurantd Feroviard, document semnat de Directorul
General al Companiei. In baza obiectivelor enumerate in aceasti declaratie, SRCF Craiova a emis si
difuzat ,,Evidenta obiectivelor specifice” pentru anul 2018. Pentru anul 2020 a fost emisa de
asemenea ,, Politica CNCF CFR SA” in domeniul Sistemului de Management Integrat Calitate —
Mediu — Siguranta Feroviara, la data de 30.04.2020.
Manualul sistemului de management al sigurantei MSMS cod 0.4-1 (denumit in continuare
Manual) a intrat in vigoare la data de 01.12.2011 si are ca principala cerintd stabilirea si
documentarea unui Sistem de management al sigurantei (SMS) in conformitate cu cerintele Legii
sigurantei feroviare in vigoare. Scopul principal al SMS este acela de ,,a asigura gestionarea sigura
a operatiunilor unui gestionar de infrastructurd feroviara pentru a respecta cerintele generale”
conform ,,Directivei de siguranta feroviara” in care este prezentat conceptul general de
imbunatatire continud, abordare sistemica si repartizarea responsabilitatilor.
Astfel, conducerea CNCF dispune masuri pentru:
- identificarea proceselor;
- 1identificarea responsabilitatilor si resurselor necesare;
identificarea normativelor aplicabile in domeniul sigurantei feroviare, circulatiei trenurilor si a altor
activitati din domeniul feroviar;
- identificarea parametrilor necesari pentru a controla si imbunatati procesele;
- programarea activitatilor;
- identificarea pericolelor;
- definirea masurilor de control si de minimizare a riscurilor;
- monitorizarea, mdsurarea si analizarea proceselor definite.
Comisia a analizat dacd aceste masuri au fost dispuse conform cerintelor din Manual,
concluziile fiind urmatoarele:
= statia CFR Balota isi desfasura activitatea cu mai putin personal cu rol in asigurarea circulatiei si
manevrei trenurilor decat cel normat, fapt ce a condus la acumularea unui numar semnificativ de
ore suplimentare la personalul existent, in special in lunile premergatoare accidentului (din
01.06.2020);

= in conditiile speciale impuse de pandemie, in baza dispozitiilor date de la nivelul conducerii
centrale si regionale, activitdtile de control si instruire periodica au fost amanate;

= pentru respectarea masurilor de distantare si evitarea contactului direct intre persoane s-a luat
hotararea Infiintdrii unui ,,registru special” care sa inlocuiascd RUCLCM; acest registru era
pozitionat pe o masa special asezatd in dreptul unuia din geamurile biroului de miscare si era
completat din exterior de cétre personalul cu atributii in acest sens.

Avand 1n vedere aceste concluzii, comisia considera ca masurile de:

- identificarea responsabilitatilor si resurselor necesare;

- programarea activitatilor;

- monitorizarea, masurarea si analizarea proceselor definite,

nu si-au atins scopul, fiind necesard o reevaluare a modului in care sunt tratate obiectivele
organizatiei, stabilite prin Manual, document ce sta la baza SMS.

In ceea ce priveste ,, Registrul de evidentd a pericolelor proprii CNCF CFR SA — ramura
trafic”, prin acest document sunt evidentiate 3 (trei) pericole In contul ramurii trafic, fara legatura
cu pericolul manifestat de neridicarea de la roatd a unui sabot de mana, fapt ce a produs acest
accident.

La nivelul SRCF Craiova, prin documentul nr. 72/6/256/17.01.2020 a fost elaborat
., Registrul de riscuri centralizator-2020" la nivelul SRCF Craiova. In acest registru, la pct. 37 este
mentionat riscul ,,mod de lucru gresit in activitatea desfasurata”, avand drept cauza, printre altele,
., neinsugsirea reglementarilor de lucru, a regulamentelor sau/si a dispozitiilor in vigoare”. Acest
risc a fost asociat unei expuneri de grad 12 (risc mediu).

Comisia a analizat si ,, Evidenta pericolelor privind siguranta feroviara care genereaza
riscuri de interfata in relatie cu OTF”, incheiata in data de 11.03.2019 intre Al si principalii OTF,
printre care si DBCR. In acest document nu este identificat ca pericol ,,neridicarea sabotului de
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mana de la roatd” in vederea indrumdrii trenului, singurul pericol identificat in legdturd cu
producerea acestui accident fiind ,,nesupravegherea prin defilare a circulatiei trenurilor”, avand
drept risc asociat ,,escaladarea materialului rulant”, consecinta fiind ,,deraierea de vehicule feroviare
in circulatia trenurilor”.

Masura de sigurantd pentru tinerea sub control a acestui risc este respectarea prevederilor
art.153, alin.(1), (2) si (3) si art. 155, din codul de practica ,, Regulamentul pentru circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr.005/2005”. Comisia a concluzionat ca acest risc s-a
manifestat, intrucat, nici personalul Al si nici cel al OTF cu atributii Tn acest sens nu au efectuat
supravegherea prin defilare a trenului care putea sa aiba drept consecintd observarea si indepartarea
sabotului de mana neridicat de la prima roatd din dreapta a vagonului aflat al 9-lea in compunerea
trenului.

In concluzie, comisia de investigare considerd ca, monitorizarea eficacititii masurilor de
control al riscurilor, in conformitate cu prevederile pct.A3 din Anexa Il a Regulamentului (UE)
nr.1169/2010, nu acopera plaja de riscuri manifestate n activitatea de exploatare, fiind necesara o
reevaluare a SMS-ului organizatiei.

4.d.2. Sistemul de management al sigurantei la nivelul OTF

DBCR, in calitate de OTF, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate
comunitare si a legislatiei nationale aplicabile, privind acordarea certificatului de sigurantd in
vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania, aflandu-se in posesia
urmatoarelor documente privind sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, valabile la
momentul producerii accidentului:
= Certificatul de Siguranta — Partea A cu numarul de identificare UE RO1120180024, valabil pana
la data de 04.08.2020 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviard Romana, din cadrul AFER,
a confirmat acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport
feroviar;

= Certificatul de Siguranta - Partea B cu umarul de identificare UE RO1220190076, valabil pana la
data de 04.08.2020 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Romana, din cadrul AFER, a
confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviarda pentru indeplinirea
cerintelor specifice necesare pentru functionarea in siguranta pe reteaua relevanta in conformitate
cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila.

In Anexele I si II la Certificatul de sigurantd partea B erau mentionate atit sectia de
circulatie pe care s-a produs accidentul feroviar cat si locomotiva de remorcare a trenului.

In urma analizei lantului de evenimente ce au condus la producerea accidentului feroviar,
comisia a constatat cd personal apartindnd OTF nu si-a Indeplinit sarcinile de serviciu, legate de
necesitatea ridicdrii sabotului de méana de la roata vagonului aflat al 9-lea in compunerea trenului si
depunerea acestuia pe rastelul din biroul de miscare, Tnainte de indrumarea trenului, precum si de
activitatea de supraveghere prin defilare a trenului.

Comisia a analizat procedurile SMS relevante precum si ,,Registrul riscurilor asociate
sigurantei feroviare”. In acest registru nu este identificat ca pericol ,,neridicarea sabotului de mana
de la roatd” de catre personalul cu atributii in acest sens apartinand OTF, in vederea indrumarii
trenului.

4.e. Accidente sau incidente anterioare cu caracter similar daca exista
Nu au fost identificate accidente sau incidente cu caracter similar.
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5. CONCLUZII
5.a. Rezumatul analizei si si concluzii privind cauzele accidentului

La data de 26.06.2020, la linia 5 a statiei CFR Balota a sosit trenul nr.30548 (DBCR) de la
statia Drobeta Turnu Severin Marfuri. Trenul era format din 12 vagoane si a fost remorcat cu EA
023.

Dupa asigurarea cu frane de mana si saboti de mana (la vagoanele extreme) a garniturii,
locomotiva EA 023 s-a deplasat la statia Drobeta Turnu Severin Marfuri pentru remorcarea unui al
2-lea cuplu format din 8 vagoane si aducerea acestuia in statia CFR Balota. Acest cuplu a sosit Tn
Balota ca tren nr.39914 la linia 2, fiind regarat la linia 5, peste cele 12 vagoane existente pe aceasta
linie. Cele 2 cupluri au format trenul 30548 ce urma sa fie expediat la statia CFR Ciumesti.

La ora 21:47 a zilei de 26.06.2020, trenul a fost pus n miscare de la linia 5 a statiei CFR
Balota, a parcurs circa 300 m si, apoi, a deraiat de vagonul nr. 9 de la siguranta, ca urmare a
omiterii ridicarii sabotului de mana aflat la prima roatd din partea dreapta a acestui vagon de catre
personalul cu atributii In acest sens, inainte de punerea in miscare a trenului. La plecarea trenului,
sabotul a fost impins in lungul liniei, pana in zona inimii de incrucisare a schimbdatorului de cale
nr.11 al statiei, atacat pe la calcai, unde, din cauza geometriei acestui element al aparatului de cale,
s-a blocat si a provocat deraierea rotii in dreptul careia se afla si ulterior a celorlalte roti ale
vagonului. In traiectoria sa necontrolati, in stare deraiatd, vagonul s-a inclinat in partea stingi, in
sensul sau de mers si a lovit, dislocand si rupand stalpul LC nr.17.

Accidentul a fost consecinta unor erori umane in lanf, nu mai putin de 4 salariati
neindeplinindu-si corespunzator sarcinile de serviciu. Astfel:
= seful de manevra nu a ridicat de la roata vagonului nr. 24874363779-0 sabotul de mana;
= seful de tren nu a verificat pe teren ridicarea sabotului, desi a Inscris in registrul special faptul ca
acesta a fost ridicat si depus pe rastel;
= |IDM din statia Balota nu a verificat existenta sabotului pe rastel conform celor inscrise in
registrul special de catre seful de tren si nu a defilat trenul la indrumarea acestuia;
= revizorul tehnic de vagoane al OTF nu a defilat trenul la indrumarea acestuia.

Analizand modul de producere a accidentului, comisia de investigare a identificat , potrivit
definitiilor prevazute de Regulament, urmatorii factori:

Factori cauzali

1. neridicarea sabotului de mana de la prima roata din partea dreaptd in sensul de mers a
vagonului nr.24874363779-0 (al 9-lea In compunerea trenului), inainte de expedierea
trenului.

2. neverificarea ridicarii sabotului de mana de la prima roatd din partea dreaptd in sensul de
mers a vagonului nr.24874363779-0 (al 9-lea in compunerea trenului), inaintea expedierii
trenului;

3. neverificarea prezentei tuturor sabotilor de méana pe rastel, conform Inscrierilor din registrul
special, infiintat conform ,,Planului de masuri complementare la nivelul SRCF Craiova
pentru limitarea situatiilor generate de infectia cu coronavirus”.

Factori contributivi
1. inscrierea eronatd 1n registrul special, Infiintat conform ,,Planului de masuri complementare
la nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situatiilor generate de infectia cu coronavirus”, a
ridicarii ambilor saboti de manad de la tren si aducerea acestora pe rastel, desi pe acest
dispozitiv special a fost adus doar sabotul nr.3;

2. neefectuarea operatiunii de supraveghere prin defilare a trenului la expedierea acestuia din
statie, conform prevederilor stabilite in PTE, atat de personalul apartinand Al cat si de cel al
OTF.
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Factori sistemici

1. neactualizarea Fisei PTE nr.25 a statiei CFR Balota cu privire la noile conditii de inscriere
in registrul special aflat in biroul de miscare, registru infiintat special in acest scop in
vederea asigurarii conditiilor de distantare ca urmare a pandemiei Covid-19 ;

2. gestionarea ineficientd a riscurilor asociate pericolului generat de lipsa de personal in
activitatea de exploatare, precum si de faptul ca personalul existent, uneori suprasolicitat si
neinstruit In legatura cu noile conditii de lucru impuse pe fondul situatiei pandemice, nu isi
desfasura sarcinile de serviciu in mod corespunzator;

3. lipsa identificarii de catre Al si OTF a pericolului reprezentat de ,,neridicare a sabotului de
mana la expedierea unui tren”, pentru factorul de risc identificat ,,deraiere”.

Comisia de investigare concluzioneazd ca accidentul s-a produs ca urmare a manifestarii

factorilor identificati care au condus la punerea in miscare a trenului cu sabotul de mana la roata, in
conditiile in care nu s-au respectat codurile de practica si procedurile privind asigurarea vehiculelor
feroviare contra fugirii.

5.b. Masuri luate de la producerea accidentului

Nu se aplica.

S.c. Observatii suplimentare

Comisia a mai constatat o serie de nereguli care nu au avut o legatura directd cu producerea

accidentului sau care au avut loc dupa producerea acestuia, astfel:

nu a fost solicitat si nici intocmit plan de manevra pentru regararea trenului de marfa nr.39914 de
la linia 2 la linia 5; conform figelor PTE, solicitarea executarii unei manevre in statie se face de
catre conducatorul manevrei catre IDM;

dupa deraierea trenului nr.30548, IDM de serviciu a sters cu pastd corectoare inscrierile efectuate
in legatura cu indrumarea acestui tren din Registrul Unificat de Cai Libere Comenzi si Miscare
(RUCLCM), completand cu inscrieri legate de circulatia altui tren.

6. RECOMANDARI PRIVIND SIGURANTA

In urma analizarii faptelor, a consecintelor acestora precum si a documentelor puse la

dispozitie de Al si de OTF, la solicitarea comisiei, aceasta a constatat cd deraierea s-a produs pe
fondul unor erori umane in lant, fapt ce a condus la neridicarea de la roatd (prima roatd din partea
dreaptd in sensul de mers a vagonului nr. 24874363779-0) a unui sabot de mand, iTn momentul
punerii in miscare a trenului, avand drept consecinta deraierea acestui vagon.

Avand in vedere neconformitatile constatate cu ocazia investigarii acestui accident, pentru

prevenirea producerii unor accidente cu cauze similare, comisia de investigare considera necesara
emiterea urmatoarelor recomandari privind siguranta:

1.

Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Romand — ASFR se va asigura cd CN CF ,,CFR” SA, in
calitate de Al va lua toate masurile necesare astfel incat modificarile rutinelor de lucru dispuse
in vederea asigurarii conditiilor de siguranta sanitard ca urmare a pandemiei Covid-19 sd nu
afecteze buna desfasurare a activitatii, In special in subunitatile cu rol direct in activitatea de
exploatare;

. Autoritatea de Sigurantd Feroviard Romana — ASFR se va asigura ca DBCR, in calitate de OTF,

va efectua o analizad de risc asociat pericolului de neindeplinire a sarcinilor de serviciu ale
personalului propriu, in conditiile n care 3 salariati ai societatii nu si-au indeplinit concomitent
aceste sarcini.
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https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AGNZ62hr3QlkYKIusQt5gCU5jH8?.intl=ro&.lang=ro-RO&.partner=none&.src=fp
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AGNZ62hr3QlkYKIusQt5gCU5jH8?.intl=ro&.lang=ro-RO&.partner=none&.src=fp

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Sigurantd Feroviara Romana,
administratorului de infrastructura feroviara publicd CNCF ,,CFR” SA si operatorului de transport
feroviar de marfa SC Deutsche Bahn Cargo Romania SRL.
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